Obliczenia techniczne do podtaczenia projektowanego oswietlenia do istniejacego
obwodu zasilanego z 2-676-1 (przy stacji nr 676 Ostragoérka Il)

1.1. Obcigzenie istniejacych obwodoéw zasilanych z szafy.
P=6,2kW, zabezpieczenie przedlicznikowe w szafie wytgcznik C16
1.2. Dtugosci obwodu L5.
0d SO do projektowanego stupa nr SO/1 — YAKXS 4x35mm?; L= 285m
1.3. Projektowane swiatfa oswietlenia ulicznego
Oprawy 30LED 51,5W - 5 szt. P=257,5W=0,26kW.
1.4. Dtugosci projektowanego obwodu.

0d szafy o$w. do proj. stupa SO/5 L= 147m — YAKXS 4x35mm?;

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN DLA OBWODU

Zatem catkowita moc na obwodzie bedzie wynosita

P =6,2+0,26 = 6,46kW

In — prad obcigzenia obwodu,

ls — prad zabezpieczenia,

I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu (dla YAKXS 4x35mm?, Iz = 120A)
Przyjeta moc zrédta do obliczen - 6460[W], zatem na faze przypada 2153[W]/3 = 717 [W]
Prad znamionowy opraw na fazie:

Li23—717/230%0,85 - 1,123 = 3,67 A
Max. prad rozruchowy opraw na fazie:
lri123 = 3,67 [A]x2,5=9,17 A
Prad istn. zabezpieczenia - ls = 3xC16A
Ih<lg<lz; 3,67A < 16A < 120A,
1,45%1z > 1,6*15; 1,45%120 > 1,6*16



OBLICZENIE SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA DLA OBWODU

Istn. YAKY 4x70mm? zas. szafy o$w. -L=10m
Proj. YAKY(XS) 4x35mm? z szafy o$w. Do proj. SO/5 - L=147m

Rezystancja zyty 35mm? wynosi R = 0,443 Q/km
Rezystancja zyty 35mm? wynosi R = 0,868 QO/km
Reaktancja zyty wynosi X=0,08Q/km

Obliczamy petle zwarcia:
Z=AR*+X*
Impedancja petli zwarcia wynosi Z,=2x(0,0045+0,128)=0,265Q2

Istniejgce zabezpieczenie: C16A, lwyt = 160A

Warunek szybkiego wytgczenia:  lzw > lwyt
zatem lzw > 0,8*Uf/Z, Izw = 0,8*230/0,265 = 160A > 694A - WARUNEK SPEENIONY

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

100
dU=TU2 * ZE *[, ; dU = 0,02% - warunek spetniony
y*s



