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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy elektrycznej dla
inwestyciji pn :
"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. ptk. J. Teligi do ul.
Berberysowej w Kielcach”

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego w potudniowo-
wschodniej czes$ci miasta Kielce, na os. Ostra Gorka. Zlokalizowana jest na dziatkach
obejmujgcych projektowany pas drogowy ul. gen. St. Maczka, oraz ul. Berberysowej, pik. J.
Teligi.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. D-01 "Orientacja”.

Wykaz dzialek w granicach inwestyciji:

Kielce, obreb 0032

ul. gen. St. Maczka — dziatka nr ewid. 757, 690/1;
ul. Berberysowa - dziatka nr ewid. 812,

ul. ptk. J. Teligi - dziatka nr ewid. 778,

1.3 Inwestor

Gmina Kielce

Miejski Zarz ad Drég w Kielcach
25-395 Kielce

ul. Prendowskiej 7

1.4 Jednostka projektowa

,PROFOX” PROJEKTOWANIE DROG | ULIC
Emilia Foks
25-432 Kielce, ul. Bogustawskiego 22

1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

 Mapa do celow projektowych sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,
opracowana przez firme: Geodezja — Grupa G2 Biuro Ustug Geodezyjnych — Wojciech
Bryl;

« Dokumentacji badah podtoza gruntowego, opracowana przez geologa uprawnionego
Macieja Falkiewicza;

« Uzgodnienia koncepcyjnych rozwigzan projektowych z Inwestorem.

« Umowy o prace projektowe z Gmine Kielce, Miejski Zarzad Drog w Kielcach znak:
WZP.26.2.29.2020;

« Norm i przepiséw prawnych;



2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie PROJEKTU WYKONAWCZEGO branzy
elektrycznej dla inwestycji pn :

"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. pik. J. Teligi do ul.
Berberysowej w Kielcach”

Zakres opracowania obejmuje projektowang przebudowe ul. gen. St. Maczka, na
odcinku ~94m, od skrzyzowania z ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej, wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. ptk. J. Teligi..

Zakres robot elektrycznych bedzie obejmowat:
» Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych;
* Budowe nowej linii oswietleniowej;
» Budowe nowych stupéw oswietleniowych;
* Montaz nowych opraw oswietleniowych;

Droga obpta opracowaniem posiada dtugé krotsz niz 1km wiec zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrgga 2019 r. w sprawie okséenia rodzajow
przedsgwzie¢ mogzcych znacgco oddziatywé na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) ta inwestycja
do takich  przedgwzieé nie nalg€y, nie wymaga wic uzyskania  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Funkcja i spos6b zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci
miasta Kielce, na os. Ostra Gérka. Obejmuje obszar pasa drogowego ul. gen. St. Maczka na
odcinku od skrzyzowania z ul. ptk. J. Teligi do ul. Berberysowej, wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. ptk. J. Teligi.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi znajduje sie na terenie osiedla domkow
jednorodzinnych (zabudowa domoéw blizniaczych) — Ostra Gorka i petni funkcje drogi
dojazdowej do przyleglych posesji, oraz rozprowadzajgcy ruch lokalny osiedla poprzez
komunikacje z ul. ptk. J. Teligi i Berberysowa.

Ul. gen. St. Maczka (droga gminng nr 301162T) ma catkowitg dlugos¢ ~175m o
szerokosci pasa drogowego ok. 10m.

Na odcinku od ul. ptk. J. Teligi w kierunku zachodnim (do ul. Wojska Polskiego) posiada
jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5,0m. Zjazdy do posesji rowniez wykonane sg
z kostki betonowej. Nie ma wydzielonych ciggéw chodnikéw. Ze wzgledu na duze
zageszczenie zjazdow do posesji, komunikacja piesza odbywa sie czesciowo zjazdami, a
czesciowo po jezdni. Biegnie od ul. Wojska Polskiego (DW 764) do ul. Berberysowej (droga
gminna nr 301011T). Od strony ul. Wojska Polskiego droga jest slepo zakonczona placem do
zawracania.

W srodkowej czesci odcinka ul. gen. St. Maczka krzyzuje sie z ul. pk. J. Teligi. Ul. J.
Teligi (droga gminna nr 301012T) posiada jezdnie o szer. 6,0m o nawierzchni z trylinki, oraz
przyleglty po zachodniej stronie chodnik z ptyt 50x50cm o szerokosci 1,5m. Szeroko$¢ pasa
drogowego ul. Teligi — 12m.



Od ul. pik. J. Teligi w kierunku wschodnim do ul. Berberysowej, ul. gen. St. Maczka jest
drogg o nawierzchni ttuczniowej, o nieregularnej szerokosci jezdni (od 5,5-7,0m), bez
chodnikéw. Zjazdy sg o nawierzchni z kostki betonowej, ptyt, kruszywa oraz gruntowe.
Lokalnie przed posesjami wykonane sg utwardzenia z kostki lub ptyt chodnikowych.

Ul. Berberysowg (droga gminna nr 301011T), w ktorg wigcza sie ul. gen. St. Maczka
posiada waski pas drogowy szer. 6m i jezdnie szer. ~2,8m o nawierzchni bitumicznej w bardzo
zlym stanie technicznym.

Teren inwestycji jest pochylony w kierunku wschodnim, do ul. Berberysowej. Ul
Maczka posiada spadki podiuzne o wartosciach od 2-6%, (~2% - w rejonie wigczenia w ul.
Berberysowa, ~6% - w rejonie wigczenia w ul. pk. J. Teligi). Na ul. Berberysowej w rejonie
skrzyzowania znajduje sie wododziat, gdzie wody z niewielkimi spadkami 0,7% rozlewajg sie
w kierunku pétnoc-potudnie. Analogicznie sytuacja wyglgda na skrzyzowaniu z ul. ptk. J. Teligi.

Pas drogowy ul. Maczka jest intensywnie nasycony pod wzgledem sieciowym. Znajduje
sie tu sie¢ wodociggowa woA100, wraz przytgczami do posesji woD50 i woD40. Rownolegle
do sieci wodociggowej biegnie sie¢ gazociggowa gnD50, wraz z przylgczami. Wzdluz
poéinocnej i potudniowej granicy zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna. Po potudniowej
stronie wzdtuz kanalizacji teletechnicznej znajduje sie napowietrzna sie¢ energetyczna . Na
stupach z siecig zawieszone sg nowe oprawy oswietleniowe. W srodkowej czesci pasa
drogowego znajduje sie kanalizacja sanitarna ksD200, wraz z przytgczami ksD150, oraz
kanalizacja deszczowa kd300, wigczajgca sie w kanat deszczowy kd400/500 w ul.
Berberysowej.

W rejonie skrzyzowan, na zielencach znajdujg sie drzewa, ktore ze wzgledu na
projektowane chodniki przeznaczono do wycinki. Sg to niewielkie nasadzenia drzewkami
ozdobnymi, gtéwnie mtode Swierki i jodty.

Inwestycja znajduje sie na terenie paséw drogowych o uregulowanym stanie prawnym
gruntow.

Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

4. OGOLNE DANE ENERGETYCZNE | ZASILANIE

Zasilanie z sieci energetyki zawodowej pozostaje bez zmian. Istniejgca linia
oswietleniowa zasilana jest z szafy oswietleniowej nr 2-676-1 (przy stacji nr 676 Ostragorka Il)
kablem YAKY 4x35mm? a szafa ze stacji kablem YAKY 4x70mm?2. Pomiar energii elektrycznej

po stronie nN bezposredni. Zabezpieczenie przedlicznikowe C16A/3f

Istn. moc przytgczeniowa Pp=9,0kW
Istn. catkowita moc na obwodzie Pi=6,5kW
Istn. moc demontowanych opraw z Lnn P4=0,30kwW
Proj. moc na nowych opraw Pp=0,26kW
Moc catkowita na obwodzie P.=6,46kW
Napiecie zasilania Un=230/400V
Prad znamionowy catkowity 1=9,8A

NIEZACHODZI ZATEM KONIECZNO SC ZWIEKSZENIA MOCY PRZYt ACZNIOWEJ
Ukfad ochrony przed porazeniem po stronie nN - samoczynne wytgczenie w ukladzie

TN-C oraz potgczenia wyrbwnawcze.






5. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1. Istniej gca linia o Swietleniowa

Na istniejgcym obwodzie oswietleniowym w projektowanym zakresie zabudowane sg
oprawy LED w ilosci 5szt. 0 mocy 49,5W — 4 szt i 55,8W-1szt.

Oprawy zamontowane sg na istniejgcej linii napowietrznej i zasilane przewodem
AsXSn 2x25mm?. Istniejgcy przewdd AsXSn 2x25mm2 pozostawia sie bez zmian. Oprawy
wraz z wysiegnikami, przewodami kabelkowymi i zabezpieczeniami podlegajg demontazowi.

Zdemontowane oprawy oswietleniowe nalezy ponownie zamontowa¢ na

projektowanych stupach oswietleniowych..

5.2. Projektowana linia o $wietleniowa

Realizowany poziom oswietlenia:
- jezdnia: klasa M4 (uzyskiwane >0,9 cd/m2).
- skrzyzowanie: klasa C2,
- chodniki: klasa P3,
Na projektowanym obwodzie oswietleniowym bedgcym zabudowane bedag
zdemontowane oprawy LED:
- 49,5W — 4 szt.
- 55,8W — 1 szt.
Oprawy zabudowane zostang na stupach stalowych ocynkowanych, zgodnie z ponizszym:
- h=7,0m / wysiegnik dt. 1,5m jednostronny / nachylenie 5°,
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych, typowych,
dostosowanych do typu stupa. We wnekach stupowych zabudowac ztgcza stupowe izolacyjne
z wktadkami BiWts 6A.

5.3. Projektowany kabel zasilaj acy nN

Projektuje sie kabel nN typu YAKXS 4x35mm? Lt=130m, Lk=147m, ukfada¢ przelotowo
od istniejgcego stupa przy skrzyzowaniu ul.Teligi / ul.Maczka do projektowanego stupa SO/5.
Projektowany kabel wpig¢ pod pole rezerwowe w istniejgcej szafie oswietleniowej nr 2-676-1
Po wyjsciu z szafy oswietleniowej kabel prowadzi¢ w rowie kablowym po trasie pokazanej na
PZT i zakonczy¢ w stupie SO/5. Kabel na catej dlugosci uktada¢ w rurach ostonowych typu
HDPE o srednicach zewnetrznych 110mm. Na kablu i rurach ostonowych umiesci¢ trwate
znaczniki kablowe z typem kabla oraz jego przebiegiem,

Na terenie otwartym kable uktada¢ w rowie kablowym o glebokosci 0,8m i szerokosci
0,4m. Na dno rowu kablowego nasypac warstwe piasku grubosci 10cm i utozy¢ na niej rury z

kablami i oznacznikami kablowymi. Po utozeniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru nasypac



warstwe piasku grubosci 10cm, nastepnie warstwe gruntu rodzimego i folie kalandrowang
koloru niebieskiego. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym i zgescic.

Na trasie projektowanego kabla wystepuja skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg
techniczng. Przy kazdym skrzyzowaniu nalezy wykonaé reczny wykop kontrolny odkrywkowy.

Do ochrony kabli zaprojektowano rury ostonowe o srednicy zewnetrznej d,=110mm
(dw=95mm $rednica wewnetrzna). W rurach bedzie uktadany kabel czterozytowy o srednicy
dk=23,7mm. Spelniony jest zatem warunek dw(95mm)>1,5xdk(35,5mm).

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ badania pomiary linii kablowej min:

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemienia

Do prac kablowych stosowa¢ norme N SEP-E-004

5.4. Uziemienie i instalacja wyrObwnania potencjatow

Na trasie kabli pomiedzy stupami utozy¢ plaskownik stalowy ocynkowany FeZn
25x4mm i podigczy¢ do zaciskow uziemiajgcych stupow. Ptaskownik uktada¢ na dnie rowu
kablowego.

5.5. Uziemienie i instalacja wyrObwnania potencjatow

Na trasie kabli pomiedzy stupami utozyC ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn
25x4mm i podigczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych stupow. Ptaskownik uktadac¢ na dnie rowu

kablowego.

5.6. Ochrona przeciwpora zeniowa

Projektowane oswietlenie zewnetrzne bedzie pracowato w uktadzie TN-C.
Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstalty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym

I przewodem ochronnym lub czescig przewodzgcg dostepna.

6. UWAGI KONCOWE

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie 2z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym opracowaniem.
Roboty elektryczne wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami

i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych



niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem
nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z
dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich
elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego
nalezy poinformowac¢ projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z
zastosowania innych materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic
z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatbw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentow
urzgdzen i materialdw. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat
technicznych, certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematow
oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen

Mozna stosowac aparaty i urzgdzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w
przypadku posiadania nie gorszych parametrow technicznych, a przede wszystkim po
uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora. Dla przyjetych w projekcie latarni,
typu opraw, zrédet sSwiatta i wysokosci ich zawieszenia przeprowadzono obliczenia
parametrow oswietlenia ulicy przy pomocy programu komputerowego DialLux. Wedlug
wytycznych MZD w Kielcach przyjeto klase oswietlenia ME4b dla drog, chodnikéw
i parkingu.

Do wykonania obliczen wymaganych parametrow oswietleniowych przyjeto
przyktadowe oprawy LED o mocy 51,5W. Otrzymane wyniki obliczen (wydruk w zalgczeniu)
spetniajg wymagania normy PN-EN 13201.

Mozna zastosowac inne, rownowazne oprawy oswietleniowe, o okresie gwarancji 5 lat
I nie gorszych parametrach elektrycznych (moc w zakresie: 40W do 60W, mozliwos¢ regulaciji
prgdu sterowania, wspotczynnik mocy: 20,95, stopien ochrony oprawy: min. IP66, klasa
izolacji-1l, ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie 10kV) oraz optycznych (strumien
Swietlny: 8000 Im do 10000 Im, temperatura barwowa: ok. 4000K), umozliwiajgce uzyskanie
parametréw oswietlenia wymaganych dla przyjetych klas oswietlenia ulic i chodnikéw.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne z opisywanymi przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta Swiatta
spetniajg wymagania okreslone przez Projektanta i Zamawiajgcego, a takze, ze zostaty

dokonane obliczenia potwierdzajgce osiggniecie parametréow wymaganych w projekcie.



Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektu zweryfikuje ilos¢ materiatow
I urzadzen.

Pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania
prac opisanych w niniejszym projekcie.

Wszelkie zmiany w instalacjach nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m. llosc

1 | wazelina techniczna kg 5,880

2 | bednarka ocynkowana 25x4mm kg 115,395

3 | Rura ostonowa karbowana, dwuwarstwowa m 143,520
HDPE, ze ztgczkq piaskoszczelng - 110/95 mm

4 | Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, m 9,360
dwuscienna, sztywna 110/95 mm

o | Wysiegnik profilowany W12/1/1,5 szt 9,000

6 | Wkiadka topik. GA. 5zt 5,000

7 | Ztacza bezpiecznikowe oswietlenia szt 5,000

zewnetrznego, stupowe, 1-bezpiecznikowe

8 | Ztacza bezpiecznikowe oswietlenia szt 10,000
zewnetrznego, stupowe, typu IZK 1-
bezpiecznikowe

9 | ztgcze stupowe zerowe szt 9,000
10 | opaski kablowe szt 21,760
11 | Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,0] m 41,600

mm2, 750V
12 | Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu m 152,880

YAKY 4x 35 mm2, 0,6/1 kV

1 rl

13 | Stup oswietleniowy stalowy, typu S-80,uliczny szt 2,000
bez wysiggnika

14 | fundament prefabrykowany betonowy pod szt 5,000
stupy osw.

15 | materiaty pomocnicze zt

16 | Rura ostonowa dzielona wzdluznie z tgczeniem m 18,720
zatrzaskowym HDPE - 110/100 mm

17 | piasek” ma3 3,496

18 | Rura ostonowa dzielona wzdluznie z tgczeniem m 14,560
zatrzaskowym HDPE - 156/140 mm

19 | piasek m:3 14,560

20 | Wytacznik nadpradowy 10A 6kA szt 3,000

21 | oprawa oswietleniowa stupowa - z demontazu szt 9,000




8. ZALACZNIKI

- Warunki techniczne wydane przez MZD Kielce;

- Odpis protokotu narady koordynacyjnej znak G-11.6630.362.2020

- Odpis protokotu dodatkowej narady koordynacyjnej znak G-11.6630.362.2020
- Zalgcznik graficzny do odpiséw z narady koordynacyjnej

- Symulacja obliczeniowa natezenia oswietlenia;

- Specyfikacja oprawy oswietleniowej,

- Obliczenia techniczne

Opracowat:

mgr inz. Piotr Kuchniak



