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1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) Z-00.00 s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg drzew i karczowaniem pni, krzewow oraz

ostong na czas budowy roslinnosci.

Zakres opracowania obejmuje wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw zwigzanych z realizacjg
inwestycji pn. ,,Budowa ul. gen. St. Maczka na odc. Od ul. ptk. J.Teligi do ul.
Berberysowej w Kielcach”

2. ZAKRES STOSOWANIA
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem wykorzystywanym w przetargu oraz
przy umowie zlecenia robdt wycinki oraz zabezpieczenia roslinnosci przed rozpoczeciem prac

budowlanych na wyzej opisanym terenie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, mapa do celéw projektowych,

a takze, inwentaryzacja dendrologiczna oraz wiedza ogdlna.

4. ZAKRES ROBOT
Wymagania dotyczgce zakresu robdt okreslono w SST Z- 00.00 pkt 4.

Szczegotowa Specyfikacja okresla zasady w zakresie robot takich jak wycinka drzew oraz
krzewodw, frezowanie pni oraz wywiezienie drewna oraz wykarczowanych gatezi
wyfrezowanych pni i korzeni z terenu budowy z uprzatnieciem terenu po karczowaniu a takze
zabezpieczenie roslinnosci przed podjeciem prac budowlanych na terenie objetym budowg
demontazem zabezpieczen po ukonczeniu prac budowlanych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Materiat roslinny - drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne

Pien —dolna wolna od gatezi cze$é przewodnik

System korzeniowy —zespot korzeni uformowany przez roslin

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST Z-00.00 pkt 5 tego rozdziatu.

6. INFORMACJE OGOLNE
Informacje ogdlne zawarto w SST Z- 00.00 pkt 6.

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie okreslonym w umowie przekazujgc wszelkie
zgody, wymagania, uzgodnienia administracyjne i prawne. Zamawiajgcy okresli lokalizacje
obiektdw, za ktérych ochrone ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.



Wykonawca bedzie przestrzegat zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy a takze zasad
sanitarnych na terenie budowy przez caty okres trwania umowy, az prace budowlane sie
zakoncza.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska i ma
obowigzek ich przestrzegac w trakcie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych na terenie
obiektu.

Wykonawca odpowiednio oznaczy i zabezpieczy teren budowy przed uszkodzeniem instalacji
i urzadzen w czasie trwania umowy.

Wykonawca odpowiednio oznaczy i zabezpieczy teren budowy przed niebezpieczenstwami
mogacymi sie wydarzy¢ na terenie budowy, aby nie stata sie krzywda osobom trzecim, np.
przechodniom.

7. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Z-00.00. pkt 7.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- pita motorowa tancuchowa

- frezarka do pni

- podnosnik montazowy hydrauliczny

- ciggnik kotowy z przyczepa lub inny sprzet potrzebny do wywozu drewna i gatezi, dtuzyc,
ktéry spetnia wymagania ruchu drogowego

- rozdrabniarka do gatezi

- rebak

- inny drobny sprzet potrzebny do wykarczowania drobnych gatezi

Sprzet musi by¢ w dobrym stanie technicznym, posiadac wszystkie wymagane pozwolenia,
spetnia¢ normy ochrony srodowiska nie powinien negatywnie wptywac na zakres
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru a takze
powinien zgadzac sie z ofertg Wykonawcy. Sprzet musi by¢ wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem oraz instrukcja, zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu aktualne dokumenty dopuszczajgce uzywanie sprzetu , jesli takie
dokumenty sg prawnie wymagane. W trakcie robdt narzedzia nie mogg by¢ wymieniane na
inne. W razie koniecznosci zastgpienia sprzetu, nowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy sprzet niezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru moze zostaé nie
dopuszczony do robodt i usuniety z placu budowy.

8. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w SST Z-00.00. pkt 8.

Transport gatezi lub zrebkow oraz dtuzyc poza teren budowy dopuszcza sie ciggnikiem
kotowym z przyczepa lub innym sprzetem dostosowanym do wywozu drewna i gatezi, dtuzyc,
ktéry spetnia wymagania ruchu drogowego, posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia
i spetnia normy.



9. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét okreslono w SST Z-00.00. pkt 9.

Woyciecie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki, oznaczonych w Inwentaryzacji
Dendrologicznej jako przeznaczone do wycinki. Wywiezienie z terenu budowy wszelkich
konardw, drewna, gatezi oraz trocin po frezowaniu poza teren budowy oraz catkowite
doktadne uprzatniecie terenu po wycince z kory, matych gatezi.

Wycinke mozna przeprowadzi¢ etapami lub w catosci dowolng technikga, catosciowo, lub
sekcyjnie, linowo lub z podnosnika. Pracownicy, ktérzy bedg przeprowadzac wycinke muszg
posiadac wszelkie potrzebne w tym celu kwalifikacje i muszg by¢ ubezpieczani przez drugiego
pracownika ze wzgledu na bezpieczenistwo. Teren na ktérym bedg wykonywane prace nalezy
odgrodzic¢ i odpowiednio, widocznie oznaczyé, aby nie zagrazat bezpieczenstwu
przechodnidow. Na terenie wycinki muszg zosta¢ spetnione wszelkie normy bezpieczenstwa
krajowe oraz europejskie. Scinanie drzew w catosci mozliwe jest jedynie gdy jest mozliwe
zabezpieczenie promienia dwukrotnie wiekszego niz wysokos¢ drzewa. Drzewa nalezy obalac
w wyznaczonym kierunku, zgodnie z zasadami wycinania drzew , stosujgc podciecie i ciecie
obalajace, stosujac kliny lub liny obalajgce. Przy czym nie nalezy uszkodzi¢ otaczajgcych
nawierzchni lub zieleni. Przy wycince sekcyjnej odcinane sekcje gatezi i konaréw nalezy
opuszczaé na ziemie linami lub w inny sposdb, ktory nie zagrozi bezpieczenstwu oraz
zniszczeniu roslinnosci otaczajgcej oraz trawnikow, czy nawierzchni. Pozostatosci takie jak
kora, gatezie kawatki drewna powinny zostac¢ uprzatniete i wywiezione z terenu budowy.

Zabezpieczenie wszystkich pozostatych na terenie budowy drzew i krzewdw przed
uszkodzeniami matami stomianymi lub deskami drewnianym do wysokosci 150 cm lub do
wysokosci pierwszych gatezi w taki sposob aby przez caty okres trwania budowy ostony nie
spadty. Ostony muszg by¢ z materiatdw przepuszczajgcych powietrze. Przy ostanianiu nie
mozna uszkodzi¢ drzew o krzewdw, potamac gatezi, uszkodzi¢ kory lub korzeni drzew i
krzewodw. Jesli roslinnos$¢ zostanie nieumysinie uszkodzona Wykonawca na swoj koszt ma
obowigzek odtworzy¢ roslinnos¢ w tym samym miejscu i o takich samych parametrach po
zaakceptowaniu Zamawiajgcego lub przeprowadzic¢ prace pielegnacyjne takie jak przyciecie
sekatorem ztamanej gatezi i zasmarowanie jej mascig ogrodniczg, czy przyciecie ztamanego
korzenia pod kontem prostym i zasmarowanie go mascig ogrodnicza.

Szczegdtowe dane dotyczgce zabezpieczenia roslinnosci na czas budowy znajdujg sie w
Zatgczniku nr 1. "Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy” wydany przez Wydziat Ustug
Komunalnych i Zarzadzania Srodowiskiem Urzedu Miasta Kielce.

W przypadku przyciecia korzeni lub uszkodzenia rosliny nalezy to miejsce posmarowac¢ mascig
ogrodniczg. W przypadku znacznego ciecia korzeni nalezy proporcjonalnie przycigc korone.

Za zniszczenie, uszkodzenie drzew i krzewow, rowniez tych ostonietych na terenie oraz na
drogach dojazdowych do terenu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszystkich mozliwych krokow aby nie uszkodzié¢
drzew i krzewdw w trakcie robét budowlanych. Jesli prace bedg musiaty by¢ wykonane w
blizszej odlegtosci od krzewdw niz 2 m lub 2 m od obrysu korony drzewa, prace te nalezy
wykonac recznie zamiast mechanicznie. Z zachowaniem takiej samej odlegtosci nalezy nie



dopusci¢ do magazynowania materiatéw budowlanych oraz do tworzenia drog tymczasowych
a takze przemieszczania sie ciezkiego sprzetu. Zaleca sie aby prace budowlane nie byty
prowadzone w okresie letnim w zasiegu korzeni drzew i krzewdw. Zaleca sie aby prace przy
wykopach czasowych w obrebie korzeni byty prowadzone recznie aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego roslin lub metoda bezwykopowa. Miedzy odeskowaniem czasowego wykopu a
korzeniem rosliny powinno sie wypetnic przestrzen o szerokosci 0,3-0,5 m a gtebokosci ,1,5-2
m torfem lub kompostem aby zapobiec przesuszeniu korzeni. Z oston takich mozna
zrezygnowac w okresie gdy rosliny nie sg w czasie wegetacji.

Po zakonczeniu budowy nalezy usung¢ wszelkie zabezpieczenia z roslin oraz wywiez¢ je z
terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST Z-00.00. pkt 10.

Kontrola jakosci robdt polega sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg, na wizualnej ocenie
wtasciwosci wykonywanych robdt, sprawdzaniu sprzetu oraz sprawdzaniu przestrzegania
zasad bezpieczenstwa, terminu prowadzenia wycinki.

11. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Z-00.00. pkt 11.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z:

usunieciem drzew jest — sztuka

karczowanie gestych krzakow i podszycia- ha

wywozenie dtuzyc — mp

Zrebkowanie gatezi i wywoz zrebek - mp

zabezpieczanie drzew i krzewow — sztuka

oczyszczenie terenu po wykarczowaniu wraz z wywiezieniem odpadow- m?

12. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST Z-00.00. pkt 12.

Odbidr robot polega zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, SST i ocenie
Inzyniera, na ocenie wizualnej kompletnosci usuniecia wyznaczonej roslinnosci oraz ocenie
ostoniecia pozostatych roslin przed uszkodzeniami. W trakcie kontroli zostanie rowniez
ocenione wywiezienie wycietych drzew i krzewdw poza teren budowy, ocena frezowania pni
oraz ogolny porzadek po wykonanych pracach na terenie budowy. Prace zostang odebrane
jesli wszystkie wymagania bedg spetnione pozytywnie.

13. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Z-00.00. pkt 13.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 11. Cena
wykonania robot obejmuje:



- Wycinka drzew o $rednicy pnia do 20 cm metodg tradycyjng

- Wycinka drzew o $rednicy pnia od 21 do 30 cm metodg tradycyjna

- Wycinka drzew o $rednicy pnia od 31 do 40 cm metodg tradycyjna

- Wycinka drzew o $rednicy pnia od 41 do 60 cm metodg tradycyjna

- Wycinka drzew o srednicy pnia od 61 do 80 cm metodg tradycyjng

- Wycinka drzew o $rednicy pnia od 81 do 100 cm metodg tradycyjng

- Wycinka drzew o $rednicy pnia od 101 do 120 cm metodg tradycyjng

- Wycinka drzew o $rednicy pnia od 250 cm

- Karczowanie pni

- Zabezpieczenie matami stomianymi na okres wykonywania robét ziemnych drzew o $rednicy
ponad 30 cm

- Zabezpieczenie matami stomianymi na okres wykonywania robdt ziemnych krzewéw do 3 m?
- Karczowanie gestych krzakdow i podszycia

- Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu wraz z wywiezieniem odpadow

- Wywdz drewna i gatezi wraz z zatadunkiem

- Ostoniecie drzew i krzewow, ktore nie sg w bezposrednim kontakcie z pracami budowlanymi
matami stomianymi.

Opracowata
Emilia Foks





