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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

mgr inz. Lotar Ziomek

o$wiadczamy ze opracowanie projektu wykonawczego:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni
bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, skladajacej sie z warstwy
wigzacej i Scieralnej o minimalnej 1acznej grubosci warstw 6 cm,
wykonywanej na istniejacej na istniejacej podbudowie tluczniowej do
dlugosci 1 km w obrebie geodezyjnym: Suchary cz. dz. nr 71/1

jest zgodne z obowigzujacymi przepisami ,,Prawo Budowlane”, polskimi normami i jest
kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

(projektant branza drogowa)



Opis techniczny do projektu wykonawczeqo

1. Podstawa opracowania:

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu O:

— Podktady geodezyjne w skali 1:500 — mapa do celow projektowych wykonana
przez firm¢ Ustugi Geodezyjne — Jakub Kaszak

— Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), (Dz.U.2019 poz.1643)

— USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Opracowano na podstawie:
t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

— Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Transprojekt Warszawa 1982 r.,

— Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot opracowania :

Zakres robodt objetych niniejszym projektem to remont odcinka drogi gminnej nr
G090308C od km 0+251 do km 1+250, na dziatce o numerze ewidencyjnym 71/1 obreb
Suchary, gmina Nakto nad Notecia.

Dla drogi przyj¢to nastgpujace parametry:
Zalozenia projektowe:

— Kilasadrogi — D

— Teren — réwninny

— Kategoria obcigzenia ruchem KR1

— Predkos¢ projektowa: 30 km/h

— szeroko$¢ jezdni od 3.5, w miejscach mijanek — 5.0 m

— droga przebiega poza terenem zabudowy

— Droga jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa

— Spadek nawierzchni jednostronny 2% w prawo, na luku w km
0+640.35 do km 0+677.96 spadek jednostronny w prawo 3%, zmiana
spadku wykonana na odcinku prostej przejsciowej dhugosci 20 m
(przed i za tukiem)

— pobocza szerokosci 0.75 m

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga o nr G090308C Suchary - Samsieczynek obstluge komunikacyjng do
zlokalizowanych wzdluz drogi uzytkow rolnych. Stanowi potaczenie miejscowosci
Suchary z miejscowoscig Samsieczynek.



Poczatek opracowania remontu w km 0+251, koniec opracowania w km 1+250.
Istniejgca nawierzchnia tluczniowa szerokosci 5 m zdeformowana w przekroju
poprzecznym i podtuznym. Stan nawierzchni na tym odcinku — zty. Po opadach deszczu
w wyniku ruchu pojazdow w powstaja wyboje, ktore w znacznym stopniu pogarszaja
komfort jazdy na analizowanym odcinku. W okresie suszy podczas ruchu pojazdoéw
droga intensywnie pyli. Droga po opadach wymaga napraw biezgcych, polegajacych na
wyrownaniu zdeformowanej nawierzchni

Na podstawie wyzej przedstawionego raportu zaleca si¢ wykonanie zabiegu wykonania
naktadki z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. min 6 c¢cm po zaggszczeniu, ha
podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10 — wzmocnienie istniejacej nawierzchni
thuczniowej. Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ w 2 warstwach. Pierwsza
warstwa — wigzaca grubosci 3 cm, druga warstwa — $cieralna gr. 3 cm.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni drogi po istniejagcym s$ladzie - szeroko$ci
od 3.5do 5.0 m.
Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych i krzywoliniowych — tukéw o
promieniach i parametrach podanych na rysunkach. Wpasowano geometri¢ w stan
istniejacy.

Remont drogi przewiduje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogi, mijanek i
istniejacych zjazdow z kruszywa.

Rozwiazanie wysokos$ciowe — niweleta

Rozwigzanie wysokosciowe — nawigzuje do istniejgcej nawierzchni, oraz
istniejgcych zjazdoéw - Projektowany spadek poprzeczny — jednostronny 2% w prawo —
nawigzuje do istniejacego spadku na drodze, na tuku w km 0+640.35 do km 0+677.96
spadek jednostronny w prawo 3%, zmiana spadku wykonana na odcinku prostej
przejsciowej dlugosci 20 m (przed i1 za tukiem)

Na etapie projektowania konstrukcji przyjeto nastepujace wspodtczynniki materiatowe
dla projektowanych warstw konstrukcyjnych:

Rodzaj nawierzchni — konstrukcija, przekroje normalne

e Kategoria ruchu — KR1 uzgodniona z inwestorem
e Obcigzenie obliczeniowe 80kN
e 10 letni okres zywotnosci nawierzchni — remont



Projektowany spadek poprzeczny — spadki nawierzchni pokazano na rysunkach przekroje
normalne oraz na projekcie zagospodarowania terenu.

Struktura nawierzchni

Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego zawiera dane o konstrukcji
nawierzchni, podtozu oraz zwierciadle wody gruntowej.

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni jezdni (liczac od niwelety drogi) sktada si¢ z:

e warstw podbudowy — od 25 cm do 30 cm — istniejaca podbudowa z kruszywa
tamanego (destrukt betonowy)

Ogolny opis budowy geologicznej i warunkow wodnych

Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych stwierdzono, ze w
podtozu gruntowym do giebokosci 2 m wystepuje glina piaszczysta.

Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych

Warunki hydrogeniczne

Do glgbokosci wykonanych odwiertow — 2.0 m, nie stwierdzono wystepowania
warstwy wodonos$ne;j.

Warunki gruntowe-wodne

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowo-
wodnych. Grupa nosnosci podtoza G3.

Prognoza ruchu i okreslenie kategorii ruchu

Przyjeto kategori¢ ruchu KR1
Okreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
projektowany obiekt budowlany — na podstawie badan geotechnicznych oraz na
podstawie w/w rozporzadzenia pkt.3 podpunkt 1 litera ¢) wykopy do glgbokosci 1,2 m i
nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie
drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociaggow — okreslono jako pierwsza
kategori¢ geotechniczng.

Rodzaj nawierzchni - konstrukcja, przekroje normalne

Konstrukcja nawierzchni na jezdni na istniejacej podbudowie
» Warstwa $cieralna z AC8S 3 cm

» warstwa wigzgca z AC11W 3 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 10 cm



Wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze
wzgledu na odpornos¢ na wysadziny
» 0.5* h, =0.6*0.8=0.40 cm <0.03+0.03+0.10+0.25=0.41cm

Konstrukcja poboczy z kruszywa lamanego
» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr.

10 cm

Konstrukcja zjazdéw z kruszywa lamanego
» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr.

20 cm

Schematy konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rysunku przekroje normalne wraz
ze szczegotami konstrukcyjnymi.

Odwodnienie

Zachowany zostaje istniejacy powierzchniowy system odwodnienia poprzez
projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni do istniejacych rowow.

Zestawienie powierzchni:

Jezdnia + mijanki nawierzchnia bitumiczna 3628.78 | m?

Zjazdy z kruszywa 227.47 | m?

Pobocze gruntowe 30.70 | m?

Pobocza z kruszywa 1379.59 | m?
5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robot drogowych powinno odbywaé sie z zachowaniem
oznakowania zgodnego z obowiazujacymi przepisami. Na czas robot wykonawca
opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, oraz uzyska
zatwierdzenie przedmiotowego projektu.

6. Zielen oraz gospodarka drzewostanem

W obrebie prowadzonych prac nie wystepuje drzewa podlegajacy wycince.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane roboty nie zmieniajg charakteru zagospodarowania tego obszaru
1 nie oddziatywaja na sasiednie dziatki. W trakcie prowadzenia robdt nie wystapia
przyczyny majace szkodliwy wplyw na srodowisko (tj. atmosfere, na glebg, na roslinnos¢
I na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
nat¢zenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty. Planowana inwestycja nie
ma wplywu na zmian¢ nat¢zenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom
zapylenia 1 hatasu — ma na celu podniesienie komfortu i1 bezpieczefstwa ruchu. Budowa
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projektowanego obiektu w zaden sposéb nie wplynie niekorzystnie na dziatki
sasiadujace. Nie zwigkszy zanieczyszCzenia powietrza, emisji zapachow oraz hatasu a
takze nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu do dziatek.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku | art. 5 ust. 1 ustawy — Projektowany obiekt
- Prawo budowlane nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendOw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan
og6lnych
2 | Rozporzadzenie Ministra | § 77 rozporzadzenia — Nowoprojektowane
Transportu i Gospodarki | zjazdy z drogi powinny by¢ zaprojektowane
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. | i wybudowane w sposéb odpowiadajacy
w sprawie warunkow | wymaganiom wynikajacym  z  ich
technicznych, jakim powinny | usytuowania i przeznaczenia, a W
odpowiada¢ drogi publiczne i | szczegdlnosci  by¢  dostosowane  do
ich usytuowanie wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze,
wymiarow gabarytowych pojazdow, dla
ktorych  jest przeznaczony, oraz do
wymagan ruchu pieszych
3 | Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o | art. 38. ust 1 — Istniejace w pasie drogowym
drogach publicznych obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane
z gospodarka drogowa lub obstuga ruchu,
ktore nie powoduja zagrozenia 1 utrudnien
ruchu drogowego 1 nie  zaklocajg
wykonywania  zadan  zarzadu  drogi,
pozostang w dotychczasowym stanie.
4 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 | art. 234. ust 1. — Wody opadowe zostang
roku - Prawo wodne zagospodarowane w ramach istniejacych
rowow

Granice obszaru oddzialywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania
terenu i Stanowig ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu. Obszar
oddziatywania obiektu mieSci si¢ w calosci na dzialtce, na ktorych zostat zaprojektowany:
dziatka o nr ewid. 71/1 obreb Suchary, gmina Nakto nad Notecia.

8.

Uwagi koncowe

Wedlug opracowanej na cele projektu mapy do celow projektowych — nie

wystepuje uzbrojenie. Zastrzega si¢, ze opracowana mapa moze nie zawieraC pelnej
informacji o przebiegu przewodow podziemnych, ktorych z powodu braku zgloszenia do
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji branzowych oraz
stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemozliwe. Ze wzgledu na powyzsze,
nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas prowadzenia wszelkich robot ziemnych.
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CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji ( wg
Dz. U. nr 47 , poz. 401):
e Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe

¢ Roboty ziemne
e Woykonanie podbudowy z kruszyw

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
e wykonanie robot towarzyszacych

e wykonanie robot wykonczeniowych

e 0znakowanie pionowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce:

Nawierzchnia drogi, pobocza, zjazdy

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie terenu (brak zainwentaryzowanego uzbrojenia)
Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Potknigcie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu,

namoknigtego gruntu, robot ziemnych - wystgpuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

e Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny
budowlane - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu
wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych
oraz wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly
okres wykonywania robot.

e Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - Wystgpuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sq pily do cigcia nawieriChni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych  (krawezniki,  kostka) -  wystepuje na  etapie  robot
przygotowawczych i zwigzanych z realizacjg obramowania jezdni oraz ukfadania
kostki brukowej i nawierzchni jezdni

e Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystgpuje na catym placu budowy i zapleczu W
czasie calego okresu realizacji robot.

o PoraZenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot
W czasie postugiwania sie elektronarzedziami

e Obraienia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy od pily drogowej i stlifierki
kgtowej - podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania
wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot.

5. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie beda

stosowane:

¢ oznakowanie miejsc prowadzenia robot / znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp.

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprz¢t ochrony osobistej (rekawice ochronne, ochraniacze

stuchu, kamizelki odblaskowe)

e umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom

¢ wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

&>
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o (wysilek fizyczny)

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z
nig pracownikow, ktorym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy
przeszkoli¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wiasnorgcznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez o0soby posiadajace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy
stosowac si¢ do polecen osob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie
robot i nadzor nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne,
nie dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia
zawodowe.

6. Wskazanie S$rodkéw technmicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowac projekt organizacji ruchu wzglednie
sposOb zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z
wykonaniem budowy drogi, uwzgledniajacy w swej treSci m. in. zaplanowany i opisany
w pkt. | niniejszej informacji sposéb wykonania robot oraz kolejnos¢ ich prowadzenia.
W tresci tego projektu winno znalez¢é swoje miejsce wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania
robot, umozliwiajacg réwniez szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek zagrozenia.
Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim, zwrocié
nalezy rowniez szczegdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym
uzytkowaniem otoczenia, Ktory czgsto odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania -
wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy robot poprzez zastosowanie
odblaskowych zapér drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkéw
gumowych, wskaznikoéw i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

1. ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA,
PODTOPIENIA, OSUWISKA CZY INNEGO NIEKORZYSTNEGO
ZDARZENIA, SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI
PROJEKTU.

1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystgpieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wystgpienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢
rozbudowywang droge, a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwigkszajacego
odpornos¢ infrastruktury w przypadku nasilonej czestotliwo$ci wystepowania w/w
ekstremalnych zjawisk pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko
wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i trwatosci przebudowywanej
drogi.

2. Fale upaléw i chlodu
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Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystepowanie
dhugotrwatych fal upatéw czy tez chtodéw, wigc nie ma potrzeby stosowania
rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ przebudowywanej drogi na ewentualne
wystapienie w/w zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny gornicze, ktore
moglyby mie¢ wplyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwatos$¢ przebudowywanej
drogi. Nie zastosowano wigc rozwigzania zwigkszajgcego odpornos¢ infrastruktury
w przypadku wystapienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan
ograniczajacych ryzyko wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci i
trwalosci przebudowywanej drogi.

12



RYSUNKI, UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE, INFORMACJE
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