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1 Dane ogodlne.
1.1 Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogowiec, gm. Kutno”, dziatki nr ew. 2/3,
17, 18/13, 18/22, 76, obreb 0009 Gtogowiec.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna, zwana w dalszej tresci ST stanowi dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Oferent po zapoznaniu sie z przedmiotem specyfikacji zobowigzany jest do
przeprowadzenia ogledzin terenu objetego opracowaniem przed ztozeniem oferty cenowej na
wykonanie robét.

1.3 Okreslenia podstawowe

Przewod kanalizacyjny (kolektor) — przewdd (rury, ztgcza i ksztattki) wraz z niezbednym
uzbrojeniem stuzgcym do transportu Sciekow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — uktad przewoddw odprowadzajgcy $cieki od przykanalikow
domowych bezposrednio do lokalnej lub grupowej oczyszczalni Sciekow.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedgce potgczeniami
(ksztattkami), stuzace do celéw regulujgcych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych
lub sterujacych;

Studzienka kanalizacyjna — element uzbrojenia kolektora; studzienki kanalizacyjne moga
by¢ wykonane z kregdéw betonowych lub z tworzyw sztucznych.

Szerokos¢ wykopu — odlegtos¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciang rury
kanatowej.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz zgodno$é realizacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i zaleceniami projektanta.

1.5 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu i skali wymiaréw wazniejszy jest odczyt opisu rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to niekorzystnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane wykonane na koszt wykonawcy.



1.6 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Urzadzenia te muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
« unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem bedacym
rezultatem prowadzonych robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

1.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla
$rodowiska i ich zastosowanie bedzie wczesniej zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Dodatkowo powinien on uzyskaé, od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, informacje dotyczace ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymywaé wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 Dane techniczne.
2.1 Materiaty zrédtowe

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano:

- projekt budowlany - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogowiec,
gm. Kutno”, dziatki nr ew. 2/3, 17, 18/13, 18/22, 76, obreb 0009 Gtogowiec.

- Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych w skali 1: 500;

- Instrukcja projektowania, wykonawstwa i odbioru instalacji z PCV i PE opracowana przez
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie na zlecenie ZTS "GAMRAT"
w Jasle;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru wodociggéw z tworzyw sztucznych, wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej grzewczej, gazowej i klimatycznej w 1996
r. z pozniejszymi zmianami;

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wyd. COBRTI INSTAL
W-wa 2001 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 2003;

— Warunki techniczne do projektowania Nr 1.7013.5.2023 z dnia 27.01.2023r. wydane
przez Gmine Kutno;

- Obowigzujace przepisy i normy.

2.2 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej na podstawie
projekt budowlany - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtogowiec, gm.
Kutno”, dziatki nr ew. 2/3, 17, 18/13, 18/22, 76, obreb 0009 Gtogowiec.

Inwestycja obejmuje zakres wskazany w projekcie na mapie sytuacyjno-wysokosSciowej oraz
profilach.

2.3 Opis techniczny - kanalizacja sanitarna

2.3.1 Sie¢ kanalizacyjna

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z :
- kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych @200, PVC klasy S (8 kN/m?) SDR 34;
tgczonych kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych;



- studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @ 425;
- studzienek rewizyjnych betonowych @ 1000.

2.3.2 Studzienki rewizyjne

Na sieci kanalizacyjnej, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i
zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki z tworzyw
sztucznych @425mm oraz studnie betonowe DN1000.

Projektuje sie studzienki z tworzyw sztucznych rewizyjne $rednicy @ 425mm, zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ktdre sg studzienkami kanalizacyjnymi niewtazowymi.
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw  wykonanych z
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych (tworzgcych komin
studzienki) oraz stozka. W sktad zwiefczenia wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio
na stozku lub zelbetowy pierscien odcigzajacy i wkaz zeliwny typu ciezkiego 40 T. Rzedne wiazu
dostosowac do rzednych drogi lub terenu.

Pofaczenie kanatu PCV ze studzienkg wykonac¢ w przejsciu szczelnym tulejowym, rownolegtym
z PCV, z uszczelnieniem gumowym.

Studzienki przystosowane sg do podigczenia przykanalikdbw PCV SN8 @ 160mm. Przy
przejsciach rurociggdw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowal tuleje
ochronne umozliwiajgce elastyczne pofgczenia studni z rurociggami i zapewniajgce
odpowiednig szczelnos$¢ potaczenia.

Studnie rewizyjne wykonac z kregdw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej D = 1,0 m z kinetg
fabryczng, taczenie kregdw na uszczelke gumowa. Przy studniach w jezdni zamontowac
pierscien odcigzajgcy. Wiazy typu ciezkiego (40T) o Srednicy DN 600 mm. Wiazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym. Studnie wykona¢ z betonu wibroprasowanego min. C45/55,
wodoszczelnego "W10", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, faczone na uszczelke
(wolna).

Regulacje wysokosci studni wykona¢ za pomocg pierscieni betonowych. Na studzienkach
zamontowac wilazy typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Studzienki zaprojektowano na trasie zmiany kierunku kolektordw w odlegtosciach nie
wiekszych niz 60m.

Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych zapewniajg catkowitg szczelnosé,
odporno$¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wdd
gruntowych. Stosowane elementy do budowy studni muszg posiada¢ wszelkie dopuszczenia
do stosowania dla kanalizacji sanitarnej i budownictwie drogowym.

3. Technologia wykonawstwa i uwagi

3.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy szczegdtowo zapoznaC sie z warunkami

wynikajgcymi z uzgodniern dokumentacji technicznej przez poszczegdlnych gestoréw sieci i
wiascicieli terenu.



Przed przystgpieniem do wykopow nalezy:

« uzyskac zgode wiascicieli na wejscie i rozpoczecie prac;

« uzyska¢ wymagane zgody na zajecie pasa drogowego od odpowiednich gestoréw drog;

« dokona¢ geodezyjnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektow i tras sieci
kanalizacyjnych;

« przygotowac organizacje prac z ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i
sktadowania materiatéw;

« uzyskac pozwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe;

« zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujgc reczne prébne przekopy pod
ewentualnym nadzorem wiascicieli urzadzen. W poblizu zlokalizowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy postepowac jak w tresci uzgodnien dokonanych z wiascicielami
kolidujgcych urzadzen;

« prawidtowo oznakowaé miejsce robot;

« prawidtowo zabezpieczy¢ miejsce robdt, a w nocy oswietli¢;

« wykona¢ w miejscach koniecznych swobodne przejscia nad wykopem (ktadki).

3.3 Rozkiad wykopow — wytyczanie kolektoréw, studzienek i innych obiektow

Uprawniony geodeta dziatajgcy w ramach umowy wykonawcy winien wytyczy¢:
+ osie kolektorow sanitarnych;
» osie i rzedne dna studzienek rewizyjnych;
 osie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wraz z jego rzednymi.

Geodeta winien wyznaczy¢ kilka trwatych reperéw roboczych z podaniem ich rzednych
wysokosciowych (w nawigzaniu do niwelacji parstwowej) tak, aby w trakcie wykonywania prac
mozna byto w kazdej chwili sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych rzednych z podanymi w projekcie
technicznym.

Geodeta wykonanie w/w prac powinien wpisa¢ do dziennika budowy, a kierownik budowy i
inspektor nadzoru winni potwierdzi¢ ich przyjecie.

Kazdorazowa zmiana projektowanych rzednych moze by¢ dokonana dopiero po pisemnej
akceptacji autoréw projektu.

3.4 Wykopy

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzié

bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Wykopy nalezy wykonac recznie w nastepujgcych przypadkach:

» istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;

» podczas niwelacji dna wykopu i profilowania podsypki;

« zasypywania rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury;

e zasypywania (obsypywania) studzienek;

« wykonywania wykopdw przy budynkach;

« innych — wynikajacych z technologii robét i aktualnych warunkéw gruntowych.

Wykopy mechaniczne wykonywa¢ koparkg podsiebierng jako ciggte, wasko-przestrzenne o
$cianach pionowych, wiasciwie deskowane i rozparte.

Przy gtebokosciach wykopdw wiekszych niz 1,0 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia, wszystkie wykopy wasko-przestrzenne muszg posiada¢ pionowe Sciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie
azurowe — nieszczelne.

Dla wykopdw gtebszych niz 3m stosowal petne deskowanie $cian pionowych wykopow .
Rozstaw podparcia lub rozparcia wykopdw powinien wynosi¢ do 1m w uktadzie pionowym,



oraz od 0,8m do 1,3m (w zaleznosci od typu szalunku i rodzaju gruntu) w uktadzie poziomym.
Pogtebienie wykopdéw o 0,5m (w gruntach spoistych) i 0,3m (w gruntach pozostatych) moze
odbywac sie dopiero po odeskowaniu Scian.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp.

Wykonawca moze stosowac przestawne deskowanie $cian wykopdw, ktdére posiada wymagang
konstrukcje i zabezpiecza wykop do Zgdanej gtebokosci.

Deskowanie powinno posiadac aktualny atest BHP, a na jego zastosowanie musi wyrazi¢ zgode
i potwierdzi¢ jg wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru.

Odlegtos$¢ miedzy bezpiecznymi zejsSciami dla pracownikéw nie moze przekracza¢ 15m.

Zabezpieczenie wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
(uprzednio odkryte — wykopy reczne), krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wiasciwie podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0
m lub oznakowang linig na w/w wysokosci, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1m lub oznakowang linig na w/w
wysokosci a w nocy oéwietli¢ Swiattem pomaranczowym. Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej rury.
Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o 20 cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pozniej wykonac podsypke z piasku bez grud i
kamieni.

Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztaltem wykorzystywanych rur oraz z
projektowanym spadkiem terenu nastepuje bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci min.
60 cm od krawedzi wykopu. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ z kazdej strony przewodu
min. 20 cm.

Dla kolektora o DN 200 szeroko$¢ wynosi 110 cm (3x30cm+2x15cm, gdzie 15 grubosé
deskowania). Inne szerokosci wymagajg akceptacji inspektora nadzoru.

Szeroko$¢ wykopdw dla wszystkich studzienek rewizyjnych wynoszg min. 2,0 x 2,0. Gtebokos¢
wykopu wynika z rzednej dna studzienki.

3.5 Uktadanie przewodow kanalizacyjnych

Zgodnie z projektem oraz warunkami montazu rur PCV podsypke piaskowg nalezy
wykonywac na catej dtugosci kolektoréw. Podsypke pod przewdd nalezy wykonac z piasku
odpowiednio zageszczonego. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Podtoze pod przewody powinno by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby rura spoczywata
na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W sytuacji, kiedy wybrano warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewoddw, to nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ 0.3 m. Warstwe te nalezy wykonac recznie. Materiatem zasypu w obrebie tej
strefy powinien by¢ grunt mineralny, sypki, nieskalisty, bez grud i kamieni, zageszczany
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie. W sytuacjach watpliwych nalezy
kierowac sie wytycznymi producentdéw przewodoéw i inspektora nadzoru.

W przypadku utozenia kolektorow na podtozach nienosnych (torfy), gdy warstwa gruntu
stabonosnego wystepuje do nieznacznych gtebokosci ponizej poziomu posadowienia nalezy jg



usunaC i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa. W miejscach, gdzie grunty
stabonosne zalegajg na znacznych gtebokosciach nalezy je wybrac do gtebokosci min. 60 cm
ponizej projektowanej rzednej posadowienia i wzmocni¢ poditoze na szerokosci 60-100 cm
poprzez utozenie warstwy podsypki piaskowej (min. grubo$¢ 15 cm) i podsypki piaskowo-
zwirowej doktadnie zageszczonej stabilizowanej cementem (gr. 30-50cm).

W pasie drogi gminnej dokona¢ petnej wymiany gruntu. Wykopy zaspal nalezy
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ miedzy zewnetrzng Sciang przewodu kanalizacyjnego
utozonego w gruncie, a zewnetrzng powierzchnig uzbrojenia technicznego, wynoszaca:

« 0,5 m od podziemnych przewodéw energetycznych,

« 2,0 m od przewoddw teletechnicznych,

« 2,0 m od przewoddw gazowych niskiego i $redniego ci$nienia,

+ 1,5 m od przewoddéw wodociggowych,

« 1,5 m od przewoddw cieptowniczych,

+ 0,5 m od innych kolektoréw sanitarnych (w tym ttocznych).

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w treSci uzgodnien
poszczegdlnych uzytkownikow.

3.6 Transport urobku

Odspajanie gruntu reczne musi by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo z
zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wyboér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw miejscowych, na ktdre sktadajg sie réwniez warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji wykonawcy sprzet mechaniczny.

Transport pionowy za pomocg pomostow powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktérych opierajg sie pomosty, zas same pomosty zabezpieczone
przed rozsuwaniem sie za pomocg klindw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym powinny by¢ ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na pokfadach bali dla rownomiernego roztozenia nacisku na
wiekszg powierzchnie gruntu. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi wykopu.

3.7 Przygotowanie podioza

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 cm do 5 cm w zaleznosci od sposobu wgtebienia — w stosunku do
projektowanych rzednych. Ewentualne wszystkie ubytki gruntu lub tzw. przekopy w wysokosci
podtoza nalezy wyrdwnywac wiasciwie ubitym piaskiem. Kolektor uktada¢ na podtozu z
zageszczonego piasku lub gruntu pochodzacego z wykopu i spetniajgcego warunki dla podtoza
0 grubosci min. 20 cm. Warunek ten musi by¢ zachowany, gdyz montaz rur w glinach jest
niedopuszczalny. Powierzchnia podfoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
— zageszczonego piasku powinna by¢ podtuznie wyprofilowana w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem i stanowi¢ winna tozysko nosne rury. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu.

3.8 Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntu
Zasyp kolektora i rurociggu ttocznego sktada sie z dwoch warstw:

 warstwy ochronnej rury — obsypki
 warstwy wypetniajagcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
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Zasyp przeprowadza sie w trzech etapach:

etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;

etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiorkg deskowan.

Wykonanie obsypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze po zakorczeniu
posadowienia rurociggu (kolektora). Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury,
zageszczajgc kazdg warstwe. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Zageszczanie kazdej warstwy nalezy
wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach.

Bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow drewnianych. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania
zageszczonej warstwy o grubosci min. 0,30 m nad rurg. Warstwe ochronng rury wykonuje sie
z piasku sypkiego drobno — $rednio lub grubo ziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
wiasciwosci materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia

préby szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zalecenia:

+ nalezy stosowac sprzet, ktéry moze jednoczes$nie zageszczac po obu stronach przewodu;

« stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury;

« ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-sto
cm warstwie piasku ponad wierzch rury;

+ niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi bezposrednio z samochoddéw na rury;

 rur PCV nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak réwniez nie wolno ich
zabetonowac.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob aby spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny uprawne, zielone, drogi). Nalezy do tego uzy¢é materiatu
rodzimego, ktéry uprzednio powinien by¢ zhatdowany (humus, ttuczen itp.).

3.9 Stopnie zageszczenia gruntéw.

Dla:

« przewoddéw umieszczonych pod drogami — nie mniej niz 98% zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora;

« wykopdw powyzej 4,0 m i w obrebie placow, budynkdw — 90% w/w modutu;

e W pozostatych przypadkach — 85% w/w modutu.

3.10 Roboty montazowe

Montaz rurociggéw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury nalezy
opuszczac¢ do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy, odeskowany pionowo wypraskami
lub balami z odciggami bocznymi. Nie nalezy dopuszcza¢ do rozdeskowania klatek w trakcie
montazu rur, grozi to zawaleniem wykopu. Rury uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku i
spadkach wedtug rysunkéw profili podtuznych. W czasie prac nalezy zwrdci¢ szczegding uwage
na nie przegtebienie wykopu. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Przy ukfadaniu nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie byty
zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu
wypetniajgcego.
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Obsypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m. powyzej wierzchu rury nalezy
prowadzi¢ szczegodlnie starannie warstwami z doktadnym zageszczeniem do 98% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20cm zageszczajgc kazdg mechanicznie.

Grunt rodzimy z wyporu rurociggu nalezy odtransportowac na miejsce wskazane przez
Inwestora. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagajg odpowiedniego ubicia i zageszczenia.
Zasypke wykopu dokonac po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury kielichowe powinny
by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.

Trasy rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Montaz studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych)

Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez
wcisniecie tak, aby wypetni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy sie z rurociggiem
analogicznie jak tgczenie rur z PVC. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok.15
cm powyzej wlotdw kinety. Podsypke nalezy dobrze zagesci¢ ubijakami.

Wskaznik zageszczenia 0,98 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw
spoistych wg PN-88/B- 64481. Nastepnie nalezy przygotowaé kinete do montazu rury
trzonowej, ktdrg trzeba najpierw przycigé pitg reczng lub mechaniczng na potrzebng dtugosc.
Uszczelke kinety nalezy oczysci¢ i posmarowac $rodkiem poslizgowym. Koncowg czes¢ rury
trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usuniecia zadzioréw. Przed umieszczeniem
rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gteboko$¢, na jakg rura bedzie umieszczona w
kinecie (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng krawedzig). Tak
zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowang rure trzonowg nalezy
recznie umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisng¢ do wczesniej zaznaczonej gtebokosci. Wokot
kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Po utozeniu przewodu PVC nalezy wykonac zasypke
wykopu mechanicznie.

Po zamontowaniu studzienki nalezy ustali¢ poziom wiazu Zeliwnego za pomocy faty
niwelacyjnej.

Uwagal!: Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie
wokédt goérnej czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien
by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Transport elementéw betonowych powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjg zas
roztadunek i montaz zgodnie z warunkami podanymi przez producenta i przepisami bhp.

3.11  Proby szczelnosci

W odbiorze na szczelnos¢ przewoddw z rur kanatowych PVC wystepujg dwa rodzaje préb:

» préba na eksfiltracje wody z przewodu;

e préba na infiltracje wody do przewodu;

Préba szczelnosci na eksfiltracje:

Prébe przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatdw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby
szczelnosci.

Ztacza kielichowe rurociggu na rurach jak i na pofgczeniach ze studzienkami lub przytgczami,
pozostawia sie wolne nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu — facznie z
przytaczami i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.
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Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci$nienia mozna uzywac przezroczystej
rurki pionowej. Rurocigg z rur kanatowych z PVC poddaije sie prdbie cisnienia 3,0 m st. H20.
Badany przewdd kanatowy powinien przed probg pozostawac przez jedng godzine catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zlaczach kielichowych nie
powinny sie ukazywac krople wody rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetnienie iloSci
wody W rurociggu w czasie trwania proby (15 minut) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2
powierzchni rury.

W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcza nalezy wymieni¢, a prdobe
szczelnosSci powtdrzy¢. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelno$é, ztacza zabezpiecza sie obsypka
piasku w strefie kanatowej — odpowiednim jej zageszczeniem.

Préba szczelnosci na infiltracje

Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkg gumowg okragta nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona préba szczelnosci
przewodu na cisnienie 3,0 m st. H,O zabezpiecza przewdd przed infiltracjg wod gruntowych do
ww. wartosci.

Préba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej prébie
szczelnosci na eksfiltracje

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot dla kazdego badanego odcinka, ktory musi
podpisac inspektor nadzoru.

3.12 Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
powinna zabezpieczal przed zamarzaniem S$ciekdw w rurach. Jest ona uzalezniona od
gtebokosci przemarzania gruntu w danej czesci kraju.

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszej gtebokosci przewdd powinien
by¢ ocieplony warstw izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym sposobem dajgcym podobne
wyniki izolacji cieplnej.

Grubos¢ warstwy ocieplajgcej nalezy przyja¢ min. 20 cm.

3.13 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych kolektorow nie wystepujg przeszkody w postaci istniejgcych sieci
podziemnych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
ewentualnego niezinwentaryzowanego, wczesniej wykonanego istniejgcego uzbrojenia.
Wykopy w tych rejonach nalezy wykonac recznie, az do lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
Dno wykopu wyréwnac o 0.05 m ponizej rzednej projektowanej, a roznice skorygowac
w momencie uktadania przewoddw. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem napotkane
istniejgce uzbrojenie poprzez podwieszenie wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od
rodzaju uzbrojenia.
Nalezy przestrzegac zalecen przedstawionych w uwagach do uzgodnien branzowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby wilasciwie podwiesi¢é w sposob zapewniajgcy eksploatacje (przed
zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wtascicielom uzbrojenia).

3.14 Skrzyzowanie z kablami.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy kabel wytyczyé w terenie.
Prace ziemne w rejonie kabli nalezy wykonywac recznie.
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Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ kablem
dwudzielnym; dtugosci 3m.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ od kabli:
» w miejscu skrzyzowan — 0,5 m
« W miejscu zblizeA — 2 m
Nalezy przestrzegac zalecen przedstawionych w uwagach do uzgodnien branzowych.

3.15 Odwodnienie wykopow.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow, odwodnienie wykonac zestawami

igtofiltréw np. IgE — 81/32 o rozstawie 1,2 m i gtebokosci 7,0 m. W zaleznosci od poziomu i
ilosci wody, igtofiltry zapusci¢ w jednym lub dwdch rzedach. Igtofiltry zapusci¢ za pomoca rur
wptukiwalnych R 133/57 na gteboko$¢ (gdérna krawedz filtru 0,7m ponizej dna wykopu). Przy
zaleganiu drobnych piaskow filtr obsypaé zwirkiem filtracyjnym. Odwadniany odcinek przy 50-
60 szt. igtofiltrow przy wydatku ok. 70 m3/h zapotrzebowanie mocy 9,5 kW.
Na odcinkach gdzie wystepujg gliny odwodnienie nalezy wykona¢ za pomocg drenazu
utozonego 0,3 m ponizej dna wykopu. Drenaz utozy¢ na catej szerokosci dna wykopu z obsypka
zwirowg o granulacji 2-10 mm. Drenaz sprowadzi¢ na odcinkach co 50 m do studzienki z ktérej
woda zostanie odpompowana za pomocg pompy. Przewiduje sie zastosowanie pompy
odwadniajacej o wydajnosci ok. 20 m3/h. Przewiduje sie odwadnianie i montaz kanatu w
odcinkach gruntu nawodnionego nie dtuzszych niz 100 m.

Pompowang wode z wykopdw odprowadzi¢ rurociggami stalowymi, utozonymi na
powierzchni terenu do istniejgcych kanatéw deszczowych lub rowdw melioracyjnych.

4. Materiaty
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowa¢ mozna tylko materiaty posiadajgce certyfikat na znak ,B”, deklaracje
zgodnosci producenta lub odpowiednig aprobate techniczng. Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania
materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa lub prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw i odpowiednie $wiadectwa nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

4.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom i niezgodne z dokumentacjg
projektowg, zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
4.3 Rury

Catos¢ kolektorow grawitacyjnych wykonac z rur kanalizacyjnych PCV-U jednowarstwowych

bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, o $rednicy 200 mm, klasy S z
uszczelkg wargowg z EPDM.
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4.4 Studnie

Studzienki rewizyjne

Uzbrojenie kolektora stanowic bedzie studzienka z tworzyw sztucznych @ 425mm oraz studnie
betonowe DN1000.

Studzienki zaprojektowano w miejscach wtgczenia przykanalikow.

Zamontowac studzienke z tworzyw sztucznych rewizyjng Srednicy @ 425mm, zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw  wykonanych z
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych (tworzgcych komin
studzienki) oraz stozka. W sktad zwiefczenia wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio
na stozku lub Zelbetowy pierscien odcigzajacy i wiaz zeliwny typu ciezkiego 40 T. Rzedne wiazu
dostosowac do rzednych drogi.

Studnie rewizyjne wykonac z kregdw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej D = 1,0 m z kinetg
fabryczng, taczenie kregdbw na uszczelke gumowa. Przy studniach w jezdni zamontowac
pierscien odcigzajgcy. Wiazy typu ciezkiego (40T) o Srednicy DN 600 mm. Wiazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym. Studnie wykona¢ z betonu wibroprasowanego min. C45/55,
wodoszczelnego "W10", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, faczone na uszczelke
(wolna).

4.5 Ksztattki

Nalezy stosowal ksztattki tego samego typu co rury:
¢ nasuwki;

« trojnik 45 lub 90 stopni;

 kolano 15, 30, 45, 67 stopni;

 redukcje.

4.7 Przechowywanie i skladowanie materiatow

4.7.1 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenie mechaniczne, w zwigzku z
powyzszym nalezy je odpowiednio chronié:

« rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosSci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 m; nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m.

» zabezpieczac zakonczenia rur ochronami (kapturki, wktadki);

« zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych, z uwagi na
wzrost podatnosci na uszkodzenia mechaniczne;

« chronic przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet
ciepfa.

4.7.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Sprzet
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetniaC parametry techniczne i powinien byé stosowany zgodnie z
jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po

15



uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

5.2 Sprzet do wykonania kanalizaciji

Wykonawca przystepujacy do realizacji zadania powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z nastepujacego sprzetu:
« spycharki gasienicowe,
» koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego,
» sprzet do zageszczania gruntu — ubijak wibracyjny,
» wciggarki mechaniczne,
e zuraw budowlany samochodowy,
e pompy przeponowe spalinowe,
 ciggnik kotowy z przyczepa,
« samochdd skrzyniowy 5 T,
« samochodd dostawczy 0,9 T.

5.3 Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Rury z PCV nalezy transportowac pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze 1 m. Nie dopuszczac do zrzucania
elementdéw.

Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

5.4 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, nalezy je usztywnic przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.5 Transport wiazow i armatury zeliwnej

Wiazy i armatura zeliwna moze byc¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

5.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ srodki transportu nie powodujgce
segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury ponizej wartosci okreslonej wymogami technologicznymi.
5.7 Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je jednak przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1

Kontrola, pomiary, badania

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty

pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami:

wykonanie wykopu i podtoza;

zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

stan odeskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu;

kat nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 15 m);
drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umocowane tak, aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu;

sprawdzenie materiatdow do przygotowania betonu i zapraw oraz ustalenie receptury.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych w zakresie:

sprawdzania rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

badanie zabezpieczenia wykopow;

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza;
badanie odchylenia osi kolektora;

sprawdzenie z dokumentacjg projektowg usytuowania przewoddw i studzienek;
badanie odchylenia spadku kolektorow;

sprawdzanie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia kolektorow;

badanie prawidtowosci zageszczenia poszczegdlinych warstw zasypu;

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych;
sprawdzanie zabezpieczenia przed korozjg elementdw metalowych.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

7.

Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm;

Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 10 cm, a rdznica rzednych w Zzadnym punkcie kolektora nie powinna
przekracza¢ £ 5 cm przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danych Srednic;
Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 3.10.

Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

Obmiar roboét

7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Odbiory Czesciowe

Odbiory Czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakonczeniem

budowy kolejnych odcinkdw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

« sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatéw;

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;

» sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku spadku, pofaczen, zmian kierunku;

« sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegolnosSci przy
przejsciach przez przeszkody;

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek;

« przeprowadzenie préby szczelnosci.

8 Odbior robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka nalezy dokonac odbioru technicznego,
ktory polega na:

« sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w
nich postanowien dotyczacych usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzenia protokotdw z prob szczelnosci;

» sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

e sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamocowania uzbrojenia i
studzienek.

Odbioér koncowy, podobnie jak odbiory czeSciowe powinny byé dokonane komisyjnie przy

udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone

wihasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin
ich usuniecia.

Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

b) Dziennik Budowy i ksigzka obmiaréw,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),

f) Protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

g) Kamerowanie sieci kanalizacyjnej,

h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
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Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koficowego robét musi przedtozy¢ ponizsze
dokumenty:

Tabela — Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Lp. |Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 Projekt budowlany kompletny Z wniesionymi
powykonawczy Zmianami
potwierdzonymi
przez projektanta i
inspektora nadzoru
2 Oswiadczenie kierownika Art. 57a Prawa Budowlanego
budowy Art. 57b prawa
Budowlanego
3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja powykonawcza - siec kanalizacyjna
geodezyjna - rzedne
charakterystycznych
punktow
- studzienek
5 Protokotu z wykonania podtoza i - sie¢ kanalizacyjna
gtebokosci utozenia przewodow
kanalizacyjnych, montazu
6 Protokoty, proby szczelnosci - sie¢ kanalizacyjna
kamerowanie sieci
7 Certyfikaty lub  deklaracje| Wszystkie materiatu uzyte do| Potwierdzone za
zgodnosci , atesty higieniczne | budowy sieci kanalizacyjnej zgodnosc przez
kierownika budowy
8 Protokét odbioru pasa - droga gminna
drogowego

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okreslonych w umowie. Jesli umowa

nie stanowi inaczej bedg one nastepowac za zakonczone fragmenty robét, potwierdzone przez
inspektora nadzoru protokotem odbioru czesSciowego; wg stopnia zaawansowania.

10. Przepisy zwigzane

« Ustawa Prawo Budowlane

* Ustawa o Drogach Publicznych

» Prawo Ochrony Srodowiska

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét. Dz. U. nr 47 poz. 401.

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

» PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

* PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
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« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

« PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

» PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

« PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

oraz pozostate przepisy prawne, normy i rozporzadzenia obowigzujgce wykonawce, a nie
wymienione powyzej.
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