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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

[1] umowa z Muzeum Wojsk Ladowych w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz,
[2] decyzja nr 5190/2020 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 14.12.2020

[3] opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — oprac. mgr Marlena
Wyspianska, Arkanites ustugi geologiczne oprac. Wrzesien 2020

[4] dokumentacja archiwalna: ,Projekt techniczny — konstrukcja zadaszenia skansenu
muzeum wojsk inzynieryjnych w kompleksie nr 2836” opracowany przez zespot: mgr inz.
Arkadiusz Goftacki, mgr inz. Witold Nietubyé, mgr inz. Jozef Barcik, data opracowania:
styczen 1984 r. ; ,Inwentaryzacja budynkéw i budowli wojskowych. Garnizon: WOG WAK 8
Wroctaw. Wroctaw Obornicka 104-106” opracowana przez Biuro Inzynierskie sp. z 0.0. we
wrzesniu 2011 r.;

[5] .Inwentaryzacja budowlana. Wiata nr 93 =zlokalizowana przy ul. Obornickiej we
Wroctawiu.” opracowana przez PW EPIC autor: mgr inz. J6zef Abramowicz w maju 2016 r.
[6] ,Ekspertyza techniczna. Wiata nr 93/2836, Wroctaw, ul. Obornicka” opracowana przez
EXINSBUD Krzysztof Wilczynski w listopadzie 2019 r.

[7] wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w sierpniu - wrzesniu 2020 r.

[8] Obowigzujgce przepisy prawne i Polskie Normy.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany wiaty stalowej zlokalizowanej przy ul.
Obornickiej 146 dz. Nr 4/29 obreb Rdézanka AR-8. Wiata projektowana jest w srodkowej
czesci ww. dziatki, w miejscu juz rozebranej poprzedniej i stuzy¢ bedzie jako zadaszenie
zgromadzonych obiektéw muzealnych wojsk inzynieryjnych i chemicznych.

Planowanym efektem rzeczowym inwestycji polegajgcej na budowie wiaty, jest uzyskanie
obiektu gwarantujgcego zabezpieczenie zebranych muzealidw, jednoczesnie spetniajgcego
wymagania techniczne, poprawa wiasciwosci funkcjonalnych dla uzytkownika oraz inne
wymagania w zakresie uzytkowania obiektu wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.

Obiekt ten na dzien dzisiejszy nie jest udostepniany szerokiej publicznosci, nigdy nie byto
tam kas biletowych, miejsc postojowych czy tez niezaleznego wejscia dla publicznosci
poprzez brame znajdujgcq sie na terenie dziatki — jest to tylko brama awaryjna, niedostepna
dla os6b spoza muzeum.

3. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci ok. 14m znajdujg sie parterowe budynki
biurowe nalezgce do muzeum. Od strony potnocnej w odlegtosci ok. 15 m znajduje sie
sztuczny zbiornik wodny stuzgcy do ekspozycji mostow sktadanych. Od strony pétnocno-
wschodniej, w odlegtosci ok. 40m, przebiega ul. Obornicka.

Teren dziafki jest ptaski. Na terenie dziatki urzgdzony jest uktad komunikacyjny: drogi,
chodniki, dostep do drogi publicznej, ktory podlega zachowaniu.

Nie przewiduje sie robot rozbidrkowych innych obiektéw budowlanych.

Odlegtos¢ projektowanej wiaty od granic dziatki jest wieksza od potowy jej wysokosci.

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

4.1. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie projektuje sie

4.2. sposob odprowadzenia Sciekéw — Scieki bytowe nie sg wytwarzane; wody
deszczowe do naturalnego rozsgczenia

4.3. uktad komunikacyjny — pozostaje istniejgcy uktad pieszojezdni i chodnikow;
projektuje sie wymiane nawierzchni tylko pod nowag wiatg w nastepujgcym
zakresie:
a) Wykonanie chodnikoéw z kostki betonowej wraz z obrzezami
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Obecne alejki wykonane sg z ubitej warstwy zwiru i pasku. Projektuje sie
wykonanie nowej nawierzchni tych ciggéw komunikacyjnych. Chodniki
zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem Rm=15MPa gr. 10 cm, obrzeza betonowe 6x20 cm.

b) Uzupetnienie warstwy otoczakéw na terenie ekspozycyjnym
Powierzchnie ekspozycyjne pomiedzy alejkami wylozone sg mieszankg
kolorowych otoczakéw. Projektuje sie uzupetnienie tych powierzchni poprzez
dosypanie i przemieszanie warstwg kory kamiennej gnejsowej frakcja 11-32
mm o barwie szaro-brgzowej, grubos¢ warstwy 5 cm.

dostep do drogi publicznej — dziatka posiada bezposredni dostep do ul.
Obornickiej poprzez istniejgcy zjazd. Dostep dla oséb trzecich odbywa sie
poprzez przylegta jednostke wojskowa, za ich zgodg, w oparciu o zawarte
porozumienie, na zasadzie wydawania odpowiednich przepustek. Dojazd
samochodoéw osobowych lub ciezarowych czy tez parkowanie, odbywa sie na
takich samych zasadach. Obie nieruchomosci nie sg odgrodzone, lecz sg wrecz
ze sobg powigzane poprzez skomunikowanie wspolnym dojsciami i dojazdami,
wspoélne instalacje podziemne i ochrone fizyczna.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — nie projektuje sie
nowych sieci lub urzadzen uzbrojenia terenu; podtgczenie elektroenergetyczne
do instalacji istniejgcej (poza opracowaniem)

uksztattowanie terenu i uktad zieleni — nie projektuje sie nowego uksztattowania
terenu i nowej zieleni.

miejsca postojowe — nie projektuje sie nowych miejsc postojowych; miejsca te
zorganizowane sg poza dziatkg na terenie przylegtej jednostki, na zasadach
podpisanego porozumienia.

5. Zestawienia liczbowe :

- dlugos¢ projektowanej wiaty : 72,75 m,

- szerokosc¢ projektowanej wiaty: 36,9 m,

- wysoko$¢ maks. projektowanej wiaty: 9,14 m,

- powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty: 2.684,5 m?,
- powierzchnia uzytkowa projektowane;j wiaty: 2.684,5 m?
- kubatura projektowanej wiaty 23.087 m®.

- powierzchnia dziatki: 32.143 m?,

- budynek administracyjny istniejgcy — 1803 m2

- pieszojezdnie istniejgce: 2.801 m?

- powierzchnia biologicznie czynna: 24.790,5 m?

6. Informacje i dane:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

rodzaj ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacy z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie dotyczy

teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do
rejestru zabytkow; w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robdt,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
postepowac zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, w szczegdlnosci inwestor zobowigzany jest do niezwlocznego
zawiadomienia o tym Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, terendéw
zagrozonych powodzig, osuwaniem sie mas ziemnych, nie znajduje sie w
granicach terenu z udokumentowanym ziozem kopalin, nie znajduje sie w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
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oddziatywa¢ na srodowisko okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie bytlo wymagane uzyskanie decyzji o
Ssrodowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji nie jest objety zadng z
form ochrony przyrody, o jakich mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody.

7. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej.

7.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiata w konstrukcji stalowej. Przekrycie z blachy stalowej trapezowe;.
- dlugosé: 72,75 m,
- szerokosé: 36,9 m,
- wysokos¢ maks.: 9,14 m,
- powierzchnia zabudowy: 2.684,5 m?,
- kubatura 23.087 m®.
- budynek niski N

7.2. LOKALIZACJA OBIEKTU — ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
ORAZ GRANIC DZIALKI
Minimalna odlegto$¢ miedzy budynkami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi lub
PM dla Q < 1000 MJ/m? powinna wynosi¢ co najmniej 8 m i jest zachowana.
Odlegtos¢ $ciany zewnetrznej obiektu od granicy sgsiedniej niezabudowanej dziatki
budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci wymaganej miedzy budynkami,
a wiec conajmniej:
-4 m - jezeli na sgsiedniej dziatce budowlanej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania, bedzie usytuowany budynek ZL lub przy braku takiego planu,
- 7,5 m — jezeli na sgsiedniej dziatce budowlanej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania, mogtby by¢ usytuowany budynek PM,
i jest zachowana.

7.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie wystepujg substancje palne — papier, drewniane i drewnopochodne wyposazenie
lub konstrukcja pojazdéw eksponatéw, opony (na kotach eksponatéw), tworzywa sztuczne,
pojazdy silnikowe (wytgczone z eksploatacji — brak materiatdéw pednych, instalacji itp.).
Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak gazy palne,
silnie utleniajgce czy materiaty pirotechniczne, nie bedg réwniez przechowywane lub
stosowane ciecze palne. Nie bedzie stosowany ani magazynowany gaz ptynny propan -
butan.

7.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gesto$é obcigzenia ogniowego obiektu nie przekroczy 500 MJ/ m?. Gesto$é obcigzenia
ogniowego Q4 w megadzulach na metr kwadratowy nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

Z(Qd d Gl)

Qd == F

w ktorym:
n — liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej
lub skfadowisku,
G, — masa poszczegolnych materiatéw w kilogramach,
F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w m2 ,
Q - ciepto spalania poszczegdlnych materiatbw w megadzulach na kilogram
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Dane do obliczen:

1. Materiaty sktadowane pod wiatg :

e Papier, karton = 200kg; ciepto spalania Q 1= 16 MJ/kg
e Drewno = 20000 kg ; ciepto spalania Q , = 18 MJ/kg
o Tworzywa sztuczne = 5000 kg ; ciepto spalania Q 3 =30 MJ/kg

o Opony gumowe -200sztx 35kg = 7000 kg ; ciepto spalania Q ,= 32 MJ/kg
2. Powierzchnia wiaty =2.684,5 m?
Q¢=(200x16+20000x18+5000x30+7000*32)/2648,5 = 274,6 MJ/m?

7.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt zakwalifikowano jako ZL lII.

7.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej dla obiektu ZLIII o jednej kondygnacji wynosi
10.000 m2 i jest zachowana.

7.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY
BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej - Dla obiektu ZL Il o jednej kondygnacji okresla sie jako ,D”.
Klasa odpornosci ogniowej - Dla gtéwnej konstrukcji nosnej okresla sie R30, a dla elementéw
pozostatych obiektu nie stawia sie¢ wymaganh dla klasy odpornosci ogniowe;j.

Parametry sg zachowane.

7.9.  WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE
Obiekt jest otwarty, warunkéw ewakuacji nie okresla sie, brak wymagan dla oswietlenia
awaryjnego.

7.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH
Gtowny wytgcznik pradu znajduje sie przy tablicy rozdzielczej na zewnetrznym skrajnym
stupie.

7.11. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE
Urzadzenia nie sg wymagane.

7.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne w ilosci wg ponizszej zasady:

e jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni obiektu - gasnice proszkowe ABC 4
kg lub 6 kg,

¢ maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

¢ do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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7.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci od chronionego obiektu budowlanego do
najblizszego hydrantu do 75 m,

Hydranty znajdujg sie w ul. Obornickiej, przy wjezdzie na teren dziatki i wymaganie jest
spetnione.

7.14. DROGI POZAROWE
Zapewniony jest dojazd od ul. Obornickiej i istniejgcg droga wzdtuz dwdéch diuzszych bokow i
szczytowego przylegtych do projektowanej wiaty.

7.15. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ certyfikaty i atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski. W projekcie wykonawczym nalezy stosowaé wytgcznie urzgdzenia
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne icertyfikaty zgodnosci, zgodnie =z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

8. Informacja o obszarze oddziafywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na dziatce (4/29), na
ktorej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2020.0.293 t.j. - Ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Decyzja nr 5190/2020 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 14.12.2020

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy

9. Rysunki.

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu



