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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

[1] umowa z Muzeum Wojsk Ladowych w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz,
[2] decyzja nr 5190/2020 o lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 14.12.2020

[3] opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego — oprac. mgr Marlena
Wyspianska, Arkanites ustugi geologiczne oprac. Wrzesien 2020

[4] dokumentacja archiwalna: ,Projekt techniczny — konstrukcja zadaszenia skansenu
muzeum wojsk inzynieryjnych w kompleksie nr 2836” opracowany przez zespot: mgr inz.
Arkadiusz Goftacki, mgr inz. Witold Nietubyé, mgr inz. Jozef Barcik, data opracowania:
styczen 1984 r. ; ,Inwentaryzacja budynkéw i budowli wojskowych. Garnizon: WOG WAK 8
Wroctaw. Wroctaw Obornicka 104-106” opracowana przez Biuro Inzynierskie sp. z 0.0. we
wrzesniu 2011 r.;

[5] .Inwentaryzacja budowlana. Wiata nr 93 =zlokalizowana przy ul. Obornickiej we
Wroctawiu.” opracowana przez PW EPIC autor: mgr inz. J6zef Abramowicz w maju 2016 r.
[6] ,Ekspertyza techniczna. Wiata nr 93/2836, Wroctaw, ul. Obornicka” opracowana przez
EXINSBUD Krzysztof Wilczynski w listopadzie 2019 r.

[7] wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w sierpniu - wrzesniu 2020 r.

[8] Obowigzujgce przepisy prawne i Polskie Normy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wiaty stalowej zlokalizowanej przy ul.
Obornickiej 146 dz. Nr 4/29 obreb Rézanka AR-8.
KATEGORIA OBIEKTU: XVII

3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana wiata stuzy¢ bedzie jako zadaszenie zgromadzonych obiektéw muzealnych
wojsk inzynieryjnych i chemicznych. Muzeum dla realizowania swoich celéw musi posiadac
odpowiednie miejsca ekspozycyjne.

4. Okreslenie uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej

4.1. Zaprojektowano wiate w konstrukcji stalowej jednonawowa, szerokos¢ 36,9m,
dtugos¢ 72,75m. Ramy nosne w rozstawach co 6m zbudowane z dzwigara kratowego
rozpietosci 36 m zamocowanego do stupéw z profili dwuteowych opartych na stopach
fundamentowych.

4.2. Dach dwuspadowy kryty blachg trapezowg T50P gr. 1mm. Wokdét kalenicy panel
ostonowy ca. 1m z blachy trapezowej jw.

4.3.W potaci dachu umieszczono pola doswietlajace z poliweglanu komorowego
wzmocnionego wiéknem szklanym. Swietliki dachowe do blachy trapezowej T50P s3
ksztattem dopasowane do przeprofilowanej blachy. Kolor swietlikéw mleczny.

4.4. Kolorystyka:
- konstrukcja nosna, elementy konstrukcyjne - kolor grafitowy RAL 7024
- pokrycia dachowe z blachy, elementy ostonowe, obrébki blacharskie, rury spustowe

i rynny stalowe lakierowane — kolor jasnografitowy RAL 9007.

4.5. Rozwigzania materiatowe dla posadzki pod wiatg:
a) Wykonanie chodnikow z kostki betonowej wraz z obrzezami
Obecne alejki wykonane sg z ubitej warstwy zwiru i pasku. Projektuje sie wykonanie
nowej nawierzchni tych ciggdw komunikacyjnych. Chodniki zaprojektowano z kostki
betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanego cementem Rm=15MPa gr. 10 cm,
obramowane obrzezami betonowymi 6x20 cm. Wymianie podlegajg obrzeza przy
chodnikach i przy terenie ekspozycyjnym.
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5.

b) Uzupetnienie warstwy otoczakow na terenie ekspozycyjnym

Powierzchnie ekspozycyjne pomiedzy alejkami wytozone sg mieszankg kolorowych
otoczakéw. Projektuje sie uzupetnienie tych powierzchni poprzez dosypanie i
przemieszanie warstwg kory kamiennej gnejsowej frakcja 11-32 mm o barwie szaro-
brgzowej, grubos¢ warstwy 5 cm.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

- dtugos¢ projektowanej wiaty : 72,75 m,

- szerokosc¢ projektowanej wiaty: 36,9 m,

- wysoko$¢ maks. projektowanej wiaty: 9,14 m; obiekt niski N
- powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty: 2.684,5 m?

- powierzchnia uzytkowa projektowanej wiaty: 2.684,5 m?

- kubatura projektowanej wiaty 23.087 m°.

6.

Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Obiekt zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do drugiej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgodnie z § 4.2,
zaliczamy do prostych.

Szczegdétowe warunki gruntowo-wodne wg zatgczonej do PB dokumentacji geotechniczne;j.

7.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Dostep do wiaty zapewniony — poziom podtoza wiaty jest w poziomie terenu otaczajgcego.

8.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych - tylko wody odpadowe, naturalnie rozsgczane

emisji zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy

wlasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw | zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Obiekt wyposazono w instalacje:

- o$wietleniowg

- monitoringu wizyjnego

- odgromowg

Szczegdbtowy opis w opracowaniach branzowych.
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10. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowey.

10.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wiata w konstrukcji stalowej. Przekrycie z blachy stalowej trapezowe;.
- dlugosé: 72,75 m,
- szerokosé: 36,9 m,
- wysokos¢ maks.: 9,14 m,
- powierzchnia zabudowy: 2.684,5 m?,
- kubatura 23.087 m®.
- budynek niski N

10.2. LOKALIZACJA OBIEKTU — ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
ORAZ GRANIC DZIALKI

Minimalna odlegtos¢ miedzy budynkami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi lub
PM dla Q < 1000 MJ/m? powinna wynosié co najmniej 8 m i jest zachowana.
Odlegtos¢ $ciany zewnetrznej obiektu od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki
budowlanej powinna wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci wymaganej miedzy budynkami,
a wiec conajmniej:

-4 m - jezeli na sasiedniej dziatce budowlanej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania, bedzie usytuowany budynek ZL lub przy braku takiego planu,

- 7,5 m — jezeli na sgsiedniej dziatce budowlanej, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania, mogtby by¢ usytuowany budynek PM,

i jest zachowana.

10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie wystepujg substancje palne — papier, drewniane i drewnopochodne wyposazenie
lub konstrukcja pojazdéw eksponatéw, opony (na kotach eksponatéw), tworzywa sztuczne,
pojazdy silnikowe (wytgczone z eksploatacji — brak materiatdéw pednych, instalacji itp.).

Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak gazy palne,
silnie utleniajgce czy materiaty pirotechniczne, nie bedg réwniez przechowywane lub
stosowane ciecze palne. Nie bedzie stosowany ani magazynowany gaz ptynny propan -
butan.

10.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gesto$é obcigzenia ogniowego obiektu nie przekroczy 500 MJ/ m?. Gesto$é obcigzenia
ogniowego Q4 w megadzulach na metr kwadratowy nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

2(0,%G)
O ==—F—

w ktérym:

n — liczba rodzajow materiatow palnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowe;j
lub sktadowisku,

G, — masa poszczegolnych materiatéw w kilogramach,

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w m2 ,
Q - ciepto spalania poszczegdlnych materiatbw w megadzulach na kilogram
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Dane do obliczen:

1. Materiaty sktadowane pod wiatg :

e Papier, karton = 200kg; ciepto spalania Q 1= 16 MJ/kg
e Drewno = 20000 kg ; ciepto spalania Q , = 18 MJ/kg
o Tworzywa sztuczne = 5000 kg ; ciepto spalania Q 3 =30 MJ/kg

o Opony gumowe -200sztx 35kg = 7000 kg ; ciepto spalania Q ,= 32 MJ/kg
2. Powierzchnia wiaty =2.684,5 m?
Q4=(200x16+20000x18+5000x30+7000*32)/2648,5 = 274,6 MJ/m?
10.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt zakwalifikowano jako ZL IlI.

10.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
10.7. PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej dla obiektu ZLIII o jednej kondygnacji wynosi
10.000 m2 i jest zachowana.

10.8. KLASA ODPORNOSCI IPOZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY
BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej - Dla obiektu ZL Il o jednej kondygnacji okresla sie jako ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej - Dla gtéwnej konstrukcji nosnej okresla sie R30, a dla elementow
pozostatych obiektu nie stawia sie wymaganh dla klasy odpornosci ogniowe;j.

Parametry sg zachowane.
10.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE

Obiekt jest otwarty, warunkéw ewakuacji nie okresla sie, brak wymagan dla oswietlenia
awaryjnego.

10.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH

Gtéwny wytgcznik pradu znajduje sie przy tablicy rozdzielczej na zewnetrznym skrajnym
stupie.

10.11. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE
Urzadzenia nie sg wymagane.
10.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne w ilosci wg ponizszej zasady:
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e jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni obiektu - gasnice proszkowe ABC 4
kg lub 6 kg,

e maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

¢ do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

10.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci od chronionego obiektu budowlanego do
najblizszego hydrantu do 75 m,

Hydranty znajdujg sie w ul. Obornickiej, przy wjezdzie na teren dziatki i wymaganie jest
spetnione.

10.14. DROGI POZAROWE

Zapewniony jest dojazd od ul. Obornickiej i istniejgcg drogg wzdtuz dwoéch diuzszych bokéw i
szczytowego przylegtych do projektowanej wiaty.

10.15. UWAGI KONCOWE:

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé certyfikaty i atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski. W projekcie wykonawczym nalezy stosowac wylgcznie urzadzenia
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz zrozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.1. Zakres robdét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé
realizacji.
Projektowana wiata stalowa stuzy¢ bedzie jako =zadaszenie zgromadzonych
obiektéw muzealnych wojsk inzynieryjnych i chemicznych.
Kolejnosc¢ robaot:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- montaz stupow
- montaz dzwigaréw kratowych
- montaz stezen
- montaz ptatwi
- montaz pokrycia dachowego
- roboty malarskie
- wykonanie instalacji oswietleniowej, monitoringu, instalacji odgromowej
- wykonanie chodnikow i uzupetnienie otoczakéw

11.2. Woykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci ok. 14m znajdujg sie parterowe budynki
biurowe nalezgce do muzeum. Od strony pétnocnej w odlegtosci ok. 15 m znajduje sie
sztuczny zbiornik wodny stuzagcy do ekspozycji mostow sktadanych. Od strony
potnocno-wschodniej, w odlegtosci ok. 40m, przebiega ul. Obornicka.

11.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczehstwo pracownikéw, zwlaszcza operatoréw
sprzetu wykonujgcych roboty w sgsiedztwie podziemnych linii elektroenergetycznych
niskiego napiecia.

o Nalezy zwréci¢c uwage na zabezpieczenie drég i ciggdw komunikacyjnych
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy,

11.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
W czasie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty, ciezkie elementy
zelbetowe, stalowe oraz elementy rusztowan i szalunkéw,

- awarie sprzetu w czasie pracy np. koparek, dzwigéw i podnosnikow,

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet,
- wpadniecie do studni lub studzienki.

Zagrozenia w czasie pracy na wysokosci.
- upadek z wysokosci z rusztowania

- upadek ze stropu

- nagte porywy wiatru.

Skala zagrozen: Zagrozenia obejmujg robotnikéw prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe, pracownikow transportujgcych materiaty oraz osoby mogace przebywac¢ w
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bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z budowa.

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Wyciag z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401) :

§ 2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

§ 4.1. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

§ 5. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

11.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

*Na terenie budowy powinny sie znajdowaé tablica informacyjne ostrzegajgca o
prowadzonych robotach.

‘W trakcie prowadzenia robot powstate strefy niebezpieczne powinny zostaé
wydzielone i oznakowane przez tablice oraz tasmy.

*Nalezy uniemozliwi¢ wchodzenie oséb przypadkowych na teren budowy.

*Nalezy okresli¢ i wyznaczy¢ dla pracownikéw strefy niebezpieczne wokot budynku i
urzadzen mechanicznych pracujgcych bezposrednio przy montazu konstrukcji.

*Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, kaski, odziez,
obuwie, pasy bezpieczehstwa.

«Srodki ochrony indywidualne w zakresie ochrony zdrowia powinny zabezpieczaé
przed wystepujgcymi zagrozeniami tj. (upadek z wysokosci, uderzenie montowanym
elementem, uszkodzenie gtowy).

*Kierownik robot zobowigzany jest: informowa¢ pracownikdbw o sposobie
postugiwania sie tymi srodkami, omowi¢ z pracownikami kolejno$¢ wykonywania robdt,
przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP.

*Na terenie budowy powinna sie znajdowa¢ kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

*Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce.

*Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do
stosowania urzgdzen zabezpieczajagcych przed upadkiem z wysokosci.

*Prowadzenie robdt rozbidérkowych i montazowych, jezeli zachodzi mozliwosc
przewrécenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

*Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczace:

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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Powyzsze instrukcje powinny okreslaé sposoby wykonywania danej czynnosci oraz
wytyczne postepowania w sytuacjach powstatego zagrozenia.

*Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci oraz posiadaé
dostateczng znajomosé przepiséw BHP.

11.7. Uwagi.

-Ze wzgledu na zakres planowanych prac, zgodnie z Prawem Budowlanym (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r.
poz. 151, 200, 443, 528, 774) oraz Rozporzadzeniem Ministra Finansow i Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 )
nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

-Roboty montazowe prowadzi¢ przestrzegajagc przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

11.8. Uwagi koncowe.

-Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

-Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

-Podane w opracowaniu wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu prowadzenia robot.

-Kolejnos¢ wykonywania robét musi zapewnia¢ zachowanie statecznosci
konstrukcji.

-Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu uzgadnia¢ z
projektantem.

-W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano-montazowych

-W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

-Zakres projektu obejmuje zakres dokumentacji wymagany do uzyskania pozwolenia
na budowe od organow administracji budowlanej. Nie jest to zakres dokumentacji w
ujeciu kompleksowym niezbednej do realizacji obiektu. Uzupetnieniem niniejszej
dokumentacji powinien by¢ szczegdtowy projekt wykonawczy opracowany z
uwzglednieniem aktualnych wytycznych architektonicznych i innych branz oraz
dopasowany scisle do technologii wybranego wykonawcy lub dostawcy elementow
konstrukcyjnych.
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12. Rysunki.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

NO AR WN =

Rzut fundamentéw
Rzut przyziemia
Rzut dachu
Przekroj A-A
Przekroj B-B
Elewacja boczna
Elewacja frontowa



