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ST- 01.09. CPV: 45310000 — 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
projekt budowlany ,Budowa budynku wiaty dla potrzeb Muzeum Wojsk Inzynieryjnych i

Chemicznych we Wroctawiu przy ul. Obornickiej”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej oznaczonej w dalszej czesci skrétem ST,
sg wymagania i zakres robot dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
teletechnicznych naterenie Muzeum Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we

Wroctawiu, przy ul. Obornickiej 146.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zamowieniach i wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalacji elektrycznych jak nizej:

1.4.1. Budowa budynku wiaty wystawienniczej

1.4.1.1. Rozdzielnica zasilajgca

1.4.1.2. Instalacja oswietleniowa,

1.4.1.3. Instalacja teletechniczna

1.4.1.4. Instalacja odgromowa

1.4.1.5. utozenie wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

1.4.1.6. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych w dokumentacji elementéw, kabli i linii,

1.4.1.7. przeprowadzeniem wymaganych prob i badanh oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element linii teletechniczne;j.

UWAGA:
Szczegdtowy zakres robot podano w tabeli pozycji przedmiarowych.

1.5 Zestawienie materiatéow
llosci poszczegdlnych materiatdw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w

zestawieniu materiatow w przedmiarze robét.
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1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja

Projektowg, czescig ogoing ST - ST-00-00 i Wspdlnym Stownikiem zamowien.

1.7 Wymagania dotyczace robot

1.7.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogodlne

wymagania podano w ST-00-00.

1.8 Nazwy i kody

DZIAL -45. BUDOWNICTWO
GRUPA - 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;j
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312311-0 Instalowanie oswietlenia
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania teletechnicznego

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i
innego osprzetu elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

2. MATERIALY

Aparaty i urzadzenia powinny miec certyfikat na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i

normami oraz spetnia¢ wymagania Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego z 19-12-2003r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski

7/04 poz. 117).

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-EN 60947-6-1  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Automatyczne

urzgdzenia przetgczajgce.

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV
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PN-HD 60364-4 ark. 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne

2.1.Kable i przewody teletechniczne — rodzaje i uktady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wlasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogg byc¢ sciekajgce (dla kabli uktadanych standardowo) lub
niesciekajgce (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) — kable te dodatkowo
zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powloka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie wilgocia,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczehstwo uzytkowania kabla
w okreslonym srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm
stalowych lub z tworzyw sztucznych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokg, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie
stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wibknopochodne nasycone olejami.
Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie
drutéw lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych
spiralnie na ostone powioki kabla.

Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwaj) chroni kabel przed
szkodliwym wptywem czynnikow chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatéw
widknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych
(polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu tatwiejszego rozrdzniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, ré6znigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle zbiezne zawartoscig

informacji o danym kablu.

3. SPRZET.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym,
sprawnym technicznie sprzetem:
- ciggnik kotowy 29 — 37 kW,
- ciggnik kotowy 55 — 63 kW,
- ciggnik siodtowy z naczepg 16 t,
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5.1.

5.2.

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- zuraw samochodowy 5 — 6 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- spawarka transformatorowa 500 A,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST — 00.00 ,Wymagania ogolne”
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany prze Inwestora i Inspektor Nadzoru.

TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Dokumentacji technicznej, ST-00.00, Przedmiarze Robét i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i
urzgdzen rozdzielczych, nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytworcow, w szczegolnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgca.

Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.

W czasie transportu i sktadowania, konce wszystkich kabli powinny by¢ zabezpieczone przed

zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdéine
Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00-00
Wymagania szczegdlne wykonywania instalacji elektrycznych
Nalezy stosowac¢ sie do norm i przepisdw podanych w punkcie 2 oraz do:
- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom V,
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposoéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

e trasowanie,

e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

e przejscia przez $ciany i stropy,

e montaz sprzetu i osprzetu,

e fgczenie przewodow,

e podejscia do odbiornikow,

e przytaczenie odbiornikow,

e ochrona przed porazeniem,

e ochrona antykorozyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét
Po zakohczeniu Robét, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i
prébnym uruchomieniem poszczegodlnych przewodow, instalacii, urzgdzen itp. — zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” — tom V.
Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN-HD 60364-4 ark 61 wraz

z pOzniejszymi nowelizacjami.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla instalacji elektrycznych w trakcie montazu jest kompletna instalacja

wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.
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8.2. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do

nalezytej oceny wykonanych robét, takich jak:

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

o protokoty badan i préb producenta,

¢ Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

e rysunki, plany i schematy powykonawcze,

o protokoly ze sprawdzen odbiorczych, w tym 3$wiadectwa wykonania pomiardéw
ochronnych.

Roboty elektryczne bedg odbierane kompleksowo, wediug podanych w punkcie 7.2

jednostek obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych

w punkcie 6.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Ptatnosci
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z punktem 7.2 n/nj ST.
Zakres Robdt jest podany w punkcie 1.3 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
e zakupi dostarczenie materiatow,
e proby montazowe,
e sprawdzenie odbiorcze instalacji,
e pomiary i badania w trakcie wykonywania robdt,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).

Normy i przepisy:

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-EN 60947-6-1  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Automatyczne

urzadzenia przetgczajace.
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PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi  przepieciami i uszkodzeniami. przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

PN-E 04700:1998  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E 05161:1997 Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostow temperatury
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepetnym
zakresie badan typu (PTTA).

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z

wymaganiami  normy  PN-EN  50173-1:2009 Ilub z adekwathymi  normami

miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

EN 59173 ,Okablowanie strukturalne budynkdw”

EN 50167 ,,Okablowanie poziome”
EN 50168 ,,Okablowanie pionowe”

EN 50168 ,,Okablowanie krosowe i stacyjne”
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Norma BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje
wnetrzowe”.

Norma BN-88/8984-19 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe — linie kablowe”.
Norma BN-89/8984-17/03 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe Ogodlne
wymagania techniczne”.

PN-HD 60364-4 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk”.

PN-HD 60364-4 ark. 41- 61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze”.

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine

Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdézniejszymi zmianami
»Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz.U. 75/02
poz. 690
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