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I. OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania :

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora .

Podktady architektoniczne i uzgodnienie branzowe.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez

firmg ,,Arkanites” we wrzesniu 2020 roku.

Obowigzujace normy i przepisy.

2 Zakres opracowania :

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny wiaty dla potrzeb
muzeum wojsk inzynieryjnych i chemicznych zlokalizowanej na dziatce ew. nr 4/29 obreb

Rézanka przy ul. Obornickiej we Wroctawiu.

3 Opinia geotechniczna :

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w o$rodku gruntowym ponizej poziomu terenu
wystepuja grunty nasypy niekontrolowane oraz namuly o migzszosci od 0,8 do 1,8m p.p.t.
Ponizej nasypOw mamy przewarstwienie z gliny piaszczystej o migzszosci do 0,3m. Od
poziomu 1,01 1,8m p.p.t. zalegaja piaski drobne warstwy III i IIIB $rednio zageszczone o Id =
0,37-0,4 1 piaski $rednie warstwy IIA o Id= 0,55.

Projektuje si¢ posadowienie na gruntach warstwy III i IIIB na rzednej 113,2 m n.p.m.

Grunty nienosne warstwy nN, Nmg oraz C2 (gliny piaszczyte) ponizej poziomu posadowienia
nalezy wybrac i zastapi¢ je piaskiem $rednim zageszczonym do [s=0,98.

Warunki wodne s3 dobre, zwierciadto wod gruntowych stabilizuje si¢ ponizej poziomu
posadowienia to jest na rzednej 112,32m n.p.m.

Naprezenia krawedziowe pod stopa fundamentowg nie moga przekracza¢ 150kPa.

Z uwagi na wystepowanie w strefie projektowanego posadowienia gruntéw mogacych
wykazywac zjawisko zwane kurzawka, nalezy dno wykopu chroni¢ przed woda opadowg oraz
powierzchniows.

Obiekt zgodnie z ,.Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych’’, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do drugiej

kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z

§ 4.2, zaliczamy do prostych.




Szczegblowe warunki gruntowo-wodne wg zalagczonej dokumentacji geotechnicznej

(zalacznik 1) .

4 Ogolna koncepcja konstrukciji :

Zaprojektowano wiate w konstrukcji stalowej jednonawowa o wymiarach: szerokos¢
36,9m, dtugo$¢ 72,75m. Ramy nosne w rozstawach co 6m zbudowane z dzwigara kratowego
rozpigtosci 36m sztywno zamocowanego do stupow dwuteowych opartych przegubowo na
stopach fundamentowych. Platwie w rozstawach 3m, pokrycie dachowe — blacha trapezowa.
Sztywnos$¢ w uktadzie poprzecznym (réwnoleglym do ram) zapewniajg ramy o weztach
sztywnych, w ukladzie podluznym (prostopadtym do ram) stezenia polaciowe ( obwodowe ),

stezenia pionowe w polach skrajnych oraz ryglowka $cian.

5 Opis elementow konstrukciji :

Dach :

Dwu spadowy o spadku 5%, pokrycie — przyjeto blache trapezowa TS0P gr. Imm (np. firmy
Pruszynski) .

Swietliki dachowe do blachy trapezowej T50 sa ksztattem dopasowane do przeprofilowanej
blachy. Swietlik wykonany jest z poliweglanu wzmocnionego wtoknem szklanym.

Kolor blachy trapezowej RAL 9007

Kolor §wietlikow mleczny.

Platwie — IPE 220 ze stali S355.

Ramy glowne :

Zaprojektowano ramy gtowne rozpigtosci 36m w rozstawach co 6m.

Dzwigar kratowy o wysokos$ci w kalenicy 2,8m, pas gorny z rkw 160x160x6, pas dolny z rkw
140x140x6, krzyzulce z rury kwadratowej 120x120x5mm, stupki z rury prostokatnej
80x40x5mm

Stupy z HEA 450 wzmocnione T300.

Stali S355.

Stezenia i ryglowka :

Rygle migdzystupowe z rkw 160x160x6 ze stali S355.
Stezenia $Scienne z preta ¢25 ze stal S355.

Stezenia dachowe z preta ¢p20 ze stal S235.



Panele $cienne :

Od poziomu dachu do rz¢dnej 6,0m n.p.t. (dohu kratownicy) zaprojektowano panele z blachy

trapezowej T50P gr. 1 mm na podkonstrukcji z rur kwadratowych 130x130x5mm.

Kolor blachy trapezowej RAL 9007

Fundamenty :

Zelbetowe , wylewane — pod shupami skrajnymi zaprojektowano stopy fundamentowe F1
350x300cm 1 gr. 50cm z C25/30 W4 F100 1 stali RBS00W na podktadzie z betonu C8/10.
Pod stupami $rodkowymi zaprojektowani stopy fundamentowe F2 350x200cm i gr. 50cm z
C25/30 W4 F100 i stali RBSO0W na podktadzie z betonu C8/10.

Na wykonanych fundamentach wykonac¢ izolacj¢ preparatem np. Maxseal firmy Drizoro .

Z fundamentow wystawi¢ kotwy pod stupy.

UWAGA : NALEZY BEZWZGLEDNIE USUNAC WSZYSTKIE STWIERDZONE
GNIAZDA NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH 1 ZASTAPIC JE PIASKIEM
SREDNIM O 1s=0,98.

6 Warunki techniczne wykonvwania konstrukcji stalowej i zabezpieczenia

antykorozvjne.

W trakcie prac spawalniczych nalezy stosowa¢ odpowiednie elektrody do danego gatunku
stali (S235, S355)

Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ w sposob staranny zwracajac szczegdlng
uwagg na doktadne spasowanie elementow.

Kolejno$¢ montazu opracuje wykonawca we wtasnym zakresie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na prawidlowe stezenia hali podczas montazu. Elementy konstrukcji nos$nej (stupy 1
rygle) polaczenia sprezone kategorii D, taczniki M20 kl1.8.8.

Oczyszczenie konstrukeji stalowej z rdzy do czystosci 2,5.

Konstrukcja stalowa zabezpieczy¢ zestawem farb wysokocynowych o tacznej grubosci w
stanie suchym 180um.

Kolor elementow stalowych RAL 7024.

7 Uzyte materialy konstrukcyjne

Materiaty konstrukcyjne przyjete w Projekcie Budowlanym:
Beton C8/10, C20/25, C25/30 W6 F100,



Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W);
Stal profilowa S235, S355

8

9

Uwagi i zalecenia do robot ziemnych

Wrymagany jest staly dozér autorski geotechniczny na budowie 1 odbidr stanu

gruntow,

Opracowaniem dokumentacji w zakresie zabezpieczenia wykopu na czas budowy
powinna zajac si¢ wyspecjalizowana firma na etapie projektu wykonawczego.

W trakcie zasypywania fundamentéw stosowa¢ grunt z wykopu i ukladaé go

warstwami o migzszosci ca 0,3m stosujac doktadne ubicie.

Powierzchni¢ terenu woko6t budynku wykona¢ ze spadkami od budynku wg
oddzielnego opracowania branzowego; skarpy wykopow fundamentowych na czas
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i osuwaniem.

Stan uzbrojenia terenu przed przystapieniem do kolejnych etapdéw robot powinien by¢
szczegbtowo rozpoznany 1 w razie konieczno$ci pojawiajace si¢ problemy nalezy
rozwigzywa¢ z udzialem projektantow odpowiednich branz, nadzoru budowy i
wykonawcy robot.

Wrykonawca robdt powinien mie¢ udostepniona dokumentacje geologiczna celem

przegladu uktadu warstw gruntowych w podlozu obiektu.

Whioski koncowe

Calos¢ robot prowadzi¢ pod stalym nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Do realizacji budynku nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajagce wazne atesty
1 certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie
zastosowane produkty i materiaty musza posiada¢ znak budowlany B lub CE lub
pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej (I.T.B.) lub innych Instytucji
posiadajacych tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia techniczne producenta muszg by¢
Scisle przestrzegane.

Wymagang w projekcie jako$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru

technicznego 1 kontroli



e Nalezy w trakcie realizacji robot ziemnych poczawszy do stanu ,,zerowego” zapewni¢
ciggly nadzér geotechniczny.

e Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celow dla jakich zostala opracowana
— uzyskanie pozwolenia na budowe. Niniejsze opracowanie nie upowaznia do
prowadzenia prac budowlanych przed sporzadzeniem projektu wykonawczego.

e Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie
realizacji obiektu.

o Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji projektanta.
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