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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
W m. DOBRZEN WIELKI UL. DRZYMALY

1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR:
Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44 , 46-081 Dobrzen Wielki

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objgte jest przylaczenie dodatkowych oprawa oswietleniowych w sktad kto-
rych wchodza:
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? o dlugosci 127mb,

- budowa latarn oswietlenia drogowego wraz z oprawa oswietleniowa typu LED 15.4W — 3kpl.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Warunki przylaczenia nr TNT/NMG/2024-20-29/0000005 z dnia 29.02.2024r
b) Opinia Starosty Opolskiego dot. uzgodnienia dokumentacji nr GK.6630.50.2024
¢) mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
d) obowiazujace przepisy PBUE 1 Polskie Normy

e) zlecenie inwestora



Opole , dnia ....20.04.2024r.......

OSWIADCZENIE

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2003r. (jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822) oswiadczam, ze projekt
budowlany :

Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Chrdéscice ul. Ligonia.

Adres inwestycji: 46-080 Chrodscice ul. Ligonia
dz. nr 139, 889/138 k.m. 2
obreb 0021 Chroéscice,
jednostka ewidencyjna Dobrzen Wielki

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki

Wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wiedza techniczna
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Opolska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1364/16
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DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdin, zm.) i art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art. 14 ust.1 pki
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pbdin. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Michat Bartyla

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1253/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Michal Bartyla jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinZ. Wikior Abramek ...~

Otrzymuja:

1. Pan Michal Bartyla
Kotérz Maly, ul.Opolska nr 8
46-045 Turawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CKE-8L2-XYG *

Pan MICHAL BARTYLA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0061/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



Adres do korespondenci:
TAURON Nowe Technologie 5.4
Ul Lwowska 23

40-389 Katowice

ul. Namystowska 44

Opole, 29.02.2024 . I'?: Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wik

TNT/NMG/2024-02-29/0000005

(TNT S.A.) dodatkowych punktéw oswietlenia w m. Chréscice ul. Ligonia.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.02.2024 r. w sprawie okreslenia warunkow przytaczenia
os$wietlenia w miejscowosci Chroscice dz. nr 139 , uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na
przylaczenie do sieci oéwietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A. nowoprojektowanych
punktéw oéwietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej, bez koniecznosci
zawierania nowej umowy przytaczeniowe).

I. Przy realizacji zadania nalezy speini¢ nastgepujace warunki:

1. Miejscami przylgczenia do sieci bedzie stup nN nr 604 zasilany z sieci oswietleniowe; wiasnosci
TNT, ze stacji transformatorowej SN/nN Chréscice Wodociagi OPC20645.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploatacji
beda zaciski pragdowe sieci o$wietlenia na slupie 604, w kierunku projektowanej instalacii.

3. Zakres prac zwiazany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) od miejsca wigczenia wybudowaé odcinki linii kablowe] NA2XY-j 4x35mm2 wraz ze

stanowiskami oswietlenia

b) w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny —ktory nalezy uzgodnic z TNT S.A. i
zainteresowanymi instytucjami, uzyskat niezbedne pozwolenia/zgloszenia na budowe
wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami;

¢) przy stupie nr 604 zaprojektowac i wybudowac rozigeznik RSA lub zigcze podzialowe z
wiasciwie dobranym  zabezpieczeniem nadpradowym; Informujemy ze stup 604 stanowi
wiasnoéé TAURON Dystrybucja S.A. i nalezy uzyska¢ zgode na zamieszczenie instalacji

o$wietlenia na tym siupie.

d) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami oswietlenia lub koniecznosci przebudowy
istniejacych urzadzen oéwietlenia wlasnosci TNT Whnioskodawca winien zwrocic sie do TNT
SA z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy , kontakt: Arkadiusz Wolski , 42-200
Czestochowa, ul. Mirowska 24.

e) nalezy trwale oznakowaé przylaczane elementy sieci: oznaczyC przewody, oznaczy¢
projektowane stupy- numeracje slupéw nalezy rozpocza¢ od numeru do ktorego nastepuje
przylaczenie, przez kolejny numer stupa, przez ,0" (numer stupa zasilajgcego/1/0, numer
slupa zasilajgcego /2/0 itd.)

Il. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami prawa budowlanego dia urzadzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A. mogg wykonywac tylko osoby posiadajace stosowne



2

upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostkg Terenowa Opole Prudnicka 6a

3. Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zaklocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4.  Przylgczenie do sieci moze nastapi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zalaczniku nr 2A do Mytycznych w sprawie odbiorow
i sprawdzer) urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

5. Nowo przylaczang sie¢ nalezy przekaza¢ do eksploatacji TNT S.A. W przeciwnym przypadku za
przylgczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzen pobierana bedzie oplata za
przylgczenie — zgodnie z cennikiem usiug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostgpnym na stronie https:/inowe-technologie.tauron.plf ).

6. Po zakoriczeniu prac nalezy podpisaé lub aneksowaé istniejacg umowe eksploatacyjng dla nowych
punktow o$wietleniowych lub podpisaé umowe dotyczgcg pkt 5 powyzej, w przypadku zabudowy opraw
Wlub przewodow o$wietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy aneksowaé umowe o0
wspotkorzystanie stupéw nN pod oprawy o$wietleniowe;

osoba do kontakiu : Joanna Gruszecka , tel. 572 889 142, e-mail: Joanna.Gruszecka @tauron.pl

7. £a stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego o$wietlenia.

8. Za usluge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym cennikiem uslug dodatkowych udostepnienia infrastruktury oéwietleniowej
(dostepnym na stronie https:/inowe-technologie.tauron.pl/ ).

9. W przypadku gdy Inwestorem dobudowy urzadzen oswietleniowych nie jest Miasto/Gmina® —nalezy
pisemnie pozyska¢ zgode wiasciwego Urzedu Miasta/Gminy* w zakresie platnosci za energie
elektryczng i za punkty przylgczenia do sieci TNT SA. (patrz IL.5.),

Waznosé warunkéw ustala sig na dwa lata od daty niniejszego pisma.

ll. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przylaczenia obiektu do
przyiaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze ,ZI° dostepnym na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl, ktéry w czesci dotyczgcej zlozenia o$wiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

Sprawe prowadzi:

Dawid Smolarek, dawid.smolarek@tauron.pl

Tel. 571666980

TAURON Nowe Technologie 5.0 NIP; B99 10 76 556, REGOMN: 930810615

pl. Powstadicaw Slaskich 20 Kapital zakbadowy [wplacony): 9.535.659,00 z4

53-314 Wrockaw Rejestracja: 530 Rejonowy dla Wroctawia Fabryczne) we Wiodlawiu
tel. +48 32 303 BO D1 Whydzial Wi Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowepo

fax +&8 32 303 BO D2 pod numesem KRS: 0000141756 nove-te ogie tauron.pl



Opole dn. 19.04.2024

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej w dniach 15.04.2024 — 19.04.2024

MNarade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pozn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktdrych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.63.2024

Przedmiot narady:
siet linia kablowa oswietlenia drogowego Chroscice dz.139, 889/138

Lokalizacja:
|Jednustka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
|D-DE!HZEHI WIELKI 0021 CHROSCICE 2 139, 889138

Adres: Chrascice
Wnioskodawca: PPUH Michat Bartyla, ul. Opolska 8, 46-045 Kotdrz Maty

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Agata Salamon
Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowac
narmatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyt rurami
ochronnymi, zgodnie z ocbowiazujgcymi normami.
2. Wykonawca robot budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji — statych znakdow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktdw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ kamng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu Oddziat w Opolu, Osoba reprezentujaca: Tomasz
Golda

Z uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKiA O/Opole.
Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurow, Osoba reprezentujaca: Marcin Bienkowski

Z uwagami:

1. W migjscu planowanej inwestycji na podbudowie stupowej wiasnosci Tauron ( Stup nr 604) firma Czamet Sp. z 0.0.
posiada swojg infrastrukture telekomunikacyjna.

O przystapieniu do prac nalezy powiadomic firme Czarnet Sp. z 0.0. mailowo (dbs@multiplay.pl) oraz telefonicznie (Orjan
Buc 690-269-506) z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia kabli swiattowodowych firmy Czarnet Sp. z 0.0., kosztem naprawy i ewentualnymi
udokumentowanymi roszczeniami klientdw za przerwy w transmisji wynikajace z wytaczenia sygnalu bedzie obcigzony
wykonawca robot lub Inwestor.

METIA S.A., Osoba reprezentujgca: Marek Perlinski
Z uwagami:

1. Uzgodniono.
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Znak sprawy: GK.6630.63.2024
Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Gotaszewska
Z uwagami:

1. nie dotyczy
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu , Osoba reprezentujaca: Grzegorz Marczyk
£ uwagami:

1. Prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem PSG

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Przemystaw
Wyszynski

Z uwagami:

1. 63,2024
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke
shuzbowg w TAURON Dystrybucja S_A. Jednostka Terenowa Opole Prudnicka
na wytaczenie linii kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowan
i zblizen z projektowanag inwestycjg.
2) Doktadng lokalizacje kabli okreslic na podstawie przekopdéw kontrolnych.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzié recznie zgodnie z aktualnymi
normami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4} Zachowadc normatywne odleglosci pracy sprzetu od istnigjgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych.
&) Zachowat normatywne odlegtosci lokalizacji projektowaneg] sieci kablowej i jej elementow
od lokalizacji istniejgcych oraz projektowanych Zerdzi (ustoi) stupdw elektroenergetycznych,
linii kablowych oraz szafek zlgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odleglosci nalezy wystapic z
wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci odwietleniowej,
tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
6) W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowac sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne odwietlenia nalezgce do spdtki TAURON Nowe
Technologie S.A. lub sieci elekiroenergetyczne nalezgce do innych podmiotdw,
Z ktorymi nalezy dokonaé dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestycji.
7) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Opole Prudnicka
o nadzdr elekiroenergetyczny, (branzowy).
B) Stosowac sie do zapisow pisma warunki techniczne przylaczenia dla przedmiotowego zadania.

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujgca: Anna Muszynska
Z uwagami:
1. Nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddziat Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujgca: Piotr Urbaniak
Z uwagami:

1. nie dotyczy

Mimo wezwania, w naradzie nie uczesiniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studidw i Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

ELKOM Spétka zoo

ORANGE Polska S.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INMOWACYJNY SP.Z 0.0.

PKP Energetyka S.A.

PROWQD Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig

© @ o @ ;e WM

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Dziat Majatku Sieciowego

Starosta Opolski Wydzial Geodezji | Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A. Oddzial w Katowicach
Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa
Urzad Gminy Turawa

Urzad Gminy Chrzgstowice

Urzad Gminy Dobrzen Wielki

Urzad Gminy Dabrowa

Urzad Gminy Komprachcice

Urzad Gminy Popieldw

Urzad Gminy Tarndw Opolski

Urzad Gminy Tulowice

Urzad Miasta i Gminy Miemodlin

Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Urzad Miasta | Gminy Proszkdw

Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.
ZGKIM Komprachcice

ZGKiM Tutowice

Znak sprawy: GK.6630.63.2024

Zaklad Gospodarki Komunalnegj i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Praszkow

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Elektronicznie

Ag ata podpisany przez
H Agata MNatalia
Natalia i
Data: 2024.04.22

Salamon  .455; 0200

Dokument nie wymaga podpisu
tradycyjnego

(podpis przewodniczacego narady))

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest czesc graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydzial Geodezji | Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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NR VI/68/99

"Wies Chroscice"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODDAROWANIA PRZESTRZENNEGO




Starosta Opolski Wojewddztwo: Opolskie

ul. 1 Maja 29 Powiat: OPOLSKI
45-068 Opole Gmina: Dobrzen Wielki
tel. - Jednostka ewidencyjna: 160903_2, DOBRZEN WIELKI

Obreb: 0021, CHROSCICE

Nr kancelaryjny: GK.6621.916.2024.AF

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.2424

rodzaj prawa: wlasnosé, udzial: 11
GMINA DOBRZEN WIELKI
Siedziba: 46-081 DOBRZEN WIELKI, ul. MAMYSEOWSKA, 44

; Powierzchnia
Arkusz | Mumer | Blizsze okreslenie Opisy Dlznkoﬂtm oznahj:‘:rzml?nhn ych
mapy | dziatki poloZenia uzytkdw Icla,sl uzytkow w | dziatki w dok.
: ha ha
2 139 |CHROSCICE drogi dr 0,0770 0,0770 QP10/00134182/2,
OP1Ov00134182/2

Identyfikator dziatki: 160903 _2.0021.AR_2.139
Rejon statystyczny: wartosc atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartost ta moze tez nie istniec

Razem:| 0,0770 0,0770

i Elektronicznie podpisany
Sporzadzif{a): Agnieszka Franiczek, wediug sfanu na dzieri: 2024-02-29 ’" ' ‘_“"”7‘7 Er;e};;g:ieszkaﬂeana
Nr zlecenia: Z/GK/2480-1/2024 ) — E;:aaigzq.az.zmmum

2024-02-29, (dokument podoisany elekiranicznie) |

(Imig | Mazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgoej argan)




Starosta Opolski Wojewddztwo: Opolskie

ul. 1 Maja 29 Powiat: OPOLSKI
45-068 Opole Gmina: Dobrzen Wielki
tel. - Jednostka ewidencyjna: 160903_2, DOBRZEN WIELKI

Obreb: 0021, CHROSCICE

Nr kancelaryjny: GK.6621.916.2024.AF

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.2134
rodzaj prawa: wlasnosc, udzial: 1M1
WYRWIS PIOTR PAWEL (ERYK MARIA)
: ; Powierzchnia
Arkusz | Mumer | Blizsze okreslenie Opisy Dizn. uzytl : aznari;ml?nbn ch
mapy | dziatki potoZenia uzytkdw " Juzytkow w | dziakki w y
klas. dok.
ha ha
2 889138 |CHROSCICE grunty ome RWI 0,2570 0,2570 OP10Y0006153/6
Identyfikator dziatki: 160903_2.0021.AR_2 889138
Rejon statystyczny: wartosc atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartos¢ ta moze tez nie istniec
Razem:| 02570 | 02570 |
Sporzgdzif{a): Agnieszka Franiczek, wedlug stanu na dzieni: 2024-02-29 R Elektronicznie podpisany przez
F Y . e Aonieszka Beata Franiczek
Nr zlecenia: Z/GK/2480-1/2024 o A9 103106
+01'00

2024-02-29, (dokument podpisany elekironicznie)

(Irmig | Mazwisko oraz stanowisko stuzbowe asoby
reprezentujgoej organ)




2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowane przylaczenie dodatkowych opraw oswietlenia drogowego skladaja sie elementy
budowlane, stanowiace niezbgdne czesci infrastruktury dotyczacej budowy linii kablowej 0.4 kV
oraz stanowisk slupowych stalowych wraz z oprawa o$wietlenia typu LED 15.4W.

Projektowana budowa przylaczenia opraw oswietlenia drogowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego “Wies Chroscice”, uchwalonego przez rade Gminy Dobrzen
Wielki uchwata nr VI/69/99 z dnia 08.04.1999

Calos¢ prac zwigzanych z przylaczeniem dodatkowe) oprawy realizowana jest w ramach dzialek
nr 139, 889/138 k.m.2 obrgb 0021 Chroscice.

2.1. Oddzialywanie na srodowisko

W zakresie przylaczenia opraw oswietlenia drogowego nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddzialywania inwestycji na srodowisko. Poszczegolne elementy projektowane) infrastruktury nie sa
zaliczane do urzadzen mogacych w znaczny sposob pogorszyC stan srodowiska oraz nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

Ponadto inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko , poniewaz:

- zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie sciekow — nie dotyczy;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

- wytwarzanie odpadow — dotyczy tylko etapu budowy. W trakcie budowy dodatkowych opraw
oswietlenia drogowego wytwarzane beda odpady nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych, takie
jak scinki polietylenowe izolacji kabli, koncowki aluminiowe Zyt kabli, folia kablowa PCV. Odpady
te beda zbierane w miejscu wytworzenia, oraz poddane recyklingowi.

- Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych jest pomijalnie niskie.

- Wplyw na istniejacy drzewostan — pod istniejacymi krzewami ozdobnymi nalezy wykonaé prze-
wiert sterowany na normatywnej glebokosci tak aby nie uszkodzic korzeni krzewow.

- Wplyw na stan powierzchni ziemi, wody — teren po zakonczeniu robot przywrocic do stanu

pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegolnych warstw gruntu.



2.2. Charakterystyka energetyczna.
Charakterystyka energetyczna nie dotyczy projektowanego przylacza kablowego

2.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Okreslono go na podstawie nastepujacych przepisow:

- norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: ,,Prawo ochrony srodowiska™ z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Obszar oddziatywania proj. przytaczenia dodatkowych opraw oswietlenia drogowego miesci

si¢ w calosci na dzialce, na ktorych zostalo zaprojektowane.

2.4. Tereny podlegajace ochronie.
Teren, na ktorym projektowana jest budowa oswietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru za-

bytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu I



3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Ligonia w Chroscicach jest odcinkiem drogi przy ktorej jest brak oswietlenia dro-
goWego.
Ze wzgledu na interwencje mieszkancow w/w drogi projektuje si¢ przylaczenie nowych

opraw oswietlenia drogowego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1 Budowa linii kablowej 0,4kV

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr TNT/NMG/2024-02-29/0000005 z dnia
29.02.2024r z istniejacego stupa linii napowietrzne] nN nr 604 nalezy wyprowadzi¢ nowy obwad
oswietleniowy kablem typu NA2XY-J 4x35mm2 poprzez projektowane latarnie oswietlenia
drogowego o di. 127m. Kabel nalezy uklada¢ na glgbokosci 70cm, w warstwie piasku o grubosci
20cm, przykrytego warstwa ziemi rodzimej grubosci 15¢m, folia kalandrowa koloru niebieskiego 1
pozostala ziemia ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia.
Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Calos¢ trasy linii kablowej
oswietleniowej pokazano na rys E-1.
W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napigcia, sie¢ wodociagowa i1 kanalizacyjna
oraz sie¢ gazowa 1 telefoniczna, kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych, DVK 1 SRS
z zachowaniem normatywnych odleglosci. Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odleglosci

kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
lp Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtoiciw cm
’ i rodzaj urzqdzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu Zblizeniu
: K.abli na nopiecia znamionowe do 1 kV z kablami 25 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania mogq sie
2 AP . . ) 25 .
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
3 Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV 10
Z kablami na napiecia wyisze niz 1 kV 50
4 kabli elektroenergetycznych z kablami 25
telekomunikacyjnymi
S5 | Kabli rdznych uzytkownikow 50 S0
4 | Kabli z mufami sgsiednich kabili - 25
7 Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami Biﬁﬁégud' 50
niepalnymi bgdz painymi, ale o cidnieniu do 0.5 atm. AR e

6




8 |Kabli do rurociqgu z cieczami palnymi 150 przy sred.

. " = : wiekszej 100
Kable od rurcciggu z gazami palnymi o cisnieniu wyZszym -
9 5 : . niz 250 mm
niz 0.5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.
10 |Kabli od zbiornikdw z ptynami palnymi 200 200

K.abli od czesci podziemnych linii napowietrznych
11 .. - 80
(ustdj, podpora)

12 | Kabli od Scian budynkdw i innych budowli np. tuneli - S0

W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ lima falista z zapasem 1-3%. Przed shupem, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstgpach 10 m, nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, przebiegu 1 dlugosci trasy, wiascicielu kabla oraz roku budowy linii
kablowej.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonac recznie.
Na istniejacym shupie nr 604 nalezy zabudowac rozlacznik bezpiecznikowy RSAN-00 z zabezpie-
czeniem 25A oraz ochrong przeciwprzepigciowa ASA 440-5 wartos¢ uziemienia musi spelni¢ waru-

nek R<1002.

4.2 Stanowiska slupowe oswietleniowe

Nowe stanowiska shupowe oswietlenia drogowego projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane o
wysokosci min. 6m. Shupy posadowi¢ na fundamentach typu B-120.

Oprawy typu LED — 154W o temperaturze barwowej 4000K, typ zrodla swiatla LED, strumien
swietlny 2500Im, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci elektryczne) Il montowac bezposrednio na
stupie. Stupy sa wyposazone sg we wneke bezpiecznikowa, w ktorej nalezy zamontowac tabliczke
bezpiecznikowa shupowa z jednym zabezpieczeniem np. typu TB-1 firmy ,,Rosa”, umozliwiajaca
podlaczenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposob aby wneki shupowe znajdowaly sie od strony jezd-
ni, natomiast krawedz dolna wneki znajdowata sig nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwe-
lowanego.

Oprawy  zasilic od  tabliczki  bezpiecznikowej  przewodem  YDY  3x1,5 mm2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowac wkiadke topikowa max. Bi Wts 4A.

Oprawe oswietlenia nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym.




4.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako srodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpiecza-
jace, przeciazeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako
przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN™ w kablach. W shipie oswie-
tleniowym nastgpuje rozdzial funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN™ na przewod ochronny
PE i neutralny N. W tym miejscu nastepuje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN" w kablach nN nalezy wyrozni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miej-
scach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru zottozielonego. We wngkach stupéw przewody neutral-
no-ochronne ,,PEN" przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego shupow stalowych. Uziomy poziome wy-
kona¢ z bednarki FeZn 30x4mm ukladanej we wspolnym wykopie razem z kablem oswietleniowym.
Polaczenia odejs¢ do stupow z plaskownika ulozonego w wykopie wykona¢ ztgczami skrecanymi
krzyzowymi 1 zabezpieczyc¢ przed korozja.

4 Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 . Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie 1 budowa™.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- Przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupow oraz przebieg tra-
sy przebiegu kabli.

- wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen nalezy wykonywaé recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego; a przy sieciach energetycznych po uprzednim wylaczeniu ich

z pod napigcia.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Chroscice ul. Ligo-

nia dz. 139, 889/138 k.m. 2

2. Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44
3. Projektant : mgr. inz. Michal Bartyla
OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot :
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? od istniejacego shupa nr 604 do projek-
towanych stanowisk stupowych oswietlenia drogowego

- Posadowienie 3szt stanowisk stupowych oswietlenia drogowego

2. Wrykaz projektowanych i istniejacych urzadzen przylacza :
- Projektowana linia kablowy typu NA2XY-J 4x35 mm?

- projektowane stanowiska stupowe stalowe ocynkowane wraz z oprawa oswietlenia drogowego

3. Wskazanie elementow wykonywanych prac, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

*» Budowa linii kablowe moina wykona¢ bez wylaczania napigcia — ale bez wprowadzenia
1 podtaczenia do istniejacych czynnych urzadzen na stupie nr 604

=  Wprowadzenie kabla 0,4kV oraz zabudowa roztacznika RSAN-00 do istniejacej linii napowietrz-
nej 0,4kV nalezy wykonywac na polecenie pisemne, metoda prac pod napigciem

= W czasie prac z zastosowaniem sprzetu cigzkiego nalezy zachowac szczegolne srodki ostrozno-
sci, a miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

= W migjscu istniejacej drogi powiatowe) nalezy wykonac¢ przycisk lub przewiert sterowany bez

naruszenia struktury jezdni.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

= za przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy odpowiadaja firmy
elektryczne wykonujace prace

= wystawienie polecenia na prace dokonuja shuzby techniczne eksploatatora linii energetycznej



5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

= przy wykonywaniu prac w w/w zakresie nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,
PBUE i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych™ z dnia 17-09-1999 r., na podstawie ktorych
wybrana firma elektryczna uzyskala certyfikat i pozwolenie na wykonywanie robot elektrycz-

nych.
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