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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYSELAW ZIELINSKI

14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6z. zm. oSwiadczam, ze projekt budowy
drogi lesnej Piaskowa, na dziatkach nr 3072, 3071, 3058, 3057, 3059,
3060, 3061, 3050, 3062, 3051, 3063, 3064, 3065/1, obreb 0021
tanioch, Gmina Itawa, powiat itawski, wojewddztwo warminsko -
mazurskie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Kuchnio (WAM/0022/PO0OD/18)

DATA: 11.06.2021 r.



BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYSEAW ZIELINSKI )
14-200 TLAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

DATA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budowa drogi lesnej Piaskowa

dziatki nr 3072, 3071, 3058, 3057, 3059, 3060, 3061,
3050, 3062, 3051, 3063, 3064, 3065/1, obreb 0021
tanioch, Gmina Itawa, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko — mazurskie

kategoria obiektu - XXV

dtugosc drogi -4 320,36 mb
szerokos¢ jezdni -3,50m
szerokos¢ poboczy -0,75m
powierzchnia jezdni - 21 601,80 m?
powierzchnia zjazdéw -1421,00 m?
powierzchnia mijanek - 2 244,00 m?
powierzchnia placow - 360,00 m?

drogowa CPV - 45 23 32 26-9

Nadlesnictwo Itawa
Smolniki 30
14-200 Itawa

mgr inz. tukasz Kuchnio (WAM/0022/PO0OD/18)

Przemystaw Zielinski

11.06.2021 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Zakres opracowania.

Budowa drogi lesnej Piaskowa

1.1. Branza drogowa
- przebudowa drogi,
- przebudowa zjazdow,
- przebudowa przepustow, konserwacja rowow,
- budowa mijanek,
- budowa placéw sktadowych,
- inwestor: ~ NadleSnictwo Ilawa
Smolniki 30
14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania

- pomiary uzupehiajace,

- mapa do celéw projektowych WGN.6640.1714.2020 1 z dnia 28.08.2020 r. w skali 1:1000

- warunki techniczne Dz. U. nr 430/ 1999 r z dnia 02.03.1999 r.;

- Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156/2006 r. ze zm.);

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. nr 11/1985 r. ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobéw Naturalnych 1 Le$nictwa z dnia
5.11.1991 r. W sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim powinny odpowiadac $cieki
wprowadzane do wdd 1 ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Polskie Normy;

- zarzadzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19.03.2014 r. w sprawie

dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych

»Wytycznych prowadzenia robot drogowych w lasach”



- zlecenie Nadle$nictwa Ilawa,
- wizja terenowa,

3. Stan istniejacy.

3.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 2,80 -4,50 m

3.2. Nawierzchnia i podbudowa jezdni

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w woj. warminsko-mazurskim
na terenie Gminy Itawa. Poczatek projektowanej przebudowy drogi o nawierzchni gruntowo-
zwirowej przyjeto od konca drogi lesnej ,,do Sarndéwka” w okolicy Osrodka Wypoczynkowego w
Sarnowku, za$ koniec na pofgczeniu z drogg lesng ,,do Sarndéwka”, okoto 500 mb od drogi
publicznej powiatowe] w okolicy miejscowosci Gardzien. Szeroko$¢ jezdni waha si¢ w granicach
2,80 — 4,50 m. Nawierzchnia jezdni naturalna zwirowo-tluczniowa. Droga jest w znacznej czgsci
w zlym stanie technicznym, posiada liczne nierOwnosci poprzeczne i1 podluzne, lokalne
wglebienia, w ktorych w trakcie opadow tworza si¢ zastoiska wody. Spadki podluzne 1
poprzeczne ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz jako$¢ podioza, majg niekorzystne dla
ruchu pojazdow uksztattowanie. Droga przebiega w terenie leSnym Nadlesnictwa Itawa,

Lesnictwo Gardyny. Droga pehi funkcj¢ dojazdu pozarowego.

3.3. Odwodnienie drogi

- powierzchniowe na przylegly teren lesny
3.4. Polaczenia z drogami publicznymi
Droga lesna Piaskowa ma podtaczenie do drogi lesnej ,,do Sarnéwka”, ktora jest udostgpniona dla

ruchu.

4. Warunki gruntowo-wodne

4.1 Podloze gruntowe wzdhiz projektowanej drogi zalicza si¢ do grupy nosnosci G1.

5. Uklad projektowy

5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa jezdni, km 0+000 — 4+320,36

- przebudowa zjazdow na drogi lesne,



- przebudowa placow sktadowych,

- przebudowa przepustow, konserwacja rowow, budowa mijanek.

5.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 3,50 — 5,0 m;

Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu jezdni -KR 1;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe

6. Plan sytuacvjny
6.1. Jezdnia

- km 0+000 — 4+320,36 - szerokosci 3,50 — 5,00 m o nawierzchni z mieszanki zwirowo-

thuczniowe;j

6.2. Pobocza

- szeroko$¢ 0,75 m o nawierzchni z mieszanki zwirowo-tluczniowe;j

6.3. Zjazdy na szlaki lesne

- szerokos¢ 5,00 m

- dlugo$¢ zjazdow zmienna, podana na projekcie zagospodarowania terenu
- zjazdy przy podigczeniu do krawedzi jezdni wyrobione tukami

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazdow istniejacych;

6.4. Mijanki
- mijanki o szerokosci 3,0 m 1 dlugos$ci 23,0 m

- skosy najazdowe dhugosci 21,0 m wyokraglone tukami R=40,0 m

6.5. Place sktadowe
- place o szerokosci 3,0 m 1 dlugosci 30,0 m

- lokalizacja w miejscu istniejacych sktadowisk,

7..0dwodnienie
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- wody opadowe z jezdni poprzez spadki podluzne 1 poprzeczne beda odprowadzane

powierzchniowo na przylegly teren lesny,
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8. Ochrona Srodowiska

8.1. W celu ochrony naturalnego srodowiska zaplanowano nastepujace rozwigzania
- nawierzchnie drogowe z materialow naturalnych;

- roboty drogowe nie naruszaja systemu wod podziemnych;

9. Roboty ziemne

- ziemi¢ z wykopu przeznaczono do wywozu w miejsce wskazane przez inwestora;
Wykona¢ zageszczenie zgodnie z wymogami SST, w szczeg6lnosci nad wykopami, przy

formowaniu nasypoéw, nad przepustami.

10. Ochrona konserwatorska

Dziakki oraz teren, na ktérym jest projektowana droga, nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

11. Tereny go0rnicze

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego

si¢ w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy.

12. Ochrona Srodowiska

Teren planowanej inwestycji jest potozony na obszarze dorzecza Wisly ( w
regionie wodnym Dolnej Wisly, na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego, na
terenie obszaru specjalnej ochrony ptakow Lasy Itawskie PLB280005, w granicach obszaru
ochrony siedlisk Ostoja Itawska PLH280053. Planowane przedsiewzigcie lezy w granicach
korytarza ekologicznego KPn-13 bedacego elementem Korytarza Potnocnego (KPn).
Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

71).

13.0bszar oddzialvwania

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.

1409 z p6zniejszymi zmianami), oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢



drogi publiczne 1 ich usytuowanie, obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na

dziatkach, na ktorych zostatl zaprojektowany.
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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYSELAW ZIELINSKI )
14-200 TLtAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

DATA:

Budowa drogi lesnej Piaskowa

dziatki nr 3072, 3071, 3058, 3057, 3059, 3060, 3061,
3050, 3062, 3051, 3063, 3064, 3065/1, obreb 0021
tanioch, Gmina Itawa, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko — mazurskie

kategoria obiektu - XXV

dtugosc drogi -4 320,36 mb
szerokos¢ jezdni -3,50m
szerokos¢ poboczy -0,75m
powierzchnia jezdni - 21 601,80 m?
powierzchnia zjazdéw -1421,00 m?
powierzchnia mijanek - 2 244,00 m?
powierzchnia placow - 360,00 m?

drogowa CPV - 45 23 32 26-9

Nadlesnictwo Itawa
Smolniki 30
14-200 Itawa

mgr inz. tukasz Kuchnio (WAM/0022/PO0OD/18)

Przemystaw Zielinski

11.06.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Zakres opracowania.

Budowa drogi lesnej Piaskowa

1.1. Branza drogowa
- przebudowa drogi,
- przebudowa zjazdow,
- przebudowa placow sktadowych,
- konserwacja odwodnienia drogi, przebudowa przepustow
- budowa mijanek
- inwestor: ~ NadleSnictwo Ilawa
Smolniki 30
14-200 Itawa

2. Stan istniejacy.

2.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 2,80 -4,50 m

2.2. Nawierzchnia 1 podbudowa jezdni

Szeroko$¢ jezdni waha si¢ w granicach 2,80 — 4,50 m. Nawierzchnia jezdni jest w
znacznej czesci w zltym stanie technicznym, posiada liczne nieréwnosci poprzeczne 1 podhuzne,
lokalne wglebienia, w ktorych w trakcie opadéw tworza si¢ zastoiska wody. Spadki podtuzne i
poprzeczne ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz jako$¢ podloza, maja niekorzystne dla

ruchu pojazddéw uksztattowanie.

3. Uklad projektowy

3.1. Zakres opracowania:
- przebudowa jezdni, km 0+000 — 4+320,36

- przebudowa zjazdow na drogi lesne,



- przebudowa placow,
- konserwacja odwodnienia drogi, przebudowa przepustow

- budowa mijanek
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3.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 3,50 — 5,00 m;
Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu jezdni -KR 1;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe

4. Plan svtuacvjny
4.1. Jezdnia

- km 0+000 — 4+320,36 - szerokosci 3,50 m o nawierzchni zwirowo-tluczniowe;j

- na odcinkach kretych w km 0+040 — 0+560, 1+000 — 1+235, 4+073 — 4+320,36, gdzie
zastosowanie mijanek jest nieekonomiczne 1 utrudnione, jezdnia zostata poszerzona do 5,00 m,
przez co osiggnieto dwa pasy ruchu,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3%

4.2. Pobocza

- szeroko$¢ 0,75 m, nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa, spadek jednostronny 6%,

4.3. Zjazdy na szlaki lesne
- szeroko$¢ 5,00 m, dlugo$¢ zjazdo6w podana na projekcie zagospodarowania terenu,
- zjazdy przy podlaczeniu do krawedzi jezdni wyrobione tukami

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddéw istniejacych;

4.4. Mijanki
- mijanki o szerokosci 3,0 m 1 dlugos$ci 23,0 m, spadek jednostronny

- skosy najazdowe dhugosci 21,0 m wyokraglone tukami R=40,0 m

4.5. Place sktadowe

- place o szerokosci 3,0 m 1 dlugosci 30,0 m

4.6. Przepusty pod droga
Przewidziano przebudowe przepustow pod droga.

- rury strukturalne karbowane o SN > 8 kN/m?, @ 600 mm



- $cianki czotowe prefabrykowane zelbetowe
- wloty 1 wyloty przepustéw umocnione ptytami betonowymi azurowymi utozonymi na zaprawie
cementowe],
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- konserwacja rowow drogowych o przekroju trojkatnym,

- bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 o rozstawie stupkéw 4,0 m, odcinki 12,0 m

5.Przekro6oj konstrukcvijny

5.1 Jezdnia, pobocza, km 0+000 — 4+320,36

— zebranie humusu, profilowanie 1 zageszczanie podioza, wykonanie warstwy odsgczajacej o min
wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe, utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-tluczniowej o frake;ji
0-63 mm, wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowo tluczniowej o frakcji 0-31,5 mm, spadek

poprzeczny jezdni daszkowy 3%, pobocza 6%,

a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18 cm
- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa gr. 20 cm
5.2 Mijanki

— zebranie humusu, korytowanie, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza, wykonanie warstwy
odsgczajacej, utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-thuczniowej o frakcji 0-63 mm,

wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowo tluczniowej o frakceji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny

daszkowy 3%
a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18cm

- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -

gr. 20 cm,

5.3 Zjazdy,
— zebranie humusu, korytowanie, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza, wykonanie warstwy

odsgczajacej, utozenie podbudowy z mieszanki zwirowo-thuczniowej o frakcji 0-63 mm,



wykonanie nawierzchni z mieszanki zwirowo tluczniowej o frakeji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny

daszkowy 3%
a) - nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 12cm
- podbudowa zwirowo-tluczniowa 0-63 mm gr. 18cm
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- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -

gr. 20 cm,

5.4 Skladnice,

— zebranie humusu, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza,

T.Uksztaltowanie drogi w planie

7.1 Luki poziome

- minimalne promienie tukow poziomych - 10 m

- maksymalne promienie tukoéw poziomych - 300 m
7.2 Luki pionowe

- minimalne promienie tukow pionowych - 300 m

- maksymalne promienie lukow pionowych - 3000 m
7.3 Spadki podtuzne

- minimalny spadek podtuzny niwelety -0,22 %

- maksymalny spadek podluzny niwelety - 5,00 %
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BIURO PLANOWANIA I REALIZACIT INWESTYCJI PRZEMYSEAW ZIELINSKI
14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

I OCHRONY ZDROWIA

Budowa drogi lesnej Piaskowa

dziatki nr 3072, 3071, 3058, 3057, 3059, 3060, 3061,
3050, 3062, 3051, 3063, 3064, 3065/1, obreb 0021
tanioch, Gmina Itawa, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko — mazurskie

drogowa CPV - 45 23 32 26-9
Nadlesnictwo Itawa

Smolniki 30

14-200 Itawa

mgr inz. tukasz Kuchnio (WAM/0022/PO0OD/18)

Opracowano na podstawie Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

DATA:

11.06.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:
1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni,
- przebudowa zjazdow;
- przebudowa placow sktadowych;
- budowa mijanek;
- przebudowa odwodnienia drogi
2. Kolejnos¢ realizacji
- [ etap — roboty przygotowawcze;
- II etap — profilowanie terenu, wzmocnienie podioza, utozenie podbudowy 1 nawierzchni
przebudowa zjazdow, konserwacja odwodnienia, budowa mijanek
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- w obrgbie zadania brak obiektéw
4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- mozliwos¢ upadku galezi
5. Zagrozenia podczas realizacji
roboty: przebudowa jezdni
skala: 6 pracownikéw, 2 samochody ci¢zarowe, 1 koparka, 2 walce drogowe,
réwniarka,

rodzaj: ukladanie materialdow na podbudowe 1 nawierzchni¢ jezdni

Miejsce: budowa drogi lesnej Piaskowa w Lesnictwie Gardyny

6. Sposob instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy;
- wykazanie ryzyka: roztadunek ci¢zkich materialow, praca
w wykopie, praca cigzkiego sprzetu,
- omowienie sprzetu 1 srodkdw bezpieczenstwa: koparka, walce drogowe;
- omoOwienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,

dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektryczne;j, telefoniczne;.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien 1 badan pracownikow;
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych;

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;

- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemne;j
1 nadziemnej;

- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow;

- wyznaczenie drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych

stanowiskach 1 maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu najemnego

9. Informacj¢ opracowano na podstawie

- projektu budowlanego budowy drogi lesnej Piaskowa
- Dz. U. 03.120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.;
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