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Tabela elementéw scalonych

Strona 2/22

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr

Opis

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

Ob. nr 8 B - KOTLOWNIA

11

Kottownia

2,

Ob. nr 54 - STACJA KOGENERACJI

2.1

Instalacja grzewcza

2.2

Instalacja wody

2.3

Kanalizacja sanitarna

2.4

Instalacja odzysku ciepta

2.5

Pom.54.01 - pomieszczenie biogazu, Instalaejgylaciji

251

Uktad N4 - Nawiewny

252

Uktad W2 - Wywiew

2.6

Pom.54.02 - agregatéw kogeneracyjnych, Ingealsentylacji

2.6.1

Uktad N1 - Nawiewny

2.6.2

Uktad N2 - Nawiewny

2.6.3

Uktad W1 - Wywiew

2.6.4

Uradzenia sieci biogazu

.STACJA KOGENERACJI, Pom.54.03- ROZDZIELNA

3.1

Uktad N3 - Nawiewny

3.2

Uktad W3 - Wywiew

3.3

Instalacja grzewcza

.Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

4.1

Roboty ziemne

4.2

Roboty montaowe

4.3

Odtworzenie zieleni

.Doziemna inst. wodocigwa

5.1

Roboty ziemne

5.2

Roboty montaowe

5.3

Odtworzenie zieleni

.Doziemna si€ C.O. 2 x dn 125/225mm i 1xdn 2x25/140

6.1

Roboty ziemne

6.2

Roboty montaowe

6.3

Odtworzenie zieleni

6.4

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej (ljgéa asfaltowa)

6.5

Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka betonowa)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Nr Opis RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogoétem
upr.
1.0b. nr 8 B - KOTLOWNIA
1.1/ Kottownia
2.0b. nr 54 - STACJA KOGENERACJI

2.1

Instalacja grzewcza

2.2

Instalacja wody

2.3

Kanalizacja sanitarna

2.4

Instalacja odzysku ciepta

2.5

Pom.54.01 - pomieszczenie biogazu, Instalaejgylaciji

251

Uktad N4 - Nawiewny

252

Uktad W2 - Wywiew

2.6

Pom.54.02 - agregatéw kogeneracyjnych, Ingeaisentylacji

2.6.1

Uktad N1 - Nawiewny

2.6.2

Uktad N2 - Nawiewny

2.6.3

Uktad W1 - Wywiew

2.6.4

Uradzenia sieci biogazu

.STACJA KOGENERACJI, Pom.54.03- ROZDZIELNA

3.1

Uktad N3 - Nawiewny

3.2

Uktad W3 - Wywiew

3.3

Instalacja grzewcza

.Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

4.1

Roboty ziemne

4.2

Roboty montaowe

4.3

Odtworzenie zieleni

.Doziemna inst. wodocigwa

5.1

Roboty ziemne

5.2

Roboty montaowe

5.3

Odtworzenie zieleni

.Doziemna si€ C.O. 2 x dn 125/225mm i 1xdn 2x25/140

6.1

Roboty ziemne

6.2

Roboty montaowe

6.3

Odtworzenie zieleni

6.4

Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej (ijga
asfaltowa)

6.5

Rozbioérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjatkostka
betonowa)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w
Chrzanowie Diaym

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
1. Ob. nr 8 B - KOTLOWNIA
1.1. Kotlownia
1 KNR-W 4-02 Demonta rozdzielacza z rur stalowych do gaze i instalacji c.o. gr. do 200 mm
0427/04 m 3,5
2 KNR-W 2-16 Izolacja otulinami z welny mineralnej ruragidw osr. do 150 mm - demontalemolacyjny
0307/09
23*1,05+56*1,1 m2 85,75
razem m2 85,75
3  KNR-W 4-02 Demonta rurochgu stalowego czarnego o pateniach spawanychso. 100 mm
0506/07 m 23
4 ' KNR-W 4-02 Demonta rurocihgu stalowego czarnego o pateniach spawanychso. 133 mm
0506/08 m 56
5 KNR-W 4-02 Demonta zaworu zaporowego i redukcyjnego ogoaeniu kotnierzowym ér. 150 mm
0513/08 szt. 2
6 KNR-W 4-02 Demonta zaworu zaporowego i redukcyjnego ogoakeniu kotnierzowym ér. 125 mm
0513/07 szt. 2
7 KNR-W 4-02/Demonta sprzgta hydraulicznego DN150
0424/04 szt. 1
8 KNR-W 4-02|Demonta filtroodmulnika DN125
0424/04 szt. 1
9 KNR-W 4-02 Demonta naczynia wzbiorczego zamktégo o pojemnixi catkowitej do 2000 dm3
0420/03 szt. 1
10 KNR-W 2-15 Przeponowe naczynie wybiorcze V=1500I, P=3,0bataizem samoodcinagym DN25
0510/01 szt. 1
11| KNR 7-07 |Pompa obiegowa elektroniczna DN80 V=39,5m3/h, HprB,w., P=3,7kW, U=3x400V
0102/02 kpl. 1
12 | KNR 7-07 [Pompa obiegowa elektroniczna dn25 V=0,44m3/h, HpmS,w., P=0,1125kW, U=230V
0102/01 kpl. 1
13 | Kalkulacja Rezerwowa - Pompa obiegowa elektroniczna DN80 V5183/h, Hp=2,5ms.w., P=3,7kW, U=3x400V
indywidualna
kpl. 1
14 Kalkulacja |[Rezerwowa - Pompa obiegowa elektroniczna dn25 \W03th, Hp=5,5ms.w., P=0,1125kW, U=230V
indywidualna
kpl. 1
15 |KNR-W 2-15 Sprzgto hydrauliczne, separator powietrza i gazu, othikut rdzeniem magnetycznym DN200,
0528/09 |V=64m3/h, 110st.C, 6 bar z izolag welny mineralnej szt. 1
16 KNR-W 2-20 Pohczenia kotnierzowe na ruragjach osr. 200 mm dla énien 4.0 MPa
0315/01 szt. 1
17 | KNR 7-08 Kompaktowy cieptomierz ultraavickowy (ultradzwickowy przetwornik przeptywu, przelicznik z
0105/01 |wewretrzmg elektroniky i oprogramowaniem przeznaczony do pomiaru wigkprzeptywu, temperatury|i
zwzycia energii, dwa czujniki temperatury) DN80, V=2@3/h, Zasilenie 240VAC lub 24VAC ukl. 1
18 KNR-W 2-15 Filtr siatkowy kotnierzowy DN125, 200oczek/cm2
0527/07 szt. 1
19 |KNR-W 2-15 Filtr siatkowy kotnierzowy DN100, 200oczek/cm?2
0527/06 szt. 1
20 |KNR-W 2-15 Filtr siatkowy gwintowany DN25, 200oczek/cm2
0525/02 szt. 1
21 |KNR-W 2-15/Zawér zwrotny mgdzykotnierzowy DN125, PN16, Tmax=120st.C
0520/06 szt. 1
22 |KNR-W 2-15 Zawér zwrotny gwintowany DN25, PN16, Tmax=120st.C
0525/02 szt. 1
23 | KNR-W 2-15 Przepustnica mdzykotnierzowa DN150, PN16, Tmax=120st.C
0520/07 szt. 3
24 |KNR-W 2-15|Przepustnica mdzykotnierzowa DN125, PN16, Tmax=120st.C
0520/06 szt. 6
25 | KNR-W 2-15 Przepustnica mdzykotnierzowa DN100, PN16, Tmax=120st.C
0520/05 szt. 4
26 | KNR 7-08 Mieszacz dnl5 kv=1,6m3/h z sitownikiem obrotowynV2Zlanalogowym sygnatem stegaym
0201/03 ukt. 1
27 |KNR-W 2-15|Zawér réwnowagcy kotnierzowy manulany dn100, V=39,5m3/h
0520/05 szt. 1
28 | KNR-W 2-15 Zawér réwnowaacy kotnierzowy manulany dn80, V=25,8m3/h
0520/05 szt. 1
29 |KNR-W 2-15 Zawér réwnowagacy gwintowany manulany dn15, V=0,44m3/h
0525/01 szt. 1
30 |KNR-W 2-15/Kulowy zawor odcinajcy gwintowany DN25, PN16, Tmax=120st.C
0525/02 szt. 6
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
31 |KNR-W 2-15/Kulowy zawér odcinajcy gwintowany DN20, PN16, Tmax=120st.C
0525/01 szt. 4
32 |KNR-W 2-15/Kulowy zawor odcinajcy gwintowany DN15, PN16, Tmax=120st.C
0525/01 szt. 2
33 | KNR-W 2-15 Separator powietrza DN150,10bar
0528/09 szt. 2
34 | KNR-W 2-15 Rozdzielacz 219,1x4,5mm z jednym kotnierzem dn2®0m
0513/02
1,53+2,160 m 3,69
razem m 3,69
35 |KNR-W 2-15/Manometr tarczowy 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym
0530/04 szt. 12
36 | KNR-W 2-15/Termometr 20-1200C
0530/03 szt. 8
37 |KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm, 1200C
0412/07 szt. 6
38 |KNR-W 2-15 Zawory kulowe o paiczeniach gwintowanych @. 15 mmDwuzczki osr. nominalnej 15 mm
0411/01 +
KNR W 2-15
0430-01
szt. 6
39| KNR 7-08 Istniejacy uktad automatyki kottowni natg rozszerzy o modut mieszacza dla obiegu grzewczego
0301/01 | obstugujcego budynek Stacji kogeneracji oraz czujnik terapey czynnika powrotnego do agregatow
kogeneracyjnych zgodnie z projektem AKPIA. ukl. 1
40 | KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 25 mm
0514/02 m 47
41 | KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 80 mm
0514/06 m 10
42 | KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych@®. nominalnej 100 mm
0514/07 m 24
43 | KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 125 mm
0514/08 m 56
44 | KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych@®. nominalnej 150 mm
0514/09 m 28
45 | KNR-W 2-15 Proby szczelnii instalacji w kottownia
0516/03 wezet 1
46 | KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osobach obstugi
0517/02 kpl. 1
47 | KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.o. - dodatek zazka dodatkow 1 osolg obstugi ponad 2
0517/03 kpl. 2
48 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne daéedjuigtopnia czyssoi rurockgéw osrednicy
0103/04 |zewretrznej do 57 mm (stan wigiowy powierzchni B)
47*0,104 m2 4,89
razem m2 4,89
49 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne doegjuigtopnia czysfai rurocagéw osrednicy
0103/05 |zewretrznej 58-219 mm (stan wigiowy powierzchni B)
10*0,28+24*0,36+56*0,42+28*0,5 m2 48,96
razem m2 48,96
50 | KNR 7-12 Odtluszczanie ruroggow
0105/04
4,89+48,96 m2 53,85
razem m2 53,85
51 KNR 7-12 |Malowanie gdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osrednicy zewstrznej do 57
0207/04 'mm m2 4,89
52 | KNR 7-12 |Malowanie pdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rusg6iv osrednicy zewntrznej 58-219
0207/05 |mm m2 48,96
53 KNR 7-12 |Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi ruragbw osrednicy zewstrznej do 57 mm
0215/04 m2 4,89
54 | KNR 7-12 'Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi rurggdw osrednicy zewgtrznej 58-219 mm
0215/05 m2 48,96
55| KNR 2-16 Otulina grubé¢ 30 mm z welny minwralnej pokryta zbrojofolia aluminiowg, sr. 25 mm
0306/01
47*0,29 m2 13,63
razem m2 13,63
56 | KNR 2-16 Otulina grubé¢ 80 mm z welny minwralnej pokryta zbropfoliag aluminiow, sr. 80 mm
0309/05
10*0,78 m2 7,8
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razem m2 7,8
57 | KNR 2-16 |Otulina grubé¢ 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiowg, $r. 100 mm
0309/11
24*0,99 m2 23,76
razem m2 23,76
58 | KNR 2-16 |Otulina grub&¢ 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiow, $r. 125 mm
0309/11
56*1,05 m2 58,¢
razem m2 58,8
59 | KNR 2-16 |Otulina grubé¢ 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfoliag aluminiow, $r. 150 mm
0309/11
28*1,1 m2 30,€
razem m2 30,8
2. Ob. nr 54 - STACJA KOGENERACJI
2.1. Instalacja grzewcza
60 | KNR-W 2-15 Rurochkgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetwmie - taczonych przez zaprasowywanig.o
0405/03 15x1,2 mm n&cianach w budynkach m 21
61 KNR-W 2-15 Rurochkgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetwmie - taczonych przez zaprasowywanig.o
0405/05 22x1,5 mm na&cianach w budynkach m 5
62 | KNR-W 2-15 Rurochkgi w instalacjach rur ze stali ocynkowanej zetwmie - taczonych przez zaprasowywanig.o
0405/06 28x1,5 mm n&cianach w budynkach m 28
63 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 54
64 KNR-W 2-15|Préby szczelni instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianyctbwdynkach niemieszkalnych(robocizna)
0406/02 m 54
65| KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla ruraggéw osr. do 28 mm, gr. 30 mm
27/05
11+5+28 m 44
razem m 44
66 KNR-W 2-16|Jednowarstwowa izolacja o griieo100 mm otulinami z wetny mineralnej rurggdw osr. do 48 mm
0305/04
10*0,7 m2 7
razem m2 7
67 | KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruggco sr.zew. do 55 mm
0602/01
54*0,51 m2 27,54
razem m2 27,54
68 | KNR-W 2-15 Aparat grzewczo-wentylacyjny V=2100m3/h, Q=3,0kWR2KWV, U=230W
0432/02 szt. 2
69  KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm
0412/07 szt. 4
70 |KNR-W 2-15 Zawory kulowe o paiczeniach gwintowanych @. 15 mmDwuzczki osr. nominalnej 15 mm
0411/01 +
KNR W 2-15
0430-01
szt. 4
71| KNR 7-08 Zawdr nadmiarowo-upustowy dn 20mm
0205/01 ukt. 1
72 | KNR 7-08 |Zawoér regulacyjny dn 20mm
0205/01 ukt. 2
73 | KNR 7-08 |Zawor réwnowaacy dn 20mm
0205/03 ukt. 2
74 |KNR-W 2-15 Filtr siatkowy osr. 20mm
0132/02 szt. 2
75 |KNR-W 2-15|Zawory przelotowe odcinajacesn 20mm
0132/02 szt. 4
76 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe odcinajacesn 25mm
0132/03 szt. 2
77 | KNR-W 2-15 Zawory spustowe ér. 15mm
0132/01 szt. 4
78  KNR-W 2-15|Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegmeewania
0436/01 urz. 2
79| KNNR 4 Przegcie pog $r. do 50mm
1427/01 szt 4
2.2. Instalacja wody
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80 | KNR-W 2-15 Rurockgi z tworzyw sztucznych P#. 20x1,9 mm o pakzeniach zgrzewanych, seianach w budynkach

0111/01 |mieszkalnych m 10
81 | KNR-W 2-15 Rurochgi z tworzyw sztucznych P®. 25x2,3 mm o pakzeniach zgrzewanych, eianach w budynkach

0111/02 |mieszkalnych m 2
82 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodogagowej w budynkach niemieszkalnych

0128/02 m 12
83 |KNR-W 2-15 Proba szczelroi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach

0126/04 | niemieszkalnych (rurogg o$r. do 65 mm) m 12
84 ' KNR 0-34 |lzolacja rurocigéw $r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm,

0101/10 m 10
85| KNR 0-34 Izolacja rurocigéw$r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm

0101/11 m 2
86 | KNR 2-15 Kurek kulowy spustowy ze @tzka do weza i kotpakiem zabezpieczaym dn 15mm

0114/01 szt. 1
87 | KNR 2-15 Izolator przeptywow zwrotnych typ HA 216 dn 20

0112/01 szt. 1
88 | KNR-W 2-15 Ogrzewacz wody przeptywowy elektryczny P=3,5kW, 230wmontoway batery umywalkovg

0143/01 kpl. 1
89 | KNR-W 2-15|Zawory przelotowe odcinajacesn 15mm

0132/01 szt. 2
90 | KNR-W 2-15 Zawory odcinajace ér. 25 mm

0130/03 szt. 2
91 KNR-W 2-15 Filtr siatkowy osr. 25 mm

0130/03 szt. 1
92 | KNR-W 2-15 Zawory antyskaeniowe EA asr. 25 mm

0130/03 szt. 1
93 |KNR-W 2-15/Dodatki za podéfia doptywowe w ruroagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnyetefi,

0116/07 |ptuczek o palczeniu elastycznym z tworzywasn zewrgtrznej 20 mm szt. 2
94| KNNR 4 Przefcie przez przegrody budowlane tuleje pgo do 32mm

1427/01 szt 2

2.3. Kanalizacja sanitarna

95 |KNR-W 2-15 Rurockgi z PVC SN-8 kanalizacyjneso. 160x4,7 mm nécianach w budynkach niemieszkalnych o

0208/04 |polaczeniach wciskowych m 17
96 |KNR-W 2-15 Rurockgi z PVC SN-8 kanalizacyjneso. 110x3,2 mm nécianach w budynkach niemieszkalnych o

0208/03 | pofaczeniach wciskowych m 10
97 | KNR-W 2-15 Rewizja ptytkowa K.O.sr. do 160 z pokryw ryflowana

0212/03 szt. 1
98 KNR-W 2-15|Kratka wustowa K.O.$r. 100 mm

0216/02 szt. 3
99  KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 75 mm o peiczeniach wciskowych

0222/01 szt. 1
100| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PVC dr. 110 mm o paiczeniach wciskowych

0211/03 pode;j. 3
101| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podg&jodptywowych z PVC &r. 50 mm o pejczeniach weiskowych

0211/01 podej. 1
102| KNR-W 2-15 Rurocigi z PVC-HT kanalizacyjne &. 75 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych o

0207/02 | pofaczeniach wciskowych m 2
103| KNR-W 2-15 Rurochgi z PVC-HT kanalizacyjne &r. 50 mm na&cianach w budynkach niemieszkalnych o

0207/01 |polaczeniach wciskowych m 2
104| KNR-W 2-15 Rurocigi ze stali KO cr.20 mm

0114/05 m 6
105/ KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawy

0230/02 kpl. 1
106| KNR-W 2-15 Neutralizator skroplin

0508/01 kpl. 1
107 KNNR 4 Przefcie tuleje ochronne pgar. do 160mm

1427/01 szt 3

2.4. Instalacja odzysku ciepta

108| Kalkulacja Dostawa i monta Biogazowy Zesp6t Kogeneracyjny typu: HE-EC-MG2B%vraz z obudow
indywidualna dzwi¢koizolacyjr

kpl 2

109| KNR-W 2-15 Przepustnica midzykotnierzowa DN150, PN16, Tmax=120st.C
0520/07 szt. 2

110 KNR-W 2-15 Przepustnica mizykotnierzowa DN100, PN16, Tmax=120st.C
0520/05 szt. 4

111| KNR-W 2-15 Separator powietrza DN150,10bar
0528/09 szt.

N
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112/ KNR-W 2-15 Manometr tarczowy 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym
0530/04 szt. 4
113| KNR-W 2-15 Termometr 20-1200C
0530/03 szt. 4
114/ KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm, 1200C
0412/07 szt. 4
115/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe o pafczeniach gwintowanych @. 15 mmDwuzczki o$r. nominalnej 15 mm
0411/01 +
KNR W 2-15
0430-01
szt. 4
116| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 100 mm
0514/07 m 36
117| KNR-W 2-15 Rurocigi z rur stalowych czarnych®. nominalnej 150 mm
0514/09 m 31
118 KNR-W 2-15Proby szczelnii instalacji
0516/03 wezet 1
119| KNR-W 2-15 Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osobach obstugi
0517/02 kpl. 1
120 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne deedjugtopnia czyssei rurockgéw osrednicy
0103/05 |zewretrznej 58-219 mm (stan wigiowy powierzchni B)
24*0,36+31*0,5 m2 24,14
razem m2 24,14
121| KNR 7-12 Odtluszczanie ruroggow
0105/04 m2 24,14
122/ KNR 7-12 Malowanie pdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osrednicy zewgtrznej 58-219
0207/05 mm m2 24,14
123| KNR 7-12 Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi ruragbw osrednicy zewgtrznej 58-219 mm
0215/05 m2 24,14
124/ KNR 2-16 Otulina grubé¢ 100 mm z wetny minwralngy. 100 mm
0309/11
36*0,99 m2 35,64
razem m2 35,64
125/ KNR 2-16 Otulina grubé¢ 100 mm z wetny minwralngy. 150 mm
0309/11
31*1,1 m2 34,1
razem m2 34,1
126| KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -ruggco sr.zew. 60-191 mm
0602/02
35,64+34,10 m2 69,74
razem m2 69,74
2.5. Pom.54.01 - pomieszczenie biogazu, Instalagjantylaciji
2.5.1. Uktad N4 - Nawiewny
127 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 0,4
128/ KNR 2-17 Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=200 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OB18N
0146/01 szt. 1
129| KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna L=300 H=200, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
2.5.2. Uktad W2 - Wywiew
130/ KNR 2-17 'Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
0152/03 szt. 1
131 KNR 2-17 Podstawa dachowa typu B/lll z sitownikiem na przpicy d=250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0151/03 szt. 1
132| KNR 2-17 Krdciec osiatkowanyr. 250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
2.6. Pom.54.02 - agregatéw kogeneracyjnych, Instaja wentylaciji
2.6.1. Uktad N1 - Nawiewny
133| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 40,04
134| KNR 2-17 Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
0153/04 szt. 4
135/ KNR 2-17 Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=600 b=800, Stal kwasoodporna gatunek OB18N
0146/04 szt. 2
136/ KNR 2-17 Przepustnica prostgina a=600 b=800, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0130/07 szt. 4
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137/ KNR 2-17 Podstawa dachowa prosttka a=600 b=800 I=1000, Stal kwasoodporna gaturi¢k8D9.
0148/07 szt. 2
138/ KNR 2-17 'Wyrzutnia dachowa prostgtna a=600 b=800, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0143/04 szt. 2
2.6.2. Uktad N2 - Nawiewny
139| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 0,56
140/ KNR 2-17 Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=400 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OB18N
0146/02 szt. 1
141] KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna L=400 H=300, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/03 szt. 1
2.6.3. Uktad W1 - Wywiew
142| KNR 2-17 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
0152/03 szt. 1
143 KNR 2-17 Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem na przgpicy d=315, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0151/03 szt. 1
144| KNR 2-17 Krociec osiatkowanyr. 315, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
2.6.4. Uradzenia sieci biogazu
145| Kalkulacja |System schtadzania biogazu
indywidualna
kpl 1
146 Kalkulacja System podgrzewania biogazu
indywidualna
kpl 1
147/ Kalkulacja Transport i monta
indywidualna
kpl 1
3. STACJA KOGENERACJI, Pom.54.03- ROZDZIELNA
3.1. Uklad N3 - Nawiewny
148/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0103/05 m2 0,32
149| KNR 2-17 Prostoktna czerpnia/wyrzutniécienna a=200 b=200, Stal kwasoodporna gatunek OB18N
0146/01 szt. 1
150 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna L=200 H=200, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
3.2. Uktad W3 - Wywiew
151] KNR 2-17 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal kwadporna gatunek OH18N9.
0152/03 szt. 1
152| KNR 2-17 Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem na przgpicy d=250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0151/03 szt. 1
153| KNR 2-17 Kréciec osiatkowanyr. 250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9.
0138/01 szt. 1
3.3. Instalacja grzewcza
154/ KNR-W 2-15 Grzejniki elektryczny 2300W, 230V
0418/11 szt. 1
4. Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej
4.1. Roboty ziemne
155/ KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|ll
0215/04 |Nr ST: D-03.02.01
0,8*1,9*6*0,9 m3 8,21
razem m3 8,21
156/ KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fgbiafs.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 |na odkiad (kat.gr.lII)
Nr ST: D-03.02.01
0,8*1,9*6*0,1 m3 0,91
razem m3 0,91
157 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 |kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Nr ST: D-03.02.01
1,9%2*6 m2 22,6
razem m2 22,8
158/ KNR-W 2-18 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
0511/02
0,8*0,15*5,7 m3 0,6¢
razem m3 0,68
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159 KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: D-03.02.01
0,8*0,46*5,7-3,14*0,08*0,08*5,7 m3 1,98
razem m3 1,9
160 KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgamtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01 |Nr ST: D-03.02.01
8,21-(0,68+1,98+3,14*0,08*0,08*5,8+3,14*0,3*0,3*123 m3 4,42
razem m3 4,4
161 KNR 2-01 (Zasypywanie wykop6w liniowych écianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd
0320/02 0.8-1.5m
Nr ST: D-03.02.01 m3 0,91
162| KNR 2-01 Zagszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-lll Wskanik
0236/01 zagszczenia Js = 1.00
Nr ST: D-03.02.01
4,42+0,91 m3 5,38
razem m3 5,3
163/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petig@rnymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
0208/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku daoa@eni samowytadowczymi na odleg#dl0 km
0,68+1,98+3,14*0,08*0,08*5,8+3,14*0,3*0,3*1,8*2 m3 3,7¢
razem m3 3,7
4.2. Roboty montaowe
164/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8cianka lita kanalizacji zewgtrznej osr. 160x4,7mm
0408/02 |Nr ST: D-03.02.01 m 5,61
165/ KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. nominalnej 200 mm
0119/02 m 1,4
166/ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe P§.c600mm- kineta- rura karbowana- wtaz kanatowy O40
0517/02  600- piekcien odchzajacy szt. 2
167 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementoisskpwa z zagszczeniemgeznym - 3 cm
0105/05 |grubds¢ warstwy po zagszczeniu
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*2 m2 1
razem m2
168/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po
0105/06 |zag:szczeniu
(doptata 7x)
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*2 m2 1
razem m2
169| NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*2 m2 1
razem m2
170 KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatéw rurowych ér. nom. 150 mm
0804/01 m 5,61
4.3. Odtworzenie zieleni
171 KNR 2-21 Reczne zdcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@mint zadarniony)
0217/02
3*6*0,2 m3 3,6
razem m3 3,
172| KNR 2-21 Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*6*0,2 m3 3,6
razem m3 3,
173| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbz nawaeniem
0401/05
3*6 m2 18
razem m2 1
5. Doziemna inst. wodocigwa
5.1. Roboty ziemne
174 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|ll
0215/04
0,8*4*1,8*0,9 m3 5,1€
razem m3 51
175 KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 fbiafs.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 |na odkiad (kat.gr.llI)
0,8*4*1,8*0,1 m3 0,5¢
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razem m3 0,5
176/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 |kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,8*2*4 m2 14,4
razem m2 14,
177/ KNR-W 2-18 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
0511/02
0,8*0,15*4 m3 0,4¢
razem m3 0,4
178| KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06
0,8*4*0,3 m3 0,9¢
razem m3 0,9
179 KNR 2-01 Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczemjamtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01
5,18-(0,48+0,96) m3 3,74
razem m3 3,7
180/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych €cianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.lll-1V - szerokd
0320/02 0.8-1.5m m3 0,5¢
181| KNR 2-01 Zagzszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-lll Wskanik
0236/01 |zag:szczenia Js = 1.00
3,74+0,58 m3 4,32
razem m3 4,3
182| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0207/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odlegtd0 km
0,48+0,96 m3 1,44
razem m3 1,4
5.2. Roboty montaowe
183/ KNR-W 2-18 Uniwersalna opaska do nawiercania z écefn gwintowanym DN80/DN4Qeliwo sferoidalne
0802/01 szt. 1
184 KNR-W 2-18 Zasuwa do przyczy domowych, obustronnie geze ISO do rur z PE DN32 PN1&eliwo
0213/01 | sferoidalneObudowa do zasuw do psegly domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN32Skrzynka
uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m = 5,8kg kpl. 1
185/ KNR-W 2-18 Mufa elektrooporowa DN32 SDR 11 PE100
0111/01 zlacz. 3
186/ KNR-W 2-18 Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztattka elektraopm
0111/01 zlacz. 1
187 KNR-W 2-18 Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zewrnym DN40 SDR11
0111/01 zlacz. 1
188 KNR-W 2-18/Rura cénieniowa z PE DN32 PE100 RC SDR11
0109/01 m 7
189| KNR-W 2-19 Rury ochronne ér.80 mm
0119/01 m 1,4
190| KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD za pompksztattek elektrooporowych -kolana o
0111/01 ér. zewrgtrznej 63 mm zlacz. 6
191 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowarseszkami ulepszagymi z kruszywa tamanego
0115/01 18 % - grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,
192| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gaggzeniemgcznym - 3 cm grubi@ warstwy po zagszczeniu
0105/05
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,
193] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gmgzeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po
0105/06 |zagsszczeniu
(doptata 7x)
(3,14%0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,
194/ NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 8 cm
231 0511/02
(3,14*0,5*0,5-3,14*0,3*0,3)*1 m2 0,5
razem m2 0,

195

KNR-W 2-18
0530/01

Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych o etiofci do 1.5 m3 - Bloki podporowe i oporow

)

m3
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196/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu mémego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 3
197| KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
0708/01
3/200 0dc.200m 0,02
razem odc.200m 0,02
198 KNR-W 2-18 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01
3/200 0dc.200m 0,02
razem odc.200m 0,02
199| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD @.nominalnej 90-110 mm
0704/01
3/200 200m -1 0,02
prob.
200m -1
razem proéb. 0,02
5.3. Odtworzenie zieleni
200/ KNR 2-21 Rgczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@nint zadarniony)
0217/02
3*7*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
201| KNR 2-21 RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*7*0,2 m3 4,2
razem m3 4,2
202/ KNR 2-21 \Wykonanie trawnikw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05
3*7 m2 21
razem m2 21
6. Doziemna sié C.O. 2 x dn 125/225mm i 1xdn 2x25/140
6.1. Roboty ziemne
203| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldgrnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
0212/04
1,1*1,7*46,7*0,8 m3 69,86
razem m3 69,86
204| KNR-W 2-01 Rg¢czne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokina do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zigeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1,1*1,7*46,7*0,2 m3 17,47
razem m3 17,47
205/ KNR-W 2-18 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru.cin
0511/01
1,1*46,7*0,1 m3 5,14
razem m3 5,14
206 KNR-W 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotaweyiszywa
0609/06
1,1*46,7%0,55-3,14*0,1*0,1*140 m3 23,86
razem m3 23,86
207 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegk@ do 10 m w gruncie kat. Il
0222/01
69,86-(5,14+23,86+3,14*0,1*0,1*140) m3 36,46
razem m3 36,46
208 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 1.5 m i szerokiwi 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 |gr. lll-IV m3 17,47
209| KNR-W 2-01 Zagzszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunojsip kat. lll-IV - wskanik zag:szczenia
0228/02 |gruntu Js=0.98
36,46+17,47 m3 53,93
razem m3 53,93
210 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0208/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odlegtdl0 km
5,14+23,86+3,14*0,1*0,1*140 m3 334
razem m3 33,4
211 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpgtosci
0901/01 |elementu 4.0 m kpl. 8
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212| KNR-W 2-18 Rur dwudzielna PVC typ AROT @. do 160 mm
0408/01
2*8 m 16
razem m 16
213| KNR-W 2-18 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkikiego o
0901/06 rozpktosci elementu 4.0 m kpl. 8
6.2. Roboty montaowe
214| KNR-W 2-20 Rura preizolowana Dz x g 139,7x3,6mm/225mm, z @glatandard, z wbudowanymi przewodami
0501/04 alarmowymi
12*4+6*6 m 84
razem m 84
215 KNR-W 2-20 tuk preizolowany Dz x g 139,7x3,6mm/225mm, z izpdatandard, z wbudowanymi przewodami
0212/02 |alarmowymi szt. 8
216| KNR-W 2-20 Ztacze zwykte N dn 2x125 (139,7/225) Nasuwaka z pgéeu HDPE uszczelninadaa termokuczlivg
0508/01 muf. 20
217/ KNR-W 2-20 Spawanie¢czne tukowe rur preizolowanychspednicy do 139.7/225 mm (grufioscianki 3.6 mm) ze
0504/02 stali wgglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez zhacz. 20
218| KNR-W 2-20 Rura preizolowana z dwoma rurami przewodowymi 228r(2x33,7/140mm)
0501/01
12+3*6+2*6 m 42
razem m 42
219 KNR-W 2-20 Kolano preizolowane z dwoma rurami przewodowymi 20dn 25 (2x33,7/140mm)
0212/01 szt. 4
220/ KNR-W 2-20 Ztacze zwykte N dn 2x25 (2x33,7/140) Nasuwaka z pgketu HDPE uszczelninadaa termokuczlivg
0508/01 muf. 10
221| KNR-W 2-20 Spawanie¢czne gazowe rur preizolowanychrednicy do 48.3/110 mm (grufoscianki 2.6 mm) ze stali
0503/01 |weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez zlacz. 10
222/ KNR-W 2-20 Rekaw termokurczliwy Dz225mm=2sztRieien gumowy dz 225mm=4szt
0508/01 muf. 2
223| KNR-W 2-20 Rekaw termokurczliwy 2xdn25 (2x33.7/140)=1sztRigm gumowy 2xdn25 (2x33.7/140)=2szt
0508/01 muf. 2
224 Poduszka kompens. rur preiz. szt 24
225/ KNR-W 2-20 Pokczenia przewodéw alarmowych na mufie
0521/01 polgcz. 30
226/ KNR-W 2-20 Pokczenia przewoddw alarmowych na kolanie
0521/02 polacz. 12
227| KNR 2-19 Rury ochronne ér. nom. 323,9x7,1 mmManszeta typu ,N” DN225/300 r=8sztPtozy 225/300 n=8
0119/05
2*7+7,8*2 m 29,6
razem m 29,6
228| KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. nom. 219,1x5,9 mmManszeta typu ,N” DN140/200 ri%@zy 140/200 n=8
0119/02
7+7,8 m 14,8
razem m 14,8
229 KNR-W 2-20 Lokalizator TYP L-302
0522/01 szt. 1
230 KNR-W 2-20 Detektor awarii
0522/01 szt. 1
231 KNR-W 2-20 Uniwersalna puszka przyzenio wa wraz z uziemieniem UPP-1
0522/05 szt. 3
232| KNR-W 2-20 Koncéwka zerujca lokalizatora KZL
0522/09 szt. 3
233/ KNR-W 2-20 Kabel przyhczeniowy lokalizatora TYP K
0522/02 szt. 3
234/ KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
0523/01 pom. 2
235 KNR-W 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar rasty
0523/02 pom. 2
236/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptegju utazonego w ziemi tamg z tworzywa sztucznego
0219/01 m 141
237 KNR-W 2-20 Préby szczelrii rurocagoéw sieci cieplnych érednicy do 150 mm
0207/01 m 70
238/ KNR-W 2-20 Uruchomienie ruroagow sieci cieplnych - odcinek do 100 m dhégioo sr. 25-150 mm
0208/01 szt. 2
6.3. Odtworzenie zieleni




Rodos 7.0.17 [13464]

Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowegzta odwadniania i zagzczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczgsizicriekow w

Chrzanowie Diaym

Tabela przedmiaru robot

Strona 14/22

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
239 KNR 2-21 Reczne zdcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczk@nint zadarniony)
0217/02
3*27,2*0,2 m3 16,32
razem m3 16,32
240/ KNR 2-21 Rozcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
0218/02
3*27,2%0,2 m3 16,32
razem m3 16,32
241| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbz nawaeniem
0401/05
3*27,2 m2 81,¢
razem m2 81,6
6.4. Rozbiorka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jednia asfaltowa)
242| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitumicznych o grulsgi 18 cm
0803/03
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
243| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grubdi 32 cm
0804/03
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
244/ KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi na odlegid 5 km
0109/11
12,5*3*0,5 m3 18,75
razem m3 18,75
245/ KNR 2-31 Rgczne profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunae kll
0103/01
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
246/ KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennegoo frakcji 0-68arstwa dolna z tlucznia - grus¥opo zagszczeniu
0204/03 |32 cm
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
247) KNR 2-31 Rgczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
1004/01
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
248 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1004/07
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
249| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa frakcja
0310/01 |0-25mm- grub& po zagszczeniu 13 cm
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
250/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwacieralna asfaltowa frakcja
0310/05 |0-12,5mm - grub&t po zagszczeniu 5 cm
12,5*3 m2 37,k
razem m2 37,5
6.5. Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogi i podjadu (kostka betonowa)
251| KNR 2-31 Regczne rozebranie podbudowy betonowej o géab@5 cm
0801/01
7*3,5 m2 245
razem m2 24,5
252/ KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegié 5 km
0109/11
24,5*0,25 m3 6,13
razem m3 6,13
253] KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsyreentowo-piaskowej
0815/06
7*3,5 m2 24.F
razem m2 24,5
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254| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm gszageniem mechanicznym - 25 cm grédio
0105/07 |warstwy po zagszczeniu

7*3,5 m2 24,5
razem m2 24,5
255/ NNRNKB | Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki bruépgr. 6 i 8 cm - odzysk 90%
231 0511/02
7*3,5 m2 24,5

razem m2 24/5
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1 Robocizna r-g | 3.048,45

Razem 3.048,45
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,18
2 | Adapter do muf elektrooporowych z gwintem zetkznym DN40 SDR11 sz 1
3 |Aparat grzewczo-wentylacyjny V=2100m3/h, Q=3,0kW kpl 2
4 | Asfalt drogowy D200 kg 19,13
5 Azofoska t 0,01
6 Benzyna do ekstrakcji dm3 9,28
7 Betonowa kostka brukowa m2 2,5
8 Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm kg 184,1
9 |Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,03
10 Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,79
11 Czyszczak kanalizacyjny z PCWro75 mm szt 1
12 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.1lI m3 0
13 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3
14 | Detektor awarii szt 1
15 | Drewno na stemple budowlane giide iglaste korowane m3
16 Drewno na stemple budowlane giite iglaste korowang&.16-18cm m3 0,08
17 | Drut miedziany m 10,2
18 | Drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,22
19 | Drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0,3
20 | Drut stalowy okigly mickki ocynkowanysr. 1.2 mm' kg 16,64
21 | Drut stalowy okiggty migkki sr.5mm kg 64
22 | Dwuzhczka prosta naktno-wkretna zzeliwa ciagliwego osr. nominalnej 15 mm sz 14
23 | Dwuzhezki proste nakitno-wkretne zzeliwa ciagliwego ocynkowane ér. nominalnej 20 mm Sz 1
24 | Elektrody stalowe 100 0,02
szt
25 | Elektrody stalowe do spawania stagiglowych i niskostopowychr. 2.5-6 mm kg 11,37
26 | Elektrody stalowe otulone ER 346 do spawaniawstgjlowych i niskostopowychr.2.5mm 100 0,26
szt
27 | Elektrody stalowe otulone ER346 do spawania skglowych i niskostopowychir. 3.25 mm 100 0,66
szt
28 | Emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aliomia dm3 8,23
29 | Farba silikonowa do gruntowania termoodporna@®st.C srebrzysto-szara dm3 9,01
30 | Filtr siatkowy @sr. 20mm szt 2
31 | Filtr siatkowy gwintowany DN25, 200oczek/cm2 szt 1
32 | Filtr siatkowy kotnierzowy DN100, 200oczek/cm?2 szt 1
33 | Filtr siatkowy kotnierzowy DN125, 2000czek/cm2 szt 1
34 | Filtr siatkowy cér. 25 mm szt 1
35 | Folia aluminiowa kg 0,56
36 | Grzejniki elektryczny 2300W, 230V szt 1
37 | Istniepcy uklad automatyki kottowni natg rozszerzg o modut mieszacza dla obiegu grzewczego szt 1
obstugujcego budynek Stacji kogeneracji oraz czujnik tempey czynnika powrotnego do agregatéw
kogeneracyjnych zgodnie z projektem AKPIA.
38 | Izolacja rurocigdw §r.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm, m 11
39 | Izolator przeptywéw zwrotnych typ HA 216 dn 20 szt 1
40 | Kabel przydczeniowy lokalizatora TYP K szt 3
41 Klej dm3 0,2
42 | Klipsy montaowe do izolacji szt 72
43 | Kolana elektrooporowa PE, PEHD 63mm szt 6
44 | Kolana hamburskie @. nominalnej 150 mm szt 37,76
45 | Kolana stalowe hamburskigio nominalnej 100 mm szt 36
46 | Kolana stalowe hamburskigio nominalnej 125 mm szt 33,6
47 Kolana stalowehamburskieso nominalnej 80 mm szt 6
48 Kolana z PCV do izolacji rur@. do 25 mm szt 7,92
49 | Kolano preizolowane z dwoma rurami przewodowy@fi ®xdn 25 (2x33,7/140mm) szt 4
50 |Kolano preizolowany Dz x g 139,7x3,6mm/225mngatacy standard, z wbudowanymi przewodami szt 8
alarmowymi
51 | Kotnierze przyspawane cigte z szyjk z blachy i rury stalowej szt 2
52 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania szt 48
53 | Kompaktowy cieptomierz ultradi¢kowy (ultradwiekowy przetwornik przeptywu, przelicznik z szt 1
wewretrzng elektronilky i oprogramowaniem przeznaczony do pomiaru wiglkprzeptywu, temperatury i
zwzycia energii, dwa czujniki temperatury) DN80, V=2@3/h, Zasilenie 240VAC lub 24VAC
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54 | Konstrukcja wsporcza o masie do 30 kg kg 28
55 |Koncowka zerujca lokalizatora KZL szt 3
56 | Koryto drewniane szt 0,16
57 | Kostka brukowa 8 cm szara m2 1,02
58 | Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 cm m2 0,51
59 | Kotwy mocujce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 6,25
60 | Kratka wentylacyjna prostetna L=200 H=200, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
61 |Kratka wentylacyjna prostatna L=300 H=200, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
62 | Kratka wentylacyjna prostetna L=400 H=300, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |s 1
63 | Kratka wustowa K.Oér. 100 mm szt 3
64 | Krawedziaki iglaste nasycone Kl.1I m3

65 | Krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,16
66 |Kréciec osiatkowanyr. 250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. szt 2
67 |Kréciec osiatkowanyr. 315, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. szt 1
68 | Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywari. 15 mm szt 14,91
69 | Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywari. 22 mm szt 3,3
70 |Ksztattki do rur ocynk. zewtrznie - zaprasowywari. 28 mm szt 17,08
71 | Ksztattki gwintowane ér. nominalnej 15 mm szt 8
72 | Ksztattki gwintowane ér. nominalnej 20 mm szt 12
73 | Ksztattki gwintowane ér. nominalnej 25 mm szt 4
74 | Ksztattki kanalizacyjne z PCWso. 50 mm szt 5,42
75 | Ksztattki kanalizacyjne z PCWs$o. 110 mm szt 15,3
76 | Ksztattki kanalizacyjne z PCWso. 160 mm szt 11,73
77 |Ksztattki kanalizacyjne z PCW-HTs$o. 75 mm szt 1,76
78 | Ksztattki KO zaprasowywanieso. 20 mm szt 3,72
79 | Ksztattki wentylacyjne prostatne- Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. m2 21,07
80 | Ksztattki z polietylenu (gwintowane)so. nominalnej 15 mm szt 4
81 | Ksztattki z polietylenu (gwintowane)se. nominalnej 20 mm szt 2
82 |Ksztattki z polietylenu ér. zewrgtrznej 20 mm szt 2
83 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewretrznej 20 mm szt 11,2
84 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 25 mm szt 1,6
85 | Kulowy zawor odcinacy gwintowany DN15, PN16, Tmax=120st.C szt 2
86 | Kulowy zawor odcinagcy gwintowany DN20, PN16, Tmax=120st.C szt 4
87 | Kulowy zawor odcinagcy gwintowany DN25, PN16, Tmax=120st.C szt 6
88 | Kurek kulowy spustowy zeaizka do weza i kotpakiem zabezpieczaym dn 15mm szt 1
89 | Kurki manometrowe gwintowane szt 16
90 | Linka stalowa ocynkowaria. 5 mm m 26,58
91 Lokalizator TYP L-302 szt 1
92 | kaczniki zzeliwa cigliwego czarne szt 12
93 Mankiet 25 mm o dt. 10 m m 2,2
94 | Manometr tarczowy 0-0,6MPa szt 16
95 | Manszeta typu ,N” DN140/200 n=2 szt 4
96 | Manszeta typu ,N” DN225/300 n=2 szt 8
97 |Mieszacz dn15 kv=1,6m3/h z sitownikiem obrotowg#V z analogowym sygnatem steyeym szt 1
98 | Mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalin®3a@/15 m3 0,02
99 | Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowasciowo zamkngta t 16,92
100| Mufa elektrooporowa DN32 SDR 11 PE100 szt 3
101| Mufa redukcyjna DN40/dn32 SDR11Ksztaltka eledparowa szt 1
102/ Nasiona traw kg 2,41
103| Neutralizator skroplin szt 1
104/ Nity plastikowe szt 264
105| Obudowa do zasuw do prayty domowych gibokas¢ zabudowy 1,3-1,8m, DN32 szt 1
106/ Ogrzewacz wody przeptywowy elektryczny P=3,5i280V z wmontowa batery umywalkowa szt 1
107| Otulina grub& 30 mm z wetny minwralnej pokryta zbropfoliag aluminiowg, §r. 25 mm m 51,93
108| Otulina grub& 80 mm z wetny minwralnej pokryta zbropfolia aluminiow, sr. 80 mm m 17,47
109| Otulina grub& 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiows, $r. 100 mm m 58,81
110| Otulina grub& 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiows, sr. 125 mm m 58,21
111 Otulina grub& 100 mm z wetny minwralnej pokryta zbrojpfolia aluminiow, $r. 150 mm m 64,25
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112| Otulina PUR w ostonie @. do 28 mm i gr. 30 mm m 44,44
113| Otuliny gr. 20 mm sr. 25mm m 2,2
114 Otuliny z welny mineralnej (bez ostony) o grOIim osr. do 48mm m 11,62
115| Otwory kontrolne systemmowe izolowane,’ szt 4
116/ Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 10,04
117| Piasek do betonéw zwykly m3 59,6
118| Plozy kpl 0,62
119 Plozy 140/200 n=8 szt 1C
120 Plozy 225/300 n=8 szt 20
121| Podchloryn sodowy kg 0,01
122| Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gm#h szt 10,07
123| Podparcializgowe wspornikowe szt 22,78
124/ Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 3200 mm szt 4,04
125| Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, 8twésoodporna gatunek OH18N9. szt 5,37
126/ Podstawa dachowa prositila a=600 b=800 1=1000, Stal kwasoodporna gaturi¢k8DI9. szt 2

127| Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem nagpizstnicy d=250, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9zt | s

128/ Podstawa dachowa typu B/Ill z sitownikiem naepirstnicy d=315, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9zt | s 1

129| Poduszka kompens. rur preiz. szt 24
130 Pompa obiegowa elektroniczna dn25 V=0,44m3/k3Hms.w., P=0,1125kW, U=230V szt 2
131| Pompa obiegowa elektroniczna DN80 V=39,5m3/mHpms.w., P=3,7kW, U=3x400V szt 2
132| Pospéika - kruszywo nienormowane m3 1,31
133| Pospditka - kruszywo nienormowane™ m3 6,86
134/ Prostoltna czerpnia/wyrzutnigcienna a=200 b=200, Stal kwasoodporna gatunek OBI18N szt 1
135| Prostoltna czerpnia/wyrzutniécienna a=200 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OBI18N szt 1
136/ Prostoltna czerpnia/wyrzutnigcienna a=400 b=300, Stal kwasoodporna gatunek OBI18N szt 1
137| Prostoltna czerpnia/wyrzutniécienna a=600 b=800, Stal kwasoodporna gatunek OBI18N szt 2
138| Przejcie tuleje ochronne ppdr. do 160mm szt 3
139| Przejcie pop ér. do 50mm szt 4
140| Przeponowe naczynie wybiorcze V=1500I, P=3,@bathczem samoodcinggym DN25 szt 1
141| Przepustnica razykotnierzowa DN100, PN16, Tmax=120st.C szt 8
142| Przepustnica rlzykotnierzowa DN125, PN16, Tmax=120st.C szt 6
143| Przepustnica razykotnierzowa DN150, PN16, Tmax=120st.C szt 5
144 Przepustnica prostgika a=600 b=800, Stal kwasoodporna gatunek OH18N9. zt |'s 4
145| Przewody wentylacyjne - Stal kwasoodporna g&t@td18N9. m2 21,9
146| Rekaw termokurczliwy 2xdn25 (2x33.7/140)=1szieien gumowy 2xdn25 (2x33.7/140)=2szt szt 2
147| Rekaw termokurczliwy Dz225mm=2sztRaen gumowy dz 225mm=4szt kpl 2
148| Rewizja ptytkowa K.Osr. do 160 z pokryw ryflowana szt 1
149| Rozciéczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych ogélnegjosowania dm3 1,38
150 Rozdzielacz 219,1x4,5mm z jednym kotnierzen0@n2m m 3,69
151| Rur dwudzielna PVC typ AROT$o. zewn. 110 mm m 16,32
152| Rura dinieniowa z PE DN32 PE100 RC SDR11 m 7,14
153| Rura preizolowana Dz x g 139,7x3,6mm/225mm, adglwanymi przewodami alarmowymi m 85,68
154| Rura preizolowana z dwoma rurami przewodowynain2®5 (2x33,7/140mm m 42,84
155| Rurki syfonowe szt 16
156| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagriel5x1,2 mm m 21,84
157| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagrie22x1,5 mm m 5,2
158| Rurocigi w inst. rur stal ocynk. zewtrznie - taczonych przez zaprasowywagrie28x1,5 mm m 28,84
159| Rurocigi z tworzyw sztucznych P#. 20x1,9 mm m 11
160| Rurocigi z tworzyw sztucznych Pf. 25x2,3 mm m 2,16
161| Rurocigi ze stali KO &sr.20 mm m 6,24
162| Rury ochronne fr. nom. 219,1x5,9 mm m 15,02
163| Rury ochronne &r. nom. 323,9x7,1 mm m 30,04
164/ Rury ochronne é&r. nominalnej 200 mm m 1,42
165| Rury ochronne &.80 mm m 1,42
166 Rury PCV przepustoweso 50 mm m 0,32
167 Rury PCV przepustoweso 75 mm m 0,3
168| Rury PCV przepustoweso 110 mm m 1,2
169 Rury PCV przepustoweso 160 mm m 2,04
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170| Rury PVC SN-8 kanalizacyjne kielichow&ro110x3,2 mm m 9,3
171| Rury PVC SN-8 kanalizacyjne kielichowéro160x4,7 mm m 14,28
172/ Rury PVC-HT kanalizacyjne kielichowssio 75 mm m 1,9
173| Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewtrenej kielichowe Gr. 160x4,7mm m 5,72
174 Rury stalowe bez szwu og6lnego przeznaczeniaezdr. nominalnej 25 mm m 48,41
175| Rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczeniaezdr. nominalnej 80 mm m 8,34
176 Rury stalowe bez szwu og6lnego przeznaczenta€zdr. nominalnej 100 mm m 46,44
177| Rury stalowe bez szwu ogélnego przeznaczeniaezdr. nominalnej 125 mm m 36,68
178 Rury stalowe bez szwu og6lnego przeznaczenitaezdr. nominalnej 150 mm m 31,74
179| Rury z PVC-HT kanalizacyjne kielichowern 50 mm' m 1,92
180 Separator powietrza DN150,10bar szt 4
181| Skrzynka uliczna do zasuw DIN4057/38 Masa m8k®, szt 1
182| Smota drogowa stabilizowana' kg 0,75
183| Sprzgto hydrauliczne, separator powietrza i gazu, odikut rdzeniem magnetycznym DN200, V=64m3/Iszt 1
110st.C, 6 bar z izolagcg wetny mineralnej
184/ Studzienki kanalizacyjne systemowe R§. 600mm- kineta- rura karbowana- gigen odcizajacy szt 2
185| Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spust szt 1

186/Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziokatnym z gwintem na catej diugoi z naketkami i podktadkami M8 o kg 24,72
dlug.do 50 mm-Stal kwasoodporna

187| T&ma 3x50 mm m 1,25
188| Ta&ma klepca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt 1,67
189 Téma ostrzegawcza 0 141
190| Ta&ma z polichlorku winylu m 3
191| Termometr 20-1200C szt 12
192| Tlen techniczny sprony m3 1,1
193| Tluczé kamienny niesortowany t 0,03
194 Tluczé kamienny sortowany 0-63mm t 25,44
195| Tuleje ochronne ppdr. do 32mm szt 2
196/ Uchwyty do rur szt 62,74
197| Uchwyty do rurogigéw z PCV cér. 50 mm szt 3
198 Uchwyty do ruroeigéw z PCV &r. 75 mm szt 1,6
199| Uchwyty do ruroagigéw z PCV cér. 110 mm szt 11
200  Uchwyty do ruroeigéw z PCV dr. 160 mm szt 13,6
201| Uchwyty do ruroeigdw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm' szt 14,3
202/ Uchwyty do ruroeigdéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 25 mm szt 2,5
203| Uchwyty metalowe z wkladikgumow do rur osr. zewretrznej 22 mm szt 6,16
204| Uchwyty metalowe z wkiladlkgumow do rur osr. zewrgtrznej 28 mm szt 12,88
205| Uchwyty metalowe z wkladikgumow o ér. zewrgtrznej 15 mm szt 18,69
206/ Umywalki porcelanowe szt 1
207| Uniwersalna opaska do nawiercania z amiejn gwintowanym DN80/DN4eliwo sferoidalne szt 1
208| Uniwersalna puszka pragzenio wa wraz z uziemieniem UPP-1 szt 3
209| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnychspkstnych o obwodzie do 800 mm szt 5,2
210| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 1400 mm szt 1,04
211| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnyctsmkgtnych o obwodzie do 3200 mm szt 8,16
212| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychspkgtnych o obwodzie do 3260 mm szt 6,18
213| Uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 49
214 Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokegich osr. do 315 mm szt 3,12
215| Uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnychokgich osr. wylotéw do 400 mm szt 11,41
216 Uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnychokaich osrednicy do 200 mm szt 31,4
217| Wkrty stalowe samogwintage do blach z tbem stalowyén 6.3 mm o diug. do 45 mm' kg 0,02
218| Wiaz kanatowy D406r. 600 szt 2
219| Wsporniki do umywalek szt 1
220 Wyrzutnia dachowa prostgka a=600 b=800, Stal kwasoodporna szt 2
221| Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=250, Stal lssadporna szt 2
222 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315, Stal lewadporna szt 1
223 Zasuwa do przatzy domowych, obustronnie aeze 1ISO do rur z PE DN32 PN1%&liwo sferoidalne szt 1
224| Zawory antyskaeniowe EA cér. 25 mm szt 1
225| Zawory kulowe dr. nominalnej 15 mm szt 2

226| Zawory odcinajace o pmizeniach gwintowanych @. 15 mm' szt 14
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227| Zawory odpowietrzage automatyczne @. 15 mm szt 14
228| Zawory przelotowe odcinajacém 20mm szt 4
229| Zawory przelotowe odcinajacém 25mm szt 4
230 Zawory spustowe @. 15mm szt 4
231| Zawér nadmiarowo-upustowy dn 20mm szt 1
232| Zawdr regulacyjny dn 20mm szt 2
233| Zawor réownowzgcy dn 20mm szt 2
234| Zawdr rwnowzcy gwintowany manulany dni15, V=0,44m3/h szt 1
235| Zawdr réwnowzcy kotnierzowy manulany dn80, V=25,8m3/h szt 1
236/ Zawdr rownowzcy kotnierzowy manulany dn100, V=39,5m3/h szt 1
237 Zawor zwrotny gwintowany DN25, PN16, Tmax=120st szt 1
238| Zawdr zwrotny midzykotnierzowy DN125, PN16, Tmax=120st.C szt 1
239 Zhkcza elastyczne z tworzywa sztucznedgo. @ewretrznej 20 mm szt 2
240| Zlhcze zwykle N dn 2x25 (2x33,7/140) Nasuwaka z pylkety HDPE uszczelninagaa termokuczlivg szt 1C
241| Zhcze zwykte N dn 2x125 (139,7/225) Nasuwaka z pgéeu HDPE uszczelninadaa termokuczlivg kpl 20
242| Zhczka nakgtna rownoprzelotowa zeliwa cigliwego osr. nominalnej 15 mm sz 14
243 Zlhczki naketne rownoprzelotowe zeliwa ciagliwego czarngr.15 mm szt 14
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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1 Agregat pgdotwérczy m-g 3,23
2 | Ciagnik gasienicowy 37-40 kW m-g 7,1
3 | Ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0
4 | Ciaggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 36,98
5 ' Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 8,07
6 | Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 2,22
7 |Prcciarka do rur PE m-g 0,3
8 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 13,36
9 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 23,16
10 | Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 1,19
11 Samochdd ditycowy m-g 2,07
12  Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 16,26
13  Samochdd samowytadowczy 5 t m-g. 33,26
14 | Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,21
15 | Skrapiarka do bitumu przewma z rczna pompa 250-500 dm3 m-g 0,47
16 | Spawarka elektryczna wigga 300 A m-g 147,51
17 | Spawarka spalinowa 300 A m-g 34,34
18 | Spez. pow.spal.4-5m3/min(1)' m-g 9,9
19 | Spezarka powietrza elektryczna przesma m-g 20,6
20 | Spezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 15,09
21 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,86
22 | Spycharkagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,49
23 'Srodek transportowy m-g 44,27
24 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g 12,95
25 | Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 1,19
26 | Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,25
27 | Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,41
28 | Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 6,48
29 | Zespot ppdotworczy 3 fazowy m-g 27,2
30 | Zestaw dhaycowy m-g 0,87
31 | Zgrzewarka do rur PE, PEHDskednicy do 280 mm m-g 9,6
32 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kektd&E, PEHDm m-g 2,64
33 | Zgrzewarka komputerowa m-g 17,6
34  Zrywarka przyczepna m-g 0,49
35 | Zuraw gisienicowy boczny do 15 t m-g 50,56
36 |Zuraw samochodowy 4 t m-g 6,2
Razem 562,38




