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Zatacznik nr 3.2. do SWzZ

Opis przedmiotu zamowienia — druga cze$¢ zamowienia

Lp. Wyposazenie llos¢ Opis przedmiotu zamoéwienia — minimalne warunki techniczne
Instrukcja w jezyku polskim, Gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:
Cechy urzadzenia (analizator spalin):
1. Pomiar koncentracji CO, CO2, HC, 02, NOx
2. Pomiar wspétczynnika nadmiaru powietrza Lambda
3. Pomiar predkosci obrotowe;j silnika
4. Pomiar temperatury silnika
5.  Whbudowana drukarka min. 24 kol.
6. Automatyczne odprowadzenie kondensatu
7. Automatyczna informacja o zuzyciu czujnika tlenu
8. Automatyczne zerowanie
9. Czas nagrzewania ok.10 min

. . . 10. Natezenie przeptywu gazu 4l/min
1. ,(’-\nallzato'r spaI|1r18+ dynlgmlerz 3 szt. 11. Ukfad pomiarowy Sensors AMB 2 lub réwnowazny
pracownia nr 18 poz. 13) 12. Temperatura pracy ok. 5-40 °C

13. Zasilanie 230V (opcja 12 V)

Parametry techniczne:

1. Badany skfadnik CO, zakres pomiarowy 0-9.99 %, rozdzielczos¢ 0,01 %
2. Badany sktadnik CO2, zakres pomiarowy 0-19.9 %, rozdzielczos¢ 0,1 %
3. Badany sktadnik HC, zakres pomiarowy 0-19.999 ppm, rozdzielczo$¢ 1 ppm
4. Badany sktadnik 02, zakres pomiarowy 0-25.00 %, rozdzielczos¢ 0,01 %
Cechy urzadzenia (dymomierz):

Zakres pracy: (zadymienie): 0 do 99.9 m-1

Stabilizacja temperatury komory pomiarowej przy ok. 90°C
Automatyczne monitorowanie stanu filtrow

Automatyczna kalibracja

Automatyczne zerowanie
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Czas nagrzewania do ok. 20°C — min. 5 minut

Pomiar predkosci obrotowej — sonda piezoelektryczna
Zrédto $wiatta — dioda LED lub réwnowaine

. Zasilanie 230 V (opcja 12 V)

10. Temperatura pracy ok. 5-40°C

© 0N

Automat do dynamicznej wymiany
oleju
(pracownia nr 18 poz. 47)

2 szt.

Instrukcja w jezyku polskim, Gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:

— W petni automatyczne urzgdzenie do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegéw i DSG
— Automatyczne wykrywanie i zmiana kierunku przeptywu

— tatwe podtgczenie do systemu automatycznej skrzyni biegdéw poprzez uniwersalne i specyficzne adaptery
— 2 xmin. 25 | zbiorniki wymienne na nowy i zuzyty olej

—  Wskaznik temperatury oleju

— Monitorowanie poziomdéw zbiornikdw na nowy i zuzyty olej
— Wewnetrzna pompa oleju do napetniania

— Intuicyjne menu nawigacyjne

— TFT / LCD kolorowy wyswietlacz

— Menu w jezyku polskim

— Zintegrowana drukarka termiczna

Dane techniczne:

—  Zasilanie: AC 220V 50Hz / 110V 60Hz

—  Moc: min. 200 W

—  Dtugos¢ wezy serwisowych: min. 3.000 mm

—  Dtugos¢ weza odptywowego: min. 1.000 mm

—  Zakres pomiaru wagi: ok. 40 kg

—  Doktadnos¢ wymiany: £100 ml

— Pojemnos$¢ butelek z detergentem: min. 500 ml

—  Zakres pomiaru ci$nienia: ok. 0~150psi (1-10 Bar)

Detektor gazu
(pracownia nr 18 poz. 8)

3 szt.

Specyfikacja:

Cechy charakterystyczne:

— automatyczne zerowanie i auto test podczas wtgczania.
— czas ekspozycji gazu <10 sekund.

— elastyczna sonda.

—  wysoki prdg czutosci (min. 40 ppm dla metanu).
Specyfikacja:
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instrukcja w jezyku polskim.

jednostki pomiarowe: PPM.

sygnalizacja wykrycia nieszczelnosci: diodowa i akustyczna.
typ sensora: pétprzewodnikowy.

zakres pomiarowy metan: min. 35 - max. 600 PPM.

zakres pomiarowy propan: min. 30 - max. 530 PPM.

zakres temperatur: min. -4 ~ max. +50 °C.

zasilanie sieciowe.

zasilanie bateryjne.

gwarancja min. 24 miesigce.

Klucz udarowy
(pracownia nr 18 poz. 20)

6 szt.

Spe

cyfikacja:

Konhcédwka nasadki: min. 1/2"

Maksymalna moc dokrecania: min. 100 Nm
Maksymalne obroty: 3500 obr/min
Maksymalny moment odkrecanie: min. 700 Nm
Moc: min. 2000 W

Obroty: lewo / prawo

Przewdd zasilajgcy: min. 200 cm

Zapasowy zestaw szczotek

Zasilanie: 230V

Zestaw min. 3 nasadek w przedziale od 17 do 22 mm
Gwarancja min. 24 miesigce

Klucze nasadowe Yato lub
rownowazne
(pracownia nr 18 poz. 53)

6 szt.

Komplet kluczy i narzedzi zawierajacej min.:

nasadki calowe min. 8 elementéw w réznych rozmiarach.

nasadki szesciokatne dtugie rézne rozmiary w réznych rozmiarach.
min. 1 adapter do bitéw.

min. 2 nasadki do $wiec w réznych rozmiarach.

min. 1 szt. uchwytéw do bitow.

min. 1 szt. uchwytow do bitéw nasadkowych.

klucze ptasko-oczkowe rézne rozmiary w réznych rozmiarach.

min. 1 szt. szczypiec do rur.

min. 1 szt. szczypiec uniwersalnych.

koncéwki wkretakowe o dt. min. 75 [mm] rézne rozmiary, rézne zakresy.
koncéwki wkretakowe min. 10 [mm] rézne rozmiary, rézne zakresy.
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koncowki wkretakowe min.50 szt: rézne zakresy.
klucze nasadowe min. 1/4", min. 3/8”, min. 1/2".

Zestaw o rozmiarze 1/2":

nasadki szesciokatne, rdzne rozmiary, rozne zakresy.
nasadki dtugie, r6zne rozmiary, rozne zakresy.
nasadki E, rozne rozmiary, rozne zakresy.

nasadki do Swiec: rézne zakresy.

przedtuzki w réznych rozmiarach.

min. 1 szt. przegubu uniwersalnego.

min. 1 szt. adaptera z otworem, uchwyt do bitéw.
min. 1 szt. grzechotki.

Zestaw o rozmiarze 1/4":

nasadki szesciokatne, rézne rozmiary, rézne zakresy.
szesciokatne dtugie, rézne rozmiary, rdzne zakresy.
nasadki sze$ciokatne 1/4" calowe: w réznych rozmiarach.
nasadki E, rézne rozmiary, rézne zakresy.

przedtuzki w réznych rozmiarach.

min. 1 szt. grzechotki.

min. 1 szt. przegubu uniwersalnego.

min. 1 szt. uchwytu wkretakowego.

min. 1 szt. przedtuzki elastyczne;j.

min. 1 szt. wkretaka do bitéw z magnesem.

min. 1 szt. adaptera do wkretarki.

Zestaw o rozmiarze 3/8":

nasadki szesciokgtne, rézne rozmiary, rézne zakresy.
przedtuzki w réznych rozmiarach.

min. 1 szt. grzechotki.

min. 1 szt. przegubu uniwersalnego.

nasadki E, rézne rozmiary, rézne zakresy.

adaptery do wkretarki: w réznych rozmiarach.

Pozostate elementy:

klucze szesciokatne rézne rozmiary, rézne zakresy.
wkretaki w réznych rozmiarach.
bity 5/16” 30 [mm] rézne rozmiary, rézne zakresy.
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Kompresor sprezarkowy srubowy
(pracownia nr 18 poz. 16)

1 szt.

Spe

cyfikacja:

Wydajno$¢ na wejsciu: min. 372 m3/h
Wydajnos¢ na wejsciu: min. 6200 I/min
Przytacze (cale): 1"1/4

Cisnienie max: 8 bar

Moc silnika: min. 37 kW

Napiecie zasil.: min. 400V

Hatas: ok. 70 dB

Lampa warsztatowa LED
(pracownia nr 18 poz. 10)

12 szt.

Specyfikacja:

oswietlenie LED,

bateria: min. 3,7V 2000mAh Li-ion,
dioda gtéwna min. 200 lumendw + lustro,
diody czotowe min. 140 lumendw,
tfadowarka samochodowa,

tfadowarka sieciowa,

gwarancja min. 12 miesigce

Miernik cegowy
(pracownia nr 18 poz. 11)

12 szt.

Specyfikacja:

Pomiar napiecia statego DC: max 600 V +1,5%
Pomiar napiecia zmiennego AC: max. 600 V £1,5%
Pomiar rezystancji: max. 70 MQ

Prad przemienny: 0-600A +3,5%

testowanie diod

test ciggtosci obwodu

automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych
zasilanie bateryjne

baterie w zestawie

przewody testowe w komplecie

instrukcja w jezyku polskim

gwarancja min. 12 miesiecy

Montazownica do két
(pracownia nr 18 poz. 18)

1 szt.

Specyfikacja:

Zasilanie - min. 400 V

Moc silnik - min. 0,75 kW

Zewnetrzne mocowanie felgi - od min. 10" do max. 22"
Wewnetrzne mocowanie felgi - od min. 12" do max. 24"
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Maksymalna szerokos¢ felgi - 15"
Maksymalna s$red. kota - 960"
Sita zbijaka - ok. 2700 kg
Cisnienie maksymalne - 8-10 Bar
Instrukcja w jezyku polskim
Gwarancja min. 24 miesigce

10.

Multimetr samochodowy
(pracownia nr 18 poz. 3)

12 szt.

Specyfikacja:
Multimetr powinien posiadac¢ m.in. nastepujace funkcje pomiaru:

pomiar baterii - akumulatora (wbudowane obcigzenie - rezystor min. 120Q).
pomiar cyklu.

pomiar czestotliwosci.

pomiar diody, ciggtosci obwodu, rezystancji.

pomiar kata zaptonu.

pomiar napiecia statego DC lub zmiennego AC.

pomiar obrotéw RPMx10.

pomiar pradu AC DC.

pomiar temperatury.

Wykorzystanie funkcji multimetru do diagnostyki samochodu m.in.:

sprawdzanie bezpiecznikow.

test czujnika cisnienia.

test czujnika przeptywu.

test czujnika temperatury.

testowanie czujnikéw Halla.

testowanie czujnikdw magnetycznych.
testowanie czujnikéw motoryzacyjnych.
testowanie poboru pradu z akumulatora przy wytgczonym silniku.
testowanie przekaznikow.

testowanie przetgcznikéw.

testowanie $wiecy i przewoddw.

testowanie uktadu fadowania akumulatora.
testowanie uktadu wtrysku.

testowanie uktadu zaptonu.

testowanie uptywnosci przewodow elektrycznych.

Zestaw powinien zawierac:
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— instrukcja w jezyku polskim.
—  przewody pomiarowe.
— termopara typ K.

gwarancja min. 24 miesigce.

11.

Oscyloskop
(pracownia nr 18 poz. 12)

6 szt.

Specyfikacja:
Gtéwne parametry:
Szerokos¢ pasma: min. 25 MHz
llo$¢ kanatow: min. 2
Czestotliwosé probkowania: min. 250 MS/s
Czas narastania: <14 ns
Gtebokos¢ pamieci: ok. 25 kpts
Szybkos¢ przechwytywania przebiegéw: >2000 wfms/s
Czuto$¢ odchylania pionowego: 1 mV/div ~ 20 V/div
Doktadnos¢ pomiaru DC (akwizycja z usrednieniem): £(3% x odczyt + 0,1 div + 1 mV)
Impedancja wejsciowa: 1 MOhm £2%/24 pF %3 pF
. Polaryzacja: dodatnia/ujemna
. Napiecie wejsciowe: maks. 400 V (DC + AC peak)
. Dziatania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie, FFT
. Podstawa czasu: 10 ns/div ~ 50 s/div
14. Zapis danych pomiarowych: setup, waveform, bitmap
Wyzwalanie:
1. Licznik czestotliwosci: min. 6-cyfrowy
Rodzaje wyzwalania: zboczem, szerokoscig impulsu, sygnatem wideo, naprzemiennie
Zrédta wyzwalania: CH1, CH2, Line, EXT
Zakres poziomu wyzwalania:
wewnetrzny: +8 div liczonych od srodka ekranu
zewnetrzny: £3V
Zakres narastania czasu martwego: 80 ns~ 1,5s
Rodzaje wyzwalania zboczem: narastajacy, opadajgcy, narastajacy i opadajacy
Samonastawnosé: Tak
. Porty: Wyjscie Pass/Fail, USB OTG
Cechy ogdlne:
—  Zasilanie: 100 ~ 240 V AC RMS, 50/60 Hz
—  Wyswietlacz: min. 7” TFT LCD, WVGA ( ok. 400x240 px)
—  Akcesoria: min. 2x sonda pomiarowa, przewéd zasilajacy, przewdd USB, ptyta CD
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— Instrukcja w jezyku polskim
— Gwarancja min. 24 miesigce

Plansza szkoleniowa - system ABS/ASR

Plansza szkoleniowa zawierajgca:
— schemat regulacji sity hamowania i momentéw napedowych kot,

12. . 1 szt. — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
(pracownia nr 18 poz. 45) ) . o . .
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.
Plansza szkoleniowa zawierajgca:
Plansza szkoleniowa - system Common — opis systemu wtryskowego, budowa i zasada dziatania wtryskiwacza elektromagnetycznego,
13. | Rail 1 szt. — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
(pracownia nr 18 poz. 43) grubego papieru pokrytego ochronng warstwa lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.
Plansza szkoleniowa zawierajgca:
. — schemat blokowy systemu zasilania silnika benzynowego, przekrdéj wtryskiwacza i czujnika potozenia,
Plansza szkoleniowa - system D- . . . . L .
14 Jetronic 1 szt przepustnicy, sondy lambda, charakterystyki sktadu mieszanki, sygnaty predkosci obrotowej,
' . ’ — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
(pracownia nr 18 poz. 37) ) . o . .
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.
Plansza szkoleniowa zawierajgca:
- rzekréj rozdzielaczowej pom tryskowe]j VE, rozdziatu i dawkowania paliwa, przestawienia kata wtrysku,
Plansza szkoleniowa - system Diesl'a P Z. . ) roz .ZI . ZOWe] p. Py Wiry W.J _z ZI. Ut dawkowania paliwa, prz wienia kata wirysku
15 EDC 1 szt czujnika potozenia mechanizmu wyznaczania dawki paliwa,
' . ' — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
(pracownia nr 18 poz. 41) . . s . .
grubego papieru pokrytego ochronng warstwa lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.
Plansza szkoleniowa zawierajgca:
Plansza szkoleniowa - system Diesl'a — schemat eIektryczn'y's'ystemu, przekréj pompowtryskiwacza i mechanizmu napedowego, przekréj kota
16 m 1 szt zebatego wraz z czujnikiem faz,

(pracownia nr 18 poz. 42)

— plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.
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Plansza szkoleniowa - system KE-

Plansza szkoleniowa zawierajgca:

przekrdj sondy lambda, wytgcznika termicznego, czujnika temperatury, zaworu elektrohydraulicznego, zakres
zmian cisnienia,

17. | Jetronic 1 szt. . . . . .
. — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z

(pracownia nr 18 poz. 38) ) . o . .
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.

Plansza szkoleniowa zawierajaca:
— schemat elektryczny dla réznych faz silnika, przekrdj regulatora cisnienia, sondy lambda, wytgcznika

Plansza szkoleniowa - system LE- termicznego, czujnika temperatury, wtryskiwacza paliwa, przeptywomierza powietrza oraz sygnatu uktadu

18. | Jetronic 1 szt. zaptonowego,

(pracownia nr 18 poz. 39) — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
grubego papieru pokrytego ochronng warstwa lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.

Plansza szkoleniowa zawierajgca:
— schemat systemow elektrycznych i blokowych zasilania silnika, przekrdj czujnika potozenia przepustnicy,

Plansza szkoleniowa - system Mono- wtryskiwacza paliw, sondy lambda, zaworu regulacji filtra, czujnika temperatury i nastawienia przepustnicy,

19. Motronic 1szt. charakterystyka regulacji sktadu mieszanki, charakterystyka napetniania cylindra,

(pracownia nr 18 poz. 44) — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.

Plansza szkoleniowa zawierajgca:
. — schematy przekrojéw: cewski, czujnika faz rozrzadu, zaworu dmuchawy powietrza, potencjometru pedatu,

Plansza szkoleniowa - system ., . . . . Lo .

50. | Motronic Ml 4.1 1 szt. zaworu regulacji filtra, elektrohydraulicznego i spalin, wtryskiwacza paliwa i przeptywomierza,
. — plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z

(pracownia nr 18 poz. 40) . . R . X
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.

Plansza szkoleniowa zawierajgca:
—  bezstykowe uktady zaptonowe Halla, z czujnikiem indukcyjnym, budowa i parametry Swiec zaptonowych,

Plansza szkoleniowa - uktady aparatu zaptonowego, podcisnieniowego i odsrodkowego regulatora kata wyprzedzania zaptonu, komputera

21. | zaptonowe pojazddéw 1 szt. MED 213 i 474,

(pracownia nr 18 poz. 46)

plansza szkoleniowa przeznaczona do powieszenia na $cianie o wymiarach ok. 800x600 mm wykonana z
grubego papieru pokrytego ochronng warstwg lakieru, posiadajgca listwy z dwdch stron oraz haczyk do
zawieszenia.
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Prostownik samochodowy z

Specyfikacja:

— amperomierz.

—  bezpiecznik ptytkowy: min. 80 [A].
—  funkcja rozruchu.

— tadowanie 12 V.

— tadowanie 24 V.

22. h 3 szt.
rozruc em > — napiecie tadowania: 12 / 24 [V].
(pracownia nr 18 poz. 54) . .
—  obstugiwane akumulatory: min. 120 [Ah] do max. 320 [Ah].
—  prostownik samochodowy 12 / 24V z funkcjg rozruchu.
—  zasilanie: 230V 50Hz.
— instrukcja w jezyku polskim.
— gwarancja min. 24 miesigce.
Przeznaczony do kontroli i ustawiania swiatet pojazdéw samochodowych.
Podstawowe parametry:
—  Przeznaczone do kontroli szerokiej gamy reflektoréw (Swiatta gérne, dolne i przeciwmgielne)
23 Przyrzad do ustawiania Swiatet 5 szt —  Cyfrowy pomiar natezenia o$wietlenia
" | (pracownia nr 18 poz. 50) ’ — Ustawianie do kata pochylenia reflektoréw pojazdu za pomocga pokretta
— Testowanie natezenia $wiatet mijania/drogowych dzieki podwadjnej fotodiodzie
— tatwe przemieszczanie przyrzadu dzieki gumowym koétkom
— Instrukcja montazu, obstugi i kalibracji w jezyku polskim, Gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:
— adaptery do zbiornika ptynu hamulcowego — min. 4 szt.
— adaptery uniwersalne — min. 2 szt.
. — ciSnienie robocze: max. 80 PSI
Przyrzad do wymiany ptynu e .
— dtugos¢ weza: min.4 m
24. hamulcowego 4szt. - ojemnik na zuzyty ptyn hamulcowy wraz z przewodem i gumowym adapterem
(pracownia nr 18 poz. 49) P J Se L y.pr, L Y . p . & Y P
— pojemnos$¢ zbiornika cisnieniowego: min. 6 litréw
—  przytacze powietrza: min. 1/4”
—  zuzycie powietrza: min. 90 |/min
— gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:
Skaner - tester CANSCAN lub S . . . . . . . . .
3 . Mozliwosci testera uzaleznione od marki, modelu a takze rocznika pojazdu. a takze miedzy innymi:
25. rownowazny 3 szt.

(pracownia nr 18 poz. 52)

—  odczyt kodéw usterek
— kasowanie koddow usterek
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podglad parametrow biezgcych (takze w postaci wykreséw: kilka trybdw)

kodowanie podzespotéw

adaptacje podzespotdw (przepustnica, zawodr EGR, komputer silnika, itp..)

test elementdw wykonawczych (uruchomienie zaworu EGR, silnika wentylatora, wskazéwek licznika itp..)
reset inspekcji serwisowej, olejowej

kodowanie wtryskiwaczy

kodowanie kluczykéw

petna obstuga filtra czgstek statych DPF (sprawdzenie poziomu sadzy, reset, regeneracja, adaptacja po
wymianie)

petna obstuga elektrycznego hamulca postojowego EPB (cofanie zaciskdow przy wymianie klockéw, ustawienie
sity nacisku ttoczkdw, grubosci klockow)

automatyczne skanowanie wszystkich modutéw pojazdu

odczyt informacji o ECU

czyszczenie wartosci przyuczonych

odczyt VIN

reset programowania zespotéw sterujacych

odpowietrzanie pompy hamulcowej

kalibracja poziomu

kalibracja czujnika kata skretu uktadu kierowniczego

przyuczenie biegu jatowego

kat wyprzedzenia zaptonu

oraz wiele innych (kombajn diagnostyczny)

Tester obstuguje praktycznie wszystkie moduty sterujgce w jakie wyposazony jest dany pojazd, wigcznie z
najnowszymi modelami z biezgcego roku, a takze miedzy innymi:

silnik

uktad hamulcowy ABS

poduszki powietrzne
automatyczna skrzynia biegéw
modut komfortu

elektronika hamulcow

kontrola trakcji ESP/ASR/EBD
uktad cisnienia w oponach TMPS
klimatyzacja

11
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wspomaganie uktadu kierowniczego
deska rozdzielcza

nawigacja

system audio

centralny zamek

system antywfamaniowy
elektronika $wiatet

naped 4x4

pamiec foteli

elektronika drzwi

nawigacja

wspomaganie parkowania
asystent utrzymania pasa ruchu
kamera cofania

tempomat

Instrukcja w jezyku polskim
Gwarancja min. 24 miesigce

26.

Stacja obstugi klimatyzacji
(pracownia nr 18 poz. 57)

2 szt.

Specyfikacja:

Stacja do obstugi klimatyzacji TEXA 720R lub réwnowazna

Stacja do napetniania uktadéw klimatyzacji w samochodach osobowych (takze hybrydowych), dostawczych,
ciezarowych i maszynach rolniczych - z kartg pamieci min. 2 GB

Ogodlna charakterystyka:

Obstuguje uktady z czynnikiem R134a lub z R1234yf lub réwnowaznym
Wyswietlacz LCD niebieski min. 4X20, podswietlany o wysokiej rozdzielczosci
Baza danych i ustugi dodatkowe na karcie SD

Ruchomy zespdét manometry-wyswietlacz

Zbiornik wewnetrzny min. 12 kg

Minimum dwustopniowa pompa prdézniowa

Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr

Woysoka skutecznos¢ odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
Automatyczne podawanie olejéw (funkcja sterowana czasowo)
Minimum 2 zawory sterowania manualnego przewoddw serwisowych
Wielojezyczne oprogramowanie

12
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— Automatyczna kompensacja dtugosci przewoddw serwisowych
— Automatyczna sygnalizacja przegladow stacji

— Uproszczone przeglady stacji

— Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazow

— Instrukcja w jezyku polskim

— Gwarancja min. 24 miesigce

Stanowisko do badan alternatoréw
SAT-2 z falownikiem 12/24V z

Specyfikacja:

Stanowisko testowania alternatoréw przeznaczone jest do pomiaru i obserwacji zmian parametréw alternatoréw
o napieciu nominalnym 12V i 24V w funkcji obrotéw i obcigzenia. Modut , Tester rozrusznikédw” przeznaczony jest
do uruchomienia i sprawdzenia podstawowych parametréow rozrusznikdw o napieciu zasilajgcym 12V lub 24V.
Zakres stosowania:

— testowanie wiekszosci typow alternatoréw

— testowanie regulatoréw napiecia

27. modutem do rozrusznikéw lub 1 szt. . . .
X . — wykrywanie usterek w obwodzie wzbudzenia
réwnowazny . . .
. — wykrywanie usterek w obwodzie prostownika
(pracownia nr 18 poz. 36) . . . . . . .
— testowanie zadziatania wytacznika elektromagnetycznego rozrusznika poprzez sprawdzenie wyrzucania
zebnika oraz zwarcia styku
— sprawdzenie napiecia oraz pradu pobieranego przez rozrusznik podczas pracy na biegu jatowym
— Instrukcja w jezyku polskim
— Gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:
Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do praktycznej prezentacji funkcjonowania typowego
Stanowisko do badan uktadu hydraulicznego uktadu hamulcowego ze wspomaganiem.
)8 hamulcowego z pompa MKII lub 1 szt Stanowisko umozliwia:
) rownowazne ) - petng symulacje pracy hydraulicznego uktadu hamulcowego ze wspomaganiem
(pracownia nr 18 poz. 33) - obserwacje wptywu wspomagania na prace uktadu hamulcowego
- pomiary ci$nien ptynu hydraulicznego w réznych punktach uktadu
—  pomiary ci$nienia pneumatycznego wytwarzanego przez Serwo mechanizm wspomagania
Specyfikacja:
29 Stanowisko dydaktyczne silnika ZI 1sst —  Stanowisko posiada panel sterujacy z wyprowadzonym U_boxem do diagnostyki réwnolegtej,

(pracownia nr 18 poz. 22)

— wskazaniem temperatury silnika,
—  predkosci obrotowe;j silnika,
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wytgcznikiem masy,

wytgcznikiem awaryjnym,

kontrolka cisnienia oleju.

w zamykanej skrzynce posiada symulator btedéw na elementach wykonawczych silnika oraz czujnikach
Stanowisko posiada wyprowadzone gniazdo min. 16 pinowe OBDII do diagnostyki szeregowej za pomoca
testerow diagnostycznych dostepnych na rynku.

Rama wykonana z profili zamknietych malowana proszkowo.

Cztery kota o nosnosci ok. 450kg — przednie skretne z hamulcem.

Wymiary ramy min: (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) 160cm x 80cm x 100 cm. Waga w przedziale 350 kg -
450kg.

Zdemontowane ostony z blachy perforowanej min. 10-12mm, umozliwiajg dostep serwisowy do podzespotéw
silnika. Zamontowane ostaniajg elementy zagrazajgce bezpieczerstwu.

Silnik wyposazony w kompletny ukfad chtodzenia, smarowania, wydechowy, dolotowy, zasilania paliwem.
Zbiornik paliwa min. 30L.

Pojemno$¢ silnika w zakresie 1500cm? — 2000cm3 . Silnik spetniajgcy horme emisji spalin co najmniej EURO 5.
Uktad sterowania silnika wyposazony w sie¢ CAN.

Instalacja 12V.

Instrukcja obstugi w j. polskim.

Zestaw podstawowych ¢wiczen dotyczacych diagnostyki szeregowej i rownolegtej z wykorzystaniem testeréow
diagnostycznych, multimetru, oscyloskopu.

Gwarancja min. 24 miesigce

30.

Stanowisko dydaktyczne silnika ZS
(pracownia nr 18 poz. 23)

1 szt.

Specyfikacja:

stanowisko posiada panel sterujacy z wyprowadzonym U_boxem do diagnostyki réwnolegtej,

wskazaniem temperatury silnika,

predkosci obrotowej silnika,

wyltgcznikiem masy,

wyltgcznikiem awaryjnym,

kontrolka cisnienia oleju.

w zamykanej skrzynce posiada symulator btedéw na elementach wykonawczych silnika oraz czujnikach
stanowisko posiada wyprowadzone gniazdo min. 16 pinowe OBDIlI do diagnostyki szeregowej za pomocg
testerow diagnostycznych dostepnych na rynku.

rama wykonana z profili zamknietych malowana proszkowo.

cztery kota o nosnosci ok. 450kg — przednie skretne z hamulcem.

Wymiary ramy min: (dtugosé x szerokos¢ x wysokos¢) 160cm x 80cm x 100 cm. Waga w przedziale 350 kg-
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450kg.
— Zdemontowane ostony z blachy perforowanej min. 10-12mm, umozliwiajg dostep serwisowy do podzespotéw
silnika. Zamontowane ostaniajg elementy zagrazajace bezpieczenstwu.

— Silnik wyposazony w kompletny uktad chtodzenia, smarowania, wydechowy, dolotowy, zasilania paliwem.
Zbiornik paliwa min. 30L.

—  pojemnosé silnika w zakresie 1500cm?—2000cm?

— silnik spetniajgcy norme emisji spalin co najmniej EURO 4.

— uktad sterowania silnika wyposazony w sie¢ CAN.

— instalacja 12V.

— instrukcja obstugi w j. polskim.

— Zestaw podstawowych ¢wiczen dotyczgcych diagnostyki szeregowej i rownolegtej z wykorzystaniem testeréw
diagnostycznych, multimetru, oscyloskopu.

— Gwarancja min. 24 miesigce

31.

Stanowisko: ABS/ASR system regulacji
sity hamowania
(pracownia nr 18 poz. 32)

1 szt.

Specyfikacja:

Stanowisko przeznaczone jest do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji sity hamowania —

ABS oraz systemu zapobiegajagcemu poslizgowi két — ASR, w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem

sterownika mikroprocesorowego oraz procedury odpowietrzania uktadu hamulcowego z systemem ABS / ASR.

Mozliwy jest pomiar nastepujgcych sygnatéw:

— napieé czterech czujnikdw predkosci obrotowej kot

—  charakterystyki napiecia z czujnikdéw w funkcji predkosci obrotowej wierica zebatego

— charakterystyki napiecia z czujnikdw w funkcji szerokosci szczeliny dla okreslonej predkosci wirowania

—  gtebokosci modulacji amplitudy sygnatu czujnikéw bedacej skutkiem ,bicia” wienca zebatego w funkgji
szerokos$ci szczeliny

— wartosci ci$nienia w obwodach hydraulicznych (w pompie hamulcowej oraz po korekcji przez system
ABS/ASR)

Gwarancja min. 24 miesigce

Przetgczniki symulacji usterek umozliwia realizacje stanéw awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwacje

reakcji systemu sterowania na powstatg awarie. Stanowisko posiada szeregowe ztgcze diagnostyczne OBDII

stuzace do podtaczania narzedzi diagnostycznych, takich jak KTS 5xx, MEGA MACS, LAUNCH X-431, VCDS lub

rownowazne. Mozliwy jest wtedy odczyt i usuwanie kodéw bteddw, podglad biezgcych parametréw systemu i

wiele innych funkcji takich jak np. tzw. test podzespotdéw czy procedura odpowietrzania uktadu hamulcowego.
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Stanowisko: SRS - system

Specyfikacja:

Stanowisko przeznaczone jest do praktycznego pokazu budowy i oceny jego parametréw. Rzeczywiste elementy

sktadowe typowego systemu SRS sktadajacego sie z poduszki: gtdwnej, pasazera, bocznych, a takze z napinaczy i

czujnikow zderzen, umozliwiajg oméwienie budowy systemu oraz jego diagnostyke.

Stanowisko umozliwia:

—  pulpit symulacji usterek umozliwia realizacje stanéw awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwacje
reakcji systemu sterowania na powstatg awarie

32. bezpieczenstwa biernego 1 szt. e . . . .
. — zastosowane podzespoty umozliwiajg przeprowadzenie diagnostyki systemu SRS oraz nowoczesnej deski
(pracownia nr 18 poz. 34) -y 3 Sy .
wskaznikdéw, na ktérych znajduje sie lampka kontrolna systemu poduszek powietrznych
— stanowisko posiada szeregowe ztgcze diagnostyczne OBDIlI umozliwiajgce podtgczenie przyrzadow do
diagnostyki takich jak KTS 5xx, MEGA MACS, LAUNCH X-431, VCDS lub réownowazne, umozliwiajgcych: odczyt
i kasowanie kodow usterek, parametréw biezgcych, kontrole wskazan deski wskaznikowej oraz wiele innych
funkcji
Instrukcja w jezyku polskim, gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:
Stanowisko testowania alternatorow przeznaczone jest do pomiaru i obserwacji zmian w czasie parametréw
alternatorow o napieciu nominalnym 12V w funkcji obrotéw i obcigzenia. Umozliwia ono zamocowanie i badanie
wiekszosci typow alternatorow oraz przeniesienie napedu za pomocg dwdch typdw paskdw; waskiego klinowego i
szerokiego wielorowkowego. Naped alternatora odbywa sie za pomocga 3-fazowego silnika elektrycznego o mocy
2,2kW ( 3 kW w wersji trojfazowej).
i . ) i Zakres stosowania:
Stét probierczy do badan alternatoréw L - . .
: o — testowanie wiekszosci typdéw alternatorow,
33. | irozrusznikow 1szt. — testowanie regulatorow napiecia
racownia nr 18 poz. 55 ’
(p P ) — wykrywanie usterek w obwodzie wzbudzenia,
— wykrywanie usterek w obwodzie prostownika,
Tester rozrusznikdow przeznaczony jest do uruchomienia i sprawdzenia podstawowych parametréw rozrusznikéw
0 napieciu zasilajgcym 12V lub 24V. Umozliwia on zamocowanie i zasilanie wiekszosci typdw rozrusznikdédw oraz
pomiar napiecia i pradu rozrusznika w stanie jatowym.
Instrukcja w jezyku polskim
iark . | Specyfikacja:
34, Suwmiar 'a uniwersalna 150 10szt. | — doktadnos$é pomiaru £0,05[mm].
(pracownia nr 18 poz. 2) .
— opakowanie.
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— powierzchnie z podziatkami chromowane z matowym wykornczeniem.
— suwmiarka analogowa o zakresie pomiaru od 0 do 150 [mm].
— wykonana ze stali nierdzewnej, hartowana.

gwarancja minimum 24 miesigce.

35.

Tester akumulatora
(pracownia nr 18 poz. 14)

6 szt.

Specyfikacja:

Cechy testera:

Testowanie akumulatora o CCA od 100 do 2000

Testowanie réznego typu akumulatorow: kwasowo-otowiowych, zelowych, AGM
Testowanie bez koniecznosci odtgczania akumulatora

Wbudowana drukarka

Krotki czas testu - min. 3 sekundy

Zaawansowany test alternatora i tadowania

Automatyczna kompensacja temperatury

Inteligentne wykrywanie btedéw

. Bezpieczenstwo uzytkowania - tester nie emituje ciepta, iskier ani roztadowan akumulatora
Funkcje diagnostyczne:

1. Testtadowania

2. Testrozruchu

3. Test zywotnosci akumulatora

4,

5.

WX N R WNR

Wykrywanie btedéw
Jezyk polski, gwarancja min. 24 miesigce

36.

Tester diagnostyczny
(pracownia nr 18 poz. 19)

2 szt.

Specyfikacja:

Przy pomocy tego zestawu mamy mozliwos¢ diagnozowac, rozwigzywac problemy i programowac:
- System AdBlue lub réwnowazny
- System silnika

- Uktad hamulcowy.

- System klimatyczny CAB.

- System komunikacji.

- System kontroli drzwi.

- Ukfad silnika.

- HDOBD.

- System oprzyrzgdowania.

- Zasilacz i uziemienie.

- System zwalniacza.

- System bezpieczenstwa.
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- Uktad kierowniczy.

- Zawieszenie.

- Tachograf.

- System transmisji.

-  System kontroli pojazdu.

- Gwarancja min. 24 miesiecy

37.

Tester do kontroli szczelno$ci
zaworow gtowicy
(pracownia nr 18 poz. 5)

6 szt.

Specyfikacja:

—  przyrzad umozliwiajacy sprawdzenie szczelnosci cylindrow w silnikach benzynowych i diesla.
— zestaw powinien zawiera¢ m.in. adaptery:

— adapter M10x1,0 (motocykle)

— adapter M12x1,25 (motocykle)

— adapter M12x1,25 z otworem 7mm (VW diesel)

— adapter M14x1,25 i M18x1,5 (benzyna)

— adapter M24x2 (diesel)

— instrukcja obstugi w j. polskim

— gwarancja min. 24 miesigce

38.

Tester do pomiaru klimatyzacji
(pracownia nr 18 poz. 6)

3 szt.

Specyfikacja:

—  Skala czynnikéw: R22, R134, R12

—  Weze: min. 3 szt. kolorowe

—  Woysokie cisnienie: ok. 0-500psi (0~35kg/cm?2)

— Niskie cisnienie: ok. 0-120psi (-1~8,5kg/cm2)

—  Podci$nienie: ok. 0~30in/Hg

— Moc: min. 120W

—  Zesp6t manometrow:
Niebieski manometr - niskocisnieniowy
Czerwony manometr - wysokocisnieniowy

—  min. 3 przewody:
Niebieski przewdd - ze ztgczem radetkowanym, skrecanym zaworem i szybkoztgczka
Czerwony przewdd - ze ztgczem radetkowanym, skrecanym zaworem i szybkoztgczka
Przewdd tadujacy - 26tty przewdd, wysokocisnieniowy ze ztgczem radetkowanym (do czynnikdw napetniania,
oprdézniania klimatyzacji)

—  Przytacza serwisowe do klimatyzacji

— Gwarancja min. 24 miesigce
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Specyfikacja:
1. Urzadzenie umozliwia odczytanie zmian sktadu mieszanki ktére zachodzg w systemach kontroli silnika
dziatajgcych w zamknietej petli (closed-loop).
2. Do testowania sprawnosci sond Lambda Cyrkonowych i Tytanowych na pracujgcym silniku.
3. Tester powinien rozpoznac i przedstawi¢ za pomoca diod LED nastepujgce funkcje dla przewodu sondy:
— sygnatu masy,
Tester samochodowy sonda lambda —  sygnat plusa zasilania grzafki,
(pracownia nr 18 poz. 4) 6 szt. — sygnat napiecia odniesienia dla sond Tytanowych
— sygnat masy elektronicznej (dostarczonej poprzez pétprzewodniki wewngatrz ECU)
— symulacja wzbogacenia i zubozenia mieszanki na koniec testowania reakcji ECU
—  zasilanie z akumulatora samochodu (12 V)
— obudowa anty-wstrzgsowa (ABS) z ergonomicznym i anty-poslizgowym uchwytem
— klamra przesuwna o podwdjnej pozycji dla oparcia na tawie lub zawieszenia na $cianie
Gwarancja min. 24 miesigce

Specyfikacja:

Charakterystyka pomiaru:

—  Zbieznos¢ catkowita, potéwkowa kot osi przedniej i tylnej

—  Kat pochylenia kot osi przedniej i tylnej

—  Kat wyprzedzenia i pochylenia sworznia zwrotnicy (przéd)

—  Przesuniecie kot (przéd)

—  Kat skretu két, kat geometrycznej osi jazdy

— ROznica zbieznosci potéwkowych (przod)

—  Przesuniecie kot -tyt

— Rdznica katéw pochylenia kota i katéw wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
— Szereg innych, dodatkowych pomiardw np. rozstaw kot, rozstaw osi
Wybrane cechy charakterystyczne:

— Kompensacja przez przetoczenie

—  Szybkos¢ i precyzja pomiaréw — ok. 2 min.

— Bezobstugowe pasywne tarcze — nie wymagajg okresowej kalibracji ani tadowania
—  Wysoka doktadnos¢ i powtarzalnos¢ wynikdw pomiaréw

— tatwa obstuga programu w jezyku polskim

—  Zakres $rednic obstugiwanych felg od 10 — 24"

—  Wydruk wartosci zmierzonych, przed i po regulacji

Zakres zestawu:

Urzadzenie do geometrii zawieszenia
3D 3 szt.
(pracownia nr 18 poz. 15)
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komputer PC,

kolorowy monitor LCD,

klawiatura,

system operacyjny Windows® 10 lub réwnowazny

program uzytkownika z oryginalng bazg danych Autodata® lub rownowazny
min. 4 pasywne tarcze,

min, 4 uchwyty tréjramienne od 10” do 24",

kolumna z ruchoma belka poprzeczng z 4 kamerami wysokiej jakosci,
obrotnice mechaniczne (wysoko$¢ min. 50 mm),

blokada kierownicy,

blokada pedatu hamulca.

Gwarancja min. 24 miesigce

Urzadzenie do mycia czesci i

Specyfikacja:

Natezenie przeptywu $rodka czyszczgcego: min. 0,8 I/min
Zawartosc zbiornika srodka czyszczgcego: 4 -9 |
Cisnienie robocze: w przedziale 5 — 8 bar

41. | podzespotow 3 szt. —  Zapotrzebowanie: ok. 140 I/min
(pracownia nr 18 poz. 7) —  Gwint przytgczeniowy: 1/4“
— Napiecie elektryczne: 230V / 50 Hz
—  Pojemnos¢ kabiny roboczej: min. 140 |
— Gwarancja min. 12 miesiecy
Specyfikacja:
— wydajno$é - min. 840m3/h,
— mocsilnika - min. 0,37 kW, 230V,
—  $rednica weza odciggowego - min. 100mm,
—  dtugos¢ weza odciggowego - min. 5 mb,
. . . — ssawka gumowa,
42. Wyciag mechaniczny spalin 2 szt. — $rednica na wyjsciu spalin min. 160mm.

(pracownia nr 18 poz. 9)

wentylator promieniowy,

wieszak weza do montazu na Scianie,
krdciec przytaczeniowy,

waz odciggowy min. 100mm - min. 5mb,
ssawka gumowa

obejmy zaciskowe,
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wytgcznik silnikowy,
dokumentacja techniczna.
instrukcja w jezyku polskim
gwarancja min. 24 miesigce

43.

Wysysarka oleju
(pracownia nr 18 poz. 48)

3 szt.

Spe

cyfikacja:

Wysysarka do oleju z sgdami ssgcymi.

cisnienie powietrza zasilajgcego do min. 6 [bar].

dodatkowe koncowki: do samochoddéw np. BMW, VW, Mercedes.
pojemnos¢ zbiornika: min. 70 [l].

przewody (sondy) ssgce: min. 6 sztuk.

powietrza min. 1/4".

zakres temperatur oleju: ok. 40 - 60 °C.

instrukcja obstugi w jezyku polskim.

gwarancja min. 24 miesigce.

44.

Wywazarka do kot
(pracownia nr 18 poz. 17)

1 szt.

Specyfikacja:

Srednica obreczy: 8" - 30"

Szerokos¢ obreczy: 2" - 20"

Maksymalna $rednica kota: 1150 mm / 45"

Doktadnos¢ wywazania: 1-5g

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Maksymalna waga kota: 200 kg

Czas pomiaru: ok. 7 sek. (auta osobowe) / ok. 15 sek. (auta ciezarowe)

Funkcja LASER-LED lub réwnowazna

dotykowy monitor LCD min. 21.5”

menu w jezyku polskim

w petni automatyczna wywazarka - wprowadzanie danych kota (Srednicy i odlegtosci kota) za pomoca
ramienia wewnetrznego, natomiast odczyt szerokosci kota za pomocg sensora ultradzwiekowego
automatyczne ustawienie kota w miejscu niedowazenia, czyli we wskazanej pozycji do naklejenia albo do
nabicia ciezarka

funkcja klejonego ciezarka z ramienia, czyli precyzji wywazenia do ok. 1g

funkcja rozbicia i ukrycia ciezarka za szprychy

program optymalizacji utozenia opony wzgledem felgi

funkcja DOKTOR - autodiagnoza wywazarki

funkcja autokalibracji wywazarki
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multioperator - pamiec ustawien trzech niezaleznych operatoréw, ktéry daje mozliwos¢ pracy trzem osobom
jednoczesnie

wydtuzony watek i jego odsadzenie - dostosowana do wywazania szerokich két z gtebokim rantem
wyposazenie standardowe firmy Haweka lub réwnowazne - watek min. @ 40, trzy stozki do két samochodow
osobowych i chwyt pneumatyczny

cyrkiel do pomiaru szerokosci felgi, cegi do ciezarkdéw, naoliwiacz i odwadniacz, ciezarek kalibracyjny
mozliwosc kalibracji oraz diagnostyki przez uzytkownika

podwadjny hamulec: automatyczny, oraz nozny

nowoczesny silnik inwerterowy

przycisk STOP automatyczne zatrzymanie kota w punkcie niedowazenia, w celu umieszczenia ciezarka na
feldze

zintegrowana winda do ok. 80kg,

program ALUDATA lub réwnowazny: rozwigzuje problem z wywazaniem két o wiekszych szerokosciach
program Split lub réwnowazny: umozliwia ukrycie ciezarka za ramiona felgi

5 programéw ALU do dynamicznego wywazania z ciezarkami klejonymi z ramienia

3 programy do statycznego wywazania (ciezarki nabijane lub klejone)

2 programy ALU do kot typu PAX

program optymalizacji utozenia opony wzgledem felgi

automatyczny odczyt wszystkich wymiaréw

mozliwos¢ wywazania kot motocyklowych z wykorzystaniem opcjonalnej przystawki PRO-BIKE lub
rownowaznej

Instrukcja w jezyku polskim, Gwarancja min. 24 miesigce

45.

Zespot przektadni planetarnej z
dwoma silnikami elektrycznymi
napedu hybrydowego
(pracownia nr 18 poz. 35)

1 szt.

Specyfikacja:

Ze wzgleddéw ekologicznych, wspotczesne samochody sg wyposazane w napedy hybrydowe oraz elektryczne w
zaleznosci od przeznaczenia i warunkdw eksploatacji pojazdu. Dla skutecznego procesu edukacji zawodowej
mechanikéw samochodowych zostat opracowany $rodek dydaktyczny p/n ,Blok energoelektroniki napedu
hybrydowego samochodu” Wykonane zostato jako stanowisko demonstracyjne w standardzie modutu
obrotowego z mozliwoscia wielokrotnego demontazu dla celéw prezentacji jego elementéw sktadowych.
Mozliwosci stanowiska:

stanowisko umozliwia zapoznanie sie z budowg i elementami sktadowymi wysokonapieciowego bloku
rozdziatu i przetwarzania energii zawartej w zespole baterii napiecia statego, jej tadowania i odzysku energii
hamowania pojazdu,

prezentacje obwoddw elektrycznych i ich przeznaczenie w oparciu o dokumentacje techniczna.

Gwarancja min. 24 miesigce
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Zestaw do wykrywania nieszczelnosci

Spe

cyfikacja:

Zestaw do kompleksowego sprawdzania nieszczelnosci w samochodowych uktadach klimatyzacji pracujacych
na czynniku R134 jak réwniez 1234yf lub rownowaznych

elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci z mozliwoscig badania hydrogenu,

reduktor z manometrem min. 40 bar z zaworem kulowym

46 (pracownia nr 18 poz. 21) 4szt. — przewody opakowane
—  butla z mieszaning ok. 5% wodoru i ok. 95% azotu - min. 1 kg hydrogen
—  szybko-ztgczka min. 180 stopni HP samozatrzaskowa lub rownowazna
— instrukcja obstugi
— gwarancja min. 24 miesigce
Specyfikacja:
Zestaw panelowy stuzy do nauki: faczenia, weryfikacji i oceny parametréw mechanizmdéw wykonawczych
pojazdowych systemdw elektronicznego sterowania.
Gtéwne komponenty zestawu:
—  Zespot sSwiec zarowych
—  Sterownik swiec zarowych
—  Zasobnik podcisnienia
—  Zawor EGR elektromagnetyczny
—  Zawor EGR elektropneumatyczny z przetwornikiem
—  Elektryczna pompa podcisnienia 12V

Zestaw panelowy: Aktoryka systemow —  Elektrozawdér modulacji podcisnienia
47, pojazdowych Lsat. —  Zawor biegu jatowego 2-pin

(pracownia nr 18 poz. 26)

Zawor biegu jatowego 3-pin

Zawor regeneracji filtra z weglem aktywnym

Zawor elektropneumatyczny

Zawor elektrohydrauliczny

Wtryskiwacz paliwa

Zespot przepustnicy z nastawnikiem biegu jatowego
Zespot przepustnicy elektronicznej

Silnik krokowy

Przeciwsobny regulator wspotczynnika wypetnienia
Pompa podcisnienia 12V

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja min. 24 miesigce
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48.

Zestaw panelowy: Oswietlenie
pojazdu samochodowego
(pracownia nr 18 poz. 24)

1 szt.

Specyfikacja:

Zestaw panelowy umozliwia nauke umiejetnosci: tgczenia, weryfikacji i oceny parametréw podzespotéow systemu
oswietlenia oraz innych elementdéw tworzgcych instalacje elektryczng pojazdu.
Gtéwne komponenty zestawu:

— Lampa zespolona przednia - lewa

— Lampa zespolona przednia - prawa

— Lampa kierunkowskazu przednia - lewa

—  Lampa kierunkowskazu przednia - prawa

— Lampa zespolona tylna - lewa

— Lampa zespolona tylna - prawa

— Oswietlenie tablicy rejestracyjnej

—  Swiatto przeciwmgielne

—  Swiatfo cofania

— Oswietlenie wnetrza pojazdu

—  Wiacznik zespolony

—  Wiacznik swiatet awaryjnych

—  Wiacznik swiatet przeciwmgielnych tylnych
—  Wiacznik swiatet cofania i hamowania

—  Wiaczniki drzwiowe

— Mechanizm unoszenia reflektoréw - lewy
— Mechanizm unoszenia reflektoréw - prawy
—  Przetacznik regulacji zasiegu reflektorow

—  Przerywacz kierunkowskazéw

—  Silnik wycieraczki szyby przedniej

— Pompka elektryczna spryskiwacza szyby - przéd
—  Sygnat dZzwiekowy

— Tablica przyrzagdéw

— Gniazdo przyczepy

—  Wtyczka przyczepy

— Instrukcja w jezyku polskim

— Gwarancja min. 24 miesigce

49.

Zestaw panelowy: Pneumatyczny
uktad hamulcowy zespotu ciggnika —
naczepa

1 szt.

Specyfikacja:
Zestaw panelowy umozliwia poznanie budowy i zasad funkcjonowania podstawowego pneumatycznego uktadu
hamulcowego zespotu ciggnik-naczepa oraz nauke praktycznych umiejetnosci wykonywania potgczen blokéw
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(pracownia nr 18 poz. 31) uktadu.

Pneumatyczne uktady hamulcowe sg stosowane powszechnie w ciezaréwkach i autobusach. Sprezone powietrze
wytworzone przez sprezarke napedzang silnikiem spalinowym jest zrodtem energii dla ww. zestawu.
Gtéwne komponenty zestawu:

—  Czteroobwodowy zawér zabezpieczajacy

—  Zawor sterujacy przyczepy

— Automatyczny regulator sity hamowania

—  Zawor zwrotny

— Reczny zawér hamulcowy

—  Gtéwny zawdr hamulcowy

— Osuszacz powietrza z regulatorem cisnienia

—  Zbiornik powietrza min. 10L

—  Zbiornik powietrza min. 5L

—  Podwodjny sitownik membranowy

—  Sitownik membranowy

—  Zawor hamulcowy przyczepy z zaworem zwalniajgcym
—  Zawor przekaznikowy

— Regulator sity hamowania

—  Zawor korygujacy

—  Zfacza pneumatyczne z zaworem

—  Ztacza pneumatyczne

—  Stelaz stanowiska - ciggnik

— Stelaz stanowiska - naczepa

— Instrukcja w jezyku polskim

— Gwarancja min. 24 miesigce

Specyfikacja:
Zestaw panelowy stuzy do nauki: tgczenia, weryfikacji i oceny parametrow podzespotow uktaddw elektronicznych i
Zestaw panelowy: Podstawy elektrotechnicznych.
elektroniki i elektrotechniki Gtéwne komponenty zestawu:
. . 1 szt. .
pojazdowe;j —  Wiacznik zaptonu
(pracownia nr 18 poz. 29) —  Modut pomiarowy
— Mostek RLC

— Diodowy wskaznik napiecia

25




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

, Unia Europejska R
SAMORZAD WOJEWODZTWA o
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz T F
Rozwoju Regionalnego we

— Regulator napiecia stabilizowany 8-12V 5A

—  Zestaw rezystorow 15W

—  Zestaw rezystorow

— Dekada rezystancyjna

— Zestaw potencjometréw

—  Czujniki Termistorowe

—  Zestaw kondesatoréow

—  Zestaw zarédwek

— Tranzystory bipolarne

— Tranzystory bipolarne - Darlingtona lub réwnowazne
—  Tranzystor unipolarny MOSFET z kanatem typu N lub réwnowazny
—  Zestaw cewek

— Diody

— Fotoelementy

—  Swiattowody - nadajnik

—  Swiattowody - odbiornik

—  Wyswietlacz cyfrowy

—  Bramki logiczne

—  Przetwornik A/D

—  Przetwornik D/A

— Uniwersalny uktad czasowy TIMER 555 lub réwnowazny
—  Uktad Schmitta

— Generator astabilny

— Generator monostabilny

— Wzmacniacz operacyjny

— Autotransformator 24V/2x12V

—  Prostownik mostek Graetza

— Instrukcja w jezyku polskim

— Gwarancja min. 24 miesigce

51.

Zestaw panelowy: Sensoryka
systemow pojazdowych
(pracownia nr 18 poz. 25)

1 szt.

Specyfikacja:

Zestaw panelowy umozliwia nauke umiejetnosci: taczenia, weryfikacji
stosowanych w pojazdowych systemach elektronicznego sterowania.
Gtéwne komponenty zestawu:

—  Czujnik spalania stukowego

oceny parametrow czujnikéw,
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—  Czujnik temperatury silnika
—  Czujnik temperatury powietrza
— Sonda Lambda
—  Czujnik aktywny predkosci obrotowej
—  Czujnik predkosci pojazdu
—  Czujnik przyspieszen pionowych
—  Czujnik kierunku obrotéw
—  Przeptywomierz powietrza masowy [kg/h]
—  Przeptywomierz powietrza masowy HFM5 [kg/h]
—  Przeptywomierz powietrza masowy HFM7 [kg/h]
—  Przeptywomierz powietrza masowy cyfrowy [kg/h]
—  Przeptywomierz powietrza objetosciowy [m3/h]
— MAP —Sensor Ford
— MAP -Sensor MM
—  Czujnik cisnienia réznicowego
—  Czujnik cisnienia réznicowego DPF
— Pompka podcisnienia
—  Czujnik cisnienia oleju
—  Czujnik cisnienia w oponach - TPMS
—  Programator czujnikow TPMS
—  Czujnik poziomu paliwa
— Instrukcja w jezyku polskim
Gwarancja min. 24 miesigce

52.

Zestaw panelowy: Uktady pneumatyki
przemystowej
(pracownia nr 18 poz. 30)

1 szt.

Specyfikacja:

Zestaw panelowy umozliwia nauke praktycznych umiejetnosci w zakresie zestawiania i uruchamiania
podstawowych ukfadéw pneumatyki przemystowej. Stanowisko wyposazone jest w programowalny sterownik
mikroprocesorowy pozwalajgcy budowaé uktady mechatroniki przemystowej. Zawiera réowniez pneumatyczne
bramki logiczne i modut pamieci pneumatycznej.

Gtéwne komponenty zestawu:

—  Zawor rozdzielajgcy 5/3 sterowany elektrycznie

—  Zawor rozdzielajgcy 5/2 sterowany elektrycznie

—  Zawor rozdzielajgcy 3/2 sterowany elektrycznie

—  Zawor rozdzielajgcy 3/2 sterowany recznie

— Elementy logiczne, AND, OR
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— Elementy logiczne, YES, NOT

—  Element logiczny PAMIEC

—  Zawor rozdzielajgcy 3/2 sterowany pneumatycznie

—  Zawor rozdzielajgcy 5/2 sterowany pneumatycznie

—  Zawory dtawigce

— Rozdzielacze pneumatyczne

—  Sitownik dwustronnego dziatania z pojedynczym ttoczyskiem
— Sitownik jednostronnego dziatania z pojedynczym ttoczyskiem
—  Przekaznik elektro-pneumatyczny

—  Sterownik programowalny LOGO! lub réwnowazny

— Panel tekstowy LOGO! TD lub réwnowazny

—  Przyciski monostabilne zespolone z kontrolkg

—  Przyciski monostabilne z kontrolka

—  Przekaznik z zestykami normalnie otwartymi

—  Przekaznik z zestykami normalnie zamknietymi

—  Symulator wejs¢ cyfrowych i wyjs¢ przekaznikowych

— Instrukcja w jezyku polskim

— Gwarancja min. 24 miesigce

53.

Zestaw panelowy: Ukfady zaptonowe
pojazdu
(pracownia nr 18 poz. 28)

1 szt.

Specyfikacja:

Zestaw panelowy umozliwia nauke umiejetnosci: taczenia, weryfikacji i oceny parametrow
pojazdowych uktadéw zaptonowych.

Gtéwne komponenty zestawu:

—  Modut zaptonu indukcyjny

—  Modut zaptonu Hall

—  Modut zaptonu z cewka palcowg

—  Cewka zaptonowa jednobiegunowa

— Cewka zaptonowa dwubiegunowa

— Cewka zaptonowa z diodg wysokiego napiecia
—  Komputer zaptonu MED

—  Palcowy czujnik indukcyjny

—  Aparat zaptonowy Hall

— Aparat zaptonowy indukcyjny

—  Zespdt 4 swiec zaptonowych

—  Zespdt 2 Swiec zaptonowych

podzespotow
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—  Obrotomierz
Instrukcja w jezyku polskim
Gwarancja min. 24 miesigce

54.

Zestaw panelowy: Wyposazenie
dodatkowe pojazdu
(pracownia nr 18 poz. 27)

1 szt.

Specyfikacja:

System klimatronik

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do ilustracji szkolenia z zakresu budowy i funkcjonowania systemu
komfortu, czyli klimatyzacji wnetrza pojazdu.

Stanowisko powinno umozliwia¢ pomiar istotnych parametréw systemu, takich jak ci$nienie i temperatury w
obiegu termodynamicznym, dziatanie mechanizméw kierunku przeptywu strumienia powietrza, oraz diagnostyke
belektronicznego systemu sterowania.

Sprezarka powinna by¢ napedzana silnikiem jednofazowym z sieci 230 V.

Instrukcja w jezyku polskim

Gwarancja min. 24 miesigce
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