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1. ROBOTY PROWADZONE MAJA BYC ZGODNIE Z POLSKIMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.

2. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC JAKO NIEIZOLOWANA, ZWODAMI NISKIMI NIENAPREZANYMI.
ZWODY POZIOME NA DACHU WYKONAC DRUTEM DFeZn 8mm STOSUMC UCHWYTY
PRZYSTOSOWANE DO POKRYCIA DACHU. SPOSOB WYKONANIA UZGODNIC Z WYKONAWCA

POKRYCIA DACHU.

3. WSZYSTKIE URZADZEN ELEKTRYCZNE ZNAJDUJACE SIE NA DACHU CHRONIC ZWODAM!

PIONOWYM.

4. MNIMALNY ODSTEP POMIEDZY URZADZENIEM CHRONIONYM, A PRZEWODEM

ODPROWADZAJACYM  POWINIEN WYNOSIC MIN. 0,5m. NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
OSTATECZNE UMIEJSCOWIENIE/WYSOKOSC ZAINSTALOWANYCH URZADZEN, KOMINOW, WYRZUTNI
DACHOWYCH, ITP. ORAZ ZAPEWNIC ICH ODPOWIEDNY OCHRONE (ODSTEP, WYSOKOSC ZWoDU

PIONOWEGO).

5. W PRZYPADKU JAKICHKLWIEK NOWYCH URZADZEN INSTALOWANYCH NA DACHU INSTALACJE

ODGROMOWA. NALEZY UZUPELNIC O DODATKOWE ZWODY PIONOWE, TAK ABY
NOWOINSTALOWANE ~ URZADZENIA ZNAJDOWALY SIE W STREFIE CHRONIONEJ.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NA DACHU NIE CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE,
POLACZYC 7 ELEMENTAMI INSTALACH ODGROMOWES,

7. PRIEWODY ODPROWADZAMCE PROJEKTUJE SIE WYKONAC DRUTEM DFe/Zn 8mm UKLADANYM
W RURCE OCHRONNEJ (ODGROMOWEJ) POD OKLADZINA ELEWACJ. PRZEWODY PODLACZYC DO
ZLACZ KONTROLNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE TERENU (W STUDZIENCE
PROBIERCZES) LUB WE WNECE W SCINIE BUDYNKU (ZAMYKANEJ NP. DRZWICZKAMI
STALOWYMI ZE STALI MERDZEWNE).

8. PRZEJSCIA INSTALAC! ELEKTRYCZNYCH PRZEZ DACH WYKONAC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH

SZCZELNYCH PRZEPUSTOW DOSTOSOWANYCH DO POKRYCIA DACHU.

9. PO WYKONANIU ROBOT PRZEPROWADZIC POMIARY ~ SPRAWDZAMACE | SPORZADZIC PROTOKCY.

10. W PRZYPADKY ZBLIZEN (PONIZEJ 0,5m) ZWODOW POZIOMYCH DO URZADZEN
FLEKTRYCZNYCH, TRAS KABLOWYCH, KANALOW WENTYLACYINYCH | RUR NALEZY WYKONAC
OBEJSCIA INSTALACSI ODGROMOWES (ODSUNIECIE MIN. 0,5m), A W PRZYPADKU BRAKU

MOZLINOSC OBEJSCIA ZASTOSOWAC ZWODY/PRZEWODY W IZOLACS HW.
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SCHEMAT ETAPOWANIA

PRACOWANIA PROJEKTOWA:
BCM ARCHITEKCI SP. Z 0.0.

ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wroctaw

/

INWESTOR: Gmina
GMINA CZERNICA 'ﬂ"
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica CZERNICA
ADRES INWESTYCJI: STADIUM:
NADOLICE WIELKIE ROJEKT

ul. Wiedzy, 55-003 Nadolice Wielkie
dziatki nr: 309/1026, 309/1027; AM-01; Nadolice Wielkie

WYKONAWCZY ZMIAN

TEMAT: DATA OPRACOWANIA:
ZESPOt SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WRAZ 08.2025
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA '
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Marcin Gruchaj 178/D0S/14 @WWD&
SPRAWDZAJACY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
mgr inz. Michat Urbanowicz 203/D0S$/15 C =
SKALA: TEMAT RYSUNKU: NR RYSUNKU:
1100 RZUT DACHU - BLOK SZKOLNY 1-3 IE.PW.E114

| BLOK SPORTOWY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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