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1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z przedstawicielami zamawiajgcego

- Obowigzujgce przepisy prawa Budowlanego i Polskie Normy
- Wizja lokalna w obiekcie

- Pomiary inwentaryzacyjne - wtasne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont czterech toalet w budynku administracyjno
biurowym Nadlesnictwa Kozienice. Remont obejmuje toalete damska/dla niepetnosprawnych
i meska zlokalizowang na parterze obiektu oraz toalete damskg i toalete meskg
zlokalizowang na pietrze.

Zakres prac przewiduje:

e remont posadzek, scian i sufitéw

e wymiane stolarki drzwiowe;j

e wymiane grzejnikow

e wymiane oswietlenia

e wymiane wentylatoréw

¢ dostosowanie instalacji elektryczne.

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian. Nie
przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Remont obejmuje wskazane
pomieszczenia.
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3. Zagospodarowanie terenu

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Projekt nie
zmienia ksztattu obrysu budynku, jego wymiardow i wysokosci ani ogélnego przeznaczenia
budynku. Projekt nie zmienia rowniez formy architektonicznej obiektu. Projekt nie ingeruje w
zagospodarowanie terenu wokot budynku. W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest
wymagane sporzgdzanie Projektu Zagospodarowania Terenu, a inwestycja nie wymaga
decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

4. Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek nie znajduje sie na
obszarze ochrony konserwatorskiej.

5. Ochrona pozarowa

Projektowana przebudowa nie wptywa na istniejgcg ochrone przeciwpozarows.

6. Dane liczbowe

Powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem

PARTER
Nr.11 WC DAMSKI / NIEPELNOSPRAWNI 6,96
Nr.12 WC MESKI 5,83
SUMA: 12,79
PIETRO
Nr.28 WC DAMSKI 6,21
Nr.27 WC MESKI 6,47
SUMA: 12,68
POWIERZCHNIA CALKOWITA 25,47
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7. Opis rozwiazan projektowych.

Prace rozbiérkowe i demontazowe

Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych wg rys. A-01

Drzwi wraz z oscieznicami (11 szt.)

Demontaz istniejgcych elementdw wyposazenia fazienek i armatury sanitarne;j
Demontaz oktadzin sciennych i podtogowych

Oprawy oswietleniowe

abkrwd -~

Elementy wyposazenia, ktore nie sg przewidziane do ponownego uzycia nalezy natychmiast
wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

Wszelkie prace rozbiéorkowe wykonacé recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Nie nalezy rozbiera¢ scianek i elementéw
konstrukcyjnych (nosnych). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwacé
nadzér autorski.

Po skuciu istniejgcych ptytek w sanitariatach sprawdzi¢ stan techniczny wylewek
cementowych i ciggtosci izolacji przeciwwilgociowej posadzki.

Wykona¢ nowg izolacje przeciwwilgociowg na catej powierzchni posadzki oraz na
Scianach do wysokosci 1,8m (pod projektowanymi ptytkami ceramicznymi). Wykonac
nowg wylewke posadzki.

Nowe Sciany dziatowe z ptyt g-k

Sciany wykonane jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt
gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach mokrych wytgcznie ptyty impregnowane
(wodoodporne) typu GKBI 80mm.

Uzupetnienia tynkdéw $cian i sufitow

Prace wykonywac¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji przeznaczonych
do wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia scian po zdemontowanych instalacjach
oraz powstatych w trakcie przebudowy instalacji nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg
lub zamurowac. Istniejgce Sciany oczyscic¢ z istniejgcej farby, szczegolnie olejnej.
Spekane i odparzone tynki do skucia. Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej
oczysci¢ z resztek kleju i zaprawy. W przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w
murze lub w fugach cegiet, miejsca spekan przykry¢ tasmg wzmacniajgcg z siatki
podtynkowej z widkna szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Ubytki tynku do
uzupetnienia tynkiem cementowo -wapiennym jak na pozostatych powierzchniach.
Powierzchnie scian istniejgcych przewidziane do obtozenia glazurg wyréwnac
zaprawg zacierajgc na ostro. Na nowych scianach bez glazury (lub ponad nig) oraz
na uszkodzonych fragmentach tynku scian istniejgcych wykonac tynk wapienny Kil. Ill,
gr.1,0 -1.5cm lub do zlicowania z istniejgcymi fragmentami Scian. Narozniki nie
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przewidziane do ostoniecia glazurg wykonczy¢ profilem naroznym podtynkowym.
Sufity oczyscic z istniejgcej farby. Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub spekania
odpowiednig zaprawg gipsowaq.

Wykonczenie posadzek

GOLDEN TILE GRES SZKLIWIONY STREETLINE
Wysokos$é: 60,0 cm

Szerokosé: 60,0 cm

Gtebokosé¢ / Grubosé: 10 mm

DANE TECHNICZNE:
powierzchnia: Matowa

Klasa scieralnosci: Klasa 4
materiat: Gres

Rektyfikowane: Tak
Zastosowanie: Do wewnatrz
Wyglad: Imitacja cementu/ betonu
Mrozoodporny: tak

Spoinowa¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin, Kolor zblizony
do ptytek. Szerokos¢ fugi maks. 2mm. Fugi zlicowac z powierzchnig ptytek (bez wgtebien).

Ptytki uktada¢ wedtug rysunkéw wykonczenia posadzek.

Okladziny ceramiczne $cian

GOLDEN TILE GRES SZKLIWIONY STREETLINE
Wysokos$é: 60,0 cm

Szerokos$é: 60,0 cm

Gtebokos¢ / Grubosé: 10 mm

DANE TECHNICZNE:
powierzchnia: Matowa

Klasa Scieralnosci: Klasa 4
materiat: Gres

Rektyfikowane: Tak
Zastosowanie: Do wewnatrz
Wyglad: Imitacja cementu/ betonu
Mrozoodporny: tak

Ptytki uktada¢ réwniez na obudowach g/k instalacji. Spoinowac fugg elastyczng
wodoodporng, przeznaczong do waskich spoin, Kolor zblizony do ptytek. Szerokos¢ fugi
maks. 2mm. Fugi zlicowa¢ z powierzchnig ptytek (bez wgtebien). W narozach $cian i na
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styku z innymi elementami stosowac¢ fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Fugi zgodne z
fugami posadzki.

Uktad ptytek w czesci graficznej opracowania.

Malowanie i wykonczenie scian oraz sufitow

Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru. Nalezy stosowac wytgcznie farby z atestem do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sciany pokryé Beton MAGNAT Style + pigment barwigcy MAGNAT Style P16 100 ml
Jest to drobnoziarnisty, zabarwiony tynk mineralny wyprodukowany na bazie spoiwa
wapiennego, wystepujgcy w formie sypkie;.

Efekt naturalnego "surowego" betonu z jego charakterystycznymi przebarwieniami, lity z
charakterystycznymi wzerami i ubytkami.

Malowac¢ zgodnie z rysunkami wykonczenia scian i wskazéwkami producenta.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitéw (np. podciggi), malowane farbg
emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.
Wymagania techniczne:

e zdolnosc¢ krycia: minimum Klasa 2,

e lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

e zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

e stopien bieli: minimum 85%,

e potysk : MAT .

Stolarka drzwiowa

Doktadne wymiary drzwi zgodnie z cze$cig rysunkowg i pomiarem wykonanym na miejscu.
Wymiary drzwi podane na rysunkach — dotyczg $wiatta przejscia.

Projektuje sie drzwi petne, gladkie z podcieciem wentylacyjnym, okleinowane,

w kolorze BIALYM; przystosowane do montazu samozamykacza i elektrorygla;

oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, MDF lub drewniana, wykonczona laminatem CPL,
skrzydto drzwiowe: w systemie bezprzylgowym, wykonczone laminatem CPL; wypetnienie -
ptyta widrowa otworowana; liczba zawiasow: 3;

klamka: prosta metalowa kolor: chrom szczotkowany,

samozamykacz: Dorma lub Geze;

kolor: chrom szczotkowany

producent: PORTA / seria: MINIMAX; kolor: biaty CPL

Montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
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Grzejniki
Grzejniki podtgczy¢ pod istniejgca instalacje.

Grzejnik fazienkowy WARP T 65.5/50 TERMA 50 x 30 pokryty farbg proszkowg RAL 9016-
biata.

Montaz urzadzen sanitarnych

Stosowacé ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci,
gabarytéw i stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

e Ceramika sanitarna i osprzet zamontowany na odpowiedniej wysokosci.

¢ Umywalki nadblatowe, montaz do $ciany.

UMYWALKA MEBLOWA TRAFFIC 60 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

Kolekcja Traffic, KOLO

UMYWALKA MEBLOWA TRAFFIC 45 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM

Kolekcja Traffic, KOLO

¢ Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa

Deco-line Bateria umywalkowa Maje,

rodzaj jednouchwytowa, wersja standardowa

e Stelaz dostosowany do wybranej miski ustepowej — do mocowania pod zabudowe g/k.
Wymagane mocowanie stelazu do posadzki i do profii nosnych zabudowy g/k. Sptuczka
wbudowana min. 4| z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwér przycisku.

- ZESTAW TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER, KOLO

- STELAZ KOLO TECHNIC GT DO WC

- MISKA USTEPOWA LEJOWA WISZACA NOVA PRO BEZ BARIER DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Dt. 70 CM

- PRZYCISK SPLUKUJACY BOX DO STELAZA KOLO TECHNIC GT DO WC, CHROM MAT
- DESKA SEDESOWA NOVA PRO BEZ BARIER

- PISUAR NOVA PRO FELIX DOPLYW Z GORY, ODPLYW PIONOWY/POZIOMY

- SCHELLOMAT BASIC - NATYNKOWA SPLUCZKA CISNIENIOWA DO PISUAROW

¢ Blaty podumywalkowe wykonaé na zamowienie zgodnie z wymiarami podanymi na
rysunkach, materiat: impregnowany wodoodporny MDF i fornir kolor: orzech.
Montowany na stelaz z kgtownikéw stalowych 40mm x 40mm, kolor: czarny mat.

¢ Dekoracyjne lamele wedtug wymiaréw podanych na rysunkach.
Kolor orzech zblizony do koloru blatu podumywalkowego.
Montaz do scian, sufitu za pomocg odpowiedniego kleju do tego rodzaju drewna.

e Lustra na wymiar, podswielone LEDowo

¢ Kratki wentylacyjne do wymiany, stalowe malowane proszkowo na kolor biaty. O ile nie
wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na
wkrety lub kotki rozporowe.
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e Sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych zawordw czerpalnych i kratek odptywowych, w
razie koniecznosci wymieni¢ na nowe. Kolor uzgodnic z Projektantem.

Oswietlenie

- Astro Kos downlight w kolorze biatym, spot do montazu sufitowego Kos w kolorze biatym
Materiat metal, szkto

- Kwadratowa lampa sufitowa LED Livel, 28 W, Materiat PMMA, aluminium

Kolor biaty, srebrny, Barwa $wiatta uniwersalna biel (4 000 K)

- Oswietlenie lustra LED Peggy, 50 cm, Materiat aluminium, tworzywo sztuczne

Kolor chromowy, biaty

Barwa swiatta uniwersalna biel (4 000 K)

- Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wedtug rysunkow.

Oprawy oswietleniowe zgodnie zestawieniem materiatow ponizej.

Kolorystyka, prébki i materialy wykonczeniowe

¢ Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementéw okreslona jest w opisie, na rysunkach
lub w zestawieniu. Jezeli kolorystyki nie wskazano w dokumentacji wymagane jest
uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu (dyrekcja itp.)

¢ Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacji projektanta i zamawiajgcego, na podstawie probek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

o Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta i
inspektora.

o Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawi¢ od
akceptacji projektanta i inspektora przed zakupem docelowej ilosci farb.

Probki, a w przypadku materiatow dostepnych wytgcznie na zamowienie -szczegbtowe karty
katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty,
elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przed
dokonaniem zamowienia.
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8. Ogdlne zalecenia dla wykonawcy

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez
Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
opisowej i rysunkowej projektu technicznego.

- W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowac
Projektanta.

- Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatoéw i wyrobdw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzieh oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania,
obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce
minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw
zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak

wzorcowych
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NIP: 951-200-00-83
REGON: 140185360

TEL: 222434077
FAX: 22 349 28 04

ul. Wandy Rutkiewicz 9
02-956 Warszawa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Y58-7NX-7NS *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o humerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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