Gmina Wrzesnia Wrzesnia, 17.02.2023
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

WARUNKI TECHNICZNE

Budowa o$wietlenia przej$cia dla pieszych w miejscowosci Wrzeénia ul. Michata Strzykaty, Wactawa

Sottysiaka dz. 855/40, 855/60, 855/62 ark. 9 obreb Wrze$nia gmina Wrze$nia

OKALIZACJA OBIEKTU:
Wrzesnia ul. Michata Strzykaty, Wactawa Soltysiaka dz. 855/40, 855/60, 855/62 ark. 9 obreb Wrzesnia gmina

Wrzesnia
ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

>

>
>

Istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm? o$wietlenie - odkopac 2m, przecia¢ i zmufowaé za pomoca
mufy przelotowej ZRM1 z proj. linig kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tacznej dtugosci 21(28)m.
Proj. lini¢ kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? wprowadzi¢ do proj. stupa o$wietleniowego nr 11/8/1
oraz l1/8/2.

Istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm?- o$wietlenie - odkopa¢ 2m, przecia¢ i zmufowaé za pomocg
mufy przelotowej ZRM1 z proj. linig kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tacznej dtugosci 2(4)m.
Proj. linig kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? wprowadzi¢ do proj. stupa o$wietleniowego nr 11/10.

Istn. linia kablowa nN 0,4kV YAKY 4x25mm? o$wietlenie - odkopa¢ 2m, przecig¢ i zmufowaé za pomoca
mufy przelotowej ZRM1 z proj. linig kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tacznej diugosci 19(26)m.
Proj. linig kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? wprowadzi¢ do proj. stupa owietleniowego nr 11/11/1
oraz Il/11/2.

Na proj. stupach oswietleniowych zabudowaé¢ oprawy o$wietleniowe typu LED

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q.

Ukfad pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany jest w istniejacej szafce o$wietleniowej SO

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpomo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

Data waznosci warunkow: 2 lata od daty ich wydania.




