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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny: ,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA REMIZY ORAZ
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ” na posesjach nr ewid. 225 i 226 w Miasteczku
Krajenskim wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem
budowlanym (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10).
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2.2.

2.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja
Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

e projekt centralnego ogrzewania (c.o.);

e projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., z.w.u.);

o projekt instalacji kanalizacji sanitarnej (k.s.);

e projekt instalacji gazowej (g)

Roboty ziemne
Prace wstepne:

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 § 5 ust.3 oraz § 6 ust.2) warunki posadowienia

zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych Przewéd

uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od warunkdéw stwierdzonych

podczas robdt ziemnych nalezy zastosowac nastepujace posadowienie rury:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto -gliniastych, gliniasto-
piaszczystych rury posadowié¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub Zwirowo - piaskowej o grubosci 15cm.

Instalacje zewnetrzne

o wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenny o szerokosci dna 60 cm i nachyleniu skarp 1:0,67;

o przewody uktadac na gtebokosci min. 0,80m od powierzchni gruntu projektowanego;

e przewdd nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej o grubosci min. 30 cm zageszczonej za pomocg
wibratora powierzchniowego;

¢ instalacje wodociggowg wykonac z rur do budowy wodociggéw PE40 SDR17;

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur do budowy sieci zewnetrznych PVC 160 SNS;

¢ instalacje uktada¢ podsypce piaskowej zgodnie z pkt. 5.1., po utozeniu przewodu przykry¢
20cm warstwg gruntu. W celu identyfikacji nad przewodem utozyé tasme ostrzegawczg;

e przejscie z PE na stal wykonac z prefabrykowanej kolumny przejsciowej;

e po utozeniu rurociggu i wykonaniu zasypu ochronnego (z wytgczeniem zigczy) nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu zgodnie z normg PN-B-10725, warstwe zasypowg
powinien stanowi¢ grunt sypki bez kamieni, wysoko$¢ warstwy ochronnej powinna wynosic¢
30cm ponad wierzch rury;

e po probie szczelnosci utozonego rurociggu nalezy uzupetni¢ warstwe zasypowg ochronng na

ztgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem;
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3.2.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
Charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek jest projektowany w miejscowosci Budzyn. Budynek znajduje sie w Il
strefie klimatycznej (projektowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego te=-18°C).
Opracowywana cze$¢ obiektu posiada nastepujgce przegrody:

e zewnetrzne: sciany zewnetrzne, $ciany fundamentowe, okna, drzwi oraz stropodach.

Instalacje centralnego ogrzewania i wodociggowa

Zrédto ciepta:

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej obiektu bedzie kottownia gazowa z zasobnikiem cwu.
Przyjete systemy rur i prowadzenie instalacji:

W obiekcie zastosowano instalacje centralnego ogrzewania w postaci ogrzewania grzejnikami
stalowymi ptytowymi oraz nagrzewnice wodng z pompga cieplng w pomieszczeniu hali garazowe;j.
Instalacje nalezy wykona¢ 2z rur wielowarstwowych i nalezy je fgczy¢ zgodnie z wymogami
i zaleceniami producenta rur. Srednice i sposéb prowadzenia przewoddéw pokazano w czesci
graficznej opracowania. Z uwagi na lokalizacje w hali garazowej wykonaé odcinek instalacji w rurze
preizolowane;.

Dla celéw zaopatrzenia w wode wozu OSP w hali garazowej zamontowaé zestaw wodomierzowy z
zaworem T75 (szybko ztgczka strazacka)

Préba szczelnosci instalacji grzewczej

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonac¢ badanie szczelnosci. Powinno byé one wykonane wodg zimna.

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”. Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczyé
naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalaciji
wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokonac starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia
w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwiekszyé¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o
warto$ci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta
(jezeli byta odtgczona), podtaczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz
sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomic
pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy
cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w oparciu o
4
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przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurociggach. Instalacja zasila wszystkie
punkty poboru wody. Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy wykonac rur tworzywowych
wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg. Ksztattki nalezy montowac tej samej firmy co rury.
Instalacje nalezy tgczy¢ za pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowa¢ kompensacje
wydiuzen za pomocg kompensacji naturalnej u-ksztattnej wedlug wytycznych producenta
zastosowanych rur. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych, lub w
przestrzeni wypetnionej warstwg wetny mineralnej (lub styropianu) w przypadku wykonania Sciany
na stelazu z ptyt g-k. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowaé
przepust w tulei ochronnej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane bedgce w réznej klasie oddzielenia
ogniowego nalezy zabezpieczyé termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o
wytrzymato$ci ogniowej réwnej lub wiekszej od wytrzymatosci ogniowej przegrody przez ktérg
przechodzg przewody. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac¢ zawory kulowe
odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu wody na
rurociggach zastosowano zawory kulowe ¢wier¢ obrotowe gwintowane.

Izolacja instalacji

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja peni rowniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewodéw
cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow przechodzgcych przez Sciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi Y2 wymagan
z ponizszej tabeli. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling grubosci 6mm. Przewody

zimnej wody nalezy zaizolowacé otuling o minimalnej grubosci 13mm.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m?K))

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace %, wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Y2 wymagan z poz. 1-4

40 mm
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9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 | wewnatrz budynku (izolacja wykonana jako Y2 wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
11 | zewnatrz budynku (izolacja wykonana jako 100% wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)

80 mm

Préby i odbior instalaciji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

o prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i gwintowanych,

¢ prawidtowos$ci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnoéci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowg nalezy poddacC prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ci$nienia roboczego. Po przeprowadzonej prébie, instalacje nalezy przeptukaé z zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.
Zahezpieczenie kottowni

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego:
Wyznaczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa kotta
o Wyznaczenie cisnienia doptywu wody do zaworu bezpieczenstwa:
P1 = 1L1 X pmin
Pmin— CiSnienie robocze ,najstabszego” elementu instalaciji
Pmin = 3 bar = 0,3MPa
p1 = L1 X pmin [MPa]

. Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu:

mZ_k

r

Qk— moc cieplna zrédia ciepta [kW]

Qk = 50kW - dla kotta

r — ciepto parowania wody przed zaworem bezpieczenstwa pod cisnieniem p1 [kJ/kg]
r=2128,15 [kJ/kg]

Q__50 .o
o —= = 0,02
= T 2128.15
o Wyznaczenie powierzchni zaworu
m
"~ gm X 0,90,



PRZEBUDOWA | NADBUDOWA REMIZY ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
INWESTOR: MIASTO | GMINA MIASTECZKO KRAJENSKIE 89-350 MIASTECZKO KRAJ., UL. DABROWSKIEGO 16
LOKALIZACJA: UL. LACZNA NR EWID. 225, 226 89-350 MIASTECZKO KRAJENSKIE

gm— teoretyczna jednostkowa przepustowos¢ zaworu [kg/(m?2s)]
gm= 1458(p1+0,1) = 1458(0,33+0,1) = 626,94[kg/(m?s)]
a,,- wartos¢ wspotczynnika wyptywu dla danego zaworu przy zatozonym medium

a,,=0,42
F - 0.02 0,000084
T g % 09a,, 626,94x09x042 [m?]
o Wyznaczenie $rednicy zaworu
|4 % 0,000084
d,= |———— = 32mm
. 3.15

Dobrano zawér Dn=32 SYR typ 1915 do=25mm, potw=3,0bar

Wyznaczenie parametrow naczynia wzbiorczego:

o Wyznaczenie temperatury obliczeniowe;j tz:
tobl. = tz
top, =t, =70 [OC]
. Wyznaczenie pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego Vu

V.=V x ¢1 X Av [dm?]

V — pojemnos¢ catkowita instalacji [dm?]
V=1300[dm3
¢1- gestosé wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t1=10[°C]
¢1 = 999,7[kg/m3]=0,9997[kg/dm?]
Av - przyrost gestosci wtasciwej wody
Av =0,0224[dm%/kg]

V=V X ¢1 X Av=1300 x 0,9997 x 0,0224 = 1300 x 0,02239 = 29,1 [dm?]

) Wyznaczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego
v =V Pmax [dm3]
n u Pmax

pmax— Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu
Pmax = 3[bar]
p — ci$nienie wstepne w naczyniu

p = 0,5[bar] .
v,=V e [dm?]
Y pmax=29,1"5 0 =29,1x1,6=46,56
o Wyznaczenie uzytkowej pojemnosci nacZynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg

eksploatacyjna:
Vug =V, +V XE x10[dm?]
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami od 0,5% do 1%

E=1%
Vur=Vyu+VXEX10=29,1+ 1300 X 1% X 10 = 159,1 [dm?]
. Wyznaczenie cisnienia wstepnego pracy instalacji i catkowitej pojemnosci z rezerwg

naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczna przestrzenig gazowa:

p = Pmax [bar]
1+ Vu 1 3+1 4 4

]
Dmax 29.1 I 201 140,305
i 1, 1+ 3FT 1+759,1%0,6

UR pmax—1 159,1 -1
[ [ 3=
1% =V . — max %dm:i]
nR UR pR  =159,1°7=159,1x4,25=677,02
max 3-2,06
o Wyznaczenie srednicy rury wzbiorczej:

d=0,7VV.=0,7v/291 = 11,9 [mm]
Przyjeto minimalng normowa $rednice 20mm

. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody — zabezpieczenie
na wyposazeniu kotta.
. Zabezpieczenie kotta przed zbyt niskim poziomem wody:

Nalezy zastosowaé zabezpieczenie SYR typ 933.1 [2]

Zabezpieczenia ogdlne
) Kottownie wyposazy¢é w zewnetrzng optyczng i akustyczng sygnalizacje stanéw awaryjnych
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wyprowadzona na zewnatrz kottowni.
. Sygnalizacje stanéw awaryjnych doprowadzi¢ réwniez do miejsca statego dyzuru.

Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane bedg kominami ze stali kwasoodpornej elementéw dwusciennych na catej
dtugosci izolowany. Kominy zamontowac przy wewnetrznej scianie kottowni zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wentylacja
A) Wentylacja nawiewna:
Kottownie nalezy wyposazy¢é w niezamykane kanaty wentylacji nawiewnej umieszczone w $cianie
zewnetrznej Dolna krawedz kanatu musi by¢ umieszczona blisko stropu kottowni na Scianie
zewnetrznej kottowni.
Minimalny przekrdj kanatu nawiewnego wynosi:
0,0005m?
1,16kW
Przy tgcznej mocy palnika rownej 50kW minimalny przekroj kanatu wynosi: 0,064m?

W projekcie przyjeto rozmiary kanatu wentylacji nawiewnej typu ,Z”:

szeroko$c¢ 0,8m

wysokosé 0,8m

Powierzchnia kanatu nawiewnego wynosi 0,064m?— warunek spetniony.

Minimalny strumien powietrza dla wentylacji pomieszczenia kottowni i dla prawidtowego spalania
paliw podczas pracy palenisk:

m3
= L6™/
kW

?
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1,6™°/p

m3
On= X 50kW =240 /p

1kW

Wentylacja wywiewna:
Kottownie nalezy wyposazyé w niezamykane kanaty wentylacji umieszczone nie wyzej niz 30cm od
sufitu.
Minimalny przekrdj kanatu wywiewnego wynosi:
%A , gdzie:

An — powierzchnia kanatu nawiewnego [m?];

EAV =_x 0,064 =0,032m?

2 2
przy czym powierzchni ta nie moze by¢ mniejsza niz 0,02m?2.
Do wentylacji kottowni zarezerwowano kanat o powierzchni 0,032m?2.
Kanat wentylacji wywiewnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach lub przez Sciane zewnetrzng na
wysoko$¢ co najmniej 2,50m ponad poziom terenu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m od
krawedzi okien i drzwi.
Minimalny strumien powietrza wywiewanego z pomiesgzczenia kottowni

05"
Q =%
3 LW
Q 0'5 /h m3
w= x 150kW =750 /p

Dobér pomp LW
Dobdr pompy obiegowej:

Qo X bl

P X p X (t—tp)
cw— ciepto wtasciwe wody
cw= 1,163[Wh/kgK]
p - gestos¢ wody
p = 1000[kg/m?3]
b1— wspotczynnik uwzgledniajgcy wydajno$¢ pompy w czasie eksploatacji 1,00 — 1,15, przyjeto
119 J oo—Qoxbi _ _ 50000x115  =7,42 [m%h]
P cwxpx(tz—tp) 1,163x1000x(70—50)

Wyposazenie kottowni

) Przewody naczyn zbiorczych nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach nienarazonych na
zamarzanie, dodatkowo nalezy je zabezpieczy¢ ostonami termicznymi.

. Armatura powinna by¢ zamontowana w sposéb umozliwiajgcy do niej dostep z podtogi
kottowni nie wyzej jednak niz 1,80m od jej powierzchni. Dopuszcza sie stosowanie
pomostoéw.

3 W przypadku braku cisnienie w sieci wodociggowej w kottowni nalezy zainstalowa¢ zestaw

pompowy umozliwiajgcy =zalanie instalacji pod odpowiednim cisnieniem. Instalacja
wodociggowa musi by¢ roztgczana z zespotem pompowym.

. Podejscie wodomierzowe nalezy wyposazyé w zawor odcinajgcy, wodomierz, zawor
przeciwskazeniowy i manometr.

. Kottownie nalezy wyposazy¢ w umywalke, punkt czerpalny wody oraz w wykonaniu
odpornym na temperature wrzenia wody wpust podtogowy.

o W kottowni nalezy umieséci¢ studnie schtadzajgcg w wykonaniu odpornym na temperature

wrzenia wody.

Wytyczne do pozostatych branz:
Branza budowlana

o Pomieszczenie nalezy umiesci¢ w centralnej cze$ci budynku, tak, aby przynajmniej jedna
Sciana byta Sciang zewnetrzna.

o Wysokos$é pomieszczenia kottowni nie moze by¢ mniejsza niz 2,20m w Swietle.

. Jezeli jest to mozliwe kotlownie nalezy umie$ci¢ na najwyzszej lub najwyzszej kondygnaciji.
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3.3.

o W przypadku umieszczenia kottowni na najwyzszej kondygnacji nalezy jg wyposazy¢ w
lekki strop, swobodnie utozony na konstrukcji nosnej wykonany z materiatéw niepalnych.

. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w dwa wyjscia otwierane na zewnatrz.

o Wysokosé kottowni powinna byé minimum 40cm wyzsza od wysokosci kotta. W przypadku

zastosowania pomostow nad urzgdzeniami nalezy zabezpieczy¢ przestrzen robocza na
pomoscie rowna min. 2,0m.

. Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatur i uderzenia.

. Przegrody wydzielajgce kottownie powinny mie¢ nastepujgcg odpornos¢ ogniowa:
- Sciany wewnetrzne  E | 60;
- strop E | 60;
- drzwi E | 30;

o Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w oswietlenie naturalne i sztuczne,
powierzchnia okien nie moze by¢ mniejsza niz 1/15 powierzchni podtogi

. Podtoga kottowni musi by¢ wykonana w technologii zapewniajgcej niepalnosé.

o Pod kottem nalezy wykona¢ fundament wystajgcy ponad poziom podfogi nie mniej niz
0,05m krawedziowany stalowymi katownikami.

o PrzejScia rurociggéw przez $Sciany nalezy wykonaé w trwale osadzonych tulejach

ochronnych, zas przestrzenie miedzy rurociggami a tulejami nalezy wypetni¢ masami
ogniotrwatymi nieprzenoszgcymi obcigzen na rurociggi.

Branza elektryczna

. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne.

) Pomieszczeni kottowni oraz pomieszczenia towarzyszgce nalezy wyposazy¢ w wydzielona
rozdzielnie elektryczng oraz w dostepny z zewnatrz wylgcznik prgdu AWP dla
natychmiastowego wytgczenia prgdu w kottowni. Wytgcznik AWP powinien byé
odpowiednio opisany.

Ochrona przeciwpozarowa

. Kottownie nalezy odpowiednio oznakowac.

. Kottownie nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrany sprzet gasniczy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Sprzet gasniczy powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

przy wejsciach, klatkach schodowych, przy wyjsciach na zewnatrz budynku. Do sprzetu
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1,00m, ponadto sprzet nie moze by¢
narazony na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrédet ciepta.

. W poblizu kottowni nalezy zlokalizowa¢ hydrant przeciwpozarowy.

Kanalizacja sanitarna

Zatozenia ogélne

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej (k.s.) nalezy podtgczy¢ do przewodu k.s. @150.
Nalezy wyprowadzi¢ pion k.s. ponad dach na wysoko$¢ 0,6-1,0m i zakonczyC wywiewka
kanalizacyjna.

Przewody - instalacja wewnetrzna

Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ u dotu (na najnizszej kondygnacji) w otwor rewizyjny (tzw.
czyszczak), ktory nalezy zabezpieczyé drzwiczkami rewizyjnymi (rewizja umieszczona 0,4m od
poziomu posadzki).

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC,
a na odcinku pracowni chemicznej do wylotu z kamionki (rurociggi rozrézniono kolorami).
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur o $rednicach
wewnetrznych wiekszych o okoto 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Wszystkie przejscia

przewodow przez przegrody budowlane bedgce w roznej klasie oddzielenia ogniowego nalezy
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zabezpieczy¢ termicznie masg ogniochronng lub manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowe;j
rownej lub wiekszej od wytrzymato$ci ogniowej przegrody przez ktorg przechodzg przewody .
Przewody z tworzyw sztucznych nalezy mocowac do $cian budynku wg wytycznych danego
producenta lub:

e Srednica 50mm co 0,9m

e $rednica 110mm co 1,7m

e Srednica 160mm co 2,4m
Mocowanie wykonaé pod samym kielichem, na matych srednicach nalezy wykonaé co drugie jako
state aby kompensowaé wydtuzenia od temperatury.
Trasa i $Srednice przewodow wedtug czesci graficznej opracowania.

Wyprowadzenie wywiewki ponad dach:

':21 D
e

Préby i odbior instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewodow nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

o prawidtowos$ci wykonania potgczen,

o prawidtowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Badanie szczelnosci wykona¢ wodg. Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac¢ probie szczelnosci

obserwujgc swobodny przeptyw wody.

4, STANDARD WYPOSAZENIA
Wezly sanitarne nalezy wyposazyc:
- miski ustepowe typu kompakt z deskg sedesowg wolnoopadajgca:
- umywalke wiszgcg z potpostumentem oraz baterig stojgcg z mieszaczem i przyciskiem czasowym
(dotyczy wszystkich umywalek poza tazienkg dla niepetnosprawnych) w wykonaniu wzmocnionym
typ ANTYWANDAL.
Hydranty:
W obiekcie nalezy zastosowac¢ hydranty wewnetrzne dn25 z wezem pétsztywnym 1=30,0m w

zabudowie w postaci szafek podtynkowych typ SLIM.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne branzowe dla instalacji sanitarnych

a) branza konstrukcyjno — budowlana
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e nalezy wykonac¢ niezbedne przekiucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania;
e nalezy wykonac¢ niezbedne przekiucia, i przewierty przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu prowadzenia nowoprojektowanej instalacji sanitarnej;
e nalezy wykonac niezbedne bruzdy w celu umozliwienia prowadzenia nowoprojektowane;j
instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania (c.o.) oraz kanalizacji sanitarnej (k.s.);
e nalezy wykonac $cianki np. z ptyt g-k w ktérych zostang poprowadzone projektowane
instalacje sanitarne.
b) branza c.o., wod-kan
o wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych oraz zaizolowaé masami uszczelniajgcymi;
e przybory sanitarne, grzejniki nalezy montowaé do przegréd budowlanych wg wytycznych
producenta.
c) branza elektryczna
e doprowadzi¢ energie elektryczng do pompy obiegowej instalacji c.o., sterownika
nadzorujgcego prace pompy i wentylatora w kotle
o doprowadzi¢ energie elektryczng w miejsce nowej lokalizacji montazu elektrycznego
podgrzewacza c.w.u.

e doprowadzi¢ energie do pompowni sciekow.

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogoéw producentdéw lub dostawcow poszczegdinych urzgdzen.
Czes¢ opisowg nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania oraz
opracowaniami innych branzy.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz przyktadowo dobranych w projekcie pod
warunkiem zachowania tych samych parametréw technicznych lub wyzszych dla zaprojektowanej
instalacji. Wszelkie odstepstwa od projektu powinny byé konsultowane z projektantem i posiadac¢
jego zgode.
Powyzsze opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych powinno sie wykonaé projekt wykonawczy
projektowanych instalacji sanitarnych.
W obiekcie nie sg stosowane przybory zasilane z butli gazowych, a ich stosowanie jest

zabronione z uwagi na niebezpieczenstwo wybuchu.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Planowane roboty budowlane nie bedg wykonywane dtuzej niz 30 dni roboczych
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw i pracochtonno$ci planowanych robot

nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie stwarza
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szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z

powyzszym nie ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.

8. OPINIA KOMINIARSKA
Stwierdzono, ze zaprojektowany kanat spalinowy dwuptaszczowy przeznaczony jest do
odprowadzania spalin z kotta kondensacyjnego oraz do doprowadzania powietrza do procesu

spalania. Komin ma wymiary odpowiadajgce wybranemu urzgdzeniu gazowemu.

Opracowat:
mgr inz. Cezary Swist
nr uprawnien WKP/0283/POWS/04
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9. RYSUNKI
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