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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy w tym:

- PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2022.0.1225);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.);

- podktady budowlane;

- wizja lokalna.

2. Dane ogédlne

Projekt klimatyzacji obejmuje wyposazenie wskazanych przez Inwestora pomieszczen w
instalacje klimatyzacji miejscowej zapewniajgcg uzytkownikom oczekiwany komfort
temperaturowy w zakresie +22 + +26°C ustalany indywidualnie zaleznie od aktualnych wymagan
uzytkownika i warunkéw panujgcych na zewnatrz.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:

- Dobdr urzgdzen klimatyzacji miejscowej;

- Umiejscowienie jednostek wewnetrznych i zewnetrznej;

- Szczegdtowe prowadzenie instalacji chtodniczej i instalacji odprowadzenia skroplin;

- Wytyczne dla powigzanych branze budowlane, elektryczne, sanitarne;

- Czes¢ rysunkows;

- Zestawienie materiatowe.

3. Zatozenia projektowe
Budynki objete projektem sg obiektami istniejgcymi i funkcjonujgcymi. Klimatyzacjg objete beda
wskazane przez Inwestora pomieszczenia—zgodnie z zatgczonymi rysunkami:

e Budynek Z sala 215

e Kancelaria Ogdlna

e BudynekHsalanr11,117,205i215

e BudynekCsalanrill

e Budynek Asalanri3
W celu zbilansowania zyskéw ciepta przeprowadzono wizje lokalng we wszystkich
pomieszczeniach dla okreslenia:
- ilosci pracujgcych oséb,
- ilosci zainstalowanego sprzetu elektronicznego,
- ilosci oraz wielkosci okien,
- typu zamontowanych zaluzji,
W trakcie wizji zwrdcono uwage na mozliwosci techniczne montazu poszczegdlnych jednostek
wewnetrznych oraz instalacji towarzyszgcej. Instalacje zaprojektowano na podktadach
architektonicznych dostarczonych przez Inwestora.
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4. Wybor systemu

Na podstawie oceny warunkéw technicznych mozliwosci montazu instalacji chtodniczej w

przedmiotowym budynku wybrano system MONO i MULTI SPLIT z uwagi na aspekt ekonomiczny i

energooszczednosc.

Typowymi czynnikami chtodniczymi wykorzystywanymi obecnie sg R32 oraz R410. Wybrano

system z czynnikiem R32 jako czynnika nowoczesniejszego, o lepszych wtasnosciach

termodynamicznych, poniewaz ma wyzszy wspodfczynnik przenikania ciepta.

Wybrano konfiguracje urzadzen w trybie pomy cieptfa, ktdra pozwala na grzanie i schtadzanie

powietrza w wybranych pomieszczeniach.

System sktada sie z jednostki zewnetrznej umieszczonej na dachu lub elewacji i jednostek

wewnetrznych wypetnionych czynnikiem chtodniczym. Uzupetnieniem systemu jest instalacja

sterowania.

Dobdr poszczegdlnych elementéow systemu dokonano na podstawie oferty firmy LG, z uwagi na:

- Jednostki zewnetrzne majg zwartg konstrukcje i niezaleznie od wydajnosci majg te same
gabaryty, co utatwito konfiguracje agregatu i jego lokalizacje.

- W jednostkach zewnetrznych zainstalowane sg dwie sprezarki inwerterowe rotacyjne. Oznacza
to, iz skoki zarbwno mocy ziebniczej jak i pobdr mocy elektrycznej zostaty wyeliminowane.
Poniewaz urzgdzenia wpinane bedg do istniejacego systemu elektrycznego budynku, ptynne
obcigzanie instalacji ma duze znaczenie.

- Zastosowanie sprezarek inwerterowych obniza ryzyko awarii co ma duze znaczenie w budynku
biurowym.

- Zastosowanie sprezarek inwerterowych pozwala na zmniejszeniu ich wydajnosci o 30% w
stosunku do zapotrzebowanej mocy ziebniczej jednostek wewnetrznych.

- Zastosowanie czynnika chtodniczego R32 oraz systemu podwadjnego inwertera pozwala na
osiggniecie wskaznika EER na poziomie 4,1.

- Instalacje klimatyzacji skonfigurowano w catosci w oparciu o program obliczeniowy firmy LG .
Oznacza to bardzo doktadny dobér poszczegdlnych elementéw systemu.

5.Warunki konkurencyjnosci

Instalacja klimatyzacji w czesci technologicznej: jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne,

rurociggi oraz ztgcza na instalacji chtodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny

system i powinna by¢ wykonywana i dostarczana na budowe przez jednego dostawce. Zamiana

ktoregokolwiek elementu instalacji jest niedopuszczalna.

Dopuszczalna jest zamiana catego systemu pod warunkiem przeprojektowania-przeliczenia i

ponownego doboru urzadzen na koszt zamieniajgcego. Zamiana taka wymaga akceptacji

Inwestora oraz projektanta.

Zastosowany system klimatyzacji ze zmiennym strumieniem czynnika chtodniczego R32 z dwiema

sprezarkami inwerterowymi poza proponowanym producentem oferuje rowniez kilku innych

producentéw: np. Daikin, Mitsubishi, Sanyo. Wybdr innego producenta wymaga analizy:

- ciezaru i gabarytow jednostek zewnetrznych w aspekcie zaprojektowanej konstrukcji wsporczej-
podestow,

- poboru mocy elektrycznej w aspekcie zaprojektowanej instalacji elektrycznej,

- zuzycia energii elektrycznej podczas eksploatacji urzgdzen.

6. Bilans zyskéw ciepta

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu LatsCAD firmy LG dla nastepujacych

parametrow powietrza zgodnie z PN —76 /B - 03420 :
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Temperatura zewnetrzna Tz = +32°C, Temperatura wewnetrzna Tw = +24°C,

W bilansie zyskéw ciepta przyjeto nastepujgce zrédta ciepfta:

Qp ciepto przenikania przez przegrody budowlane
Qs ciepto od nastonecznienia
Qw ciepto zawarte w powietrzu wentylacyjnym nawiewanym
Q. ciepto emitowane przez ludzi - przyjeto 115 W/ osobe
Qkx ciepto emitowane przez sprzet komputerowy - przyjeto 100 W/ urzadzenie
Qo ciepto od o$wietlenia — przyjeto 10 W / m? powierzchni biurowej
nr Powierzchnia nom. rT10c Dobrana Dobrana
Lp chtodnicza . .
pom. [m2] jednostka wew. jednostka zew.
urz. [W]
Cassette 4Way
1 .z .nr21 2 25U21
bud.Z pom. nr 215 60,96 3500x CT12F NRO - 2s2t. MU4R25 U
Cassette 4Way
2
Kanc.og. pom. nr 02 5,16 2400 ARNU12GTRBA- 1s7t.
Cassette 4Way
3
Kanc.og. pom. nr 03 31,90 3500 ARNU12GTRBA- 257t ARUNO50LSSO
Cassette 4Way
4
Kanc.og. pom. nr 06 11,07 3500 ARNU12GTRBA- 1s7t.
5 bud. H pom. nr11 22,60 3400 PC12SQ NSJ
MU4R25 U21
6 | bud.H pom.nr117 32,30 3400 PC12SQ NSJ
7 | bud.H pom. nr 205 85,54 5600x2 ARNU18GV1A4- 2szt | ZRUNO40OGSSO
8 | bud.H pom.nr215 16,20 2360 MJO9PC NSJ UUA1 ULO
9 bud. C pom. nr 11 36,75 5300 MJ18PC NSK UUB1 U20
10 | bud.A pom.nr13 20,50 3200 PC12SK.NS)J PC12SK.UA3

7. Dobor urzadzen

7. 1. Dobdr jednostek wewnetrznych

W objetych projektem pomieszczeniach zastosowano w budynku Z i Kancelarii ogdlnej
klimatyzatory kasetonowe z czterostronnym ukierunkowaniem strumienia przeptywu
powietrza. W budynku A i C zastosowano klimatyzatory scienne z jednostronnym wyptywem
powietrza. W budynku H w salach nr 11,117 i 205 zastosowano klimatyzatory scienne, a w Sali
215 klimatyzatory podstropowe z jednostronnym wyptywem powietrza. Rozmieszczenie
jednostek daje rownomierny rozptyw powietrza w pomieszczeniu, bez efektu przeciggu.
Wielkos¢ jednostki dobrano poréwnujgc 3 parametry pracy:

1. zapotrzebowanie chtodu maksymalne oraz zredukowane w pomieszczeniu,

2. maksymalng ora minimalng wydajnos¢ nominalng jednostki,

3. faktyczng wydajnosé jednostki wpietg do systemu na danej kondygnacji.

Wielkos$¢ dobrane jednostki dla kazdego pomieszczenia wyspecyfikowano w tabelach zyskéw
ciepta pkt.6 oraz w czesci rysunkowe;.

7.2. Dobdr jednostek zewnetrznych
Dla kazdego budynku dobrano jednostki zewnetrzne zgodnie z pkt.6
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Lp budynek - Dobrana moc chtod./grzew. moc elektr. waga
jednostka zew. urz. [kW] urz. [kW] [kg]
1 Z MU4R25 U21 7.0/8.4 1.76/1.84 46.2
2 | Kanc.og. | ARUNO50LSSO 14/16 4.59/4.18 96
3 H MU4R25 U21 7.0/8.4 1.76/1.84 46.2
4 H ZRUN040GSS0 10.6/11 3.03/4.26 64.7
5 H UUA1 ULO 2.36/3.2 0.87/0.89 33.3
6 C UuB1 U20 5.3/6.3 2.13/2.2 45
7 A PC12SK.UA3 3.5/4.0 1.08/1.05 27.2

7. 3. Dobor instalacji chtodniczej

Instalacja chtodnicza zaprojektowana zostata z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i
normy PN-EN12735-1/2003. Dla
poszczegdlnych odcinkdéw instalacji zastosowano systemowe zfgcza rozgatezne typu ,Y ”.

klimatyzacji spetniajgcych  wymagania potgczenia

Obliczenia hydrauliczne - $rednice poszczegdlnych odcinkdw rurowych oraz wielkos¢ ztgczy
wykonano przy pomocy programu obliczeniowego LatsCAD firmy LG. Srednice oraz ztacza
naniesiono na instalacje w czesci rysunkowe;j .

8. Odziatywanie instalacji na sSrodowisko

8. 1. Hatas

Wentylator w jednostkach wewnetrznych jest typu turbinowego o trzech zakresach przeptywu
powietrza: wysoki/sredni/niski. Wydajno$¢ ziebniczg jednostek dobierano dla niskiego
przeptywu. Poziom hatasu jednostki wew. na wysokich obrotach nie przekracza 26-36dB.
Jednostki zew.-sprezarka oraz wentylator emitujg hatas do otoczenia na poziomie 52-57dB.
Podest typu ruszt w razie potrzeby zostanie dodatkowo od dotu ekranowany.

Dopuszczalny poziom hatasu wg PN-87/B-02151/02 w pomieszczeniach administracyjnych z
wewnetrznymi zrodtami hatasu wynosi 45dB bez zrédet wewnetrznych 40dB.

W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg z zatozenia nie powinno sie otwierac okien.

W okresie lata przy najwiekszych obcigzeniach klimatyzacji w czasie ewentualnego
okresowego przewietrzenia pomieszczen urzgdzenia bedg styszane, lecz nie ucigzliwe.

8. 2. Bezpieczenstwo uzytkowania

Instalacja chtodnicza wypetniona jest ziebnikiem R32 zaliczanym do grupy bezpieczenstwa
oznaczonej symbolem A2L — niski stopien palnosci. Temperatura samozaptonu czynnika
wynosi 648 °C i jest ona mozliwa do osiggniecia przez montera wytgcznie przy uzyciu palnika
gazowego. Jednak podstawowg zasadg, bez wzgledu na rodzaj czynnika, jest wczesniejsze
opréznienie instalacji i dobre przeptukanie azotem przed przystgpieniem do lutowania.
Szczegdétowe informacje z zakresu bezpieczenstwa uzytkowania ziebnika R32 dostepne sg
bezposrednio u dostawcy i wykonawca przed montazem powinien sie z nimi zapoznac i
przekaza¢ po montazu Uzytkownikowi Obiektu. R32 jest objety wykazem substancji
kontrolowanych.

9. Montaz urzadzen

9.1. Montaz jednostek wewnetrznych

Klimatyzatory mocowane sg bezposrednio do $cian za pomocg wkretéow M10 lub M8
dobieranych na montazu. W pomieszczeniach, gdzie istniejg sufity podwieszone wysokos¢
montazu nalezy dostosowac¢ do sufitu. Lokalizacje jednostki ustala¢ indywidualnie w kazdym
pomieszczeniu. Do kazdej jednostki nalezy doprowadzic:

1) instalacje elektryczng,
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2) instalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zew. do wew.
3) odprowadzié¢ skropliny.
9. 2. Montaz jednostki zewnetrzne;j
Jednostki zewnetrzne zamontowane zostang na dachu i elewacji. Dla kazdej jednostki
zewnetrznej wykonana zostanie konstrukcja wsporcza. Jednostka posadowiona na dachu
powinna by¢ wpieta do uziemienia. Przewody sterownia 2C x 1,0 - 1,5 mm?2.

p budynek - Dobrana moc elektr. [@/ V/ Hz] MCA | waga
jednostka zew. urz. [kW] [A] [kg]
1 z MU4R25 U21 1.76/1.84 1/220-240/50 20 | 46.2
2 | Kanc.og. | ARUNOS0LSSO 4.59/4.18 3; gj;egzic\)/;géﬂ;/ 14.4 | 96
3 H MU4R25 U21 1.76/1.84 1/220-240/50 20 | 46.2
4 H ZRUNO40GSS0 3.03/4.26 1/220-240/50 23.7 | 64.7
P5 H UUA1 ULO 0.87/0.89 1/220-240/50 119 | 33.3
’]:6 C UUB1 U20 2.13/2.2 1/220-240/50 15.8 | 45
Y7 A PC12SK.UA3 1.08/1.05 1/220-240/50 15 27.2

Montaz instalacji chtodniczej

10. 1. Instalacja chtodnicza

Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i
klimatyzacji spetniajagcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Zastosowano rury
bezszwowe ciggnione o srednicach od 6,35mm, 9,52, 12,7 i 15,88 mm.

Rury tgczone sg lutem twardym — potgczenia nieroztgczne wg wymagan normy PN-EN 387-2.
Zastosowano systemowe ztgcza rozgatezne typu ,Y ” oraz rozdzielacze .

Instalacja chtodnicza gtéwna—przewdd gazowy i przewdd cieczowy od jednostki zewnetrznej
do poziomu danej kondygnacji prowadzona jest po dachu w peszlu. Dalej przechodzi w rurze
ochronnej przez s$ciane zewnetrzng i prowadzona jest w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym i mocowana do konstrukcji stropu. Odgatezienia do jednostek wewnetrznych
prowadzone s3 najkrdtszg drogg réwnolegle do konstrukcji i mocowane do konstrukcji. W
przypadku pomieszczen bez sufitu podwieszonego wszystkie instalacje zwigzane z jednostka
wewnetrzng (instalacja chtodnicza, elektryczna, sterowania, skroplin) nalezy prowadzi¢ w
korytkach instalacyjnych lub zastosowac inne ostony.
Odcinki prowadzone na $cianach nalezy ostoni¢ korytkami instalacyjnymi lub obudowadé
ptytami do uzgodnienia z Inwestorem.

10. 2. Napetnianie instalacji chtodniczej

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prdbach szczelnosci wytworzy¢ w instalacji
proznie o ci$nieniu zgodnie z instrukcjg a nastepnie dotadowac obliczong ilo$¢ czynnika.

llos¢ czynnika dla kazdej instalacji podano w zestawieniu materiatéw i odnosi sie ona do
obliczeniowe] dtugosci rur. Jezeli zmieniona zostanie dtugos¢ rur np. na skutek warunkéw
montazowych to ilos¢ czynnika nalezy skorygowac zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu
lub przekazac do obliczenia dostawcy systemu.

Do napetniania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego
czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;j.

10. 3. lzolacja instalacji chtodniczych

Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku
zastosowano otuliny termoizolacyjne o grubosci 9mm dla srednic do 28mm i grubosci 13mm
dla srednic powyzej 28mm oraz dla wszystkich Srednic instalacji poza budynkiem.
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Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien byé gorszy niz 0,033W/m?K w
temp. — 20 °C oraz 0,040W/m?K w temp. + 40°C.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zalecanych materiatéw wybranego
producenta.

11. Instalacja odprowadzenia skroplin

Zaprojektowano wew. jednostki z pompkami skroplin.

Odprowadzenie skroplin z poszczegdlnych jednostek przewidziano przewodami PVC - rura
cienkoscienna o srednicy PVC-U 3/4". Poziome odcinki prowadzone bedg do pionu skroplin ze
spadkiem 0,2 %:

- w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszonym najkrotszg drogg;

- w przypadku pomieszczen bez sufitow podwieszanych wbudowacd w istniejgce Sciany.
Whpiecie przewoddéw wykona¢ do istniejgcych piondw instalacyjnych — zgodnie z zatgczonymi
do projektu rzutami. Rurociggi mocowane bedg do konstrukcji przy pomocy uchwytéw typu
klips. Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni
zewnetrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3mm.

12 . Instalacja sterowania

Sterowanie klimatyzacjg przewidziano na poziomie podstawowym. Do kazdej jednostki
wewnetrzne] ,przypisany” jest pilot sterownik bezprzewodowy. Na sterowniku mozliwe jest
indywidualne ustawianie parametréw pracy. Sterownik taczy sie z jednostka wewnetrzna.
Sygnat z jednostki wewnetrznej dalej kierowany jest do jednostki zewnetrznej. Okablowanie
stanowig przewody sterownicze ekranowane dwuzytowe o przekroju 1,5 mm?. Montaz
przewodow sterowniczych wykonywany jest przez uprawnionego serwisanta firmy
dostarczajgcej system.

13. Instalacja elektryczna

13. 1. Opis rozwigzan

Zasilanie jednostek klimatyzacji projektuje sie w istniejgcych rozdzielnic we wskazanym
miejscach przez Inwestora — do ustalenia w trakcie realizacji zadania. Na rysunkach wskazano
wstepne ustalenia co do lokalizacji rozdzielnic zasilajgcych nowg instalacje klimatyzacji.

W rozdzielnicach zasilajgcych jednostki zewnetrzne nalezy dobudowaé: roztacznik izolacyjny
25A, wytacznik réznicowopradowy 25A/0,03A oraz 2 zabezpieczenia nadmiarowopradowe.
Pragd znamionowy zabezpieczenia dobrac zgodnie z DTR danego klimatyzatora

13. 2. Zasilanie klimatyzatoréw

Do zasilania jednostek wewnetrznych zaprojektowano przewdd YDY 3x1,5mm2, a do jednostki
zewnetrznej YDY 3x2,5mm2. Przewody powinny posiada¢ napiecie izolacji 450/750V.
Przewody zasilajgce klimatyzatory prowadzi¢ w miare mozliwosci w istniejgcych kablowych. W
przypadku braku koryt kablowych przewody prowadzi¢ w korytkach PCV. Trasy przewodow
zasilajgcych klimatyzatory pokazano na rzucie pomieszczen.

13.3. Ochrona przepieciowa

W przypadku braku ochrony przepieciowej w rozdzielnicy RGO nalezy wykonac¢ ochrone
przepieciowg stosujac ochronniki przepieciowe typu 1i 2 (klasy B+C) .

Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu projektuje samoczynne wytgczenie z
zastosowaniem wytgcznikdw nadmiarowoprgdowych. Ochrone uzupetniajgca dla gniazd 1- faz.
projektuje zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o czutosci 30maA.

13. 4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przy uszkodzeniu projektuje samoczynne wytgczenie z
zastosowaniem wytgcznikdw nadmiarowoprgdowych. Ochrone uzupetniajgca dla gniazd 1- faz.
projektuje zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o czutosci 30maA.
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13. 5. Instalacja odgromowa
Obudowe jednostki zewnetrznej na dachu budynku Z i H nalezy potaczy¢ z istniejacg instalacjg
odgromowg drutem ocynk.

13.6. Bilans mocy elektrycznej jednostek wewnetrznych
L budvnek Dobrana Pobdr mocy Zasilanie
P udyne jednostka zew. elektr. [kW] (@ V/ Hz]
1 bud.Z pom. nr 215 CT12F NRO - 2szt. 0.02/0.00 1/220-240/50,1/220/60
1Phase/220~240V/50Hz
2 - ,
Kanc.og. pom. nr 02 | ARNU12GTRB4- 1szt. | 0.03/0.03 220V/60Hz
1Phase/220~240V/50Hz
3 .0g. . - .| 0. . ’
Kanc.og. pom. nr 03 | ARNU12GTRB4- 2szt. | 0.03/0.03 220V/60Hz
1Phase/220~240V/50Hz
4 _ 7
Kanc.og. pom. nr 06 | ARNU12GTRB4- 1szt. | 0.03/0.03 220V/60Hz
1Phase /220-
5
bud. H pom. nr11 PC12SQ NSJ 0.02/0.00 240/50,1/220/60
1Phase /220-
6
bud. H pom. nr 117 PC12SQ NSJ 0.09/0.00 240/50,1/220/60
1Phase /220-
7 . .nr2 1 1 . .
bud. H pom. nr 205 ARNU18GV1A4 0.09/0.00 240/50,1/220/60
1Phase /220-
8 . .nr21 . .
bud. H pom. nr 215 MJO9PC NSJ 0.03/0.00 240/50,1/220/60
1Phase /220-
9 . .nrll 1 . .
. bud. C pom. nr MJ18PC NSK 0.03/0.00 240/50,1/220/60
- 1Phase /220-
310 . . . . .
bud. A pom.nr13 PC12SK.NSJ 0.02/0.00 240/50,1/220/60
13.7. Bilans mocy elektrycznej jednostek zewnetrznych
i budvnek Dobrana Pobdr mocy elektr. Zasilanie Natezenie
P aavn jednostka zew. (kW] (@) V/ Hz] pradu [A]
1 VA MU4R25 U21 1.76/1.84 1/220-240/50 20
3Phase/380~415V/
2
Kanc.og. ARUNO50LSSO 4.59/4.18 50Hz, 380V/60Hz 15
3 H MU4R25 U21 1.76/1.84 1/220-240/50 20
4 H ZRUN040GSS0 3.03/4.26 1/220-240/50 23.7
5 H UUA1 ULO 0.87/0.89 1/220-240/50 11.9
6 C UuB1 U20 2.13/2.2 1/220-240/50 15.8
7 A PC12SK.UA3 1.08/1.05 1/220-240/50 15

14. Roboty budowlane

Montaz klimatyzacji wymaga robét dodatkowych:

1. Demontaz stropu podwieszonego w miejscach niezbednych do umieszczenia instalacji.

2. Ponowny montaz i niezbedne malowania po zakoriczonych pracach.

3. Wykucie bruzd w Scianach o szerokosci 80 x 50mm dla przeprowadzenia przewodow do
jednostki wewnetrznej w miejscach niezbednych.

4. Zatynkowanie i malowanie po zakoriczonym montazu j.w.
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5. Przekucia przez Sciany dziatowe od strony korytarza do poszczegdlnych pomieszczen dla
przeprowadzenia przewoddéw chtodniczych. Przewidzie¢ udziat sprzetu do przeswietlania
konstrukcji w celu ominiecia uzbrojenia murow.

6. Obudowanie ptytami karton-gips rur przez miejsca w ktérych nie ma stropu podwieszonego.

7. Wykonanie rewizji dla klimatyzatorow — jesli istniejgca zabudowa nie jest do tego
przystosowana.

8. Przejscia przewoddw chtodniczych w rurach ochronnych przez Sciane zewnetrzna.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Instalacja klimatyzacji w czesci technologicznej: jednostki wewnetrzne, jednostka zewnetrzna,
rurociggi oraz ztgcza na instalacji chtodniczej i okablowanie sterownicze stanowi kompletny
system i powinna by¢ montowana przez 1 Wykonawce.

Montaz instalacji chtodniczej wymaga od wykonawcy bardzo duzego doswiadczenia i wysokiej
jakosci wykonywanych prac.

Ogdlne warunki montazu, sprawdzania, znakowania i dokumentowania okresla norma PN-EN
378-2:2002 natomiast szczegdétowe warunki montazu okresla instrukcja montazu
zastosowanego systemu — producenta oraz specyfikacja techniczna. Wykonawca powinien
posiadac uprawnienia-autoryzacje do montazu wydang przez producenta wybranego systemu.
Montaz urzadzen- jednostek wewnetrznych i zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu tych urzadzen i warunkami gwarancji. Wykonawca niezaleznie od producenta udziela
gwarancji jakosci wykonanych robét.

Instalacja odprowadzenia skroplin nie wymaga udziatu specjalisty jednak powinna by¢
wykonana przez uprawnionego instalatora w branzy instalacji sanitarnych.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych, rozdziat 7: kanalizacje sanitarne.

16. Uwagi koncowe

MONTAZ URZADZEN zamontowaé wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta.

PODtACZENIE ELEKTRYCZNE | STEROWANIE Instalacje zasilania i sterowania wykona¢ zgodnie z
DTR urzadzenia i z zaleceniami uprawnionego elektryka.

Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ sprawdzenie instalacji zgodnie z normami PN HD 60364-
6:2008. Protokoty ze sprawdzen przekazac Inwestorowi

Wszystkie materiaty i urzgdzenia posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz znak "CE".
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z zatgczong specyfikacjg elementéw klimatyzacji, rysunkami i
wentylacji, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.ll : Instalacje sanitarne i przemystowe. Warunki Techniczne Wykonania |
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5
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