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h = 335 cm

2.25 KLATKA SCHODOWA

WYKŁADZINA PCV 34.40 M2

h = 300 cm

2.01 ŁAZIENKA

h = 235 cm

KAFELKI

h = 310 cm

2.08 POM. BIUROWE

WYKŁADZINA PCV 16.36 M2

WYKŁADZINA PCV 21.74 M2

h = 310 cm

2.07 DIET LAB

WYKŁADZINA PCV 16.35 M2

h = 310 cm

2.09 POM. BIUROWE

h = 310 cm

2.15 POM. BIUROWE

WYKŁADZINA PCV 16.20 M2

205

70

200

h = 310 cm

2.14 SALA SEMINARYJNA

WYKŁADZINA PCV 24.80 M2

2.25 KORYTARZ

WYKŁADZINA PCV 102.57 M2

+ 7.10 m

206
207

h = 310 cm

70

200

2.13 LABOLATORIUM NR 1

WYKŁADZINA PCV 16.73 M2

h = 310 cm

2.12 POM. BIUROWE

WYKŁADZINA PCV 16.32 M2

h = 310 cm

2.11 POM. BIUROWE

WYKŁADZINA PCV 16.03 M2

h = 310 cm

2.10 LABORATORIUM NR2

KAFELKI

80

16.32 M2 200

208 209 210

211

WYKŁADZINA PCV 3.50 M2

h = 310 cm

2.06 HOL

213

212

85

210

SUFIT PODWIESZANY

PODCIĄG

h = 235 cm

h = 220 cm

h = 235 cm

7.36 M2

90

200

h = 300 cm

2.02 ŁAZIENKA

KAFELKI 13.32 M2

h = 315 cm

2.03 POM. EDUKACYJNE

WYKŁADZINA PCV 85.54 M2

h = 315 cm

2.04 POM. EDUKACYJNE

WYKŁADZINA PCV 16.41 M2

h = 315 cm

2.05 LABOLATORIUM

WYKŁADZINA PCV 17.34 M2
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85

210
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