Nr postępowania: TI.DO.271.2.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjacji)

Załącznik nr 2 do SWZ
	FORMULARZ CENOWY


Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................
Adres Wykonawcy.................................................................................................................................
	Nazwa zadania
	Jednostka miary
	Cena  netto
	VAT

	Cena brutto

	Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie
	m2
	................zł


	...............zł
	................zł



	Profilowanie dróg gruntowych i żużlowych bez zagęszczenia,
	m2
	................zł


	...............zł
	................zł



	Profilowanie dróg gruntowych i  z zagęszczeniem,


	m2
	................zł


	...............zł
	................zł



	Dowóz  pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm, na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pospółki 0-31,5 mm przy ułożeniu warstwy o gr. min. 10 cm, a na odcinkach drogi w miejscowościach pospółka 0-31,5 mm dopuszczalna tylko na dolną warstwę z przykryciem pospółką 0-8 mm.
       /materiał Wykonawcy/


	                                 t
	................zł


	...............zł
	................zł



	Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/16 na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym wbudowaniem rozściełaczem w nawierzchnię drogi ( grubość warstwy 1 –3 cm), nadając jej odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny oraz  mechaniczne zagęszczenie wbudowanego materiału

 /materiał Zamawiającego/
	 t
	................zł


	................zł
	................zł



	Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/31,5 na maks. odległość od Wielenia 20 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem, nadając drodze odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny

/materiał Zamawiającego/
	 t
	................zł


	................zł
	................zł



	Zebranie nadmiaru materiału z poboczy dróg, ponowne wbudowanie w nawierzchnię drogi z nadaniem odpowiedniego profilu oraz spadków
	m2

	................zł


	................zł
	................zł



	Wykonanie ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odstojników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
	 mb
	................zł


	................zł
	................zł




	Nazwa zadania
	Ilość
	Cena  netto
	VAT

	Cena brutto

	Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie
	 100.000 m2
	................zł

	...............zł
	................zł


	Profilowanie dróg gruntowych i żużlowych bez zagęszczenia,
	50.000 m2
	................zł

	...............zł
	................zł


	Profilowanie dróg gruntowych i  z zagęszczeniem
	 491.000 m2
	................zł
	...............zł
	................zł

	Dowóz  pospółki zaglinionej (glinki do 20 %) o frakcji 0-8 mm, na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pospółki 0-31,5 mm przy ułożeniu warstwy o gr. min. 10 cm, a na odcinkach drogi w miejscowościach pospółka 0-31,5 mm dopuszczalna tylko na dolną warstwę z przykryciem pospółką 0-8 mm.        /materiał Wykonawcy/
	1000 t                               
	................zł

	...............zł
	................zł


	Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/16 na maks. odległość od Wielenia 25 km wraz z mechanicznym wbudowaniem rozściełaczem w nawierzchnię drogi ( grubość warstwy 1 – 3 cm), nadając jej odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny oraz  mechaniczne zagęszczenie wbudowanego materiału
 /materiał Zamawiającego/
	50 t
	................zł
	................zł
	................zł

	Załadunek (składnica przy ul. Przemysłowej w Wieleniu) oraz przewóz kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0/31,5 na maks. odległość od Wielenia 20 km wraz z mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem, nadając drodze odpowiedni spadek podłużny i poprzeczny
/materiał Zamawiającego/
	250 t
	................zł

	................zł
	................zł


	Zebranie nadmiaru materiału z poboczy dróg, ponowne wbudowanie w nawierzchnię drogi z nadaniem odpowiedniego profilu oraz spadków
	2000 m2

	................zł

	................zł
	................zł


	Wykonanie ścieków drogowych umożliwiających powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg oraz ich poboczy z włączeniem do rowów przydrożnych lub wykonanych odstojników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
	500 mb
	................zł

	................zł
	................zł
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