Przebudowa drogi gminnej nr 140378 K w miejscowosci Stawice Szlacheckie i Pojatowice w km 0+000-0+630, dt.
0,630km, Gmina Miechow

PRZEDMIAR ROBOT

llosé llosé

L.p.| Podstawa [Opisiwyliczenia Jm. jednostek | jednostek

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach

. . BRI km 0,63
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych w terenie rowninnym K 0.63
01.02.02 |Usuniecie warstwy humusu /darniny/

2 01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do 15 m2 630
cm
Zdjecie warstwy humusu o Sredniej grubosci 15 cm.
pobocza m2 630

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
45110000-1 |Roboty w zakresie usuwania gleby

02.01.01 |Wykonanie wykopéw

3 02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-VI z fransportem
urobku m3
Wykonanie wykopdw w gruncie kat. -Vl wraz z transportem urobku.
Wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktad

1714,59

jezdnia m3 1714,59

Razem ROBOTY ZIEMNE

04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

04.04.02 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

4 04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63, w-wa
dolna gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm

jezdnia m2 3091

m2 3091

5 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr.

. m2 3091
warstwy po zageszczeniu 20cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm
jezdnia m2 3091

Razem PODBUDOWY

05.00.00 NAWIERZCHNIE
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

05.01.03 |Nawierzchnie z kruszywa tamanego

6 05.01.03 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5, grubosé
. m2 630
warstwy po zageszczeniu do 15cm
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci 10cm
kruszywa tamanego 0/31.5. W przypadku koniecznosci korytowanie,
profilowanie i uzupetninie istniejacego pobocza w celu osiggniecia
wymaganej wysokosci koryta pod pobocze.
pobocze m2 630
05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego

7 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 3065
grysowej, grubos$é warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 11s, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsjg
jezdnia m2 3065

8 05.03.05 |Wykonanie warstwy wiqgzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 3065
grysowej, grubos$é warstwy po zageszczeniu 5 cm
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowej AC 11s, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, wraz z
oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsjg
asfaltowq kationowqg
jezdnia m2 3065

9 05.03.09 |Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i m2 630
grysami 2-5mm na opasce
Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i
grysami 2-5mm na opasce
jezdnia m2 630

Razem NAWIERZCHNIE
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06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp rowéw i sciekéw

06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm

m2

m2

630

630

01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

Rozebranie stupkdw do znakdw drogowych wraz z rozebraniem
fundamentu i odtworzeniem istniejgcego terenu. Stupki przechodzqg
na wtasno$¢ zamawiajgcego: odwdz w miejsce wskazane przez
zamawiajgcego

szt.

01.02.04

Rozebranie tarcz znakéw drogowych

Rozebranie tarcz znakdéw drogowych. Tarcze znakdw przechodzg na
wiasno$¢ zamawidjgcego: odwdz w mijsce wskazane przez
zamawiajgcego

szt.

07.02.01

Ustawienie stupkdw z rur stalowych fi 50mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

Ustawienie stupkdw z rur stalowych fi 50mm dla znakdéw drogowych,
wraz z wykonaniem i zasypaniem dotdw z ubiciem warstwami

szt.

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych
Przymocowanie do gotowych stupkdw tarcz znakdw drogowych

szt.
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