|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa wraz z wymiang nieenergooszczednych opraw

o$wietleniowych na oprawy typu LED w Gminie Gluszyca.
Zakres zamdOwienia obejmuje:

1. Montaz opraw o$wietleniowych na stupie w ilosci 328 sztuk.

2. Demontaz opraw o$wietleniowych na stupie w ilo$ci 328 sztuk.

3. Wymiana bezpiecznikowego ztacza oswietleniowego z zaciskiem odgateznym dla linii
niskiego napigcia na stupie stojacym.

4. Wymiana przewodoéw dla opraw na linii niskiego napiecia.

Remontowane obwody os$wietleniowe sa zasilane z istniejagcych szaf o$wietleniowych
nalezacych do Tauron Nowe Technologie S.A. w ramach istniejagcej mocy. Po zakonczeniu
prac w ramach modernizacji wykonawca roboét jest zobowigzany do pomiaréw obcigzenia na
kazdym obwodzie o$wietleniowym i na ich podstawie do dostosowania zabezpieczen
obwodow jak i weryfikacji mocy umownej i ewentualnej jej aktualizacji do warunkow
rzeczywistych.

Zakres zamowienia obejmuje wymiane opraw oswietleniowych w iloSciach i miejscach
wskazanych w ponizszej tabeli, ktora stanowi podstawe do wvyceny oferty. Pozostale
dokumenty zalaczone do opisu przedmiotu zamowienia maja charakter pogladowy oraz

pomocniczy.

Wykaz punktow oswietleniowych Gmina Gfuszyca - do wymiany

Lp. miejscowosé ulica ilos¢ punktéw
oswietleniowych
1 Gtuszyca Goérnoslaska 8
2 Gtuszyca Mazurska 7
3 Gtuszyca Sienkiewicza 63
4 Gtuszyca Grunwaldzka 43
5 Gtuszyca Gdrna Ktodzka 44
6 Gtluszyca Gérna 12
7 Gtluszyca Dagbrowskiego 5
8 Gtuszyca Niecata 3
9 Gtluszyca Bohaterdw Getta 19
10 |Gtuszyca Ogrodowa 3
11 |Gtuszyca 11 Listopada 8
12 |Gtuszyca Polna 4
13  |Gtuszyca Kolejowa 39
14  |Gtuszyca Czestochowska 7
15 |Gtuszyca Dolna 11
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16 |Gtuszyca Lesna 4
17 |Gtuszyca Wysoka 5
18 |Gtuszyca Wtdkniarzy 2
19 |Gtuszyca Tulipanowa 9
20 |Gtuszyca Lawendowa 12
21 |Gtluszyca Parkowa 6
22 |Grzmiaca Wiejska 14

328

Zakres zaplanowanych prac w ramach modernizacji obejmuje:

* Wymiana przewodow na sieci napowietrznej YKY 2 x 1,5 mm2 wraz ze zlagczem
bezpiecznikowym, bezpiecznikiem 6A i zaciskami w ilosci 328 sztuk

» Demontaz oprawy w ilosci 328 sztuki

* Pomiary luminancji za pomoca matrycowego miernika luminancji zgodnie z normg PN-EN
13201:2016 dla 5-ciu odcinkow.

» Wpykonanie niezb¢dnych pomiarow w celu dokonania odbioru wykonanych prac (rezystancji
izolacji, uziemienia, ciggtos¢ zyt itp.).
W ramach modernizacji istniejacej infrastruktury nalezy uwzgledni¢ aktualne normy oswietleniowe,
oraz rozwigzania technologiczne. Laczna liczba opraw do wymiany i dowieszenia wynosi 328 sztuki,
zardbwno na sieci napowietrznej jak i kablowej. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ do zamawiajacego,
protokét z pomiaréw luminancji jezdni. Pomiar nalezy wykona¢ matrycowym miernikiem luminancji.
Przed wykonaniem pomiaréw nalezy z 48 godz. wyprzedzeniem przekaza¢ zamawiajacemu,
harmonogram wykonywania pomiarow w celu weryfikacji przez zamawiajacego metodologii pomiaru.

W ramach robo6t powinno si¢ zrealizowaé ponizsze prace:
1) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania wymiany opraw,
2) przedstawienie zamawiajagcemu zastosowanych materiatow do akceptacji,
3) realizacje robdt z wszystkimi robotami towarzyszacymi,
4) podtaczenie nowych urzadzen pod napiecie,

Dodatkowo wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac lub zdeponowa¢ po uzgodnieniu z
zamawiajacym.

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI DLA WSZYSTKICH OPRAW
W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w zatgczniku do OPZ pt. Obliczenia fotometryczne,
zwane dalej oprawami referencyjnymi, nalezy spetnia¢ wszystkie z ponizszych warunkow:

1) Suma mocy =zastosowanych opraw nie moze by¢ wigksza od sumy mocy opraw
referencyjnych;

2) Odstepstwo od parametrow referencyjnych wynikéw fotometrycznych do 10% pod
warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201;

3) Odstgpstwo od parametrow referencyjnych luminancji o$wietlenia na jezdniach, tzn.
tolerancja dla parametrow Lm, Em i Emin dla jezdni na poziomie 10% w stosunku do
referencyjnych obliczen fotometrycznych pod warunkiem spetnienia wymagan ww. Normy

4) Mozliwo$¢ zastosowania zastosowan innych od referencyjnych przy zachowaniu tych samych
parametrow wsadowych (szeroko$¢ drogi, szeroko$¢ modutlu, wspdtczynnik konserwacji,
wysoko$¢ montazu, kat nachylenia, nawierzchnia, klasa o$wietlenia);
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W celu ulatwienia przyszlych prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych, nalezy stosowa¢é
oprawy jednego producenta dla danego typu opraw.

1. INFORMACJE DODATKOWE

1. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw os$wietleniowych na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim
wciagnieciu przewodow zasilajacych do wysiegnikow. Od skrzynki bezpiecznikowej zainstalowanej
na linii do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5
mm?2. Przewody nalezy podiaczy¢ pod zaciski oprawy i tabliczki bezpiecznikowej. Oprawy nalezy
mocowa¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego polozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i III strefy wiatrowe;.

2. Pielegnacja korony (redukcja), usuwanie posuszu i zwisajacych konaréw

Redukcja i usuwanie posuszu i zwisajacych konardéw jest zabiegiem pielegnacyjnym odnoszacym sig
do korony drzewa i nie wymaga zgody (decyzji) wladz samorzadowych.

Drzewo po zabiegu nie moze utraci¢ funkcji zyciowych w ciggu trzech lat po wykonaniu zabiegu.
Miegjsca po $cietych gateziach i konarach musza by¢ zabezpieczone preparatami grzybobdjczymi.
Redukcja polega na okrzesaniu korony o stopniu, ktory umozliwi kontrolowany odrost konarow
i galezi. Moze by¢ wykonywany z drabiny, wysiegnika lub bezposrednio z drzewa. Istotne jest
bezpieczenstwo wykonawcy robot oraz osob i mienia w bezposrednim sasiedztwie.

3. Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Zamawiajacym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki
materialow w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow
wytrzymalosciowo-o§wietleniowych. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze wezwac
oferenta, wykonawce do przedstawienia probek oferowanych materiatow wraz ze stosowanag
dokumentacja.

4. Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej.

5. Prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel, bezwzglednie
koniczne jest przestrzeganie przepisow BHP.

6. Wykonawca ma obowiagzek wykonania wszystkich elementow i urzadzen instalacyjnych oraz robot
montazowych w sposdb zapewniajacy prawidtowe dzialanie i peilng funkcjonalnos$¢ instalacji
elektrycznej.

7. Materialy uzywane w trakcie realizacji zamoéwienia muszg posiada¢ znak CE, deklaracj¢ zgodnos$ci
do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN.

8. Wykonawca zobowigzany jest dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych
prac.

1. PODSTAWOWE NORMY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
» PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

* PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéow pradéw zwarciowych. Czegs¢ 1: Definicje i
metody obliczania.
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PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego.
Cze$¢ 0: Obliczenia pradow. f)

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigé" - opracowanie pod patronatem PTPIREE
Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowiazujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce
PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)

PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,,bezpieczenstwa biernego”.

EN 1SO 1461

PN-EN 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietlenia.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnos$ci o§wietlenia
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