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Zatacznik
1. OPIS TECHNICZNY do zgtoszenia

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;
e  Aktualny projekt branzy drogowej;
e  Warunki techniczne wydane przez PK Cztuchdw pismem z dn. 11.05.2021 (znak: WP/ZWiK/21.3/2021)

e Aktualne normy i przepisy;

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie sieci kanalizacji deszczowej dla

inwestycji pn.:

Przebudowa skrzyZowania drog powiatowych w m. Czfuchow,
obejmujgca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta,
2565G ul. Sredniej, 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego

3. Kanalizacja deszczowa

3.1 Kanalizacja deszczowa — dane ogélne

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” zaprojektowano odwodnienie w postaci nowych wpustéw ulicznych

wpietych do istniejacej i projektowanych (na istniejgcych kanatach) studni deszczowych.

3.2 Rury i ksztattki

Zaprojektowano przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur PVC-U kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelkg i

rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401. Sztywnosc¢ rur min. SN 8kN/m?2,

Kanaty uktada¢ zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja

montazu producenta rur. Po utozeniu wykonac préby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

3.3 Projektowane witaczenie do istn. studni

Witaczenia wykonaé wiertnica do betonu. Wejscia przykanalikéw do studni wykona¢ za pomocg systemowych

przejs¢ szczelnych dla rur PVC dn200.
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3.3 Projektowane studnie na istn. kanatach deszczowych

Na istniejacych kanatach deszczowych zaprojektowano studnie DN1200. Krag denny studni nalezy wykonaé na
budowie w nastepujacy sposob: "

e |Istniejacy kanat deszczowy odkry¢, wykop pogtebié na gtebokos¢ 40cm pod kanatem;

e  Woyla¢ wylewke betonowg (podtoze studni) — beton C12/15 — gr. 20cm;

e 7 cegly kanalizacyjnej wymurowad dennice studni na wysoko$¢ min. 30cm na gdrng tworzaca
najwiekszego kanatu deszczowego (istniejgce kanaty wlotowe i wylotowe omurowac oraz zabezpieczy¢
szybkowigzacg masa uszczelniajaca, trwale-plastyczng);

e Kanat deszczowy betonowy ucigé w potowie obwodu;

e  Wylac¢iwyprofilowac kinete przeptywowa z betonu C35/45.

e Studnie nadbudowac typowymi kregami betonowymi oraz wykonad zwiernczenie studni zgodnie z
wytycznymi dla studni projektowanych '

e Przed zakopaniem krag denny oraz potfgczenie cegty kanalizacyjnej z kregiem betonowym zaizolowac
przeciwilgociowo malujgc podwadjnie farbg bitumiczng np. Abizol lub réwnowazne

Wytyczne dla studni projektowanych

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych o
nastepujacych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie
wieksza niz 5%. Ptyty nastudzienne obsadzone na zelbetowych (zbrojonych) pierscieniach odcigzajacy —
elementy dostosowane do klasy obcigzenia C250 (ze wzgledu na zastosowanie w chodniku). Do przykrycia
zastosowac wtazy zeliwne DN600mm, bez rygli, o klasie obcigzenia ciezkiego klasy C250. Poszczegdlne
elementy studzienek taczy¢ nalezy na uszczelki gumowe lub zaprawe elastyczng wodoodporng. Dolna czesc
studni stanowi gotowy element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowa
kinetg dla studni DN1200. Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych
w trakcie wykonywania u producenta zatopi¢ przejécia szczelne przez sciane dla rur PVC. Studnie DN1200
powinny posiada¢ stopnie ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwéch rzedach.
Stopnie ztazowe montowac¢ u producenta w trakcie wykonania kregu. Studzienki wykona¢ w sposéb
gwarantujacy szczelnos$¢ konstrukcji na infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje na cisnienie 50kPa (5m stupa

wody). Studnie betonowe posadowi¢ na plycie betonowej grubosci 20cm.

3.4 Wpusty deszczowe.

Wpusty deszczowe projektuje sie jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem, ptyta pokrywowa,
pierscieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust
zeliwny z zeliwa szarego z kotnierzem (stosowac wktadki ttumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem

monolitycznym.
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Rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej opracowania. Potaczenia wpustdw kanalizacji deszczoﬂ@j%%‘wma

wykonac z rur PVC @#200mm SN8 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa wg instrukcji producenta rur. W
kregu wykonaé do przykanalika otwér z przejsciem szczelnym DN200. Zewnetrzne powierzchnie betonowe
studni nalezy zabezpieczyc przeciwwilgodo{uo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na
podstawie projektu drogowego. Wpusty doposazy¢ w kosze osadcze. Szczegdty konstrukcyjne wpustu wg

rysunku szczegétowego.

4. Realizacja kanalizacji deszczowej

4.1. Organizacja robét

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych wiasciwie oznakowac,
ogrodzic i oswietlic.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazda partia dostarczonych rur, studni i urzadzeri powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.
Podczas transportu rury, ksztattki, studnie oraz elementy sieci wodociaggowej i kanalizacji ttocznej powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu takich jak: sruby, taricuchy, itp.
Rury i ksztattki w czasie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperatur przekraczajgcych 40 st.C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed tymi

czynnikami przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykonac zadaszenie.
4.2. Roboty ziemne i montazowe

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu
tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.
Kanaty kanalizacyjne uktada¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopow.
Zabezpieczenie wykopdw pod przewody wykonac¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowac
catg wysokos¢ wykopu od dna do 20-30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej
wewnatrz szalunkéw dla dostosowac do $rednicy projektowanej sieci lub urzadzenia. Zabezpieczenie wykopow
i roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma:

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
e PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i

projektowanie”
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Wykopy pod przewody wykonaé¢ mechanicznie. Pod kanaly deszczowe wykonaé¢ 15cm podsypl@zgazgpjéskuia
drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”. Wspoétczynnik rdéznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5 (rowne i wigksze od 5).
Warstwa podsypki powinna zostac wyprofiiowana zgodnie z projektowanym zagtebieniem przewodéw
wodociggowych oraz z projektowanym spadkiem i zaglebieniem na pofaczenia kielichowe kanalizacji
deszczowej. Podtoze przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rGwnomiernie na dnie. W podtozu pod
rurociagi i kanaty nie moze wystepbwaé gruz i kamienie. Po utoZeniu i montazu rury obsypke nalezy uktadac
rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykonac z piasku
drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych ciezkich narzedzi zageszczajacych mozna uzywad na wysokosci
powyzej 1 m od krawedzi rury. Potgczenia rur pozostawic odkryte do wykonania pozytywnej préby szczelnosci.
Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane
do wykonania podsypki. Nalezy wykonac¢ catosciowa wymiane gruntu (podsypka, obsypka i zasypka).
Wymiane gruntu wykona¢ na piasek drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane —
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”. Wspdtczynnik roéinoziarnistosci zastosowanej zasypki musi
wynosi¢ U=>5 (rowne i wieksze od 5). Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu
recznym lub 20-30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby

nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.
4.3. Odwodnienie wykopéw

Kanaty muszg by¢ ukfadane w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku wystepowania wdd
gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzic¢
wode za pomocg igtofiltrow. Przed wytaczeniem odwodnienia utozone kanaty, studnie i urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptynieciem.

Wody drenazowe odprowadzac na tereny zielone Inwestora — nie wymaga Zgody Wodnoprawnej lub za zgoda

gestora sieci do kanalizacji deszczowej.
4.4. Proby szczelnosci i odbiory

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i

badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego moze by¢
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konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacjg10 o gsu‘;a
uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie probne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody
ustawic z doktadnoscia do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody
przez okres 30 min. Prébe ci$nienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo$¢ wody
uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

e 0,15 1/m?dla przewododw,

e 0,4 1/m?dla studzienek kanalizacyjnych,

e 0,21/m?dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
sciekdw do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania proby na eksfiltracje
$ciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1m st. wody).
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma (za pisemna
zgodg Inwestora — Inspektora Nadzoru). Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy uzgodnié¢ z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy w szczegdlnosci:

e uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

o wielkos¢ spadkéw przewodow,
Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez |Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym rdwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy
odbiorze kofncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z

dokumentacjg projektowa.

Opracowat:
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TOM III: Projekt Branzy Sanitarnej

Temat: Przebudowa skrzyzowania dréog powiatowych w m. Czluchéw,
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Podstawa opracowania informacji BIOZ sa: Zatac

do zgfoszer

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U.2019 p0z.1186 z dn.21.05.2019r.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r.,

poz. 1126).
Plan BIOZ nalezy wykonac dla catego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem wszystkich robét.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji:

Zakres robdt dotyczy inwestycji pt.: Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Czfuchéw, obejmujgca
przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul.
Sredniej, 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego

Poszczegdlne zakresy robdt nalezy wykonac w nastepujgcej kolejnosci:

a. przygotowanie terenu pod budowe (roboty przygotowawcze itp.);

b. budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej oraz pozostatych sieci w zakresie opracowania;

d. budowa konstrukcji drogowych (wg opracowania Dokumentacji Projektowej branzy drogowej), wymiana ptyt i
pierscieni odcigzajgcych, witazdw studni i regulacja wysokosciowa wszystkich wtazéw i skrzynek zasuw w zakresie

wymiany nawierzchni.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wokét i na terenie budowy:

Lokalizacja inwestycji znajduje sie w pasie drogowym (skrzyzowanie drog powiatowych). Wokét terenu budowy

po obu stronach znajduja sie istniejgce budynki uzytecznosci publicznej oraz mieszkalne.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu kiére moga stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi:

Lokalizacja inwestycji znajduje sie w ulicy w pasie drogowym. Zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
stanowi¢ bedzie ruch pojazdéw kotowych. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz
teren przylegly. Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze i informacyjne. Teren nalezy o$wietli¢ i zabezpieczyé przed

wtargnieciem oséb postronnych i trzecich.

Mozliwe zagroienia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robét zagrazajace zdrowiu i Zyciu:

— Roboty ziemne

e nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsuniecie lub przysypanie ziemia,
e sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

e niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

e uzycie niewtfasciwych materiatéw do wykonania szalunkdw,

e brak lub niewtasciwe zejscia do wykopodw,
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e przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki, do zgloszenia

— Roboty spawalnicze

e  Stosowanie niesprawnego sprzetu.

e Samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych.

e Nieprzestrzeganie zasad ob_chodzenia sie z butlami gazowym i.

e Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw.

e Lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych.

e Nieuzywanie Srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
o Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

e Wystgpienie mozliwosci poparzer roztopionym metalem

— Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

e porazenie pragdem,
e oparzeniem tukiem elektrycznym,
e powstanie pozaru.

— Roboty malarskie

e stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

e  stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

e wykonywanie pracy na wysokosci,

e postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,
e niebezpieczenstwo pozaru.

— Roboty elektryczne

e praca bez nadzoru pracownika z uprawnieniami elektrycznymi,

e praca przy urzadzeniach podtaczonych do sieci elektrycznej.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji _robét szczegélnie

niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem pracownikéw do robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié szkolenie
dotyczace zagrozer i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu ,Szkolenie

stanowiskowe”.

Przed przystapieniem do realizacji robét pracownicy powinni zostaé poinformowani o:

e kolejnosci wykonywania robét ziemnych
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e zabezpieczeniu krawedzi wykopow przed osobami postronnymi Zata i
do zgloszenia

e zabezpieczenie scian wykopdw zgodnie z opracowanym planem prowadzenia robét

ziemnych

L]

ruchu srodkéw transportu obok wykopdw, ktéry powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu

e wiasciwym wykonaniu zej$¢ do wykopu

e zakazie sktadowania w klinie odtamu gruntu materiatéw, urzadzaniu drég dojazdowych i przejs$é

e odktadaniu urobku z wykopéw w odlegtosci min 1 m za klin odtamu gruntu jesli sciany sg nie
umocnione

e  ogrodzeniu i zatozeniu o$wietlenia wykopu w przypadku pozostawienia go w nocy

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

= oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i miejsca

sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej

ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
Na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony Wykonawcy.
Okresowg kontrole nad prawidtowosciag wykonawstwa robdt wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora
lub Inwestor.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

Przy montazu urzadzen i instalacji przestrzegac¢ instrukcji sktadowania, transportu, montazu i préb
okreslonych przez poszczegdlnych producentéw.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w Srodki opatrunkowe i
podstawowe medykamenty, wykaz telefondw stuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

Podczas wykonywania robdt nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na osoby trzecie mogace pojawic sie w
rejonie robét. Obszar wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem przez osoby trzecie i

postronne.
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do zgtoszenia

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333), i;a projekt budowlany branzy sanitarnej w zakresie budowy
odwodnienia i kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt.:

»Przebudowa skrzyzowania dréog powiatowych w m. Cztuchdw, obejmujgca przebudowe przejs¢ dla
pieszych na drogach :powiatowyc.h nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej, 2538G ul. Traugutta,
nr 2564G ul. Sobieskiego”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. eusz Malinski
data: 26.07.2021r.
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KUJAWSKO
POMORSKA
& OKREGOWA
-z B A
= INZYNIEROW
L0 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p62n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malirfiski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.}.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;

1. Pan Mateusz Maliriski
ul. Wielorybia 103/4
85-435 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numere we ryfikacy)ny m:

KUP-2ES-3EL-XLE *

Pan Mateusz Maliriski o numerze ewidencyjrnym KUP/I5,/0052,/18

adres zamieszkania ul. Wielorybia 103/4, 85-435 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngf.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-02 roku prze::

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

I1Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wr2ednia 2001 r. o podpisie € kektronikanym | D2 U. 2001 Ni 130 pox. 1450] dane w postacl
elaktionkana) opatizone baxpiecanym podpisem elaktio ey m we ryfikowa mym pr2y pomocy wainego kwalfikowanego cartyfikatu =3
ienowazne podwiglgdem skutkédw prawnych dokumentom opatizonym pod peamividasnorgeanymi.|

* waryfikazje poprawnadzl damys hw ninlapaym 22wiadoeniu mozna sprawdzid 2a pomoty numeruweryfikaeyinago 2adwiadezenia na
stronke Polskig) by Inzynierdw Budow nictwa wwww. plib.org.pl lub kontaktupe 5K 2 biurem wladonve) Okrggowe) Bby Inzyniardw
Budow nictwa.
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Przedsiebiorstwo Komunalne
Spotka z o.0.
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Cztuchow

tel. (59) 83 42-200, B3 42-209, fax. (59) 83 43-354, email: sekretariat@pk.czluchow.info, NIP 843-000-28-04
sad Rejonowy w Gdafisku VIII Wydzial Gospodarczy, KRS nr 0000176774, Kapital zakladowy: 20.356.200,00 zi.

WP/ZWiK/21.3/2021 ' Czluchéw, dnia 11.05.2021 r.

Lukasz Spica

Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego
SPILUK Projekt

ul. Bytowska 32

89-600 Chojnice

dotyczy: warnnkéw przylgczenia do sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej 2538G
na dzialkach nr 31/2, 34/1, 32/3, 5/11, 98/1, 3/1 oraz 6/3 przy ulicy Traugutta, Sobieskiego,
Sredniej w Czluchowie

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. oraz majgc na uwadze zalgczony do wniosku plan zabudowy/szkic
sytuacyjny informujemy, co nastgpuje:

1. Odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z terendw utwardzonych zlokalizowanych na terenie dzialek
nr 31/2, 34/1, 32/3, 5/11, 98/1, 3/1 oraz 6/3 (obreb: 64) przy ul. Traugutta, Sobieskiego, Sredniej w Czluchowie
nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejace i projektowane studnie
rewizyjne oraz projektowane wpusty uliczne.

2. Wiaczenia wpustéw ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé:

e dla ulicy Sobieskiego do studni betonowych o rzgdnych dna kanatu ok. 173,00 oraz 173,08 m n.p.m.
bezposrednio w krag studni poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku, szczelnych potaczen,

e dla ulicy Traugutta poprzez posadowienie studni betonowej z krggdw o érednicy min. 1000 mm igezonych
na uszczelke bezpoérednio na sieci poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych polgczen.

e dla ulicy Sredniej poprzez posadowienie studni betonowej z kregéw o érednicy min. 1000 mm tgczonych na
uszczelke bezposrednio na sieci poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych pofgczen.

Whpusty uliczne nalezy wigczy¢ prostopadle do zewnetrznej $ciany studni/rurociagu zgodnie z kierunkiem
przeplywu tak aby nie nastgpilo cofnigcie ptynacych wod opadowych i roztopowych istnigjacego kanalu
do wpustu ulicznego.

3. Wpusty uliczne betonowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem min. 0,6 m z piyt owq oraz pierscieniem
odcigzajacym. Potgczenia elementéw betonowych oraz tworzywowych wykonﬁ pomocq oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych polaczen.

4. Wiazy kanalowe studni oraz wpusty $ciekowe zgodnie z normg PN-EN 124 dostosowaé do rodzaju terenu,
w ktérym bedg zamontowane.

5. Projektowane rurociagi nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych, kielichowych, PVC-U o $rednicy 160x4,7 mm
klasy S, sztywnoéci obwodowej SN8, SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki w przekroju oraz dhugosci
pojedynczej rury ok. 3 m.

o Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ uklada¢ na 15 cm podsypce
piaskowej. Po utozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury. Podsypka i obsypka piaskowa
nie powinna zawieraé zbrylen i czgsci ziaren wigkszych niz 2 mm.

s Zageszczenie gruntu (podsypka, obsypka i zasypka) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzgdey
nieruchomoéci przez ktore przebiega przylacze.

6. Rurociggi wykona¢ ze spadkiem min. 0,5% z zachowaniem prostoliniowoéci (poziomej i pionowej).
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Istniejgca infrastruktura wod-kan.:

1. Utrzymaé dotychczasowe przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych (okoto 1,60 m ).
W_ przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapic do Zakladu Wodocigeéw i Kanalizacii
z wnioskiem o wydanie warunkdw technicznych na ich przebudowe.

2. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie
planowanego zakresu robdt, tj. dostosowanie dhigosci trzpieni zasuw, wysokosci usytuowania hydrantéw
przeciwpozarowych (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej skrzynek
do zasuw i hydrant6éw, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

3. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw zlokalizowanych w obrebie planowanego zakresu robét na skrzynki
zeliwne o klasie obcigzenia D400, zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150 mm i wysokogé
skrzynki min. 270 mm.

4. W obrebie planowanego zakresu robdt przewidzie¢ wymiang plyt pokrywowych studni rewizyjnych
na istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, na plyty pokrywowe oparte na pierscieniach odciazajacych
w przypadku, gdy konstrukeja studni nie posiada ww. sposobu zwiericzenia.

5. W przypadku wystgpienia znacznych réznic pomigdzy uksztaltowaniem istniejacego terenu, a projektowang
niweleta zakresu robdt nalezy przewidzie¢ korekte wysokosci studni rewizyjnych na kanale sanitarnym oraz
deszczowym poprzez ewentualng nadbudowe studni.

6. Przewidzie¢ wymiang wlazow na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej w obrebie zakresu rob6t na wilazy zgodne z normg PN-EN 124 oraz dokonaé ich regulacji
wysokosciowej za posrednictwem pierscieni dystansowych (betonowych lub z tworzywa sztucznego, laczonych
na klej) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

7. Stupy oswietleniowe lub ich fundamenty lokalizowaé w odlegtosei min. 1,0 m od uzbrojenia wodociggowego
i kanalizacyjnego.

8. Projektowane krawezniki lokalizowa¢ poza istniejgcymi wiazami do studni rewizyjnych na kanatach
sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejacymi hydrantami i zasuwami na sieciach i przylaczach
wodociggowych.

9. W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem wod-kan (nie wykazanym
w zasobach geodezyjnych lub wykazanym blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej
(co wiaze si¢ z mozliwoscig wyplycenia lub przeglebienia sieci wod-kan), inwestor budowy nawierzchni
drogowej zobowigzany jest do usunigcia na wiasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach Zakiadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Czluchowie.

10.Nieczynng/likwidowans infrastrukture wod-kan znajdujacs si¢ w obrebie planowanego zakresu robét
nalezy trwale zlikwidowaé.

Uwagi ogdlne:
1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury konieczne jest uzgodnienie usytuowania

budowanych studni oraz rurociagébw w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwie
Powiatowym w Czluchowie, al. Wojska Polskiego 1.

2. O zamiarze przystapienia do realizacji prac nalezy zawiadomi¢ Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
w Czluchowie (ZWiK) ul. Srednia 16 z 7-dniowym wyprzedzeniem, przedkiadajac plan sytuacyjny zakresu
robét sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopi mapy jednostkowej przyjetej do Pafistwowego
Zasobu Geodezyjnego, ktéry zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie Koordynacyjnej.

3. Prace nalezy wykonywaé:
¢ zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ZWiK w Czluchowie;
e zpodnie z zasadami sztuki budowlanej;

e zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami;
e w warunkach posiadania niezbednych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepiséw prawa (w tym zgody
wszystkich wiascicieli dzialek calego zakresu opracowania) oraz wydanych warunkéw przylgezenia.
4. Wykonane prace zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 3-dniowym wyprzedzeniem, a po zrealizowaniu

zadania wykonaé na wlasny koszt, przez uprawnione sluzby geodezyjne, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przedkladajac jg w ZWiK.
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do zgtoszenia
5. Warunkiem odprowadzania wéd opadowych i roztopowych jest odbidr wykonanych prac przez ZWiK

w Czluchowie zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez gestora sieci kanalizacyjnych oraz zlozenia
zestawienia terenéw uszezelnionych, z kigrych wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do I\anallzac_u
deszczowej.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub zmiany rodzaju zabudowy nalezy
wystgpi¢ do ZWiK w Czluchowie o wydanie nowych warunkéw technicznych.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac (uzgodnieniowych i wykonawczych) nie zostaly
naruszone prawa i zobowigzania wobec os6b trzecich.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Odebrat: Wystawil: Zatwierdzi:
< i N1 K Z- zaPre:esa ezes Zarzadu
o ki ik
M lena Diakun

mgrink. Tomasz Dorawa  Mgr in. Malgorzata Kulifiska

1) Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. _Adresat
2. aa
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LEGENDA
SYMBOL | OPIS
1 Granica inwestycji
Proje y kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
— =— =— Projektowany kraweznik betonowy wiopiony 15x30 cm
— — — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
Proj obrzeze betonowe 8x30 cm

LEGENDA BRANZY SANITARNEJ
M8 | Projektowany wpust uliczny

() |Projektowana studnia kanlizacj d j
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

PROJEKT:
Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Czluchéw,

obejmujaca przebudowe przej a pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538G ugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Trau nr 2564G ul. Sobieskiego
INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 34-6/11,-8/+-31/2, 32/3, 34/1, 88/ obreb ewid.
[0002] Cziuchdw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw - gmina miejska

BT P awiat Cluchowskl

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

PROJEKTANT: LUKASZ $PICA ul. Bytowska 32
K 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474

Projekt spiluk projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: Nr upr. Pgdpis
mgr inz. Mateusz Maliriski | KUF/O183/EBS/17 %
Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY /
Branza

SANITARNA

Tytut rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - KANALIZACJA DESZCZ.

Data Nr rysunku

26.07.2021




STAROS
POWIAT
W CZEUC : VIF
. Zatacz:
LEGENDA: do zgioszenia
————————— Teren Istniejqcy

Teren Projektowany

o
e

Obsypka 30cm Obsypka 30cm
Podsypka 15cm Podsypka 15cm
Di2 D2 wp3 D2 Wp4 D! Wp2 DI w1 UWAGA

1 Projektowane rzedne terenu zostaly przyjete na
podstawie interpolacji rzednych z mapy do celéw projektowych.
Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ pikiet wysokoSciowych moga
znaczaco odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
utozeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana bedzie
ponowna regulacja zwiericzen i wlazow wszystkich studzienek i
wpustow.

ir-— =3 2. Nad kanalizacje drenazowa wykonaé odpowiednie
nasypy zgodnie z profilami. utrzymac¢ przykrycie min. 0,6m.

3. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzi¢ pomiarami rzednych dna kanatu i
studni. W przypadku znaczacych réznic wystapi¢ do
Projektanta o rozstrzyjniecie rzednej poczatkowej kanalizacji.
4. Kanalizacje uklada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiomnika tj.
kanatow, studni istniejgcych)

5t Skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg podziemng
wrysowano zgodnie z aktualng mapa DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP oraz
interpolacje miedzy tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia
kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn.
uzbrojenia w oparciu o warunki gestoréw sieci.

6. Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli na
odleglo$é 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.
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1:100

173.08

W
173.00

1:200

172.83
173.50
173.16
173.20
173.24
173.18

174.38

Proj. wiqczenie do kanafu ¢0.2, Rz.d.=174.18
Proj. wiqczenie do kanafu 0.2, Rz.d.=174.10

Proj. wigczenie do kanafu ¢0.315, Rz.d.
Proj. wiqczenie kanafu ¢0.2, Rz.d.=174.10

Istn. kan. deszez. 9200, Rz.d.
[Istn. kabel energ., Rz.0.=174.87
Istn. wod. #150, Rz.0.=173.97

Istn. kabel telek., Rz.o.

POZIOM POROWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

PROJEKT:

Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Czluchéw,
obejmujaca przebudowe .przejs¢ dla pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538 raugutta, 2565G ul. Sredniej,

RZEDNA TERENU [STN.

2538G ul. Trau , nr 2564G ul. Sobieskiego
INWESTYCJI:
dziatka nr ewid ~3/1; 5/11,7673731/2, 32/3, 34/1,-884 ; obreb ewid.

173.81
174.15
174.22

RZEDNA DNA KANALU

[0002] Cztuchdw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cziuchdw - gmina miejska

INWESTOR:

RZEDNA DNA WYKOPU

Powiat Cziuchowski

1.91|172.93|173.08| 175.31|Istn. studnia kanal. deszcz., Rz.d.=173.08

1.19] 174.01| 174.16[ 175.55 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.
1.211174.09| 174.24 | 175.65 | wpust uliczny 0.500m, Rz.d.
1.17/174.03] 174.18[ 175.55 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchow

1.38 173.95 174.10 175.68 lIstn. studnia. kanal. deszcz., Rz.d.=173.60
1.221173.98] 174.13[175.55 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=173.13

1.35 174.03 174.18 175.73 Istn. studnia kan.deszcz., Rz.d.=172.88
2.08 173.45 173.60 175.68 Istn. studnia. kanal. deszcz., Rz.d.=173.60

2.65 172.85 173.00 175.65 Proj. studnia kanal. deszcz., Rz.d.
2.85 172.73 172.88 175.73 Istn. studnia kan.deszcz., Rz.d.=172.88
1.35[174.03] 174.18

1.25|174.05| 174.20| 175.65 |wpust uliczny 80.500m, Rz.d.

1.22]1173.68|173.83| 175.25 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.
1.35|173.95] 174.10

1.33|173.63|173.78
1.38[173.95| 174.10

NAZIOM

PROJEKTANT: EUWKkAS2 §Pr1caA ul. Bytowska 32

E@E(! E LIS peccon

spiluk.projekt@gmail.com

3
2
5
9
1.55
5
5
4
8

0
1.37
1.58

1.42

1
1
1:5
1
1
1

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

< 1% 1% 1% 1% 1%/ 1% ZESPOt PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
SPADKI, DLUGOSCI %n %n 1.53m An 1.7 7m B9m PROJEKTANT: Nr upr. Poé’é |

SREDNICA, MATERIAL PVC PVC P\C PNG PVC PMC mar inz. Mateusz Maiski | RUCIOJBIIPBSTI7

CD%OO.\ @209 ¢202 ®2QO 2200 9200 Faza projektu /

- > | @ ~ 3 ] 2 PROJEKT BUDOWLANY
6.23 1.53 5.72 7.77 2.69 Branza

0.00
7
0.00
6
6.23
0.00

5

4
0.00

7
0.00
707
0.00
2.6

ODLEGLOSCI

o
:&-2
~J

SANITARNA
Tytut rysunku

PROFIL KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Sa———
Data Nr rysunku

Skala
1:100/200 26.07.2021 2

Dif Wp5 D2 Wpb D2 Wp3 D2 Wp4 D1 Wp2 D1 Wpl




£ Whpust uliczny typowy, prefabrykowany
sy HeT : wg PN-EN 1917 $redmigp@sim 'O
NRRR — T . z rusztem Zeliwnym 420 HY o
NN N < un ~ WL LY
RO o o Zakac: n
o - = 1. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 ZRIS5Em 12
2 oL S &g = z zeliwa 420x620mm klasa D400 h=150mm
i/ 2] 4 oA 2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
Py + . LiE drogowego
[ ‘ / o 3. Pokrywa - zwiericzenie wpustu ulicznego
LA g ‘o @940/@500mm

“ 4. Pierécien odcigzajacy @940/@640mm

7 5. Krag betonowy @500mm

L/

7 7 6. Krag betonowy @500/@750mm z otworem i

/] /, przejéciem szczelnym @200mm

g = 7. Podstawa monolityczna @500/@700mm

8. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piasek, beton)
9. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8 lub SN12
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PROJEKT:
100 Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Cztuchéw,
obejmujaca przebudowe prze dla pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538G, Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Trau , nr 2564G ul. Sobieskiego
INWESTYCJI:
dziatka nr ewid. 34+ 91 1,-6/8, 31/2, 32/3, 34/1,.984~, obreb ewid.
[0002] Cztuchow 64; jedn. ewid. [220301_1] Czluchdw - gmina miejska

\

7 INWESTOR:

Powiat Cztuchowski
/ ) al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchow

PROJEKTANT: LUK ANSZ §EprLe A ul. Bytowska 32

SPIJUK  s5%%
tel. 698 626 474

F'rg_iE-kt spiluk.projekt@gmail.com
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- PROJEKTANT: Nr upr. Podbi
mgrinz. Mateusz Malifiski | KUE/OIBSEBSILT |

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

R Branza
SANITARNA
_ _é _____ . Tytut rysunku
RYS. SZCZEGOLOWY - WPUST TYPOWY
DN500 BETONOWY Z OSADNIKIEM

Skala Data Nr rysunku
1:20 26.07.2021 3




