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Spis rysunkow
ELE-01 - Plan zagospodarowania terenu
ELE-02 - Trasa linii zasilajgcej oswietlenie przejs¢ dla pieszych

ELE-03 - Ideowy schemat o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, sposob montazu stupow
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ZALACZNIKI FORMALNE

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ

KUJAWSKO
POMORSEKA
OKREGOWA

_J:;:-\-j-' I 2 B. A

BUDOWNICTWA
OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/160/20
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z poZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust, 2, ust. 3iust 4cpkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 fust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.152a ust.

1'i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pé2n. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Baranowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur, dnia 30 maja 1989 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0081/PBE/21

At A, do projektowania
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ot s elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art. 13 ust. 4, an.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowainiaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacie | urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne melra,
wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzistki lub terenu, w zakresie specjalnoéci objetej
ninigjszymi uprawnieniami
bez ograniczen.
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UZASADNIENIE Mgr inz. Pawgt Baranowski

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 256, z pdzn. zm) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyziji,

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji sluzy odw&lanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U. z 2020 r., poz. 256, z pbin,
2m.).

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kiry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
adwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W przypadku ziozenia przez strone oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komis|i Kwalifikacyjnej

-l ‘> P L }
drinz, Justyna Sobczak-Pigstka wa ﬁ .3,;,) Ce

in2. Wojciech Kiatecki ¢ /)’7&’1)

inz. Pawel Gonczerzewicz

T Pan Pawet Bararons
1. Pan _Bar, pski
ul ‘Barcinska 34

88-170 Pakost
2.0kregowarRada zby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, afa
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA BR. ELEKTRYCZNEJ

ZAZGODNOSC.Z ORYGINALEM

POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

KUP-126-524-T7V *

Pan Pawet Baranowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0075/21

adres zamieszkania ul. Filtrowa 34/50, 85-467 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Renata Staszak, PrzewodniczaCy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 y T cinia 18 inim 2004 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w postaci
iczne]j cpatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfikowarym priy pomocy wainege kwaifikowenego certyfikatu 53
ine pod waglgdem skutkow prawnych d tom op ™ podpisami zezmypmi.]

n Wwﬁhqqpnpmmamymw iniejszym zaswil iu moina spi i za p § numery weryfikacyjnego zaswindczenia na

stronie Polskiej lzby Inyniercw !udowml:h\'l WWw.piED.orgp! lub kontaktujgc sig 2 blurem winicwej Ckrggowej 2oy infyniercw
Budownictwa.

mgr inz. Pa

Baranowski
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1.3 WARUNKI TECHNICZNE NA PRZYLACZENIE DO SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

ZAZGODNOSE 7 ORYGINALEM

@ Energa | GRU;Am mgr inz. Bawet Baranowski

Oswietlenie

Szczecinek, 24.05.2021

Powiat Czluchéw
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cziuchow

WARUNKI TECHNICZNE nr WT 27 JUD-Z /2021

Dotyczy: doswietlenia przeiscia dia pieszych przy skrzy2owaniu uiic Traugutta, Sobieskiego, $rednij
dz.nr 3112, 3471, 32/3 wm Czluchow .

ENERGA Oswietienie Sp. z 0. 0. podaje warunki techniczne dla doéwiatienia przejécia dia pieszych

wm. Czluchdw przy skrzyzowaniu ulic Traugutta, Sobieskiego, Sredniej dz.nr 3172, 34/1, 32/3

1. Projeklowane doswietlacze LED przejét dia pieszych zasiké z istniejgeego slupa oéwietienia
drogowego. Do zasilania dodwietlaczy zaprojekiowat kabel o przekroju wg obliczen lecz nie
mnigjszy niz YAKXs 4x25 mm?Z,

2. W slupach odwietienia przejsc dia pieszych wykonat instalacje przeciwparazeniows, uziemienie —
wykonat przewodermn Cu 10mmy oraz zamontowaé IZK.

3. Pray przejéciach pod jezdnia, wjazdami, miejscami parkingowymi, kable zasilajace oswistienie
drogowe ulozyé w rurach ochronnych typu AROT,

4. Nowo wybudowane doéwietienle przejé¢ dla pieszych bedzie eksploatowane przez Energa
Oswietlenle Sp. z 0.0. W przypadku braku akceptacji z Pafstwa strony, nalety wystapi¢ o
warunki przylaczeniowe do Energa Operator celem zasilania doéwietlaczy przejét dla
pieszych.

5. Wykonawca zobowiszuje sig pokryé wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla

oswietleniowego) poniesione przez Energa Oéwietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych

przez niego prac.

Cafkowite koszty wykonania powyzszych prac ponosi inwestor.

7. Opracowana dokumentacia techniczna podiega sprawdzeniu W Energa O$wietlenie Sp. z0.0. DRU

Szezecinek przed ziozeniem na ZUDP.,

Integralng czes¢ powyzszych warunkow stanowig obowiazujace przepisy i normy

Prace przy demontazu | monta2u urzadzen moga, wykonywat tylko csoby uprawnione.

10. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do DRU Szczecinek w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o,

11. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorsm zglosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i cdbioru.

@

© o

T+4B 5676077 10 Energa Olwsstienie Sp. ¢ 0.0, Grupa Orien $4d Kejonoey Gdansk-Péinoc
F+4BSETED 7727 ul. Rzemistiniers 17/19 Vil Wypdeist Gospodarcry KRS
B1-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 lanciarizcswatisnin@energa p Nr konta: 39 1240 1235 1111 0030 1371 6803
NIP 585.12-32.055 energr-arwistiania.pl Kapha! raklsdowy/wplacony 191.531.500,00 1t
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€ Energa | cruea

4 : ZA ZGODNOSC Z;ORYGINALEM
Oswietlenie .

mgr inz. Pa Baranowski

12. Do zgloszenia dotaczyt:

- dokumentacie powykonawcza,
- inwentaryzacjg geodezyjng,
- pozwolenie na budowe,
13. Niniejsze warunki zachowuja waznost przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Olrzymuia:
1. Adves

2 UDZaa ) .
Specjaliste oswleﬂenu_a
Dzist Realizac] y {ug Szezecinek

Adam Sgkudlarek
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@ Ener ga I GRUPALLTTET] ZAZGODNOSC ZPRYGINALEM
OSwietlente

mgr inz. Paw Baranowskj

Szczecinek, 25.06.2021r.

SPRAWDZENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Dotyczy: doéwietlenia przejécia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Traugutta, Sobieskiego,
Sredniej dz.nr 3112, 34, 32/3 w m Gzluchéw

Zawiadamiamy, Ze projekt zostal sprawdzony pod wzgledem zgodnoéci z uzgodnieniami zawartymi w
warunkach technicznych ne 27/UD-Z/2021 z dnia 24.04.2021r-
bezuwag | z uwagami podanymi ponizej:

o kabel zasilajacy projektowane shlupy nalezy wprowadzaé bezposrednio do wnek
PP S o TSP h. Nied Ine jest st o muFrissiziekmec)
ani weinkek w istniejacy kabel zasilajacy.

Waznost sprawdzenia projekiu upfywa z dniem: 25.06.2023r.

UWAGI DLA WYKONAWCY:
Przystapienie do robdt nalezy zglosic na piémie do ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Dziat
Realizacii Ushug Szczecinek lub mallowo na adres dawid kuczmera@energapl.

Gotowoét przylaczenia urzadze elekirycznych do sieci nalezy zgosié do ENERGA Oéwietienie
Sp. z 0.0. na pismie lub mallowo w terminie 7 dni przed odbiorem.

THE38 7607720 Enerpa Ofwietienie 5p. 2 0.0, Grupa Orlen Sgd Rejonowy Goansk-POINOC
F#48 18 760 77 22 ul. Reemiesinicn 17/19 VI Wycisial Gospooarcry KRS
B81-833 Sopat KRS 0000109164
Regon 191754980 wﬁnmmeemsu.pl Nrkonta: 35 1240 1739 11141 0010 1371 £203
MR 383-12-32-099 em'srn:ﬁmie,pl l’.qmnl akmdowywpincony 191 624 300,00 21



2 OPIS TECHNICZNY

Na etapie projektowania, autorzy projektu z nalezyta starannoscig dokonali koordynacji przebiegow tras kabli, przewodow oraz
lokalizacji urzadzen. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od dokonania koordynacji miedzybranzowej na budowie, przed
przystapieniem do robot instalacyjnych.

Skutki odstapienia od dokonania takiej koordynacji nie mogg obciazac autorow projekiu.

21

Zatacznil
do zgtoszen

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

—  Zlecenie Inwestora,

—  wytyczne do projektowania od Inwestora,

—  mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia branzowe,

—  obowiazujace przepisy i normy,

—  warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
— katalogi producentéw sprzetu elekirycznego, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagajace

projektowanie.

2.2 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

2241

OBOWIAZUJACE PRZEPISY

ik

ia

Podczas realizacji obiekiu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych przepisow dotyczacych budowy, a w szczegolnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

222

budowlanego,

3. Przepisy Bezpieczenistwa i Higieny pracy,
4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 13201
PN-HD 60364-4-41:2017

PN-HD 60364-4-42/2015
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-7-714:2012
N SEP-E-001

N SEP-E-004
PN-EN 60073:2003

Oswietlenie drog

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych

10
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2.3 DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Niniejszy projekt obejmuje budowe oswietlenia przejsc dla pieszych dla zadania pt. ,Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych
w m. Czluchéw, obejmujaca przebudowe przejsc dla pieszych na drogach powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego”.

231  ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
W zakres projekiu wehodza nastepujace zadania:

budowa kablowej linii zasilajacej oswietlenie przejs¢ dla pieszych,

montaz stupow oswietleniowych o wysokosci 5 m,

montaz opraw asymetrycznych przeznaczonych do o$wietlania przejs¢ dla pieszych na wysiegnikach,

potaczenie projektowanego obwodu oswietleniowego z obwodem o$wietleniowym Gestora sieci o$wietleniowej —
ENERGA Oswietlenie.

2.3.2  STANISTNIEJACY, WSKAZANIE KOLIZJI
Na terenie inwestycji wystepuja;

sieci elektroenergetyczne kablowe nn 0,4 kV,
sieci telekomunikacyjne ziemne,

sie¢ gazowa,

siec wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ cieplownicza.

W zakresie opracowania nie wskazano kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy istniejace kable osloni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi koloru niebieskiego (dla kabli nn 0,4 kV) o $rednicy 110 mm dla kabli o przekroju do 120 mm2 oraz 160 mm dla dla
kabli o wiekszym przekroju.

1



23.

24

24,

2.4,

do zgtoszenia
3 DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Ukfad sieci: TN-C.
Dane techniczne projektowanego odcinka o$wietleniowej linii kablowej zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dane techniczne projektowanego odcinka linii

PARAMETR WARTOSC
Napiecie znamionowe, Uy 230 VAC
Moce obliczeniowe, P Pui=69W
P2=69 W
Pia=46 W
Znamionowe natezenie pradu 11=0,323 A
Diugosé¢ linii kablowej, / 138 m (uwzgledniono 4 % kompensacji kabla przy uktadaniu w rowie kablowym oraz

dodano 2 m naddatku dla kazdego stupa do wprowadzenia zasilania na zaciski
zlacza stupowego)

Diugosc trasy, | 104,5m

Typ kabla YAKXS 4x25 mm?

Sposob ufozenia D (w ziemi)

Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa samoczynne wylgczenie zasilania
OPIS ROZWIAZAN

1 SPOSOB ZASILANIA

Zasilanie linii oswietleniowej zrealizowat z istniejacej linii o$wietlenia ulicznego wi. ENERGA Oswietlenie — zgodnie z WT 27/UD-
Z/2021. Przewiduje sie tréjfazowy uklad zasilania zgodny ze schematem przedstawionym na rysunku ELE-03. Odejcie na
projektowany obwod wykona¢ z wykorzystaniem ztacz 1ZK w istn. stupie o$wietleniowym.

2 TRASA KABLOWA

Projektowana linig wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25 mm2, ktéry nalezy poprowadzi¢ w rowie kablowym wzdiuz catej diugosci trasy
(rys. ELE-01).
Kabel uktada¢ w sposob falisty z zapasem wystarczajacym do skompensowania ruchow gruntu (4 % zapas kompensacyjny). Kabel
uktada¢ na glebokosci min. 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci minimum 10 cm. Po uloZeniu kabla nalezy zasypa¢ kolejng
warstwe piasku o grubosci 10-15 cm oraz 15 cm warstwa gleby rodzimej. Nastepnie ulozy¢ folie perforowana koloru niebieskiego
i zasypac pozostatg gleba. Miejsce wykopu zagescic. Na utozonym w ziemi kablu (na catej jego dlugosci, przed zakopaniem rowu)
nalezy zalozy¢ trwale oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 10 m (wykonane otworowanie oznacznika
winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w ukladzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktadaé
przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego. Na opaskach zamiesci¢ nastepujace informacje:

- napiecie nominalne sieci,

- typ i przekroj kabla,

- rok budowy linii,

- wiasciciel.
W miejscach montazu stupéw oswietleniowych pozostawic 2 m zapasu kabla (wigcznie z miejscem wpigcia instalacii
w istniejacy stup oswietleniowy).
W migjscach skrzyzowania prowadzonego kabla elektroenergetycznego z istniejacym uzbrojeniem terenu, glebokosé utozenia
ograniczona bedzie glebokoscig usytuowania kolidujacego obiektu, wytycznymi obowigzujacych Polskich Norm oraz zaleceniami
inwestora. Miejsca skrzyzowar z innymi elementami uzbrojenia terenu wykonywa¢ z nalezytg uwaga, metoda reczng ostaniajac
kabel rurg ochronng gietka, dwuscienna, karbowana @75 mm barwy niebieskiej., 0 odpornosci na $ciskanie L250.
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osfonowej gtadko$ciennej o odpornoéci na ciskanie 750 N, @75 mm, barwy niebieskiej.
Zakoriczenia rur oslonowych nalezy odizolowa¢ za pomoca nakfadek uszczelniajacych.
Dopuszcza sig istnienie podziemnego uzbrojenia terenu nie oznaczonego na mapie do celow projektowych.

243  OSWIETLENIE

Projektuje sie 8 stupéw oswietleniowych o wysokosci 5 m z wysiegnikami, nalezy zastosowaé stupy aluminiowe, anodowane,
mocowanie @60, o grubosci cianki 4 mm. Kazdy ze stupow wyposazyé w pojedyncza oprawe z optyka asymetryczna na wysiegniku
1 m, przeznaczong do o$wieflania przej$¢ dla pieszych. Sumaryczna liczha opraw wynosi 8. Nachylenie opraw 0,
Wybrana klasa o$wietleniowa przejscia dla pieszych: PC4
Pionowa Ev

—  Evir>=251Ix

— Uov>=0,35
Pozioma Eh

—  Ehér>=251Ix

— Uoh>=04

Nawierzchnia: CIE R4, g0, 0.080
Obliczenia fotometryczne dla zalozen przedstawionych powyzej przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania
obliczeniowego Dialux.

Parametry opraw
Rodzaj oprawy - Oprawa uliczna w nowoczesnej formie ze zrodtami $wiatta typu LED

Parametry podstawowe
—  max moc oprawy 23W,
—  min. strumien oprawy 3200 Im,
—  skutecznosé min. 139 Im/W,
—  temp. barwowa 3000K +/-5%,
— Ramin. 70,
— IP min. 66,
— |Kmin. 09,
— Il klasa ochronnosci,
—  typ optyki - do przejs¢ dla pieszych, ruch prawostronny,
—  ULOR 0%,
—  Certyfikat ENEC.

Wymagane parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne
—  obudowa z aluminium wiryskiwanego wysokocisnieniowo, petniaca jednoczesnie role radiatora,
- korpus nie moze posiada¢ zewnefrznego radiatora w postaci uzebrowania,
—  klosz z szyby hartowanej,
—  kolor szary,
—  korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,
—  dostep do komory zasilania od géry oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,
- efektywnos¢ zasilacza min. 95%,
—  zakres temperatury pracy od -40°C do + 50°C,
-~ min. zywotnos¢ (L90): 100 000 h,
—  zabezpieczenie przepieciowe 10kV,
—  bezposredni sposob $wiecenia,
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—  kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajace emitowaé $wiatto rwnomiernie na calg
oéwietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod zmieni sie jedynie strumien $wietiny a
nie rozsyl $wiatta, ‘

—  panel LED musi umoZzliwia¢ jego wymia{ng bez wykonywania potaczen lutowanych,

—  mozliwo$¢ regulacii kata nachylenia oprawy od15° do +15° z krokiem co 5°,

—  max wymiary oprawy 56cm x 26¢m,

—  max wysokos¢ 11 cm,

—  powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,04 m?,

—  wagamax 7 kg.

244  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzono, ze na terenie objetym
przedmiotowa inwestycja {j. budowa linii o$wietleniowej wystepuja proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonoénych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
Projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
slupow, przyjete dla IIl kategorii gruntu zapewniaja stabilno$¢ projektowanych slupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.
Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy posadowit przy uzyciu fundamentow prefabrykowanych w wykopie waskoprzestrzennym.
Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o glebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu.

245 POSADOWIENIE SLUPOW

Strefa wiatrowa: |
Powierzchnia boczna zastosowanej oprawy: 0,04 m?
Poziom pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019: 50-NE-C-S-SE-MD-0.

Stupy aluminiowe o wysokoéci 5 m i o grubosci $cianki min. 4 mm posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach wykonanych z
betonu zbrojonego klasy min. C30/37 o wym. min. 260x1000 i wadze min. 125 kg. Fundament powinien by¢ zabezpieczony masg
bitumiczna na catej wysokosci. W przypadku lokalizacji fundamentu w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ go w taki sposéb, aby géma
plaszczyzna znajdowata sig od 3 do 5 cm powyzej poziomu gruntu. Sruby fundamentowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi
badz koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty stupéw nalezy wypetni¢ zwirem. Slupy montowa¢ wnekg przeciwnie do
nadjezdzajacych pojazdow.

Slupy powinny by¢ wyposazone we wneki o wymiarach co najmniej 85 x 400 mm. Zamkniecie pokrywy wneki wykonane w postaci
$rub wpuszczanych lub z wykorzystaniem tulei ostonowej dla gtowki $ruby.

Slupy do wysokos$ci 40 cm nalezy pomalowac farba do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.
Na siupach (w zakresie projektu branzy drogowej) projektuje sig znaki D-6 (przejscie dla pieszych).

246  POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Zaprojektowany kabel typu YAKXS 4x25 mm? nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa o$wietleniowego. Miejsce wprowadzenia kabla do
slupa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, poprzez zastosowanie rury ochronnych dwusciennej karbowane;
@50 mm na odcinku min. 40 cm.

W stupach zabudowa¢ komplet ziacz izolacyjnych. W izolacyjnym zlaczu bezpiecznikowym zamontowac wkiadke topikowa typu
DO1/gL 4A. Potaczenie ztacza w siupie z oprawg wykonaé przewodem YKYzo 3x1,5 mm? 450/750 V prowadzonym w rurze
ochronnej. Wszystkie polaczenia Srubowe zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczna,

247  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie podstawowej izolacji czesci czynnych. Dostep do czesci czynnych
powinien by¢ mozliwy tylko przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Ochrong przy uszkodzeniu nalezy zrealizowat poprzez zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronno$ci oraz samoczynnego
wytaczenia zasilania w ukfadzie TN-C-S. Przy stosowaniu bezpiecznikéw topikowych, czas zadzialania zabezpieczenia nie moze
przekraczac 0,2 s.
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248 UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemienie ochronno-funkcjonalne instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem pretéw stalowych
0 $rednicy @16 mm oraz diugo$ci min. 1,5 m. Uziemienie laczy¢ ze stykiem ochronnym stupa z wykorzystaniem kabla LgY 10 mm2.

Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q. Warto$¢ rezystancji uziomu nalezy potwierdzié

poprzez wykonanie pomiarow.,
W przypadku nie osiggnigcia wymaganej wartosci rezystanciji uziomu, nalezy zastosowac dodatkowe prety stalowe wzdiuz calej

trasy kabla zasilajacego, przy czym rozstaw pretow nie moze byé mniejszy niz 1,5 krotnosé diugoséci stosowanych pretow.
Poszczegdlne elementy instalacji uziemiajacej nalezy taczyé ze soba przy uzyciu elementéw specjalnie przeznaczonych
dla danego systemu uziemiajacego. Wszystkie zlacza skrecane Srubami nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna,.

25 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ
W celu zachowania réwnomierno$ci obcigzenia, zasilanie opraw nalezy rozdzielic pomiedzy fazy. Zestawienie
zapotrzebowania na moc czynng umieszczono w tabeli.

Tabela 2. Zestawienie zapotrzebowania na moc czynng

Un 230 Vv
cos¢ 0,93
Faza §' § g E -g
g | 35 | 5=
S| £ |8
Popravy P
szt. W )
L1 3 23 69
L2 3 23 69
L3 2 23 46
Suma 184

2.6  OBLICZENIA TECHNICZNE

2.6.1 OBLICZENIOWE NATEZENIE PRADU
Obliczeniowe natezenie pradu pojedynczej projektowanej oprawy (o najwiekszej mocy znamionowej):

o o Pormawy 230

8= Goso U, 093230  108A

Obliczeniowe natgzenie pradu fazowego najbardziej obcigzonej fazy projektowanego odcinka obwodu oswietlenia zewnetrznego:

P; 69,0

b= ose U - 003230 - A2A
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262  DOBOR ZABEZPIECZEN Zakgcznik

do zgroszenia

Jako zabezpieczenie poszczegdinych projektowanych opraw wybrano wktadke topikowg typu D01. Ponizej przedstawiono sposob
doboru zabezpieczenia topikowego:

Iy =0,108 A
I=4A

Warunek doboru:

0,108 A<4 A
Warunek jest spetniony

Projekt przewiduje podiaczenie opraw o$wietleniowych do trzech obwodéw jednofazowych. Ponizej przedstawiono dobor
zabezpieczenia obwodu.

Obliczeniowe natezenie pradu obwodu o$wietlenia zewnetrznego dla najgorszego przypadku:
IB = 0,323 A
l,=10 A

Warunek doboru:
=1,

0,323A<10A
Warunek jest spelniony

Sprawdzenie warunku selektywnosci dziatania wybranych zabezpieczen podczas zwarc:

I 10 g §
% S 2,521,6 - warunek selektywnosci zostanie zachowany
D02

2.6.3 DOBOR KABLI

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OBWOD

Do zasilania projektowanego obwodu oswietlenia zewnetrznego przyjeto kabel YAKXS 4x25 mm?, ktérego obcigzalnos¢ diugotrwata
przy utozeniu w ziemi wynosi 78 A. Ponizej przedstawiono sprawdzenie warunkow doboru kabla ze wzgledu na zabezpieczenie
obwodu tj. D01 gG/gL 10 A.

Obcigzenie obwodu stanowi¢ beda 3 oprawy dla fazy L1 (o tacznej mocy 69 W), 3 oprawy dla fazy L2 (o facznej mocy 69 W) oraz 2
oprawy dla fazy L3 (o tacznej mocy 46 W)

| warunek doboru:
Po podstawieniu wartosci otrzymano:

0323A<10A<T79A
Warunek jest spetniony
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[l warunek doboru:

l,<1451,
przyjeto, Ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 1,9 krotno¢ warto$ci pradu znamionowego.
10-1,9A<14578 A
19A<113A
Warunek jest spetniony

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO OPRAWE

Do zasilania oprawy o$wietleniowej przyjeto kabel YKYZzo 3x1,5 mm?, kiérego obcigzalnosé diugotrwata przy ulozeniu w powietrzu
wynosi 19 A

| warunek doboru:

ksl =1,
Po podstawieniu wartosci otrzymano:

0,108A<4A<19A

Warunek jest spetniony
[l warunek doboru:

I, <1451,
przyjeto, ze granica zadziatania zabezpieczenia wynosi 2,1 krotno$¢ wartosci pradu znamionowego.
4-21A<14519A

840A<276A
Warunek jest spetniony

26.4 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Ponizej przedstawiono sprawdzenie spadku napiecia na zaprojektowanej linii kablowej. Dane obliczeniowe przedstawiono
w tabeli

Tabela 3. Dane obliczeniowe

Parametr Wartosé
Znamionowe natezenie pradu fazowego 0,323 A
Dlugos¢ projektowanej linii 133 m
Materiat oraz pole przekroju zyty roboczej kabla AL 25 mm2
Dopuszczalny procentowy spadek napiecia 3%
Spadek napiecia 0,05

Warunek sprawdzenia:
AU% < Au%dop
0,05% < 3%
Warunek jest spetniony

mgr inZ. Pawet
uprawnlenia budowlan
w specjalnoscl Instala
Instalac]l | urzadzedf elektrycznych
I elektroenergetyczny! z ograniczefi

nr ewid. KUP/Q081/PBE/21

o projekiowanla
] w zakresle siecl,
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3 ZESTAWIENIE MATERIALOW
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do zg#.:aSA-:f_'s'zia
Zestawienie niezbednych materiatow do budowy linii oéwietleniowej przedstawiono w tabeli 3.1
Tabela 3.1 - Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa llos¢ J.m.
Stupy oéwietleniowe
- 1 Oprawa typu asymetrycznego o min. parametrach jak w projekcie 8 szt
2 Stupy o$wietleniowe aluminiowy o przekroju okraglym 8 szt,
wysoko$¢ 5 m, grubosc¢ scianki 4 mm
3
4 Fundament slupowy z betonu zbrojonego 8 szt.
Linia kablowa
5 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm? 133 m
6 Kabel elektroenergetyczny z izolacja PVC YKYzo 3x1,5 mm? 40 m
7 Pret stalowy ocynkowany @16 mm, diugos¢ min. 1,5 m FeZn @16 mm 8 lub wg szt,
potrzeb
8 Rura ochronna typu T1 @76 mm 40 m
9  Rura ochronna karbowana typu T2 @75 mm 17 m
10 lzolacyjne ziacze bezpiecznikowe IZK-4-01 9 szt.
11 lzolacyjne zlacze fazowe 1ZK-4-02 9 szt.
12 lzolacyjne zlacze zerowe IZK-4-03 9 szt.
13 Wkiadka topikowa DO1, typ gL, 4 A 9 szt.
14 Folia ostrzegawcza perforowana koloru niebieskiego — zgodnie z 105 m
wymaganiami normy N-SEP-E-004
15 Oznaczniki kablowe 26 szt.
16 Piasek drobnoziarnisty 1" m?3
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Przed oddaniem linii kablowej i instalacji o$wietleniowej do eksploatacji wykonawca powinien prieprowadzié szereg czynnosci
wchodzacych w zakres sprawdzenia odbiorczego, a takze przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz doprowadzi¢ teren
budowy do stanu pierwotnego.

41  OGLEDZINY

Przed wykonaniem prob odbiorczych (w stanie beznapieciowym) nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny wykonuije sie celem:

potwierdzenia faktu speinienia wymagan okreslonych w odpowiednich normach dotyczacych bezpieczeristwa
zastosowanych wyrobow,

sprawdzenia prawidlowo$ci doboru oraz montazu instalacji zgodnie z norma HD 6036 oraz zaleceniami producenta
zastosowanych wyrobdw,

stwierdzenia braku widocznych uszkodzen, wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa instalaci.

Ogledziny powinny obejmowa¢ co najmniej nastepujace sprawdzenia:

42 PROBY

sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

dobér przewodéw z uwagi na obcigzalnos¢ pradowa i procentowy spadek napiecia,

dobér i nastawy urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia,
prawidtowos¢ oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

obecno$¢ schematow, napisow ostrzegawczych lub innych podobnych informagji,

oznaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym, tacznikéw, zaciskow i tp.,
poprawnosci potaczen przewodow,

wystepowanie i ciagtos¢ przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych potgczen wyrownawczych
gtownych i potaczen wyrownawczych dodatkowych,

dostepnos¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po wykonaniu ogledzin instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze. Przyrzady pomiarowe oraz urzadzenia dobraé zgodnie
z wymaganiami normy EN 61557. W ramach danego etapu sprawdzen odbiorczych nalezy wykona¢ nastepujace proby:

ciggtosc przewodow,

rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia zasilania,

ochrona uzupelniajaca,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie kolejnosci faz,

proby funkcjonalne i operacyjne,

spadek napiecia,

pomiar rezystancji uziomu dostepnych czeéci przewodzacych instalaci.

43 PROTOKOL ODBIORCZY

Po zakonczeniu sprawdzania instalacji nalezy sporzadzic protokét odbiorczy. Dokumentacja powinna zawiera¢ szczegoly instalagji
objetej protokotem, tacznie z zapisem z ogledzin i wynikow prab. W protokole nalezy podaé osobe lub osoby odpowiedzialne za
bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng odpowiedzialno$¢ tych oséb w stosunku do osoby

zlecajgcej prace.
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ATESTY, CERTYFIKATY
Wszystkie zastosowane wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym oraz spetniac wymagania
norm przytoczonych w pkt. 2 niniejszego opracowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci itp.
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9 INFORMACJA BIOZ

?.

do zgtoszenla

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Czluchéw, obejmujaca przebudowe
przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego

ADRES INWESTYCJI

31, 5M1, 6/3, 31/2, 32/3, 34/1, 98/1
obreb [0002] Cziuchow 64, jednostka ewidencyjna [220301_1] Czluchéw — gmina miejska

INWESTOR

Powiat Czluchowski
al. Wojska Palskiego 1, 77-300 Czluchow

PROJEKT

Pracownia Inzynierii Elekirycznej
Pawet Baranowski

Ul. Skosna 15

85-418 Bydgoszcz

Czes¢ opisowa informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostala sporzadzona zgodnie z §3.1.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

mgr inz Pawet Baranowski

uprawnlania budewlana @ pro ektowanla
w spacjainedel Instala w zakresie slecl,
Instalacil | urzgdz lektrycznych
| alektroenargatycan; z ograniczefi

MGR INZ. PAWEL BARANOWSKI ....... nt awld: KUP/OLEUPBE/2Y
(Imig i nazwisko) (pieczatka i podpis
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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANIA

— oznakowanie | zabezpieczenie placu budowy,

— wytyczenie trasy projektowanej liii,

— roboty ziemne,

— montaz stupow o$wietleniowych,

— wprowadzenie i podiaczenie kabli w stupach o$wietleniowych,
— montaZ opraw o$wietleniowych,

— podtgczenie kabli i przewodow,

— wykonanie czynno$ci pomiarowych powykonawczych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
- nie dotyczy.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Planowane roboty budowlane w przypadku ich wiasciwego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia nie bedg stwarzaly zagrozenia dla
uzytkownikéw i 0séb trzecich.

PRZEWIDYWANE = ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH
NA TERENIE BUDOWY

- porazenie pradem elekirycznym podczas eksploatacji maszyn i urzadzen roboczych ($rednia wiarygodnosc),

- zawalenie sie $cian wykopu (wysoka wiarygodnosc),

- wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej,
obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie (Srednia wiarygodnosc),

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, materialow lub sprzetu (wysoka wiarygodnosc),

- zagrozenia, wynikajace z uszkodzer podziemnego uzbrojenia terenu ($rednia wiarygodnosc).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH NA TERENIE
BUDOWY

- uderzenie, potracenie, upadek z wysokoéci w trakcie montazu stupow oswietleniowych, podiaczenia kabla na stupie,
podtgczenia opraw o$wietleniowych lub wskutek pracy maszyn i urzadzen roboczych (wysoka wiarygodnosc),

- porazenie pradem elektrycznym w trakcie podtaczenia projektowanej linii kablowej do istniejacego stupa oswietleniowego
WZ-9, podczas montazu opraw o$wietleniowych, podczas wykonywania pomiaréw powykonawczych ($rednia wiarygodnosc).
INFORMACJE O OZNAKOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed  rozpoczeciem  robdt  budowlanych  nalezy  dokona¢  zagospodarowania  terenu  budowy
co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych za pomoca foli  koloru  bialo-czerwonego
i zabezpieczenia przed dostepem osob postronnych i dzieci,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia lacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
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LofguiniK

Miejsca prowadzenia robét niebezpiecznych nalezy wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zdﬁi"oi’iéﬁ?'*gié‘éégolowe
ustalenia dokonywa¢ na biezaco z odpowiednimi stuzbami BHP.,

Przewiduje sie stosowanie trwalego wydzielenia migjsca stwarzajacego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”,

- ,Uwaga prace na wysokosci”,

- ,Uwaga przejécia nie ma”,

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym
pracujacy na wysoko$ciach badania lekarskie wysokosciowe. Takze pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé nastepujace
przeszkolenie BHP:

- wstepne ogdlne,

- podstawowe lub okresowe,

- stanowiskowe.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacyjne. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzic ten fakt wiasnorecznym podpisem.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu konkretnych prac
budowlanych.

INFORMACJE O SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

W ramach planowanych rob6t budowlanych nie przewiduje sie  wykorzystania, przechowywania
i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.
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Przed dotykiem bezposrednim:
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Samoczynne wytaczenie zasilania

Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S
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obejmujaca przebudowe przej$¢ dla pieszych na drogach
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| Uktad instalacji odbiorczej: TN-C-S
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Barwa: niebieska
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T2:

gietka, dwuscienna, karbowana
Odpornosé na $ciskanie L250
Barwa: niebieska

OCHRONA OD PORAZEN
Przed dotykiem bezposrednim:
Izolacja robocza

wylaczniki réznicowo-padowe

Przed dotykiem pos$rednim:
Samoczynne wytgczenie zasilania

Uktad sieci zasilajgcej: TN-C
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o O—U Projektowana lampa oswietleniowa

y Projektowana linia zasilajgca oswietlenie przejsé

IO_____D|Projektowana rura osfonowa

PROJEKT:
Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Czluchéw,

obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego
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