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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drég powiatowych
w m. Czluchow, obejmujgca przebudowe przej$¢ dla pieszych na drogach powiatowych nr:
2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej, 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego.
lanowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 5/11, 31/2, 32/3, 34/1,
‘ﬁ%onych w obregbie geodezyjnym 0002 Czluchow 64, jednostka ewidencyjna
220301 _1 Czluchow — gmina miejska.

2. Inwestor
Inwestorem jest Powiat Czluchowski z siedziba przy al. Wojska Polskiego 1 w 77-300
Czluchow.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:

o umowa zawarta pomiedzy firma LUKASZ Spica Biuro Projektéw Budownictwa
Drogowego SPILUK Projekt a Powiatem Czluchowskim,

° uzgodnienia z Inwestorem,

o warunki i uzgodnienia gestoréw uzbrojenia,

o mapa do celow projektowych w skali 1:500,

E wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne,

o Uchwata Nr LIL.367.2014 z dnia 2014-11-12 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu obejmujgcego fragment al. Jana Pawla II wraz z obszarem
przyleglym od ul. Koszalinskiej do ul. Szczecifiskiej w Czluchowie (Publikacja:
Dz. Urz. Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r.,
poz. 4154),

© Uchwalta Nr XXVIII.203.2017 z dnia 2017-03-29 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego przy ulicy Szczecinskiej
w Czluchowie (Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017-04-20, poz. 1416),

o prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020r.,
poz. 1333) tj. wedlug przepiséw sprzed dnia 19.09.2020r. ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

o obowiazujace rozporzadzenia, przepisy i normy,

o dokumentacja geotechniczna.
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4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu do zgtussenia

Skrzyzowanie drég powiatowych nr 2538G (ul. Traugutta), nr 2565G (ul. Srednia) oraz
nr 2564G (ul. Sobieskiego) zlokalizowane jest centrum Czluchowa, pow. czluchowski, woj.
pomorskie.

Drogi posiadajag nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,0 m i 3,5 m (DP 2538G -
ul. Traugutta), 7,0 m (DP 2565G — ul. Srednia), 6,4 m (DP 2564G — ul. Sobieskiego). Drogi
objete projektem sz drogami jednojezdniowymi dwukierunkowymi z wyjatkiem odcinka dr.
2538G ul. Traugutta od strony wschodniej, ktéry stanowi droge jednokierunkowa. Po obu
stronach wszystkich ulic wystepuja chodniki z kostki betonowej i mb o szer. od 1,8 do 4,0 m.
W drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta wystepujg parkingi.

Dla relacji skretnej w prawo z ul. Sredniej w ul. Traugutta istnieje poszerzenie jezdni
o nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm. Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni
odprowadzana jest do kanalizacji deszczowe;j.

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkota, przedszkole,
zlobki, Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0. oraz jego zaklady: Wodociggéw i Kanalizacji
oraz Energetyki Cieplnej. W okolicach przejscia dla pieszych znajdujg si¢ rowniez obiekty
handlowe i uslugowe oraz budynki mieszkalne i XIX-wieczny budynek wiezy ci$nien.

Ruch na wszystkich ulicach jest niewielki i stanowig go gtéwnie pojazdy osobowe.

Obszar przedsigwzigcia uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na terenie
przewidzianym pod inwestycje wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne: sie¢
wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna. Jako uzbrojenie
nadziemne wystepuje o§wietlenie uliczne.

Ponizej zdjecie przedstawiajgce obszar inwestycji.
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5.  Warunki gruntowo-wodne

Okresla si¢ grupe no$nosci podloza ,,G3-G4”.

Glgbokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych i dobrych warunkéw
wodnych.

Planowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegdlowo przedstawione w zalaczonej do

niniejszego opracowania opinii geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach planowanego przedsiewziecia projektuje si¢ wyniesione skrzyzowanie
ul. Traugutta, ul. Sredniej i ul. Jana III Sobieskiego w Czluchowie o nawierzchni z kostki
betonowej czerwonej z fazg. Istniejace chodniki zaplanowano przebudowa¢. Dla chodnikéw
przewidziano nawierzchnig z kostki betonowej szarej i czerwone;j z fazg.

Na szeroko$ci projektowanych przejs¢ dla pieszych w odleglosci 0,5 m od krawedzi
jezdni nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z plytek betonowych ostrzegawczych zoltych o szerokosci
0,3 m. W poprzek chodnikéw nalezy wykona¢ nawierzchnie¢ z plytek wskaZnikowych
podtuznie ryflowanych zéttych o szerokosci 0,6 m.

Nawierzchni¢ projektowanego wyniesionego skrzyzowania nalezy oddzieli¢ od
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej opornikiem betonowych o wymiarach
12x25 cm, natomiast od pozostatych nawierzchni kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x22 em 1 15x30 cm. Chodniki nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30 cm.

Przewidziano odtworzenie istniejgcej konstrukcji jezdni drogi powiatowej

o nawierzchni bitumicznej po robotach zwigzanych z przebudowsg kanalizacji deszczowe;.

6.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Szczegbltowe rozwigzania wysokosciowe wyniesionego skrzyzowania przedstawiono na
planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. 3). Przebudowywane chodniki nalezy dostosowad

do rzednych projektowanego wyniesionego skrzyzowania i rzednych istniejgcych chodnikow.
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6.3. Konstrukcja nawierzchni dﬁ‘z‘w
Odtworzenie jezdni:
° warstwa $cieralnaz AC 11 S gr.4 cm
° warstwa wigzagcaz AC 16 W gr.5cm
° podbudowa zasadnicza z AC 16 P gr. 7 cm
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
° warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
° warstwa odcinajgca z piasku gr. 25 cm
Wyniesione skrzyzowanie:
° kostka betonowa czerwona typu prostokat z faza gr. 8 cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
o warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
o warstwa odcinajaca z piasku gr. 25 cm

Kraweznik betonowy 15x30 obramowujgcy wyniesione skrzyzowanie powinien

wystawac na 12 cm wzglgdem nawierzchni z kostki betonowe;j.

Chodnik:

kostka betonowa szara/czerwona typu prostokat z faza/ptytki polimerobetonowe

ostrzegawcze zo6lte o wymiarach 30x30 cm/plytki polimerobetonowe wskaznikowe

z6lte o wymiarach 30x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cso/3o
o uziarnieniu 0/31,5mm

warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2

gr. 8 cm
gr. 4 cm

gr. 12 cm
gr. 10 cm

Przedstawienie projektowanych warstw konstrukcyjnych zostalo pokazane na rys.

nr 3 ,,Przekroje konstrukcyjne” i rys. nr 4 ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

¥
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Zielen

Zal

do zgtos:

W ramach robot zieleniarskich przewidziano wykonanie zieleni niskiej (trawnika —

warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm).

8.

10.

11.

Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Odtworzenie jezdni 66,8
Wyniesione skrzyzowanie 509,5
Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowe;j szarej) 198,2
Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej) 35,0
Chodnik (nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych 11.1
ostrzegawczych) ’
Chodnik (nawierzchnia z plytek polimerobetonowych

S 33,9
wskaznikowych)
Zielen 629,9

RAZEM 1484,4

Roboty rozbiérkowe

W ramach prac rozbiérkowych zaplanowano rozbiorke:

jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie thuczniowe;,

chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
kraweznikéw betonowych,

obrzezy betonowych.

Roboty ziemne

Grunt z wykopow nalezy odwiez¢ na odklad.

Odwodnienie

Wody opadowe 1 roztopowe z projektowanych nawierzchni beda odprowadzane

powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podluznych i poprzecznych

w kierunku istniejacych i projektowanych wpustow ulicznych, a nastepnie do istniejacej sieci

kanalizacji deszczowej.

la
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12. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowe;j

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

13. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

14. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na §rodowisko zobowigzuje sie wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego halasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji
niebezpiecznych do $rodowiska,
c) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkosé
emisji niezorganizowanej, a szczegélnie w celu zmniejszenia emis;ji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczego6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oslon akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsiewzigcia, ktore nie bedg negatywnie wpltywaé na
$rodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy w sposdb nieobcigzajgcy
srodowiska,
i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialow i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadow oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,

a nastepnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

ila
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m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odleglosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwosé skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastgpujacy sposéb:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robot ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych Ilub

trzcinowych oraz deski polgczonej drutem (szkic 1),

Szkic. 1 Sposob prawidlowego oszalowania drzew.

- roboty ziemne w obrebie systemow korzeniowych, w miare mozliwosci wykonywaé
recznie,

- odslonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda skltadowane materialty budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

10
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15. Zalecenia dotyczace ochrony zabytkow

Gdy w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:
- wstrzyma¢ wszelkie roboty mog;;ce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow- art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021r., poz. 710 tekst jednolity)

16 Obear odofaicdymcrce ohie
05%:.;- j;tjm 2 @ 2uca'0£uJQ 518 w2 09920\14.6 opluuéi __v_\‘c-fée‘qc‘jo@
= 5//!4‘5&]1/2, 327/3,3‘1//7—05@5 [eco2y Cateori @4,
L

M'(:C-.-

© WMwestomn *\,;} 2, AT @WAG
pracowat:

PROJEKTAN SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
inz. Lukasz gpica mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
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DROGOWA

Tytut rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

Skala Data Nr rysunku
1:10000 26.07.2021 1
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LEGENDA BRANZY DROGOWEJ

f /) Projektowany krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm
J v — — — Projektowany kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm
S |— — — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm
)/
/

B.03.2021 r.

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

| Projektowane wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni z kostki
| betonowej czerwonej gr. 8 cm

Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej

= | Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

| Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z plytek polimerobetonowych
ostrzegawczych 2oitych gr. 8 cm

d Projel y chodnik o nawierzchni z plytek polimerobetonowych
i wskaznikowych podiuznie ryflowanych zditych gr. 8 cm

Projektowana zieleri niska

Projektowane przejscie dla pieszych
LEGENDA BRANZY SANITARNEJ
Projektowany wpust uliczny
O Projet Ty T
Proj a sie¢ kanalizacji deszczowej
LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projektowana lampa o$wietleniowa
) P

mb,

— - — - —| Projektowana linia zasilajgca o$wietlenie przejé¢
0| Projektowana rura ostonowa

PROJEKT:
-l Przebudowa skrzyZzowania drég powiatowych w m. Cziuchow,

obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach

powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego

ADRES INWESTYCJL:

dziatka nr ewid. {4, 5/347 643, 3172, 32/3, 34/1, 9844~ obreb ewid. [0002]
Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cziuchéw - gmina miejska

N

— INWESTOR:
e S Powiat Cztuchowski
TR . al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchow
H'L"“[\jl'{?ﬁﬁ PROJEKTANT: LUKASZ §PICA ul. Bytowska 32
¥ SPIJUK =
‘ i F'rg_lt?kf splluk.pmjel;t@gmall.mm
=0 “‘\'7 ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: Nr upr. dpis
/ mgr inz. Lukasz Spica POM"%".“@{E“YOD” 3// .
SPRAWDZAJACY: Nrupr. < T Podpis
{/ mgr inz. Artur Ampulski KUJ;',"{EJE.ﬁéEY,Vg93”3 4—74/4 0
/ (7
f}' ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
"’: PROJEKTANT: Nr upr. Podpis”
/, mgr inz. Mateusz Maliiski | KUP/O183/PBS/17 ﬂ‘"
/ ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA EL YCZNA
/,f PROJEKTANT: Nrupr. | Podpi
/ mgr inz. Pawet Baranowski g‘#&{g&%g@%m 3
/, SPRAWDZAJACY: Nr upr. Fodpis
/'/ mar inz. Pawet Roszkowski | KUE/0073/EBE/17
{4 - .r Faza projektu
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LEGENDA

SYMBOL | OPIS

Granica inwestycji

Projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

p— == = Projektowany kraweznik betonowy wiopiony 15x30 cm

— Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

*_"_f, J.i Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

- | Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm

9| Projektowany chodnik o nawierzchni z plytek polimerobetonowych
0?2 ostrzegawmych 2ditych gr. 8 cm

1y chodnik o nawierzchni z plytek polimerobetonowych

wskainikowych podiuznie ryflowanych zdltych gr. 8 cm

Projektowany wpust uliczny

| Projektowane nawierzchnie wg odrgbnego opracowania

PROJEKT:
Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Cziuchdw,

obejmujgca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 5/11, 31/2, 32/3, 3 ; obreb ewid. [0002]
Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw - gmina miejska

NESTOR: oot Criuchowskl

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw

PROJEKTANT: LuUKASZ S§PI1CaA ul, Bytowska 32
K 89-600 Chajnice

tel. 698 626 474

Projekt spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. /p;édpis

mgr inz. tukasz Spica Pogﬂw&/
SPRAWDZAJACY: Nr upp” Eoc!pls

mgr inz. Artur Ampuiski | KUPIOOASIPWODI3 L=, 76,

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branza
DROGOWA

Tytut rysunku

PLAN SYTUACYJNO -
WYSOKOSCIOWY

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 26.07.2021 3.l 14




Przekroj konstrukcyjny 1-1

Kostka betonowa czerwona z faza gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz | g
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm |©
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego iy
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 25 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Wyniesione skrzyzowanie

150 12

STAR 9
= POV el
Warstwa Scieralna z AC11S ar. 4 cm :?;‘E}?;‘ o
Warstwa wigzgca z AC16W gr. 5cm Zat Vi
Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm GG':"-:{ o Ea
LT 4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr.25cm| |

81cm

Istniejaca konstrukcja o nawierzchni bitmicznej|

Jezdnia DP 2565G
188

Przekroj konstrukcyjny 2-2

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

[Ptytka polimerobetonowa ostrzegawcza zoita 30x30 cm gr. 8 cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza zéita 30x30 cm gr. 8 cm|

Kostka betonowa szara z fazg gr.8cm Kostka betonowa szara z fazg gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Kostka betonowa czerwona z fazg gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
& Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem | §
% /C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz | g C50/30 o uziamieniu 0/31,5mm gr.12cm |3
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm | © Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.10cm |- Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego = spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstwa odcinajaca z piasku gr. 25 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
[Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm | sEczEGOL'E ! Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm|
: S e 2,0% ILFS;CE_GOUC_ 2.0% 2.0% 2,0% :
: Z I @ FRENE PROJEKT:
Bl e s —— 3 . Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych w m. Czluchéw,
(22 s —— S = e 42 obejmujaca przebudowe przej$é¢ dla pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego
ADRES INWESTYCJI:
. X dert : ; ; dziatka nr ewid. 5/11, 31/2, 32/3, 34%; ; obreb ewid. [0002
Zielen Chodnik Wyniesione skrzyzowanie Chodnik Zielen ok b L o oanss 11 e 6w"fgmma m[?e]skl
8 190 30 30 15 637 15. 30 30 190 8

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

[Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm

Przekrdj konstrukcyjny 3-3

INWESTOR:

Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cziuchéw

PROJEKTANT:

LUKASZZ

SPI

$r1C oA ul. Bytowska 32
u U K 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474

SZCZEGOL'D"

Projekt spiluk.projekt@gmail.com
Kostka betonowa czerwona z faza gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanejz | g PROJEKT, ; f
kruszywem C90/3 o uziamieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm| 2 — ANT'l POMID';IEri;FE\:}ODI 3 /ms
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego ~ = mgr inz. tukasz Spica pecjalnosé drogowa / #
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 25 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm mgr inz, Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
: pulski % o s B
specjalnos ¢ drog ,/’//22:

Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm| Faza projektu
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SZCZEGOL "A"

Opornik betonowy 12x25 cm

SZCZEGOL "C"

Kostka betonowa szara z faza gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
ispoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza
26lta 30x30 cm gr. 8 cm

2,0%

Kraweznik betonowy 15x22 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

|Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm

Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2

tawa beto betonu C12/15 gr. 15 STAR :
nowa z oporem z betonu r.15cm . T B
: g SZCZEGOL "B" W iE
Kostka betonowa czerwona z faza gr. 8 cm Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm Zak: K
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Warstwa wiazaca z AC16W gr. 5¢cm do zgtoszenia
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z Podbudowa zasadnicza z AC16P gr.7cm ostka betonowa szara z faza or.8cm 3
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm T T Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
spoiwem hydl_'au_llcznym'C1,512 gr. 20 cm Wafstwa mrozoophrona z gruntu stabilizowanego tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12 cm
Warstwa odcinajaca 2 piasku gr. 25cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 25 cm [Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
2,0%
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Ape e Kostka betonowa czerwona z faza gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
_ gy R Kraweznik betonowy 15x22 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
S TS LT UL LA N DS kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 20 cm
7 \ AR T R TR tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm YW 9

gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku

ar. 25 cm

Kostka betonowa czerwona z fazg

gr.8cm

2,0%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 4 cm

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z

gr. 20 cm

spoiwem hydraulicznym C1,5/2

Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego

gr. 20 cm

Warstwa odcinajaca z piasku

gr. 25 cm

PROJEKT:

Przebudowa skrzyZzowania drég powiatowych w m. Cztuchéw,

obejmujaca przebudowe przejé¢ dla pieszych na drogach

powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul, Sobieskiego

ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 5/11, 31/2, 32/3, ; obreb ewid. [0002]
Czluchow 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw - gmina miejska

INWESTOR:

Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow

PROJEKTANT:

‘ L " A 1 ul. Bytowska 32
E 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474

Pr qiekf spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. _Pddpis

O hiikass Sria POM/Q065/PWOD/ 13,7

oot aegons L
SPRAWDZAJACY:

Nr upr. #~ Podpis -
mar inz. Artur Ampulski KUPJOO4ETPWODT13 |, Z ¢

specjalnos¢ drogowa |
=

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branza
DROGOWA

Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku Str.
1:10 26.07.2021 4| 16







PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STAR J

TOM 1I: Projekt Branzy Drogowe;j {:,C(}’ji

Zat: <
do zgtoszenla

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa skrzyzowania dréog powiatowych w m. Czluchow,
obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach

powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,

2538G ul. Traugutta, nr 2564(r ul. Sobieskiego
Nr dzialek: 11,31/2,32/3, 34/1,

obreb [0002] Cztuchow 64

jednostka ewidencyjna [220301 1] Czluchéw — gmina miejska
Inwestor: Powiat Cztuchowski
Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow
Branza: drogowa

Data opracowania:  26.07.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Adres Podpis

: y s . ul. Bytowska 32 /
Opracowujgcy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice / %Z.‘

/|




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowej STAR

POW!
< . 7 ; . W CZE.1
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgoﬂcrl%gi‘

d t0s7eni
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informagjzlgt I

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.  Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja ‘pod nazwa ,Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych

w m. Czluchéw, obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach powiatowych nr:

2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej, 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego™

swoim zakresem branzy drogowej obejmuje:

o rozbidrke jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie thuczniowej,

e rozbiodrke chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

° rozbiorke kraweznikéw betonowych,

° rozbiorke obrzezy betonowych.

° korytowanie,

° regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemne;j,

° ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 cm i 15x30 cm na fawie betonowej
Z oporem,

° ustawienie opornikdéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

° ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na lawie betonowej z oporem,

© wykonanie konstrukcji odtworzenia jezdni: warstwa S$cieralna z AC 11 S, warstwa
wigzaca z AC 16 W, podbudowa zasadnicza z AC 16 P, podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Coos o uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa
mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2, warstwa odcinajgca
z piasku,

° wykonanie konstrukcji wyniesionego skrzyzowania: kostka betonowa czerwona typu
prostokat z faza, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 o uziarnieniu 0/31,5mm, warstwa
mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2, warstwa odcinajgca
z piasku,

o wykonanie konstrukeji chodnika: kostka betonowa szara/czerwona typu prostokat
z fazg/plytki polimerobetonowe ostrzegawcze zélte o wymiarach 30x30 cm/plytki

polimerobetonowe wskaznikowe zotte o wymiarach 30x30 cm, podsypka cementowo-

18
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY "3 T .t"&'.?:‘i
TOM II: Projekt Branzy Drogowej FOW1

W 07yt

Zat:
piaskowa 1:4, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieffuoios

0/31,5mm, warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
o wykonanie zieleni niskiej,

® ustawienie znakoéw tymczasowej 1 docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Bezposrednie  otoczenie  przedmiotowego skrzyzowania tworzy  zabudowa
wielorodzinna, budynki nalezace do Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o0.0. oraz
XIX-wieczny budynek wiezy ci$nien.

Obszar przedsiewzigcia uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na terenie
przewidzianym pod inwestycje wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne: sieé
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja teletechniczna. Jako uzbrojenie

nadziemne wystepuje o§wietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Zakres rob6t obejmuje nastepujace pozycje:
® roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
® roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemig,
- skladowanie materialéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materialéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejécia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
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W zwigzku z ww. robotami niezbedne jest podj¢cie czynnosdci majacych na celuidakie:: nja

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  robot  powinna  posiada¢  plan
i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni byé przeszkoleni na
okoliczno$é prac przewidzianych w poszczegodlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystgpowaé podczas budowy, zaliczyc
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroéci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. 'Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢é wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w
sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢é uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie z dana kategorig.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek:

IYF sy -
LA BT T "]

Zat:

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywaé¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa

robot nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacji robot:

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegolnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposoboéw zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbg¢dnych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie  niezbednych  sprawdzen sprawnodci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.

Szczegotowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:

112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
997- Policja,

998- Panstwowa Straz Pozarna,

999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowal:

ukasz Spica
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00 Zgioszenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
Chojnice, dn. 26.07.2021r.

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 1333), ze projekt architektoniczno-budowlany
branzy drogowej dla inwestycji pn. ,Przebudowa skrzyzowania dréog powiatowych
w m. Czluchow, obejmujaca przebudowe przej$¢ dla pieszych na drogach powiatowych nr:
2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej, 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul,Sobieskiego”
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 5/11, 31/2, 32/3, 34/1, ﬁﬁﬁlo’mnyoh
w obrebie geodezyjnym 0002 Czluchéw 64, jednostka ewidencyjna 220301 1 Czluchow —
gmina miejska, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKT RANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Artur Ampulski

upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania

inz. Lukasz Spica

i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowe;j bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYiJEROW BUDOWKICTWA
B0 840 Gdansk, ul, Sw.gtojunska 43,44
)  Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-14-28

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, §6pkt1i2,§11 ust, 1pktl,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

"

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

1II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Intynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okiggo; vgj Komisji Kyalifikacyjnej
inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj lifikacyjnej

Otrzymujq:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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POLSKA
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INJYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjirmym:

POM-UTV-581-2NS *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz2. 1450) dane w postaci
elektronicane) opatrzone bezplecznym podplsern elektronicznym wesyfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pad wzgigdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnorgezrymi,)

* Worylikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 7a pomacq numery weryfikacyjnego zagwiadcrania na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kantaktujgc sig 2 biurem wlaicnwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zatscznik
do zgtoszenia
% KUJAWSKO
: POMORSKA »
¥ OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
* ¢ Bydgoszcz, dnia 10 czerwea 2013 r.

Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0018/13
KUPOIIB/KK-0055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierobw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art 13 ust. 1 pkt1i2iust 2
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz
1623, z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83. poz. 578. z p6Zn. zm ) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z pézn. zm ). po
ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0045/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne}’
Y

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja:

1. Pan Artur Ampulski
ul. Przodownikéw Pracy 2/25
85-843 Bydgoszcz

. Okregowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 112 iart 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest

upowazniony w specjainosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa |ub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budow!anych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe)j,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdéw inzynierskich

oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
Skiad Orzekajacy /

Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] / f-"

mgr inz. Jacek Kolodzie]
inz Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

KUP-N2K-AMT-E3K *

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/13

adres zamieszkania ul. Przodownikdw Pracy 2/25, 85-843 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswliadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

[2gednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowainn pad wiglgdemn skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnorgeznymi,}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdsié 72 pomacy numery weryfikacypnegn zaswiadczenia na

stronie Polskiej |zby (ndynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wisichwej Okrggowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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PRACOWNIA(GEOLOGICZNA PG “Gr“ﬂtowtrj%x{'
runiownia Hallera 3/

Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla przebudowy przejscia dla pieszych na drodze

powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w m. Czluchow
Nr dzialek: 33/1, 5/11, 6/3, 21/2, 32/3, 34/1, 98/1

ooooooooooooooo

upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz maj 2021 r

Pracownia Geologiczna "Gruntownia”
Krzysztof Gul, Pawet Gul
spotka cywilna
85-798 Bydgoszcz, ul. Gen. Hallera 5/7
NIP 554.2R6.-A1-06, REGON 340719989
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1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZAELACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Zat. nr 2 Objasnienia znakdw i symboli uzytych na przekrojach

Zal. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych
Zat. nr 4 Karta dokumentacyjna otwordéw wiertniczych

L.LDANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Dokumentacja badan podloza gruntowego dla przebudowy przejscia dla
pieszych na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w m. Czhuchéw ,nr dziatek:33/1, 5/11,
6/3,21/2, 32/3, 34/1, 98/1

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegolnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- rozpoznanie glebokosci zwierciadta wod gruntowych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji
3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ przebudowe przejscia dla pieszych w/w drogi, gdzie w ramach powyzszego

zadania planuje si¢ przebudowe skrzyzowania oraz chodnikéw, budoweg studzienck
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o$wietleniowych posadowionych na betonowych prefabrykatach. Glebokosci posadowienia

wykonywanego podziemnego uzbrojenia i fundamentowania wynoszg okoto 2,0m.

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zaigaspodaraivanie terenu

Dokumentowany terenie miejscowosci Cztuchow ul. Traugutta przy skrzyzowaniu z ul.
Srednia i Jana III Sobieskiego. Obszar objety badaniami to pobocza utwardzonych w/w ulic
porodnigte darniag. W jej pasie ulic oraz ich poboczy biegng liczne ciggi uzbrojenia
podziemnego: wodociag i kolektor kanalizacji deszczowej oraz linie energetyczne, utoZone na

réznych glebokosciach w strefie 0,8 — 2,2 m ponizej powierzchni terenu.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w poétnocno -

zachodniej czgsci makroregionu Rownina Charzykowska.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest plaska, rzedne terenu w miejscach wykonanych badan

mieszczg si¢ przedziale 175,65 — 175,67m n.p.m., deniwelacje osiagaja okoto 0,1m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspoirzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowiazaniem
do istniejgcych szczeg6téw terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie

odczytoéw z dostarczonego podkiadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 2 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 2,0 m recznie

$widrem SRO o srednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 4,0m podtoza gruntowego.
W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania

makroskopowe przewiercanych gruntow.

Prace terenowe wykonano w dniu 11.05.2021 r pod stalym nadzorem geologicznym.
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II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotéchniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike¢ utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podioze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych
podzielono na warstwy geotéchniczne, przyjmujac jako podstawg¢ podzialu wydzielenia
geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okre§lonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos¢ litogenetyczna oraz stratygraficzng) przeprowadzono rowniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do$wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntoéw. Czesc¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu

i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane (Qhnx) — to niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych i
gliniastych humusowych oraz namutow z domieszka gruzu, tworzaca ciggla warstwe
zalegajacg do glebokosci 1,0 — 1,Im. Sa one czgsciowo skonsolidowane w gornej partii,
wykazuja skokowo zmienng warto$¢ stopnia zaggszczenia o Ip mieszczacym sie w przedziale

0, 25 do 0,68, od stanu luznego do srednio zaggszczonego.

Powyisze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad, lokalnie wysoks scisliwosé i
niskie wartosci oraz anizotropi¢ parametréw geotechnicznych nie powinny stanowié
bezposredniego podloza budowlanego dla projektowanych dréog bez poddania ich

zabiegom geotechnicznym.
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( Qpfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej d%%mo, ia

Warstwa I - to piaski drobne nawiercone tylko w otw.s-1 pod w/w nasypami na glgbokosci
1,0m, gdzie ich spag uklada si¢ na glebokosci 1,5m. Wyksztalcone sa w stanie Srednio

n/

zageszczony o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia Inp™ =0,50 ustalonym metodg

,,C”. na podstawie oporéw na swidrze w trakcie wiercen.

Plejstocen (Op)
(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa II - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” zalegajace na calym terenie badan
pod w/w utworami na glebokosci 1,1-1,5m Do glebokosci wykonanych badan tj. do 2,0m
powyzszych utworéw nie przewiercono. Wyksztalcone sa3 w stanie twardoplastycznym
lokalnie plastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I, mieszczgcej si¢ w przedziale 0,20 —
0,30 ustalonej na podstawie badafi penetrometrem tloczkowym PW-1. Z uwagi na

zréznicowanie ich stopnia plastycznosci wydzielono w ich obrebie dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Ila — to gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie plastycznym

o wartosci normowej stopnia plastycznosci I =0,30.

Warstwa IIb— to gliny piaszczyste w stanie twrdoplastycznym o wartosci normowej stopnia
plastycznosci I/ =0,20.

Grunty warstwy Il nalezg do wysadzinowych i latwo rozmakajacych.

Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano w Kkarcie
dokumentacyjnej otworéw wiertniczych /Zat. nr 4 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. maj 2021r do glebokosci 2,0m nie
stwierdzono obecnosci wdéd gruntowych. W okresie intensywnych dlugotrwalych opadéw
oraz roztopow wiosennych nie wyklucza si¢ czasowego stagnowania wod na stropie glin

warstwy II.
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III. WNIOSKI I ZALECENIA %?"1222”
air
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, Zze warunki gruntowo - wodne
dla posadowienia prbjektowanej inwestycji sa malo korzystne z uwagi na
wystepowanie w rejonie planowanej inwestycji migzszej warstwy nasypow
niebudowlanych zalegajacych do glebokosci 1,0 — 1,1m, cechujacych si¢ wysoce
zmienng wytrzymalosciag. Zawieraja duze domieszki namuléow i piaskow
humusowych, naleza do silnie wysadzinowych. Nie powinny one stanowi¢ podloza

budowlanego dla sztywnych nawierzchni jezdnych lub pieszych.

2. Glgbsze podloze stanowig grunty rodzime mineralne wyksztalcone, jako piaski w
stanie $rednio zageszczonym warstwy I oraz gliny morenowe w stanie plastycznym i
twardoplastycznym warstwy 1I, ktére charakteryzuja si¢ wysokimi wartosciami
parametrow wytrzymatosciowych.

3. Do glebokosci 2,0m nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

4. Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza

sig: dobre warunki wodne, grupa nosnosci podioza ,, G3 — G4”.

5. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych, projektowana

inwestycja nalezy do [ kategorii geotechniczne;j.

6. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 0,9 m.

ZALECENIA:

1. W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy wszelkich
sztywnych nawierzchni zaleca si¢ glgbokie skorytowanie nasypoéw na glebokosé 0,7 — 0,8m.
Dong parti¢ podbudowy wykona¢ z kruszywa grubego zageszczanego do czasu stabilizacji
jego stropu. Wyzsze partie podbudowy wykona¢ z zageszczanych piaskow, zageszczanie

wykonywa¢ warstwami 0,3m.
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2. Wszelkie glebiej posadawiane obiekty fundamentowane zaglebi¢ okolo 0,5m ponizej

stropu gruntow rodzimych.

3. Grunty nasypowe wybrane z wykopéw nie nadajg sie, jako zasypka pod nawierzchnie
sztywne. Zasypki wykopéw w ciagach jezdnych lub pieszych wykonaé z czystych piaskow i

zageszczaé warstwami 0,3m do projektowanego stopnia zaggszczenia.

tel. 694 813 589
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KIEROW
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mgr ing. Tomasz Dorawa

LEGENDA

SYMBOL | OPIS

Granica inwestycji

Projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

— — — Projektowany kraweznik betonowy wiopiony 15x30 cm

f— —— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

]O Projekt e obrzeze betonowe 8x30 cm
LEGENDA BRANZY SANITARNEJ
M8 |Projektowany wpust uliczny
7524 () |Projektowana studnia kanlizacji deszczowej
k K Projel siec | lizacji deszczowej
- PROJEKT:
W Przebudowa skrzyZzowania drég powiatowych w m. Czluchéw,
C‘ﬁ.;ﬁ obejmujaca przebudowe przejs¢ dla pieszych na drogach
powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej,
\ 2538G ul. Traugutta, nr 2564G ul. Sobieskiego
INWESTYCJI:
= dziatka nr ewid. 3/1, 5/11, 6/3, 31/2, 323, 34/1, 98/1 ; obreb ewid.
[0002] Cztuchéw 64; jedn. ewid. [220301_1] Cztuchéw - gmina miejska
174.69

NWESTOR: powiat Cztuchowski

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

PROJEKTANT: ul. Bytowska 32

Lo K-a- 82 - 8 Piic A
89-600 Chojnice

§QIER! & spiluk.prq"::;lg:n?:iflg:

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

mar inz. Mateusz Malinski | KUE/0183/PBS/17

PROJEKTANT: Nr upr. Phdhis_~]
/i
v

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Branza
SANITARNA

Tytut rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - KANALIZACJA DESZCZ.

Data Nr rysunku
27.05.2021 1




Cziuchéw, 28.0722

Protokét Nr 6630.212.2021

Obiekt: :
Czluchdw — sie¢ energetyczna
Lokalizacja:
Miasto Czluchow
obreb 64

dz. 3/1, 5/11, 6/3, 31/2, 32/3, 34/1, 98/1
ul. Srednia

Inwestor:
Powiat Cztuchowski
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Jednostka projektowa:
Fukasz Spica
Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego
SPILUK Projekt
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Projektant:
mgr inz. Pawel Baranowski
mgr inz. Mateusz Malinowski

Zlecenie z dnia: 12.07.2021 r. Data wysytki do uzgodnienia: 16.07.2021 r.
Data wplywudo SP: 13.07.2021 r. Planowany termin zakoriczenia narady: 28.07.2021 r.
Data wplywu do WGKIK: 15.07.2021 r.

Branza Data uzgodnienia
Cieplna Uzgodnienie pozytywne z dnia 28.07.2021 r.
Energetyczna Uzgodnienie pozytywne z dnia 27.07.2021 r.

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .,

Energetyczna Oswietlenie przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci.

Gazowa Uzgodnienie pozytywne z dnia 26.07.2021 r.

s . Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
Telekomumkacy-] na przyjmuje si¢, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.
Telewizji kablowej/internet Uzgodnienie pozytywne z dnia 26.07.2021 r.
Wodociggowa i Kanalizacyjna Uzgodnienie pozytywne z dnia 27.07.2021 r.

zup. STAROSTY
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Uwagi dotyczace uzgodnienia usytuowania projektowanego pl‘zylg%%;

1

do zgtos:

GKiK.6630.212.2021
28.07.2021 r.

Branza gazowa

Polska

Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Koszalinie

Gazownia w Szczecinku

ul. Polna 54
78-400 Szczecinek

Uzgodnienie pozytywne z dnia 26.07.2021 r.

Uwagi:
ks

2

3.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggdw.

W miejscach zblizen z gazociggami zachowaé normatywna odlegloéé /Dz.U. Nr 97 z dnia
11.09.2001 r. poz. 1055 z pdézniejszymi zmianami/,

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z siecig gazows, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Na trasie eksploatowanych gazociaggéw znajduja si¢ przylacza gazowe
do budynkéw, z uwagi na brak szczegdtowej inwentaryzacji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne.
Przed rozpoczgciem robdt, w celu uniknigcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu
sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie,
Gazownia w Szczecinku, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek.

Po zakoriczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z siecig gazowa, zglosi¢ do odbioru
do PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, Gazownia w Szczecinku, ul. Polna 54,
78-400 Szczecinek.

Branza cieplna

Przedsigbiorstwo Komunalne. Sp. z o. o. Zaklad Energetyki Cieplnej
ul. Srednia 14
77-300 Czluchow

Uzgodnienie pozytywne z dnia 28.07.2021 r.

Uwagi:
1

Przed rozpoczgciem prac powiadomi¢ Zaktad Energetyki Cieplnej. W miejscach kolizji, bedac w bliskiej
odlegtosci od sieci c.o. prace prowadzi¢ recznie. Przed pracami odtworzeniowymi terenu zgtosié¢ do
odbioru.

Branza energetyczna

ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Czluchowie
Dziatl Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie pozytywne z dnia 27.07.2021 r.

Uwagi:
iz

2;

3

O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badZz zblizenia si¢ sieci nalezy
powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

Szczegétowa lokalizacje linii  kablowych ustali¢ metoda przekopéw prébnych lub
Za pomocyg aparatury.

W miejscu prowadzonych robét moga znajdowacé si¢ urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majgtku ENERGA OPERATOR SA oraz moga wystgpowaé réznice pomiedzy stanem zaistnialym
po odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

k2



STAK J
2POW1 )
Wz 4. Piace ziemne w poblizu urzadzefi elektroenergetycznych wykonywaé recznie.
Gﬁlu 1,Odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
S, T Odkryte kable przed zasypaniem zglosié do ENERGA OPERATOR SA
6. W poblizu urzadzen elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wlasny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glgbokosci dla urzadzen
energetycznych.

Branza energetyczna - oSwietlenie

ENERGA Oswietlenie
ul. Rzemiesinicza 17/19
81-855 Sopot

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,
przyjmuje si¢, Ze podmiot nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Branza telekomunikacyjna

Orange Polska

Zarzqgdzanie Zasobami Sieci IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Olsztynie

Al. Marszatka J. Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .,
przyjmuje sig, Ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Branza telewizji kablowej / internetowa
PETRUS Spétka z o.o.

ul. Staszica 30
89-600 Chojnice

Uzgodnienie pozytywne z dnia 26.07.2021 r.

Projektowang tras¢ uzgadnia si¢ z nastgpujgcymi uwagami:

1. Dokiadne usytuowanie podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy ustali¢ poprzez wykonanie
przekopéw kontrolnych. W trakcie ich wykonywania nalezy uwzglednié mozliwosé
nienormatywnego posadowienia sieci Petrus Spotka z 0.0. wynikajace z ewentualnych niwelet i
innych rob6t budowlanych prowadzonych na tym terenie. Z tego tez powodu mogg byé fragmenty
sieci bez taSmy ostrzegawcze;j.

2. Ustala si¢ dwumetrows strefe ochronng z kazdej strony urzadzen, w ktorej prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie.

3. Zblizenia i skrzyzowania z urzagdzeniami PETRUS Spétka z o.0. nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zgtosi¢ je do odbioru przed zasypaniem. Zachowaé
normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury.

4. W przypadku niwelety terenu istniejjce uzbrojenie wyregulowaé do normatywnych
glebokosci.

5. Na projekcie, uzbrojenie PETRUS Sp. z 0.0. wyrdzniono nastepujaco:

a) kolor niebieski i VK - to kabel koncentryczny dystrybucyjny doziemny.

6. O terminie rozpoczgcia nalezy powiadomi¢ PETRUS Sp. z 0.0. w Chojnicach z 7-dniowym

wyprzedzeniem.



7.

10.

STAR
W trakcie wykonywania prac nalezy chroni¢ infrastrukture Petrus Spétka z 0.0. przed m@zliwoscia
uszkodzenia. W miejscach jej odkrycia nalezy w trakcie zasypywania zachowac jej pierv%%(jjbroﬁl ,
(ksztalt, rzgdne posadowienia, itp.) poprzez wilasciwe zageszczenie gruntu zaréwno poniimg@]qy nie j,
doszto do zatamania lub zagigcia rur), jak i powyzej infrastruktury (przysypujac odpowiednig
warstwg piasku bez kamieni i gruzéw aby nie doszlo do zakleszczenia kabli lub uszkodzenia rur
kanalizacji). W przypadku uszkodzenia tasmy ostrzegawczej nalezy odtworzyé jej ciagtosc.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia kabli teletechnicznych,
kanalizacji i innych urzadzen stanowigcych wiasno§é PETRUS Sp. z o.0.
Jednoczeénie informujemy o mozliwosci wystapienia niezinwentaryzowanych elementéw sieci. W
przypadku natrafienia na w.w. koniecznie nalezy powiadomié wyznaczonego przedstawiciela firmy
PETRUS Sp. z 0.0.
Uzgodnienie wazne 2 lata.

Branza wodociagowa i kanalizacyijna

Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o.o0.
ul. Sobieskiego 11
77-300 Czluchow

Uzgodnienie pozytywne z dnia 27.07.2021 r.

Uwagi:
1.
2.
i 3

Prace wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt branzy sanitarne;j.

O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do urzadzei
wodociagowo-kanalizacyjnych powiadomié¢ Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

W miejscu prowadzonych robét moga znajdowa¢ sig urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne nie
bedace na majatku Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o. 0. w Czluchowie oraz moga wystepowaé
réznice pomigdzy stanem zaistnialym po odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna

Za uszkodzenia urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych powstale w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich usuniecia na wlasny koszt.

Starostwo Powiatowe w Czluchowie

Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

Uwagi:
L.

W trakcie wykonywania prac nalezy zachowaé ostrozno$¢ w poblizu punktéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjnej. Nalezy zachowa¢ bezpieczna odleglo$é od punktéw geodezyjnych
W czasie wykonywania wykopéw oraz sktadowania narzedzi, urzadzer i materialéw budowlanych.
Znaki geodezyjne podlegajg ochronie w mysl art. 19 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999 w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uszkodzenie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych podlega karze grzywny. Ewentualne koszty
zwigzane ze wznowieniem znakéw granicznych dzialek ewidencyjnych lub punktéw osnowy
geodezyjnej poniesie Wykonawca.

W promieniu 5 m od punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci; niedozwolone jest uzywanie urzadzen mechanicznych, ani skladowanie
i magazynowanie materiatéw i narzedzi budowlanych; prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury technicznej prace
prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urzadzen caloé¢ kosztéw zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen poniesie

Wykonawca. zup. STAROSTY

RN g
mgr 1%2.\]‘500_1151 Pujanek
-ca Naczelnika Wydziatu
Geodezji Kartografi 1 Katastru
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STAROSTWO

%’VOC\QVLLXTOWE
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow zmé}fz*fﬁ,?’ "
do zgtoszenia
ARD.5183.411.2021 KP ) Stupsk, dnia 30 lipca 2021r.
' TAROSTWO POWIATOWE
F " CQ%A%&% ~o‘fn}f Powiat Cztuchowski
i Al. Wojska Polskiego 1
wp. 22 -07- 30 77-300 Cztuchow
fosé zal . 5 mu

Dot.: opinii archeolog_ic_;;{;i ws. planowanei inwestycii przebudowy skrzyzowania drog powiatowych: 2538G
ul. Trauautta. 2565G ul. Sredniej. 2564G ul. Sobieskieqo. na dziatkach nr 5/11. 31/2. 32/3. 34/1. obr. 64
w Czluchowie

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30.07.2021r. (data wplywu 30.07.2021r.) ws. wydania opinii archeclogicznej dot. planowanej inwestycji
przebudowy skrzyzowania drog powiatowych: 2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej, 2564G ul. Sobieskiego,
na dziatkach nr 5111, 31/2, 32/3, 34/1, obr. 64 w Czluchowie informuje, ze zgodnie z zapisami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dia terenu potozonego przy ulicy Szczeciniskiej w Cziuchowie (Uchwala
nr XXVI11.203.2017 Rady Miejskiej w Cziuchowie z dnia 20.04.2017r.) czesc planowane] inwestycji znajduje sig
w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Biorac pod uwage zakres planowanego zamierzenia obejmujacy posadowienie wyniesionego
skrzyzowania i przejécia dla pieszych i przebudowie chodnikéw oraz budowie doswietlenia przejscia dla pieszych
(prace budowlane w wiekszosci poza strefg ochrony konserwatorskiej), tut. Urzad informuje, Ze nie zachodzi
potrzeba wykonania badan archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod wzgledem archeologicznym planowang
inwestycje.

Jednakze, gdy w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1. wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkedzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2. zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia;

3. niezwiocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow
- art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710
tekst jednolity z pdzn. zm.).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 8. 75-200 Stupsk. tel.fax: 59 842-54-34
www.cchronazabytkow.gga pl, e-mail’ sizpsk@zavytkimail.ol



