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OPIS TECHNICZNY N e

do zgtoszenia

1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacje¢ projektowa sporzadzono w oparciu o nastepujace materiaty:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada
2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn.
26 listopada 2019r.),
¢) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym™ (tekst jednolity Dz. U. z
2021r. poz. 450, 463, 694,720),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021r. poz. 54, 720),
g) obowigzujace normy i przepisy,
h) uzgodnienia z Inwestorem,
i) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

j) wizja w terenie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach planowanego przedsiewzigcia projektuje si¢ wyniesione skrzyzowanie
ul. Traugutta, ul. Sredniej i ul. Jana III Sobieskiego w Czluchowie o nawierzchni z kostki
betonowej czerwonej z faza. Dla relacji skretnej ,,w prawo” z ul. Sredniej w ul. Traugutta
przewidziano poszerzenie o nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm. Istniejace chodniki nalezy
przebudowa¢ 1 dostosowa¢ do rzednych projektowanego wyniesionego skrzyzowania. Dla

chodnikéw przewidziano nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej i czerwone;j z faza.

IE



PROJEKT DOCELOWE] ORGANIZACJI RUCHU

W CZLUCHOWIE

Zatgcznik
Na szeroko$ci projektowanych przejs¢ dla pieszych w odleglosci 0,5 m oddﬁfﬁw&fﬂa

jezdni nalezy utozy¢ nawierzchnie z ptytek betonowych ostrzegawczych zo6ltych o szerokosci 0,4
m. W poprzek chodnikéw nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z plytek wskaznikowych podiuznie
ryflowanych zéttych o szerokosci 0,6 m.

Nawierzchnie projektowanego wyniesionego skrzyzowania nalezy oddzieli¢ od
nawierzchni bitumieznej jezdni drogi powiatowej opornikiem betonowych o wymiarach 12x25
cm, natomiast od pozostalych nawierzchni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22 cm i
15x30 cm. Chodniki nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Przewidziano odtworzenie istniejacej konstrukcji jezdni drogi powiatowe]
o nawierzchni bitumicznej po robotach zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowe;.

W ramach inwestycji przewidziano rowniez wykonanie do$wietlen przejéé dla pieszych.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Skrzyzowanie drég powiatowych nr 2538G (ul. Traugutta), nr 2565G (ul. Srednia) oraz
nr 2564G (ul. Sobieskiego) zlokalizowane jest centrum Czluchowa, pow. czluchowski, woj.
pomorskie.

Drogi posiadaja nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 6,0 m i 3,5 m (DP 2538G —
ul. Traugutta), 7,0 m (DP 2565G — ul. Srednia), 6,4 m (DP 2564G — ul. Sobieskiego). Drogi
objete projektem sg drogami jednojezdniowymi dwukierunkowymi z wyjatkiem odcinka dr.
2538G ul. Traugutta od strony wschodniej, ktéry stanowi droge jednokierunkowg. Po obu
stronach wszystkich ulic wystepujg chodniki z kostki betonowej i mb o szer. od 1,8 do 4,0 m. W
drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta wystepuja parkingi.

Dla relacji skretnej w prawo z ul. Sredniej w ul. Traugutta istnieje poszerzenie jezdni
o nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm. Woda opadowa i1 roztopowa z nawierzchni
odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej.

Bezposrednie otoczenie przedmiotowego skrzyzowania tworzg szkola, przedszkole,
ztobki, Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0.0. oraz jego zaklady: Wodociagoéw i Kanalizacji
oraz Energetyki Cieplnej. W okolicach przejscia dla pieszych znajdujg si¢ rowniez obiekty
handlowe i ustugowe oraz budynki mieszkalne 1 XIX-wieczny budynek wiezy cisnien.

Obszar zmiany docelowej organizacji ruchu znajduje si¢ w obszarze zabudowanym,
gdzie obowigzujacy limit predkosci wynosi 50 km/h. Na odcinku jednokierunkowym ul.
Traugutta i ul. Sobieskiego obowigzuje zakaz ruchu pojazdow pow. 8 t. (nie dotyczy stuzb
miejskich i autobuséw). Ulica Traugutta jest droga podporzadkowang wzgledem ul. Sredniej i

Sobieskiego.
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Ruch na wszystkich ulicach jest niewielki i stanowig go gtownie pojazdy osobognpe?gmmma

4. Istniejace oznakowanie
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostalo pokazana na rys. nr 2. Istniejace

oznakowanie pionowe w obrebie skrzyzowania przewidziano do likwidacji.

S, Projektowane oznakowanie
5.1 Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdlowg lokalizacja
przedstawiong na rys. nr 2.

Do ustawienia znakow pionowych nalezy zastosowaé shupki stalowe, ocynkowane
o Srednicy 70 mm. Znaki musza by¢ umieszczane w odlegltosci min. 0,50 m od krawedzi
pobocza, na wysokosci 2,20 m od poziomu terenu. Dla projektowanych znakéw nalezy
zastosowac folie odblaskowg typu 2. Projektuje si¢ tablice znakéw o wielkosci ,,Srednie™.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zalgczona tabela.

Zasady umieszczania znakéw pionowych musza by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

5.2 Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegolows lokalizacja
przedstawiong na rys. nr 2.

Przed wyniesionym skrzyzowaniem nalezy wykonaé¢ punktowe elementy odblaskowe.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako chemoutwardzalne grubowarstwowe.

Wykaz znakow poziomych zawiera zalaczona tabela.

Zasady umieszczania znakOw poziomych musza by¢ zgodne z zalgcznikiem nr 1
»ozczegdblowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach™ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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5.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano ustawienie shupkow
blokujgcych U-12 ¢ barwy bialo-czerwonej. Projektowane elementy BRD nalezy wykonaé

zgodnie ze szczegotowg lokalizacjg przedstawiong na rys. nr 2.

6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu
Planuje si¢ wprowadzenie projektowanej docelowej organizacji ruchu w terminie do 31

grudnia 2021 r.

7. Uwagi koncowe
Jednostka wprowadzajaca organizacje¢ ruchu ma obowigzek zawiadomié na pi$mie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:

inz. Fukasz Spica
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak Eszﬁ Uwagi
A-7 2 -
A-7 2 do likwidacji
A-11a E -
B-18 2 e
B-18 2 do likwidacji
B-2 1 =
B-2 1 do likwidacji
B-21 1 .
B-21 1 do likwidacji
B-22 1 -
B-22 1 do likwidacji
B-33 4 ograniczenie do 30 km/h
C-8 1 -
C-8 1 do likwidacji
D-6 6 wersja fluorescencyjna
D-6 i do likwidacji
D-1 2 2
D-1 2 do likwidacji
,.Nie dotyczy
T-0 1 poj. stuzb komunalnych
i mieszkancow”
T-0 1 do likwidacji
T-1 2 520m”
T-1 1 sy m’
T-1 1 »40 m”
T-27 7 -

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowa¢ 14 stupkow stalowych,

ocynkowanych o §rednicy 70 mm.
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Symbol Dlugoéé [m] / N Powierzchnia
orma
znaku Powierzchnia [m?] catkowita [m2]
P-le 6,8 0,12 [m?mb] 0,8
P-4 58,6 0,24 [m?/mb] 14,1
P-6 31,0 0,08 [m?/mb] 2.5
P-7b 26,1 0,24 [m?/mb] 6,3
P-10 27,4 0,5 [m*/mb] 54,8
P-13 28.0 0,2625 [m?/mb)] 7.4
P-21a 30,6 0,38 [m?/ m?] 11,6
P-25 25,6 0,232 [m%/mb] 5,9

W ramach docelowej organizacji ruchu nalezy zamontowa¢ 24 punktowe elementy

odblaskowe barwy bialo-czerwonej tzw. ,.kocie oczka™.

PROJEKTOWANE ELEMENTY BRD

Znak

Ilos¢
[szt.]

Uwagi

Stupek blokujacy U-12¢

7 szt.

barwa bialo-czerwona
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Projektowane oznakowanie pionowe

-7 | Istniejace oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

Istniejace oznakowanie poziome

0 @ |Projek punk I ty odblaskowe
Projektowany krawgznik betonowy wystajgcy 15x30 cm
— — — Projektowany krawgznik betonowy wtopiony 15x30 cm

[— —— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

| Projektowane wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni z kostki
| betonowej czerwonej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z plytek polimerobetonowych
ostrzegawczych 26itych gr. 8 cm

Proj 1y chodnik o nawierzchni z plytek polimerobetonowych
wskaznikowych podiuznie ryflowanych zéttych gr. 8 cm

Projektowana zieler\ niska
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Zarzad Powiatu Czluchowskiego
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchéw

Dot. zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych nr: 2538G ul. Traugutta, 2565G
ul. Sredniej i 2564G ul. Sobieskiego w m. Czluchow

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu projektu docelowe]j organizacji ruchu na drogach powiatowych nr:
2538G ul. Traugutta, 2565G ul. Sredniej i 2564G ul. Sobieskiego w m. Czhuchéw polegajacej na
oznakowaniu wyniesionego skrzyzowania wraz z przejsciami dla pieszych znakami pionowymi i
poziomymi

zatwierdzam przedlozony projekt docelowej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu — 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem '
Jednostka wprowadzajqgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzqdzajgcy ruchem, zarzqd drogi
oraz witasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu. (§ 12 ust. | w/w rozporzadzenia).
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