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[1] Skrzyzowanie.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym
0,096 km 0,096
RAZEM 0,096
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.1.2/0813-01
117,9 m 117,900
RAZEM 117,900
3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.2/0812-03
7,7 m3 7,700
RAZEM 7,700
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
166,5 m 166,500
RAZEM 166,500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.2/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
561 m2 561,000
RAZEM 561,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1.2/0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23,4 m?2 23,400
RAZEM 23,400
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.2/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
268,7 m?2 268,700
RAZEM 268,700
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia polnego i kruszywa kamien-  |m?2
d.1.2/0802-07 nego o grubosci 20 cm
0802-08
584,4 m?2 584,400
RAZEM 584,400
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
25,4 m 25,400
RAZEM 25,400
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
225,1 m3 225,100
RAZEM 225,100
1.3 ROBOTY ZIEMNE
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
316,0 m3 316,000
RAZEM 316,000
1.4 REGULAJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.4/1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla hydrantu szt.
d.1.4/1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 BOCZNE OGRANICZENIA NAWIERZCHNI
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki, obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
33,8 m3 33,800
RAZEM 33,800
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
62,3 m 62,300
RAZEM 62,300
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
34,3 m 34,300
RAZEM 34,300
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/0403-05 wo-piaskowej
25,4 m 25,400
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RAZEM 25,400
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
158,4 m 158,400
RAZEM 158,400
1.6 ODTWORZENIE JEZDNI DROGI POWIATOWEJ
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
66,8 m2 66,800
RAZEM 66,800
20/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.6/0104-04 Krotnos¢ = 1,25
66,8 m2 66,800
RAZEM 66,800
21|KNNR 6 Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym m?2
d.1.6/0113-02 C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
22|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
d.1.6/0113-02 3 o uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.6/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
24/KNNR 6 Podbudowy z AC16P o grubosci po zageszczeniu 6 cm m?2
d.1.6/0110-02 Krotnos¢ = 1,17
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.1.6/0311-01 niu 5 cm
0311-02
66,8 m2 66,800
RAZEM 66,800
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno pudbudo- |m?2
d.1.6/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcze- |m2
d.1.6/0311-05 niu 4 cm
0311-06
66,8 m?2 66,800
RAZEM 66,800
1.7 WYNIESIONE SKRZYZOWANIE
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
568,2 m2 568,200
RAZEM 568,200
30/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.7/0104-04 Krotnos¢ = 1,25
568,2 m2 568,200
RAZEM 568,200
31/KNNR 6 Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym m?2
d.1.7/0113-02 C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
548,0 m?2 548,000
RAZEM 548,000
32|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
d.1.7/0113-02 3 o0 uziarnieniu 0/31,5mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
509,5 m?2 509,500
RAZEM 509,500
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.7/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
509,5 m?2 509,500
RAZEM 509,500
1.8 CHODNIK
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
278,2 m?2 278,200
RAZEM 278,200
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35/KNNR 6 Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym m?2
d.1.8{0113-01 C1,5/2 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia Krotnosé = 0,67
278,2 m?2 278,200
RAZEM 278,200
36/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/ |m?2
d.1.8/0113-01 30 o uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé = 0,8
278,2 m?2 278,200
RAZEM 278,200
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1.8/0511-03 cementowo-piaskowe;j
198,2 m?2 198,200
RAZEM 198,200
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.8/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych z6ttych o wymia- |m?2
d.1.8/0511-03 rach 30x30 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
11,1 m?2 11,100
RAZEM 11,100
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych wskaznikowych zéttych o wymia-  |m?2
d.1.8/0511-03 rach 30x30 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
33,9 m?2 33,900
RAZEM 33,900
1.9 ZIELEN
41/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.9/0218-02 kim
63,0 m3 63,000
RAZEM 63,000
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia |m?2
d.1.9/0401-01
629,9 m2 629,900
RAZEM 629,900
1.10 ORGANIZACJA RUCHU
43|KNR 2-25 Znak drogowy- rozebranie szt.
d.1./0420-03
10
18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000
44|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.|0419-05
10
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
45/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
46|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
47/KNNR 6 Montaz stupka blokujgcego U-12c (barwa biato-czerwona) szt.
d.1./0702-01
10|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
48|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
d.1./0210-01 jezdniowe naklejane
10
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
49/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1./0706-06 ba chlorokauczukowg
10
103,4 m?2 103,400
RAZEM 103,400
1.11 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
50 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.|kalk. wtasna
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2 BRANZA SANITARNA
21 Roboty ziemne i przygotowawcze
51|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|ms3
d.2.1{0201-10 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - liniowe (kanaty)
m3 29,000
RAZEM 29,000
52|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.|m3
d.2.1/0201-10 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km - obiekty (studnie+wpusty)
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
53|KNR-W 2-01 |Wykonanie podsypki i obsypki ms3
d.2.1]0312-0101
13,0 m3 13,000
RAZEM 13,000
54|KNR-W 2-01 |Wykonanie zasypki ms3
d.2.1]0312-0101
16,0 m3 16,000
RAZEM 16,000
55|KNR-W 2-18 |Podbudowa pod studnig ms3
d.2.1]0510-04
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Roboty montazowe
56 Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 Wtaczenie sie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN12 m
d.2.2/0408-03
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
59|KNR 2-18 Studnia betonowa DN1200 z wyprofilowang kineta wraz ze zwienczeniem stud.
d.2.2/0613-03 D400
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-18 Wpust deszczowy typowy betonowy DN500 z rusztem zeliwny D400 szt.
d.2.2/0625-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
61|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
29,0 m 29,000
RAZEM 29,000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Zasilanie
62| KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw kablowych w gruncie kategorii Ill o szeroko$ci dnado |m
d.3.1]0701-02 0,4m i gtebokosci do 0,8m
2 m 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m krot- |m
d.3.1/0706-01 nosé x2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
64| KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykry- m
d.3.1/0707-02 ciem folig kalandrowang - YAKXS 4x25
2 m 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowoéw kablowych w gruncie kategorii lll o szerokosci dna|m
d.3.1/0704-05 do 0,6m i gtebokosci do 0,6m
2 m 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w stupie o$wietleniowym - YAKXS 4x25 m
d.3.1]0717-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
67|KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Roztgcznik bezpiecznikowy |szt
d.3.1/0406-01 DO1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68/KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do szt
d.3.1/1203-11 25mm2
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8 szt 8,000
RAZEM 8,000
69|KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.3.1/1302-03 nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1,000
70|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.3.1/1304-01 pomiar
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Budowa linii kablowej, montaz stupéw oswietleniowych
71/KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw kablowych w gruncie kategorii Il o szerokosci dnado |m
d.3.2/0701-02 0,4m i gtebokosci do 0,8m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
72|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m krot- |m
d.3.2|0706-01 nos¢é x2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
73|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykry- m
d.3.2|/0707-02 ciem folig kalandrowang - YAKXS 4x25
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
74/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzagdzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.3.2|/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kategorii lI-IV
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
75/KNNR 5 Przecisk sterowany pod droga, rura ochronna SRS 75 m
d.3.2|0723-01
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
76| KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykry- m
d.3.2|/0707-02 ciem folig kalandrowang - YAKXS 4x25
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
77/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - Rura ostonowa typu |m
d.3.2|0705-01 AROT DVK 75
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
78/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.3.2|/0713-02 tych - YAKXS 4x25
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
79/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w stupie o$wietleniowym - YAKXS 4x25 m
d.3.2|0717-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
80|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii Il o szerokos$ci dna|m
d.3.2|0704-05 do 0,6m i gtebokosci do 0,6m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
81/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do 300kg - Stup |szt
d.3.2/1001-02 oswietleniowy uliczny 5m
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
82|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.3.2/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 7m - YKY 3x1,5
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
83|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawa uliczna np. Urbino |szt
d.3.2|1004-01 LED
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
84| KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych o przekroju do 25mm2 przez zaciskanie szt
d.3.2/1204-03
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
85/KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych o przekroju do szt
d.3.2/1203-11 25mm2
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
86|KNR-W 5-08 |Lgczenie przewodo6w instalacji przez spawanie preta o srednicy 10mm w wyko-|szt
d.3.2|/0617-03 pie
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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87/KNNR 5 Montaz uziomoéw o dtugosci 3m ze stali profilowanej miedziowanej metodg szt
d.3.2/0606-04 udarowg w gruncie kategorii lll
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
88/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.3.2/1302-03 nek
8 odci- 8,000
nek
RAZEM 8,000
89/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.3.2/1304-01 pomiar
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
90 Obstuga geodezyjna kpl
d.3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91 Sporzadzenie protokotéw pomiarowych i dokumentaciji powykonawczej kpl
d.3.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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