
Wykonawcy

GM-P.271.4.2024                                                                                     Szczytno, dnia 02.04.2024 r.

                                                          

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Szczytnie”

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie  art. 284 ust. 6, w powiązaniu
z art. 284 ust. 2  ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2023 r., poz.  1605 ze zm.)  przekazuje  zapytanie Wykonawcy do treści SWZ wniesione w
dniu 28.03.2024 r. i  udziela  następującej odpowiedzi.

 
Pytanie 1 

W  odpowiedzi  na  wyjaśnienia  Zamawiającego  z  dnia  28.03.2024,  uzupełniam  parametry
nawierzchni  o  klasyfikację  ogniową  Cfl  S1.  Proszę  o  dopuszczenie  jako  równoważne
nawierzchni  opisanej  poniżej:  Nawierzchnia  poliuretanowa  elastyczna,  bezspoinowa,
antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio
na hali).

 Łączna grubość nawierzchni ≈13mm Kolor nawierzchni zgodny z projektem 

 Zastosowanie: 
- boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe na obiektach zewnętrznych i wewnętrznych 

 Nawierzchnia musi posiadać aktualne: 
- raport klasyfikacji ogniowej Cfl S1 

- Atest PZH (zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne) 
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 
- Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08 
- Badanie migracji określonych pierwiastków PN EN 71-3:2019 
-  Badania  Wielopierścieniowych  Węglowodorów  Aromatycznych  dedykowane   dla
oferowanego systemu nawierzchni PU – nie akceptuje się badań na użyte lepiszcza PU 

-  Certyfikat  ISO  14001:2015  wystawiony  dla  producenta  oferowanego   systemu
nawierzchni 
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-  Certyfikat  ISO  9001:2015  wystawiony  dla  producenta  oferowanego  systemu
nawierzchni 

- Kartę Techniczną potwierdzoną przez producenta 
- Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny 
Technicznej

Wybrane właściwości techniczne nawierzchni 

WŁAŚCIWOŚCI DOPUSZCZALNA 
WARTOŚĆ

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥0,8 
Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm2 (MPa) 1,0-1,2 
Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥94 
Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % 70-90 
Amortyzacja (23°C),% 
Amortyzacja, po starzeniu (23°C),% 
Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm 
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 
Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy 
(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105A02:1996) 
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Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

 
106-110 
55- 110 

Prędkość przesiąkania wodą mm/h ≥5000 
Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do 
betonu) % 

 ≥105 

Odpowiedź 1:
Zamawiający podtrzymuje parametry  nawierzchni zgodnie z założeniami PFU. 

Udzielona odpowiedź  na  zapytanie jest  wiążąca dla  wszystkich  Wykonawców
i stanowi  integralną część SWZ.  

Zastępca Burmistrza
(-) Ilona Bańkowska
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