KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZEKROJ C-C

SKALA 1:20

szerokos¢ zmienna

pobocze

uho\o

2% — 2h

0/31,5 mm, grub. 10 cm

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakg;ji

pobocze

ho\o_u

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm

grunt rodzimy

skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W, grub. 3 cm

skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub. 8 cm

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

15 cm

dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 12/63 mm, grub.

warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm

Pracownia Projektowa D.M.

Wtodzimierz taganowski

87-100 Torun, ul. Harcerska 16 ¢ /4
tel. 513-14-30-33
wlaganowski4@gmail.com

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej w Lulkowie

Adres:

droga wewnetrzna

dziatka nr 36/13

obreb 0006, Lulkowo

Jednostka ewidencyjna 041506_2 t ysomice

Branza:

Drogowa 7 stadium:  Projekt budowlany

Inwestor:

Gmina tysomice ul.Warszawska 8, 87-148 tysomice

Nazwa
rysunku:

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

Projektant
drég:

GP.1V.8346/159/TO/91

Wiodzimierz Laganowski | specj. konstrukeyjno - inzynieryjna
w zakresie drog

Data:
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