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1. PRZEBUDOWA DROGI
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i
wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w
terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 D-01.01.01 KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km | 0,155
0109/03 na trasach drég w terenie rowninnym
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
2 | D-04.04.01 KNNR 1 Roboty ziemne - wykonanie koryta wykonywane m3 312
0202/08 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é
1km
3 | D-04.04.01 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 312
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej
Doptata 4x
4 | D-04.04.01 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod  m2| 1012
0103/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
I-IvV
1.3. Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7
5 | D-04.02.01 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszczeniu 6cm | m2 702
0106/03 zageszczana mechanicznie
6 | D-04.02.01 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za | m2 702
0106/04 kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
Doptata 4x
7 | D-04.04.02 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci | m2 686
0114/05 po zageszczeniu 15cm
(Ttuczen do nawierzchni drogowych sortowany
0-31,5mm)
8 | D-04.04.02 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 671
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm
(Ttuczen do nawierzchni drogowych sortowany
0-31,5mm)
9 | D-04.03.01 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | m2 671
1004/04
10 | D-04.03.01 KNR 2-31 Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg 0,4kg/m2 m2 671
1004/07
11 | D-05.03.05B KNR K-42  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W o m2 655
0104/01 grubosci 4cm
12 | D-05.03.05B KNR K-42  |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W - m2 -655
0104/02 dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad
4cm
13 | D-05.03.05B KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z t | 47,749
0309/07 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Doptata 10x
14 | D-04.03.01 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z | m2 655
1004/06 bitumu
15 | D-04.03.01 KNR 2-31 Skropienie kationowag emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 655
1004/07
16 | D-05.03.05A | KNR K-42 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o m2 608
0104/17 grubosci 3cm
17 | D-05.03.05A | KNR K-42 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla m2 608
0104/18 KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci

warstwy ponad 3cm
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18 | D-05.03.05A KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z t 60,283
0309/07 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Doptata 10x
1.4. Pobocze
19 | D-04.04.02 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg dolng | m2 310
0204/03 z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 10cm
2. REMONT
2.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i
wyznaczenie osi punktow wysokosciowych w
terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
20 | D-01.01.01 KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,12
0109/03 na trasach drég w terenie rowninnym
2.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
21 | D-04.04.01 KNNR 1 Roboty ziemne - wykonanie koryta wykonywane m3 15
0202/08 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé
1km
22 | D-01.01.01 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 15
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej
Doptata 4x
2.3. Nawierzchnia
23 | D-05.03.11 KNR Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci m2 420
SEK-06-01R03 |4cm na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory
0103/04 asfaltowej na place sktadowe
24 | D-04.03.01 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z | m2 420
1004/06 bitumu
25 | D-04.03.01 KNR 2-31 Skropienie kationowag emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 420
1004/07
26 | D-05.03.05A KNR K-42 Remont czgstkowy masg bitumiczng m2 63
0104/17
27 | D-05.03.05B KNR K-42  |Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11W o m2 420
0104/01 grubosci 4cm
28 | D-05.03.05B KNR K-42  |Warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 11W - m2 -420
0104/02 dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad
4cm
29 | D-05.03.05A KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z t 30,618
0309/07 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Doptata 10x
30 | D-04.03.01 KNR 2-31 Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg 0,5kg/m2 m2 420
1004/07
31 | D-05.03.05A | KNR K-42 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o m2 420
0104/17 grubosci 3cm
32 | D-05.03.05A | KNR K-42 |Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11S - m2 420
0104/18 dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad
3cm
33 | D-05.03.05A KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z t | 41,643
0309/07 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Doptata 10x
2.4. Pobocze
34 | D-04.04.02 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg dolng | m2 150
0204/03 z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 10cm




Rodos 8.0.0 [13558]

KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | REMONT NAWIERZCHNI W LULKOWIE

Strona 4/4

Nr | Specyfikacja Podstawa |Opis Jm | llos¢ Cena Wartosc¢
techniczna jednostkowa
3. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
35 | D-06.03.02 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego m2 740
0506/01 kat. Il ( wykonanie rowu )
36 | D-09.01.01 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2 740
0507/01 humusu 5cm
37 | D-03.02.01a KNR 2-31 Regulacja zaworéw szt 15
1406/04
38 | D-01.01.01 KNKRB 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km | 0,275
0109/03
Razem

Ogoétem kosztorys
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