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Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 2a, art. 83c ust. 31 4, art. 83d ust. 1 pkt. 1-4 i
ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 . poz. 1478), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

-  Kodeks

postepowania administracyjnego (tj. Dz

U.

reeh g a0e]

|

z 2024 1, poz 572),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Phuznica, reprezentowane] przez pelnomocnika - Waldemara
Juda z dnia 28.08.2024 r,, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 8 szt, drzew z gatunku
jesion wyniosty, 4 szt. drzew z gatunku dab szyputkowy, 32 szt drzew z gatunku lipa
drobnolistna oraz 2 szt. drzew gatunku klon zwyczajny, rosnacych na dziatce nr 52/2, obreb
Jézefkowo, gmina Phuznica oraz na dzialce nr 29, obreb Bielawy, gmina Ptuznica -

orzekam

1. Zezwoli¢ Gminie Pluznica na usuniecie nastepujgcych drzew:

Li). Gatunek drzewa l?; t(:: iii‘:: Ob“[’gi? gia Lokalizacja
1) esion wyniosty 7 168 dziatka nr 52/2,
obreb Jozefkowo,
(fraxinus excelsior) gmina Phuznica
2.1 jesion wynioshy | 9 181 dzia&;@ir 2
| (fraxinus excelsior) obreb Bielawy,
3. jesion wyniosty 11 201 gmina Ptuznica
(fraxinus excelsior)
4 jesion wyniosty 16 233
. {(fraxinus excelsior)
5. jesion wyniosty 18 228
| (fraxinus excelsior)
6. jesion wyniosty 19 271
(fraxinus excelsior) |
7. jesion wyniosty 21 191
(fraxinus excelsior)
8.1 dab szyputkowy 23 260
(quercus robur)
3. dgb szyputkowy 25 296
(quercus robur)




10.

dab szyputkowy 27 294
(quercus robur)
11' lipa drobnolistna 30 162
(tilia cordata)
12. klonzwybiajny 34 258
(acer platanoides)
13.1 Klon zZwyczajny 36 220
(acer platanoides)
14. jesion Wy‘*nio sty 39 260
(fraxinus excelsior)
150 Jipa drobnolistna 40 230
(tilia cordata)
16.1 Jipa drobrolistna 41 273
_ (tilia cordata)
17.1" lipa drobnolistna 43 294
(tilia cordata)
18... lipd drobnolistna - 45 310
-(ﬁ_lia cordata) _
19.1 fipa drobnolistna 47 238
(tili& cordata)
20. lipa drobnolistna 49 255
(tilia corddra)
21. lipa drobnolistna 53 233
(tilia cordata)
22, lipa drobnolisina 56 201
(tilia cordata)
23. lipa drobnolistna 66 238
(tilia cordata)
24| lipa drobnolistna 67 195
(tilia cordata)
25-1 Jipa drobnolistna 74 213
(tilia cordata)
26.1 1ipa drobnolistna 75 213

(tilia cordata)




27. lipa drobnolistna 77 200
| (tilia cordata) ‘
28.|  ipa drobnolistna 78 216
| (tilia cordata) ' |
290 Konzwyczajny | 80 43
(acer platanoides)
30. lipa drobnolistna 81 294
_ (tilia cordata) _
3L dab szyputkowy 83 70
(quercus robur) '
32. lipa drobrnclistna 84 T 248
(tilia cordaia) |
33.| lipa drobnolistna | . 85 - 223
_ (tilig cordata) _
34| - Jipa drobnolistna 86 253
 (tilia cordata) | _
35 Jipadrobnolistma | 87 322
(tilia cordaia)
36.1 lipa drobnolisma &8 166
_(Z'l'Z ia cordala)
37. lipa drobnolistna 95 138
(tilia cordaf‘d) :
38.1 Jipa drobnolistna 97 192
(tilia cordata) | |
39. lipa drdbnoiistna 99 187
(tilia cordata)
40.| fipa drobnolistna 102 151
(tilia cordata)
41. lipa drobnolistna 105 200
(tilia cordata)
42. lipa drobnolistna 106 210
(tilia cordata)

2. Ustali¢ termin usuniecia drzew do dnia 31.12.2025 .



Wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw oraz kluczowym
okresem rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, przypadajgcym w terminie od
1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie legowym jest moz-
liwe wylacznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika - ornitologa
braku zajecia objetych planewang wycinkg siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zaje-
cia siedlisk powinna zosta¢ przeprowadzona nie weze$niej niz 2 dni przed rozpoczeciem
prac. W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych wycinka nie moze byt prze-
prowadzona do czasu stherdzema przez nadzor ornitologiczny wyprowadzema mtodych
z gniazda.

Uzalezni¢ udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew od zastapienia ich innymi drzewami
- 84 szt 7 gatunkéw jesion wyniosty (fraxinus excelsior), dab szyputkowy (quercus robur),
lipa drobnolistna (tilia cordata), klon zwyczajny (acer platanoides). Nalezy zastosowac
sadzonki drzew z dobrze rozwinieta brylg korzeniowy i pedem gléwnym o wysokosci
minimum 2 m. Nasadzenia nalezy wykonaé wzdiuz przebudowywanego odcinka drogi (na
dziatce nr 52/2, obreb Jézefkowo, gmina Pluznica oraz na dzialce nr 29, obr¢b Bielawy,
gmina Pluznica), a w przypadku uzasadnionego braku mozliwo$ci wykonania catosci
nasadzefi na tym terenie, mozliwe jest ich cze$ciowe wprowadzenie w innych miejscach
na terenic gminy Pluznica. Termin wykonania nasadzen zastepczych ustala sie do
30.11.2026 r. z jednoczesnym Zgloszeniem nasadzen do Starosty Wabrzeskiego
w terminie 14 dni od ich wykonania.

Prowadzi¢ monitoring udatno$ci wprowadzonych nasadzen drzew i krzewow przez okres
co najmniej 10 lat oraz w-razie potrzeby dokonywa¢ -nasadzen - uzupetniajgcych,
w ‘miejscach *obumartych ‘sadzonek, zapewniajgc trwatod¢ wykonanych mnasadzen.
W przypadku stosowania palikéw i ta§m stabilizujgcych sadzonki, usungc je niezwiocznie
po przyjeciu sie sadzonki 4:ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowanta zagrozenia
wrastania taSm w pieti oraz pochylania drzew przez pahkl

5. Zamontowa( skrzynki legowe dla ptakow (5 szt. typu A, 5 szt typu B) zgodme Z PONIZSZy-

ni wytycznymi

a) skrzynki zamontowaé w pasie przebudowywanej drogi, na drzewach, ktére nie bedg
podlegaé wycince (dokladne- lokalizacje skrzynek Ieggowych nalezy uzgodnié ze
specjalistg ornitologiem};

b) skrzynki legowe musza mie¢ otwierang przednig Scianke, aby umozliwi¢ czyszczenie
ich wnetrza;

¢) skrzynki legowe wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych
grubosci  2-4 c¢m  zabezpleczonych przed deprecjacja drewna impregnatem
nieszkodliwym dla ptakéw, a zadaszenie skrzynek drewmanych nalezy pokry¢ blacha
lub papsg;

d) zaleca sie montaz skrzynek w miejscach, gdzie nie bedg one narazone na silne
nagrzewanie przez stonce;

e) drewniane skrzynki legowe wieszane na drzewach musza posiadac listwy tylne o
gruboéci co najmniej 2 cm i szeroko$ci co najmniej 5 cm, z nawierconymi otworami pod
gwozdzie;

f) drewniane skrzynki legowe mocowaé do drzew za pomocg gwozdzi lub wkretéw
zabezpieczonych przed rdza;

g) optymalne wymiary skrzynki legowej typu A przyjac jako: wysoko$¢ przedniej $cianki
- 27 em, wysokoéé tylnej écianki = 30 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 em; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokoéci 19-21 cm od dna skrzynki i miec
srednice 3,3 cmy;

h) optymalne wymiary skrzynki legowej typu B przyjac jako: wysokoS¢ przednie; §cianki -
38 cm, wysokoéé tylnej §cianki - 40 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15°x 15 cm; otwor



wlotowy powinien byé umieszczony na wysokoéci 24-26 cm od dna skrzynki i mie¢
$rednice 4,7 cm.

6. Zapewni¢ skuteczno$¢ i trwato$¢ kompensacji przez, okres co najmniej 15 Iat od zamonto-
wania skrzynek w szczegdlnoéci poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek lggowych
dla ptakéw nie rzadziej niz co 2 lata w okresie pomiedzy 15 paZdziernika a 28 lutego oraz
utrzymywanie we witaéciwym stanie technicznym, zapewniajgcym mozliwo$¢ zasiedlenia
skrzynek przez ptaki.

7. Na etapie realizacji inwestycii kontrolowa¢ teren planowanych prac, w tym wykopy, pod
katem obecnosci chronionych gatunkéw zwierzat. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac,
zwierzeta objete ochrong znajdujace sie na terenie przedsigwziecia przemieszezac do od-
powiednich dla nich siedlisk zlokalizowanych poza obszarem oddziatywania zamierzenia.

8. Drzewa i krzewy pozostajgce w zasiegu prac i niepodlegajace usunieciu zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot przed:

a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenla np. poprzez odeskowanie pni drzew
i wygrodzenie krzewéw oraz podwiazywanie kolidujacych ga%qm lub ewentualnie
wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie, - :

b) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzemowe1 poprzez prowadzeme prac
w bezposrednim sasiedztwie systeméw korzeniowych. drzew i krzewow .w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ¢wentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobo jezym,. .

c) przesuszenlem systemu korzemowego poprzez jak na]szybsze zasypywanie wykopéw
9. W przypadku komecznosu podn1es1ema pozlomu gruntu o wiecej niz 30 cm.w zasiegu
rzutu korony drzew wykonaé warstwe drenazowo-napowietrzajgca. -
10. Zaplecze budowy i place postojowe stodkow transportu nalezy lokahzowac na podlozu
zab ezpieczonym przed pr7edostamem sie do gruntu i wod podmemnych zanieczyszczen.
11. Nie organizewaé zaplecza budowy lub- miejsc postoju maszyn i sktadowania materiatow
w zasiegu rzutu koron drzew. :

12. Nie nalicza¢ optaty Gminie Pluznica za usunigcie 8 szt drzew z gatunku esion wymos’iy,
4 szt. drzew z gatunku dab szyputkowy, 27 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz
3 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny rosngcych na dziatce nr 52/2, obreb Jézefkowo,
gmina -Ptuznica oraz na dziatce nr- 29, obreb Bielawy, gmina Ptuinica, poniewaz
przedmiotowe drzewa koliduja z przebudowa drogi gminnej 070123C, publiczne;.

13. W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych, o ktérych mowa w ust. 5, zgodnie

z zezwoleniem na usuniecie drzew, stosuje sie.przepisy o postgpowaniu egzekucy]nym
w administracji. o

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 28.08.2024 r. (data wplywu 03.09.2024 1) petnomocnik ~ Waldemar
Juda, reprezentujacy Gmine Pluznica, zwrécit sie do Starosty Wahrzeskiego o wydanie
zezwolenia na. usuniecie 8 szt. drzew z gatunku jesion wyniosly, 4 szt. drzew z gatunku
dgb szyputkowy, 32 $zt. drzew z gatunku lipa drobmolistna oraz 2 szt. drzew gatunku
Klon zwyczajny, rosnacych na dziatce nr 52/2, obreb Jozefkowo, gmina Pluznica oraz na
dziatce nr 29, obreb Blelawy, gmina Ptuznica. |

Zgodnie z przepisami art. 90 ustawy z dnia 16 kwIetma 2004 .o ochronie przyrody
(t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) ,czynnosci, o ktdrych mowa w art. 83-89, w zakresie,



w jakim wykonywane sa one przez wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu
do nieruchomos$ci bedacych wlasnoscia gminy - z wy]qtklem nieruchomoséci bedacych
w uzytkowaniu wwczystym innego podmiotu - wykonuje starosta”.

' Po zapoznaniu sie z tre$cig wniosku I dokonaniu analizy jego zakresu merytorycznego
Starosta Wabrzeski zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.- U. z 2024 r poz 572) poinformowal strone o wszczgciu
postepowania administracyjnego oraz o przeprowadzeniu dowodu z ogledzin,

W toku postepowania wyjasniajacego w dniu 16.09.2024 r. przeprowadzony zostat
dowdd z ogledzin. Podczas wizji w terenie stwierdzono jak nizej.

Na dzialce - -52/2, obreb Jozefkowo, gmina PluZnica oraz na dzialce
nr 29, obreb Bielawy, gmina Ptuznica, zostaly wytypowane do usuniecia nastepujgce drzewa:

1. Jesion wyniosty (fraxinus excelsior] [nr drzewa w terenie - 7] o obwodzie pnia
168 cm. Drzewo Kkoliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni, korona. drzewa
rozwinieta jest jednostronnie w kierunku pola, na drzewie nie stwierdzono gniazd
ptasich czy tez dziupli. Na drzewie znajdujg sig porosty z gatunku ztotorost Scienny.

2. Jesion wyniosly (fraxinus excelsior) [nr drzewa w terenie - 9] o cbwodzie pnia

- 181 tm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni, zauwazalna jest
korona zdeformowana w wyniku odciecia czesci konaréw od strony pola. Drzewo
pochylone jest w strone jezdni, w koronie drzewa widocziie sa suche gatezie, w czesci
odziomkowej pnia‘ pozostalo§¢ po duzej ranie powstalej] w wyniku uszkodzenia
mechanicznego (od strony ‘jezdni), z widocznymi $ladami dziatalnosci szkodnikow
drzew. Na drzewie nie stwierdzono porostow chronlonych wyste;pu]e ztotorost
§cienihy, nie stwierdzono gniazd ptasich ani dziupli.

3. Jesion wyniosly - (fraxinus excelsior) [nr drzewa w terenie - 11] o 'obwod21e pnia

- 201*cm. Korona drzewa silnie rozwinieta w strong pola, zauwazalne sg slady zabiegow
cieé techmcznych w'latach ubieglych, liczhie wystepujgce wilki obeenie przyciete. Na
drzewie - fiie “stwierdzono - 'porostéw’ chronionych, ‘wystépuje zlotorost  $cienny.
W koronie stwierdzono jedno gniazdo ptasie, w Wy'niku obserwacji nie stwierdzono
jego zasiedlenia: Drzewo kohdu}e z projektowanym poszerzemem ]ezdnl Dziupli nie
stwierdzono,

4. Jesion wyniosly Urc’rxmus_exeelswr) [nr drzewa w terenie - 16] o obwodzie pnia
233.cm. W cze$ci odziomkowej pnia wystepuje peknigcie z ubytkiem w jego wnetrzu,
widoczne Slady dziahlnbéci szkodnikdéw drzew, préchnowisko nie wystepuje. Kérona
drzewa w wyniku odciecia nizszych konaréw umiejscowiona wysoko. Na drzewie nie
stwierdzono wystepowania porostow chronionych i gniazd ptasich oraz dnuph
Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.

5. Jesion wyniosty (fraxinus excelsior} [nr drzewa w terenie - 18] o obwodzie pnia
228 cm. Drzewo pochylone w strone jezdni, liczne suche gatezie, $lady zgnilizny drzew
w czeéci odziomkowej. Gniazda ptasie i dziuple nie wystepujg, na drzewie nie
stwierdzono porostéw .chronionych, wystepuje ztotorost Scienny. Drzewo koliduje
z projektowanym poszerzeniem jezdni.

6. Jesion wymiosty (fraxinus excelsior} [nr drzewa w terenie - 19] o obwodzie pnia
271 ¢cm, W czeéci odziomkowej pnia wgtebny ubytek z wrosnietym kamieniem, liczne
§lady po  przeprowadzanych cigciach technicznych. Korona drzewa .umieszczona
wysoko, na ktérej nie stwierdzono gniazd ptasich, dziupli, §lady po odcietych konarach,
nie stwierdzono porostéw chronionych, wystepuje ztotorost §cienny. Drzewo koliduje
z projektowanym poszerzeniem jezdni.

7. Jesion wyniosty {fraxinus excelsior) [nr drzewa w terenie -~ 21] o obwodzie pnia
191 ¢m. W koronie drzewa liczne $lady po przeprowadzanych cieciach technicznych,
korona drzewa umieszczona wysoko. W koronie drzewa nie stwierdzono gniazd



ptasich, dziupli, $lady po odcietych konarach, nie stwierdzono porostéw chronionych,
wystepuje zlotorost §cienny. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.

8. Dab szypulkowy (quercus robur) [nr drzewa w terenie - 23] o obwodzie pnia
260 c¢m. Drzewo nieznacznie pochylone w strone pola, brak gniazd i dziupli oraz
porostow chronionych, licznie wystepuje makla tarniowa i ztotorost $cienny. Drzewo
koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.

9, Dgb szyputkowy (quercus roburj [nr drzewa w terenie - 25] o obwodzie pnia
296 cm. W koronie drzew liczne §lady po odtamanych konarach, drzewo pochylone
w strone pola, brak gniazd i dziupli oraz porostéw chronionych, licznie wystepuje
makla tarniowa i zlotorost scienny. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem
jezdni.

10.Dab szypultkowy (quercus robur) [nr drzewa w terenic - 27] o obwodzie pnia
294 cm, Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni, §lady po odcigtych
gateziach od strony drogi i pola, drzewo pochylone w strong pola, brak gniazd i dziupli
oraz porostéw chronionych, licznie wystepuje makla tarniowa i zfotorost $cienny.

11.Lipa drobmolistna- (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 30] o obwodzie pnia
162. cm. Korona drzewa silnie poddana cieciom technicznym przez co potozona
wysoko, brak gniazd i dziupli oraz porostéw chronionych. Drzewo koliduje
z projektowanym poszerzeniem jezdni, ‘

12.Klon zwyczajny (acer platanoides) [nr drzewa w terenie - 34] 0 obwodz;e pnia
258 cm.-W koronie drzewa liczny posusz, w miejscu od%amanego konaru wystepuje
ubytek, dziupla skierowana ku gérze, bez oznak zasiedlenia. Porostéw chronionych nie
stwierdzono, drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.

13.Klon zwyczajny . (acer platanoides) {nr drzewa w terenie - 36] o obwodzie pnia
220 cm. W koronie drzewa liczny posusz, liczne odlamane konary, korona.w wyniku
cie¢ techmcznych od strony drogi i pola umiejscowiona wysoko, w czesci odzmmkowe}
pnia widoczne wycieki zgnilizny drzew. Porostdw chronionych, dziuphi i gniazd ptasich
nie stwierdzono, drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.. . . -

14. Jesion wyniosty (fraxinus excelsior). [ur drzewa w terenie .-.39]. o obwodzie pnia
260 cm. Korona w wyniku cie¢ technicznych od strony drogi i pola umiejscowiona
wysoko, w czeéci odziomkowej pnia widoczne zabliZnione $lady po uszkodzeniach
mechanicznych od strony pola. Wystepuje ztotorost Scienny i makla tarniowa, dziupli
i gniazd ptasich nie stwierdzono, drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem
jezdni,

15.Lipa drobnolistna (tilia cordata) [or drzewa w terenie —. 40]. o obwodzie pnia
230 em. Korona w wyniku cie¢ technicznych od strony drogi i pola umiejscowiona
wysoko, ‘w. czeéci- odziomkowej pnia widoczne poodeinane odrosty, korona silniej
rozwinigta od strony pola, Porostéw chronionych, dziupli i gniazd ptasich nie
stwierdzono, drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.

16.Lipa drobnolistna (tilia cordata} [nr drzewa w terenie - 41] o obwodzie pnia
273 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni. W miejscu po
oderwanym konarze wystepuje dziupla skierowana ku goérze, nie stwierdzono Sladow
zasiedlenia, Porostow chronionych, i gniazd ptasich nie stwierdzono.

17.Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie .-~ 43] o obwodzie pnia
294 cm. W koronie drzewa, w miejscu po oderwanym konarze wystepuje duza -dziupla
skierowana ku gérze, w trakcie obserwacji zasiedlenia nie. stwierdzono, Drzewo
koliduje z projektewanym poszerzeniem jezdni. Porostéw chronionych, i gniazd
ptasich nie stwierdzono.

18. Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 47] o obwodzie pnia
238 cm. Korona drzewa zdeformowana w wyniku cieé, liczne odciete galezie, korona’



drzewa uformowana wysoko. Stwierdzono wystepowanie dziupli, obserwacje nie
wskazaly zasiedlenid. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni.
Porostow chronionych, i gniazd ptasich nie stwierdzono.

19.Lipa drobnolistna (tilic cordata) [nr drzewa w terenie - 49] o obwodzie pnia
255 cm. W koronie drzewa, w miejscu po odcietym konarze wystepuje duza dziupla
skierowana ku gorze, w trakcie obserwacji zasiedlenia nie stwierdzono. Drzewo
koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni. Porostéw chronionych, i gniazd
ptasich riie stwierdzono.

20. Lipa -drobnolistna (tilia cordata)- [nr drzewa w terenie - 53] o obwodzie pnia
233 cm. W koronie drzewa, w miejscu po odcietym konarze wystepuje duza dziupla
skierowana ku gérze, w trakcie obserwacji zasiedlenia nie stwierdzono. Drzewo
koliduje - z* projektowanym poszerzemem ]ezdm Porostow chronionych, i gniazd
ptasich nie stwierdzono.

21, Lipa drobnolistna (tilia-cordata) [nr drzewa w terenie - 56} 0 obwodzie pnia
201 cm. W koronie drzéwa, w miejscu po odcietym konarze wystepuje duza dziupla
skierowana ku gérze, w -trakcie obserwacji zasiedlenia nie stwierdzono. Drzewo
koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni. Porostow chromonych, i gniazd
ptasich nie stwierdzono.

22.Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terénie - 66] 0 obwodzie pnia
238 ‘cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem- drogi; -gniazda ptasie i
dziuple nie wystepujg, na -drzewie nie stwierdzonég wystgpowama porostow
chronionych, posuszu brak. -

23.Lipa drobnolistna -(tilia- cordata) ‘[or drzewa w-terenie --67] o obwodzie pnia
195 c¢cm. W koronie drzewa, w miejscu po odcigtym konarze wystgpuje. dziupla, w
.trak(:le obserwacp zaszedlema me stwmrdz(mo Drzewo kohdu]e z prOJektowanym

24. Lipa’ drobrolistna (tzha cordata) [nr drzewa w terenie ~ 74] o obwodzw pnia

213 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogh Gniazda ptasie i
dziuple nie wystepuja, na drzewie nie stw1erdzono WystQpOWama porostéw
chronionych, posuszu brak.

25, Lipa "drobnolistna - (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 75] o obwodzie pnia
213 cm. W %koronie ‘drzewa, w miejscu po odcietym konarze wysteépuje dziupla, w
trakcie obserwacji zasiedlenia nie stwierdzono. Drzewo koliduje z projektowanym
poszerzeniem jezdni. Porostéw chronionych, i gniazd ptasich nie stwierdzono,

26.Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 77] o obwodzie pnia
200 ¢cm. W koronie wystepujg liczne potamdne gatezie, drzewo ingeruje w okap
drzewa rosngcego na dzialce sasiedniej. Drzewo pochylone w strone placu zabaw. Lipa
koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni. Porostow chronionych, i gniazd
ptasich nie stwierdzono,

27.Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 78] o obwodzie pnia
216 cm. Drzewo we wezesniejszych latach wyznaczone do wycinki, roénie ingerujac w
okap ‘drzewa rosngcego na dziatce sgsiedniej Korona przycieta wysoko. Drzewo
pochylone w strone placu zabaw. Lipa koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni,
porostow chronionych, i gniazd ptasich nie stwierdzono, $lady zgnilizny drzew.

28.Klon zwyczajny (acer platanoides) [nr drzewa w terenie - 80] o obwodzie pnia
43 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi, gniazda ptasie { dziuple
nie wystepujg, na drZzewie nie stwierdzono wystepowania porostéw chronionych,
posuszu brak.

29.Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 81] o obwodzie pnia
294 ¢m. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi. Gniazda ptasie



30.

i dziuple nie wystepuja, na drzewie nie stwierdzono wystepowania porostéw
chronionych — wystepuje zlotorost écienny, posuszu brak. Drzewo ros$nie blisko linii
napowietrzne;.

Dab szyputkowy (quercus robur) [nr drzewa w terenie - 83] o obwodzie pnia
70 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi. Gniazda ptasie i dziuple
nie wystepuja. Na drzewie nie stwierdzono wystgpowania porostéw chronionych,

- posuszu brak.

31,

32.

33.

34.

35.

36,

37.

38.

39.
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Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 84] o obwodzie pnia
248 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni. W koronie drzewa
widoczne suche galezie, w czeéci odziomkowej pnia pozostalos¢ po duzej ranie
powstatej w wyniku uszkodzenia mechanicznego (od strony jezdni), z widocznymi
dladami dzialalno$ci szkodnikéw drzew. Na drzewie nie, stwierdzono porostéw
chronionych, w miejscu po odcietym konarze wystepuje dziupla skierowana ku gdrze,
gniazd nie stwierdzono. _

Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 85] o obwodzie pnia
223 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi. Gpiazda ptasie
i dziuple nie wystepujg. Na drzewie nie stwierdzono wystgpowania porostéw
chronionych, posuszu brak. - _

Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 86] o obwodzie pnia
253 cm. -Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi. Gniazda ptasie
i dziuplejnie wystepuja, na drzewie nie stwierdzono wystepowania.. porostéw
chronionych, posuszu brak. _ o o

Lipa _dn@éi\,bnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 87] o obwodzie pnia
322 cm. Przewodnik drzewa ztamany na wysoko$ci 4,0 m, drzewo pozbawione korony.
Lipa drobuolistna. {tilia cordata) [nr drzewa. w- terenie - 88} o obwodzie pnia
166 cm: *Dizewo koliduje z  projektowanym poszerzeniem drogi. Dziuple nie
wystepuj a, na drzewie nie stwierdzono wystgpowania porostéw: chronionych, posuszu
brak. Na drzewie stwierdzono gniazdo bez oznak zasiedlenia. . o S

Lipa drobpolistna (tilia cardata) [nr drzewa w terenie - 95] o obwodzie pnia
138 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi, gniazda ptasle |
dziuple . nie wystepuja, na drzewie nie stwierdzono wystepowania porostow
chronionych - drzewo poroénigte ztotorostem Sciennym, posuszu brak.

Lipa. drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 97] o obwodzie pnia
192 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi. Gniazda ptasie
i dziuple nie wystepuja. Na drzewie nie stwierdzono wystepowania porostow
chronionych — drzewo poro$nigte ziotorostem Sciennym, posuszu brak.

Lipa drobnolistna (tilic cordata) [nr drzewa w terenie - 99] © obwodzie pnia
187 c¢m. Drzewo koliduje.z projektowanym poszerzeniem. drogi, gniazda ptasie i
dziuple  nie wystepujg, na drzewie nie stwierdzono ‘wystepowania - porostow
chronionych - drzewo porosniete ztotorostem Sciennym, posuszu brak, duze
mechaniczne uszkodzenie pnia na wysokosci 1,5.m.- o :

Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 102] o obwodzie pnia
151 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi, dziuple nie wystepuja.
Na drzewie nie stwierdzono wystepowania porostéw chronionych - drzewo
poroéniete zlotorostem $ciennym, posuszu brak, drzewo pochylone w strone posesji
prywatne;j. 7 _ |
Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 105] o obwodzie pnia
200 cm. W koronie drzewa, w miejscu po odcietym konarze wystepuje duza dziupla
skierowana ku gdrze, w trakcie obserwacjl zasiedlenia nie stwierdzono. Drzewo



koliduje z projektowanym poszerzeniem jezdni. Porostow chromonych i gniazd
ptasich nie stwierdzoro.

41. Lipa drobnolistna (tilia cordata) [nr drzewa w terenie - 106] o obwodzie pnia

210 cm. Drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi, gniazda ptasie
i dziuple nie wystepujg, na drzewie nie stwierdzono wystepowania porostow
chronionych - drzewo poroéniete ztotorostem Sciennym, posuszu brak.

Wskazane we wniosku drzewa - 4 szt. z gatunku lipa drobnolistna (tilia cordata)
[nr drzew w terenie - 68, 69, 72 i 82] oraz 1 szt. z gatunku dab szyputkowy (quercus robur;}
[nr drzewa w tereme - 79] ze wzglqdu na swoje obwody pni nie kwallflkulq sie do wydania
zezwolenia,

W dniu 17.09.2024 r- wmoskodavvca uzupetnit wniosek informujac, i%2 w toku
prowadzonych czynto$ci omytkowo nie wskazano do wycinki 1 drzewa z gatunku lipa
drobnolistna ~ {tilia cordata). [nr drzewa w terenie - 45] o obwodzie pnia
310 cm. Przedmiotowe drzewo koliduje z projektowanym poszerzeniem drogi. Na lipie nie
wystepujg gniazda ptasie 1 dziuple. Nie stwierdzono réwniez wystepowania porostéw
chronionych. Drzewo pochylone jest w kierunku jezdni.

Wszystkie ww. drzewa kolidujg z przebudowsg drogi gminnej nr 070123C, publiczaej.

Zgodnie z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie nd usunigcie drzew

w obrebie pasa drogowego drogi publicznej z wy%qczemem obcych gatunkéw topoli wydaje sie
po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, w zwigzku
z tym w dniu 26,09:2024 1. Starosta-Wabrzeski zwrocit sie o wydanie uzgodnienia projektu
decyzji zezwalajqcej na usunigcie drzew rosngcych w pasie drogowym drogi publiczne;.

Liczgc*30- dni- od dnia’“wystania projektu  decyzji, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodow1ska w Bydgoszczy nie wyrazil stahowiska w przedmiotowej sprawie; zatem uznano,

76 uzgodmeme zezwolenia zostato wydane na zasadzie ,,m1lczqce] zgody”. :

7 'Postaniowieniem Z dnia 05:11.2024 v tlitefszy orgati ia podstaw1e art. 10§ 1. Kodeksu
Postepowahid Administracyjnégo - poinformowal wnioskodawce o prawie- zapoznania sie
z dowodami i materiatami zabranymi w toku postepowania, z ktdérego strona nie skorzystata.

Zgodnie z zatgczong do wniosku decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach z dma
26.08.2024 1., znak: B:6220.5.2024.AS zobowigzano wnioskodawce do: '
- wykonania nasadzen zastepczych -84 szt. z gatunkéw jesion wyniosty (fraxinus excelsror]
dab szypulkowy - (quercus robur), lipa drobnolistna (tilia cordata), klon zwyczajny (acer

platanoides). Nalezy zastosowaé sadzonki drzew z dobrze rozwinieta brylg korzeniows i
pedem glownym o wysoko$cl minimum 2 m. Nasadzenia nalezy wykonaé wzdiuz
przeblidowywanego odcinka drogi (na dziatce nr 52/2, obreb Jo6zefkowo, gmina Ptuznica oraz
na dzialce nr 29, obreb Bielawy, gmina Pluinica), a ‘w przypadku uzasadnionego braku
mozliwosci “wykonania cato$ci nasadzen na tym terenie,” mozliwe jest ich cze$ciowe
wprowadzenie w innych miejscach na terenie gminy Pluznica; '

-* prowadzenia monitoringu udatnoéci wprowadzonych nasadzedi drzew i krzewéw przez
okres co najmniej 10 lat oraz w razie potrzeby dokonywaé¢ nasadzen uzupelniajgcych,

w miejscach obumartych sadzonek, zapewniajgc trwatoéé¢ wykonanych nasadzen. W
przypadku stosowania palikéw i taém stabilizujgcych sadzonki, usungé je niezwlocznie po
przyjeciu sig sadzonki { ustabilizowaniu drzewa, celem wyeliminowania zagrozenia wrastania
taém w pied oraz pochylania drzew przez paliki;

- zamontowania skrzynek legowych dla ptakow (5 szt. typu A, 5 szt. typu B) zgodnie z ponlz—
szymi wytycznymi:

a) skrzynki zamontowaé w pasie przebudowywanej drogi, na drzewach, ktére nie beda

podlegaé wycince (doktadne lokalizacje skrzynek legowych nalezy uzgodni¢ ze

specjalistg ornitologiem);
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b) skrzynki legowe muszg mie¢ otwierang przednia §cianke, aby umozliwi¢ czyszczenie
ich wnetrza;

¢) skrzynki legowe wykonac¢ solidnie { szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych
grubosci 2-4 com zabezpieczonych przed deprecjacja drewna impregnatem
nieszkodliwym dla ptakéw, a zadaszenie skrzynek drewnianych nalezy pokry¢ blachg
lub papg;

d) zaleca sie montaz skrzynek w miejscach, gdzie nie beda one narazone na silne
nagrzewanie przez storice; . _

¢) drewniane skrzynki legowe wieszane na drzewach musza posiada¢ listwy tylne o
gruboéci co najmniej 2 cm | szerokoéci co najmniej 5 cm, z nawierconymi otworami pod
gwozdzie;

f) drewniane skrzynki legowe mocowac do drzew za pomocg gwoidz lub wkretow
zabezpieczonych przed rdzg; : -

g} optymalne wymiary skrzynki legowej typu A przyjaé jako: wysokosé przedniej scianki
- 27 cm, wysoko§¢ tylnej $cianki - 30 cm, wewngtrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 19-21 cm od dna skrzynki 1 mie¢
srednice 3,3 cmy; _ .

h) optymalne wymiary skrzynki legowej typu B przyja¢ jako: wysokos¢ przedniej Scianki -
38 cm, wysoko$¢ tylnej $cianki - 40 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwor
wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokoéci 24-26 cm od dna skrzynki i mie¢
Srednice 4,7cm;

- zapewnienia skutecznosci 1 trwatoéci kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamon-
towania skrzyngk w szczeg6inosci poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek legowych
dla ptakéw niesrzadziej niz co 2 lata w okresie pomiedzy 15 pazdziernika a 28 lutego oraz
utrzymywanie -we wihadciwym stanie technicznym, zapewniajacym mozliwo$¢ zasiedlenia
skrzynek przez ptaki; ' : L DL

- na etapie realizacji inwestycji kontrolowania terenu planowanych prac, w tym wykopoéw, pod
katem obecno$ci chronionych gatunkéw zwierzat. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac,
zwierzeta objete:ochrong znajdujgce si¢ na terenie przedsiewziecia przemieszczac do odpo-
wiednich dla nich siedlisk zlokalizowanych poza obszarem oddziatywania zamierzenia;

- zabezpieczenia drzew 1 krzewow, ktdre pozostaja w zasiegu prac i nie podlegaja usunieciu,
na czas prowadzenia robét przed:

a) mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez. odeskowanie pni drzew
i wygrodzenie krzewdw oraz podwigzywanie kolidujacych gatezi lub ewentualnie
wygrodzenie skupisk drzew i ich oznakowanie,

b) mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezpoérednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdw w sposdb
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzent zabezpleczyC preparatem grzybobojczym, o

¢) przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopow

w obrebie bryly korzeniowej;
- w przypadku koniecznoéci podniesienia poziomu gruntu o wiecej niz 30 cm w zasiggu rzutu
korony drzew wykonania warstwy drenazowo-napowietrzajgcs; )
- zaplecza budowy i placu postojowego érodkéw transportu lokalizowania zaplecza budowy
i placu postojowego $rodkdéw transportu na podtozu zabezpieczonym przed przedostaniem
sie do gruntu i wéd podziemnych zanieczyszczen;
- nie organizowania zaplecza budowy lub miejsca postoju maszyn i sktadowania materiatow
w zasiegu rzutu koron drzew. o

Na podstawie art. 104 § 1 kp.a. ,organ administracfi publicznej zalatwia sprawg przez

wydanie decyzji, chyba Ze przepisy kodeksu stanowig inaczej”.
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Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencjl.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Starosty Wabrzeskiego w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

2. Stronie stuzy rdéwniez prawo do zrzeczenia sie w powyzszym terminie prawa do
odwolania, poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia przed tutejszym organem. Z chwilg
gdy ostatnia ze stron zrzeknie sie prawa do odwotania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. :

3. Wycinkg drzew zaleca sig powlerzyf-specjalistycznej firmie, a prace powinny byc
prowadzone przez osobg uprawnwﬁ‘q\%b&%rﬁe&l amodzielnej wycinki drzew stojgcych.
Wycinka powinna by¢ prowadzoi ‘p ih e\\,lzasad BHP, bez stwarzania zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi 1 mieni m )
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Otrzymuja:

1. Gmina Phuznica
Reprezentowana przez Waldemara juda
Ptuznica 60
87 - 214 Piuznica

2. a/a

ZWOLNIONO Z OPLATY SKARBOWE]

Podstawa prawna;

Art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie
skarbowef (tj. Dz U 2 2023 r. poz. 2111 ze zm,)
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