f
}g =2
no . ‘
= s
N h g
& g ‘
o
N &
D
©
[ ~
) 2
- 8
o —
° |
= 3 g
< =4 \ |
3 = .
[V}
o K | = |
< \
|
2 T — 2
g — e —— T~ T [ | T T [ -
© | 3 , 588 ”s o o l: =
~ S = =33 ~— l ]\ - f B-AlE—T—1 — / @9
OODODODODODOOO{K/ & - N / L\ | R EAN / &
5000020020202 - 3:%: - / o= I wl / =
2002020202020 0D2 > / ) % SlN | |z . ’ =% 7
2020020202020 2000 / * ml | \ i"\)g weBd-iez
1202020202002 = | = I 7 é
020202020020 S - ” 5% E
2000202020D0D x 3 = | § = |
ODODODL@hDODO % J = l -
083 OD20D0D20D Q . % | 83
7-———“paoaoao:>// N "_—,—L—E—— = . i S
- = = N
DODODODO 3 3 L___———J o % ,
0OD0D0D0D/ 2 3 I
2020200 h I 3
0202020 // s M“\ES_LJ,
20020202/ s .
v Jooooo0o | = S
| Orange Poliska S.A.
Zammmmm o
i Obstugi Kiienta 7
ul. Ogrodowa 8, 91-062 L6d2 A 3
K3
Nr uzgodnienia 2409020146/TTDSILU/JP/01, dnia 16 wrzesnia 2024 r. -
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami MUR OPOROWY TYPU "L" H=1,0 M
techniczno—budowlanymi
pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska. RURY OStONOWE
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje ) .
nadzoru whascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej L[EGENDA: — emmmeeeee o KRAWEZNIK 15X30 GMINA PLUZNICA
www.orange.pl/wniosekonadzor z siedzibg w Urzedzie Gminy Pluznica
3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne [ . EZE 8X30 87-214 PLUZNICA 60
i zgtaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. |  JEZDNIA Z MASY ASFALTOBETONOWEJ OBRZ
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). ———————————— KORYTKO TROJKATNE
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy. | PROJEKTOWANE POBOCZE GRUNTOWE A PRZEBUDOWA I;)ROGI GMINNEJ NR 070123C
Uwagi: Infrastrukture telekomunikacyjng Orange Polska S.A. zabezpieczy¢ zgodnie z przedstawionym projektem. W czasie prac s========== KRAWEZNIK 22X15 W MIEJSCOWOSCI BIELAWY
budowlanych w poblizu przewodéw napowietrznych zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. W przypadku zmiany rzednych terenu ZJAZDY INDYWIDUALNE ~— ——77777 inz. Wald Jud PODPIS: RYS
nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem wysokosci 5 m w stosunku do | NA DROGI GRUNTOWE AZDY INDYWIDUALNE mgr inz. Vvaldemar Juda NUMER
niwelety. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. [ KOSTKI BETONOWEJ
p) // ” PERONY Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM SKALA: 1:500 DATA: 4
/7, A LIPIEC 2024 r.
(77 ... . —_——— — [OPORNIK BETONOWY12X25
Jacek Przybylski KRAWEDZ JEZDNI




