Ptuznica, dnia 26 sierpnia 2024 r.

BI.6220.5.2024.A5 ica. dnia.l 008 0L r
DECYZJA " (pods
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 1, 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,
art. 85 ust. 11 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), zwanej dalej uouio$ a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2024 r. ztozonego przez Gmine
Ptuznica reprezentowang przez Pana Waldemara Juda (petnomocnika) o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 070123C
w miefjscowosci Bielawy”

orzekam:
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia pn.:

~Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowosci Bielawy”, realizowanego w obszarze i zakresie
okreslonym w zatgcznikach do wniosku.

. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uizytkowania

przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla terenéw sasiednich, w tym:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjag hatasu, wibracji
i zanieczyszczen do powietrza, prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6:00-22:00.

2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, uzywa¢ wytgcznie sprawnego sprzetu
i monitorowac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii
oraz zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentéw. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych,
zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebrac i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadéw.

3. Wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz kluczowym okresem rozrodu
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat, przypadajgcym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia.
Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lggowym jest moiliwe wylgcznie pod warunkiem
potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika - ornitologa braku zajecia objetych planowana wycinkg
siedlisk gatunkow chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna zosta¢ przeprowadzona nie wcze$niej
niz 2 dni przed rozpoczgciem prac. W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych wycinka nie

moze by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia mtodych
z gniazda.

4. Z uwagi na wycinke drzew i krzewéw nalezy zapewni¢ wykonanie nasadzeri zastepczych

z uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

a) ilos¢ drzew nasadzonych dwukrotnie wieksza niz liczba usuwanych drzew;
b) powierzchnia krzewéw nie mniejsza niz powierzchnia usuwanych krzewéw;
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¢} uwzgledni¢ warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeri i wymagania ekotogiczne
stosowanych do nasadzen gatunkow;

d) preferowac gatunki rodzime;

e) nasadzenia wykona¢ wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi, a w przypadku uzasadnionego
braku mozliwoéci wykonania catosci nasadzed na tym terenie, mozliwe jest ich czeéciowe
wprowadzenie w innych miejscach na terenie gminy Ptuznica;

f} stosowal sadzonki drzew z dobrze rozwinigty brylta korzeniowa i pedem gléwnym o wysokosci
minimum 2 m,

Prowadzi¢ monitoring udatnoéci wprowadzonych nasadzeti drzew i krzewdw przez okres co najmnie]
10 lat oraz w razie potrzeby dokonywaé nasadzen uzupetniajacych, w miejscach obumartych sadzonek,
zapewniajgc trwatosC wykonanych nasadzen. W przypadku stosowania palikéw i tasm stabilizujgcych
sadzonki, usuna¢ je niezwlocznie po przyjeciu sie sadzonki i ustabilizowaniu drzewa, celem
wyeliminowania zagrozenia wrastania tasm w pien oraz pochylania drzew przez paliki.

Zamontowa¢ skrzynki legowe dla ptakéw (5 szt. typu A, 5 szt. typu B) zgodnie z poniiszymi wytycznymi:

a) skrzynki zamontowac w pasie przebudowywanej drogi, na drzewach, ktére nie beda podlegaé
wycince (doktadne lokalizacje skrzynek legowych nalezy uzgodnié ze specjalistg ornitologiem);

b) skrzynki legowe musza mie¢ otwierang przednig Scianke, aby umoiliwié czyszczenie ich wnetrza;

¢} skrzynki legowe wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubosci 2-4
cm zabezpieczonych przed deprecjacjia drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptakdw,
a zadaszenie skrzynek drewnianych nalezy pokry¢ blacha lub papg;

d) zaleca sig montaz skrzynek w miejscach, gdzie nie bedg one narazone na silne nagrzewanie przez
stonice;

e) drewniane skrzynki lggowe wieszane na drzewach muszy posiadaé listwy tylne o grubosci co
najmniej 2 cm i szerokosci co najmniej 5 cm, z nawierconymi otworami pod gwoidzie;

f)  drewniane skrzynki legowe mocowa¢ do drzew za pomocq gwozdzi lub wkretéw zabezpieczonych
przed rdza;

g) optymalne wymiary skrzynki iegowej typu A przyjaé jako: wysoko$¢ przedniej Scianki — 27 cm,
wysokos¢ tylnej Scianki - 30 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwdr wlotowy powinien byé
umieszczony na wysokosci 19-21 ¢m od dna skrzynki i mie¢ $rednice 3,3 ecm;

h) optymalne wymiary skrzynki legowe] typu B przyja¢ jako: wysokosé przednie] $cianki — 38 cm,
wysokos¢ tylnej Scianki - 40 cm, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwdr wlotowy powinien by¢
umieszczony na wysokosci 24-26 cm od dna skrzynki i mieé srednice 4,7 cm.

Zapewni¢ skutecznos¢ i trwatos¢ kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania
skrzynek w szczegdlInoici poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek legowych dla ptakéw nie
rzadziej niz co 2 lata w okresie pomiedzy 15 pazdziernika a 28 lutego oraz utrzymywanie
we wtasciwym stanie technicznym, zapewniajagcym mozliwoéé zasiedlenia skrzynek przez ptaki.

Na etapie realizacji inwestycji kontrolowac teren planowanych prac, w tym wykopy, pod kgtem
obecnosci chronionych gatunkow zwierzgt. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, zwierzeta objete
ochrong znajdujace sie na terenie przedsigwziecia przemieszcza¢ do odpowiednich dla nich siedlisk
zlokalizowanych poza obszarem oddziatywania zamierzenia.

Drzewa i krzewy pozostajace w zasiegu prac i niepodiegajgce usunigciu zabezpieczyé na czas
prowadzenia rohét przed:

a) motzliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew i wygrodzenie
krzewdw oraz podwigzywanie kolidujgcych galezi lub ewentualnie wygrodzenie skupisk drzew i ich
oznakowanie,

b} mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezposrednim
sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew 1 krzewdw w sposdb reczny, o ile pozwala na to
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé
preparatem grzybohdjczym,

¢) . przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez jak najszybsze zasypywanie wykopéw w obrebie

bryty korzeniowe].

W przypadku koniecznoéci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz 30 cm w zasiegu rzutu korony
drzew wykonac warstwe drenazowo-napowietrzajaca.

Zaplecze budowy | place postojowe $rodkéw transportu nalezy lokalizowa¢ na podiozu
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu i wéd podziemnych zanieczyszczen.

Nie organizowac zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i sktadowania materiatéw w zasiegu rzutu
koron drzew.

Wszystkie wytworzone odpady nalezy zbieraé selektywnie i przekazaé wyspecjalizowanym podmiotom,
ktdre posiadaja zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie.

Ewentualne oswietlenie na etapie realizacji | funkcjonowania ograniczy¢ do niezbednego minimum
oraz stosowac wytgcznie niskoemisyjne w zakresie UV Zrddta $wiatta (np. typu LED) z jednoczesnym
wykorzystaniem kloszy kierunkowych {skupiajgcych wigzke $wiatta ku dotowi).

Zestawienie drzew | krzewdw przeznaczonych do wycinki:

Lp.| Numer drzewa Gatunek Lp. [ Numer drzewa Gatunek

1 jesion wyniosty 24 68 lipa drobnolistna

2 jesion wyniosty 25 69 lipa drobnolistna

3 11 jesion wyniosty 26 72 lipa drobnolistna

4 16 jesion wyniosty 27 74 lipa drobnolistna

5 18 jesion wyniosty 28 75 lipa drobnolistna

6 19 jesion wyniosty 29 77 lipa drobnolistna

7 21 jesion wyniosty 30 78 lipa drobnolistna

g 23 dab szyputkowy 31 79 dab szyputkowy

9 25 dab szyputkowy 32 80 lipa drobnolistna

10 27 dab szyputkowy 33 81 fipa drobnolistna

11 30 lipa drobnolistna 34 82 lipa drobnolistna

12 34 klon zwyczajny 35 83 lipa drobnolistna

13 36 klon zwyczajny 36 84 lipa drobnolistna

14 39 jesion wyniosty 371 85 lipa drobnolistna

15 40 lipa drobnolistna 38 86 lipa drobnelistna

16 4] lipa drobnolistna 39 87 lipa drobnolistna

17 43 lipa drobnolistna 40 88 lipa drobnolistna

18 47 lipa drobnolistna 41 95 lipa drobnolistna

19 49 lipa drobnolistna 42 97 lipa drobnolistnha

20 53 lipa drobnolistna 43 99 lipa drobnolistna

21 56 lipa drobnolistna a4 102 lipa drobnolistna

22 66 lipa drobnolistna 45 105 lipa drabnolistna

23 67 lipa drobnolistna 46 106 lipa drobnglistna
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lll. Ustalam charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawartg w zataczniku nr 1 do niniejszej decyzji
jako jego integralng czesé.

Uzasadnienie

W dniu 17 lipca 2024 r. Gmina Pluznica, Ptuznica 60, 87-214 Ptuznica reprezentowana przez Pana
Waldemara Jude (petnomocnika) zwrécita sie do Wéjta Gminy Ptuinica z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn. ,Przebudowa drogi gminnej
nr 070123C w miejscowosci Bielawy”. Do wniosku dofaczona zostata karta informacyjna przedsiewziecia
sporzgdzona przez Pana mgr inz. Waldemara Jude (lipiec 2024 r.).

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uouio$ stwierdzono, ze organem witasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowe] sprawie jest Wéjt Gminy Ptuznica.

Podstawg prawng do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2
uouios, w mysl ktorego uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z treécig karty informacyjnej
przedsigwzigcia wraz z uzupelnieniami ustalono, ie przedsigwzigeie jest zamierzeniem moggcym
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywad na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.} jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne ni wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 32.

W zwigzku z powyiszym, planowane przedsiewziecie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem, Wojt Gminy Pluznica zawiadomieniem z dnia 17 lipca 2024 r.,
znak: GPl.6220.5.2024.MM wszczat postepowanie w przedmiotowej sprawie oraz poinformowat
Whnioskodawce i strony postepowania, Ze wystapit do organow wspdtdziatajgcych o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu ¢ oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Wyiej
wymienione zawiadomienie zostalo zamieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ptuznica, wywieszone na tablicy ogtosze w budynku
Urzedu Gminy w Ptuznicy oraz na tablicach ogloszen w miejscowosciach Bartoszewice i Czaple. Organ ustalit
strony postgpowania na podstawie art. 74 ust. 3a uouio$. W niniejszym postepowaniu, liczba stron
postgpowania przekracza 10. W zwigzku z tym, majq zastosowanie przepisy okreslone w art. 49 k.p.a.
Obwieszczenie 0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w  przedmiotowe] sprawie zostato
umieszczone na tablicy ogtoszen oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Ptuznica oraz Urzedu
Gminy Lisewo, a takZe na tablicy ogtoszen w miejscowosci Bielawy oraz Jézefkowo.

W toku postepowania administracyjnego:

— Pismem z dnia 17 lipca 2024 r., znak: GP1.6220.5.2024.MM, Wéjt Gminy Pluznica wystgpit do Parhstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wabrzeznie o wydanie opinii co do potrzeby oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w WabrzeZnie po zapoznaniu
sig z charakterystyka zamierzenia zawartg w przediozonej karcie informacyjnej przedsiewziecia w opinii
z dnia 23 lipca 2024 r., znak: NNZ.9022.3.1.3.2024, uznat, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

— Pismem z dnia 17 lipca 2024 r., znak: GP1.6220.5.2024.MM, Wdjt Gminy Ptuznica wystapit do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii
co do potrzeby oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
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potrzeby — co do zakresu raportu oddzialywaniu na srodowisko. Pismem z dnia 31 lipca 2024 r., Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wezwat Wnioskodawce
do pisemnego zlozenia dodatkowych wyjasnien zawartych w przeditoione] karcie informacyjne;
przedsigwziecia. Pismem z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak: BI.6220.5.2024.AS, Wnioskodawca przedtozyt
stosowne uzupethienia. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w opinii z dnia 8 sierpnia 2024 r., znak: GR.ZZ5.4901.244.2024.A0T nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko, wskazujgc
jednoczesnie koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych
warunkéw i wymagan.

Pismem z dnia 17 lipca 2024 r., znak: GP1.6220.5.2024.MM, Wéjt Gminy Pluznica wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii co do potrzeby oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu
oddziatywaniu na $rodowisko. Pismem z dnia 25 lipca 2024 r., znak; W00.4220.500.2024.HN Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wezwat Whnioskodawce do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Pismem z dnia 1 sierpnia 2024 r. Wnioskodawca udzielit odpowiedzi na ww. wezwanie.
Pismem z dnia 9 sierpnia 2024 r.,, znak: WO00.4220.500.2024.HN.2 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy ponownie wezwat Whioskodawce do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia. Pismem z dnia 14 sierpnia 2024 r., znak: BI.6220.5.2024.AS, Wnioskodawca przedtoiyt
stosowne uzupetnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 26 sierpnia,
znak: WO00.4220.500.2024.HN.3 nie stwierdzit potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko, wskazujgc jednoczeénie konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Z uwagi na brak mozliwosci zatatwienia sprawy w terminie okreélonym w art. 35 § 3 k.p.a., Wéjt Gminy
Pluznica postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2024 r., znak: BI.6220.5.2024.AS zawiadomit strony
postepowania o nowym terminie zatatwienia sprawy — do dnia 18 wrzesnia 2024 r.

Po podaniu po publicznej wiadomosci informacji o wszczeciu postepowania administracyjnego,
w przedmiotowe] sprawie nie wplynety do tutejszego organu zadne uwagi, zastrzeienia oraz whioski.
W zwigzku z tym, organ odstgpit od zasady okreslonej w art. 10 § 1 k.p.a.

W zwigzku z tym, ze w przedmiotowej sprawie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, zgodnie z art, 85 ust. 2 pkt 2 uouio$, w uzasadnieniu
niniejsze} decyzji wskazuje informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww, ustawy.
W zwigzku z powyiszym stwierdzam, ze w przedmiotowej sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na §rodowisko przesadzity nastepujace kryteria:

Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych
rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 070123C w miejscowosci Bielawy.
Dtugos¢ drogi gminnej przewidzianej do przebudowy wynosi 1,43 km. Planowane przedsiewziecie
Zlokalizowane jest na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 52/2 obreb Jozefkowo oraz 29 obreb
Bielawy, gmina Ptuznica, powiat wabrzeski. Poczgtek planowane]j inwestycji znajduje sie w miejscowosci
Jozefkowo, w poblizu skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 548 (w miejscu nowe] nawierzchni drogi).
Koniec odcinka objgtego przebudowsg znajduje sie na terenie miejscowosci Bielawy (koniec odcinka

0 nawierzchni utwardzonej). Droga biegnie posrod pdl uprawnych i zabudowy zagrodowej miejscowosci
Bielawy).

W miejscu projektowanego przedsigwziecia istnieje obecnie droga gminna o nawierzchni bitumicznej,
z obustronnie wystepujacymi poboczami gruntowymi. Szerokoéé istniejgcej nawierzchni wynosi 3,0 m. W
ramach przebudowy odcinka drogi planuje sig wzmocnié¢ nawierzchnig drogi oraz poszerzy¢ do szerokoéci
50 m, a takze wykona¢ nowe pobocza przydrozne. Istniejgce zjazdy do posesji zostana wykonane jaki
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bitumiczne. W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wymiane oznakowania drogi. W wyniku
realizacji przedsigwzigcia nawierzchnia jezdni uzyska wlaéciwy stan techniczny. Realizacja przedsiewziecia
poprawi komfort oraz bezpieczeristwo uzytkowania.

Przebudowe drogi gminnej zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych parametréw technicznych:
— diugosc odcinka: 1,43 km;

— klasa drogi: L (zbiorcza);

— kategoria ruchu: KR2;

- predkos¢ projektowa: 40 km/h;

- szerokosc jezdni: 5,0 m;

— szerokos¢ pobocza: 0,75 — 1,0 m.

Przy realizacji robdt ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sie zastosowanie sprzetu
samojezdnego z napedem spalinowym, takiego jak: koparko-tadowarki, spycharko-tadowarki, réwniarki,
walce i samochody samoroztadowcze. Poza tym inne urzgdzenia, takie jak: zageszczarki oraz reczne
urzgdzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym, badz spalinowym,

Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii
remontowo-budowlanych, w sposéb reczny i mechaniczny. Uzyte materialy i wyroby beda spetniaty
wymagania obowigzujacych przepiséw i norm oraz posiadaty wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty.

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych wielkoéci
w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beds
typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty, gléwnie kostka betonowa, kruszywa mineralne, piasek,
paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazddéw samojezdnych i maszyn. lloéci wykorzystanych surowcow
do budowy beda wynika¢ z przedmiaru robdt | w zadnej mierze nie przekroczy iloéci przewidzianych
technologia wymieniona w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Nie narusza tez stanu zasobdw
surowcow  regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego. Materialy niezbedne
do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym odpowiednio do tego celu
przystosowanym. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazowa. Wszystkie uiyte
do budowy materiaty i paliwa bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatéw i surowcéw zgodnie z zasadami gospodarki
materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Etap eksploatacji drogi nie wigze sie z wykorzystaniem wody, surowcéw, materiatdw
i paliw,

b) powigzar z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostata wydana decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim oddzialywania moga prowadzi¢
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

W sasiedztwie przebudowywanej drogi gminnej znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowe] o charakterze produkcji rolnej {gospodarstwa i pola uprawne). W sasiedztwie drogi nie
wystepujg tereny inwestycyjne. Brak jest informacji o planowanych, w bezposrednim sasiedztwie drogi,
inwestycjach ktdrych realizacja w roku przebudowy drogi gminnej mogtaby powodowaé kumulowanie sie
oddziatywan.

Zarzadca drogi nie ma wptywu na terminy budowy poszczeg6inych budynkdw mieszkalnych czy tez
gospodarskich sasiadujgcych z planowang przebudowa. Droga jest inwestycjg liniowa co sprawia,
ze front robot nie jest skoncentrowany w jednym miejscu. By wykonaé przebudowe drogi dzieli sie teren

str, &




budowy na odcinki. Sprawia to, ze ewentualne zrédta hatasu, drgan i emisji pytéw przemieszczaja sie.
Wptywa to bez watpienia na ograniczenie negatywnego wptywu robdt drogowych na tereny sgsiednie,
a tym samym sprawia, ze nie bedg te odzialywania kumulowac sig z innymi inwestycjami, ktére mogtyby
by¢ realizowane w tym samym czasie. Ewentuaine emisje emitowane przez inwestycje drogowg beda miaty
charakter krotkotrwaty | ustapig natychmiast po przebudowie danego odcinka drogi. W fazie eksploatacji
drogi nie przewiduje si¢ negatywnego odziatywania drogi na tereny przylegte. Poprawa réwnosci drogi, brak
wybojow wplyng na ograniczenie hatasu i uplynnienie jazdy pojazdéw (mniej hamowan i przyspieszen
pojazdoéw spowodowanych ztym stanem nawierzchni), ograniczenie drgart i emisji spalin. W zwigzku
z powyzszym nie przewiduje sie by realizacja inwestycji drogowej — jej odziatywania mogly by sie
negatywnie skumulowa¢ z oddziatywaniami innych inwestycji w sgsiedztwie drogi gminnej. Terenem, na
ktorym bez watpienia bedg sie lokalizowaty przedsiewziecia jest teren Pluznickiego Parku Inwestycyjnego
zlokalizowanego w miejscowosci Bartoszewice. Biorgc jednak pod uwage jego bezposrednie sasiedztwo
z drogg wojew0dzkg nr 548, nalezy poddac w watpliwosé czy obstuga inwestycji bedzie realizowana poprzez
wykorzystanie omawianej drogi gminnej.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasocbéw naturainych, w tym gleby, wody i powierzchni
ziemi:
Przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w my$él ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. 0 ochronie przyrody {Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie
dla Wspoinoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji wymaga usuniecia drzew i krzewdw, w zamian za ktére wykonhane zostang
nasadzenia zastepcze. W zwigzku z planowang wycinkg drzew, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia
legow ptasich wskazano na konieczno$¢ prowadzenia wycinki poza okresem legdw ptakdow lub pod
nadzorem ornitologa. Ponadto, celem odtworzenia potencjatu siedliskowego zamontowane zostang
skrzynki legowe dla ptakow.

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew i krzewdw stwierdzono potrzebe zastosowania
dziatari minimalizujacych 1 zabezpieczajgcych pnie i korzenie przed uszkodzeniami. Ponadto wskazano na

koniecznosc lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn i sktadowania materiatéw poza rzutem
koron drzew.

JednoczeSnie w zwigzku ze stwierdzeniem w bezposrednim sasiedztwie siedlisk dogodnych dla matych
zwierzat, wskazano na koniecznosé kontrolowania terenu zamierzenia,
w tym wykopdw, kazdorazowo przed podjeciem prac. Ograniczenia dotyczace o$wietlenia majg na celu
ograniczenie zanieczyszczenia $rodowiska Swiattem oraz oddzialywania na zwierzeta, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nietoperzy.

Ponadto, realizacja zadania przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych
siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcania, zajecia siedlisk wrazliwych, budowy i rozbiérki obiektédw
kubaturowych.

Na  podstawie  przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji, w tym  Kip
wraz z uzupetnieniami ustalono, ze realizacja i eksploatacja drogi nie bedzie skutkowaé niekorzystnym
wptywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dziatania minimalizujgce wyeliminujg
zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementéw $rodowiska przyrodniczego.

W przypadku  jesli  skutkiem robot budowlanych  badZ innych prac  zwigzanych
z realizacjg inwestycji bedzie podjecie czynnosdci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, rodlin - oraz  grzybéw, wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy
o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub
Wykonawca s zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci podlegajacych zakazom na
zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.
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d) emisji i wystepowania innych ucigzliwodci:

Uciazliwosci dla $rodowiska mogg wystapi¢ jedynie na etapie wykonywania robét. Podczas realizaci
przedsiewziecia w zwigzku z praca ciezkiego sprzetu i $rodkéw transportu materiatéw wykorzystywanych do
dokonania rozbudowy, wystgpi emisja zanieczyszczer (przede wszystkim dwutlenku wegla). W trakcie
eksploatacji przebudowanego odcinaka, w wyniku uzyskania poprawy réwnosci nawierzchni i polepszenia
sig warunkow jezdnych, wielkos¢ emisji zanieczyszczeri od poruszajgcych sie po nim  pojazdéw
mechanicznych — iloé¢ spalin oraz dwutlenku wegla powinna zostaé zmniejszona.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu: ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka
wystgpienia powainych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu
uzywanych substancji | stesowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktaddw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilodci znajdujgcych sie w  zalkfadzie substanci niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powainej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Przebudowe drogi planuje sie wykonaé w oparciu o przyjete w krajowym budownictwie drogowym
materialy i technologie zapewniajgce wiladciwg statyke budowli i korzystng ekonomike kosztdw budowy.
Droga gminna nie znajduje sie na terenie zagrozonym szkodami gorniczymi, na terenach zalewowych rzek,
zejécia lawin itp. W zwiazku z takg wiasnie lokalizacjg drogi nie przewiduje sig awarii drogi zwigzanych z np.
podmywaniem  jej korpusu czy tworzeniem osunie¢ i rozpadlin.  Czynnikiem, ktdry
w pewnych okolicznosciach mogtby wptyngé na pogorszenie stanu drogi mogg by¢ np. silne wiatry, traby
powietrzne co mogtoby doprowadzi¢ do niszczenia drzew. Dlatego zarzadca drogi systematycznie
kontroluje stan zdrowotny drzew w pasie drogowym, przeprowadza ich pielegnacje, a okazy niebezpieczne
usuwa z pasa drogowego.

Majgc powyisze na uwadze uznano, ze w odniesieniu do omawiane] drogi zardwno w fazie realizacji,
jak i eksploatacji nie istnieje duze ryzyko wystapienia powaznej awarii, tym samym droga gminna nie bedzie
przyczyng wystapienia katastrofy naturalnej.

Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje sie wptywu
zamierzenia na klimat.

Na podstawie informacji zawartych w przediozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowat wplyw inwestycji w kontekécie adaptacji do skutkéw zmian kiimatu (efekt
cieplarniany). Podczas realizacji wystapi emisja gazow cieplarnianych, gtéwnie dwutlenku wegla,
w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i srodkoéw transportu materiatdw wykorzystywanych do dokonania
przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie mato znaczaca.
Natomiast na etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu,
co przetozy sig na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych
za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter
drég oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje sie wptywu zamierzenia na klimat.

Przy przebudowie i utrzymaniu drég beda stosowane technologie oraz materiaty, dostosowane
do warunkow klimatycznych wystepujgcych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone poza terenami
osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystapieniem powodzi.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wyplywu na $rodowisko,
w przypadkach, gdy planuje sie ich powstawanie:

Realizacja zadania wigze sie z wytwarzaniem m.n. odpadéw z budowy, remontéw
i demontaiu obiektow budowlanych z grupy 17 wedtug katalogu odpadéw, zawartego

sir, 8




w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
{Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawaé moga takie odpady komunalne, zwigzane ze sferg bytowa
pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Odpady beda segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach
i pojemnikach, w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastepnie zostang przekazane uprawnionym
podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadéw.

Wykonawca robot  jest  zobowigzany do prowadzenia prawidtowej  gospodarki
z powstajgcymi  odpadami, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
{Dz.U. 22023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz szczegStowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajgce w fazie eksploatacji wynikaja przede wszystkim z biezgcego utrzymania,
tj. czyszczenia i konserwac]i drogi oraz zwigzanej z nig infrastruktury.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw nie bedq mialy znaczgcego negatywnego wpltywu na $rodowisko
przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobdéw postepowania
z odpadami zawarte] w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emis;ji:

Analizowany odcinek drogi nadal bedzie funkcjonowac w drogowym ukiadzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomoéci potozonych w jego poblizu. Po
przebudowie nie przewiduje sie zwiekszenia natezenia ruchu. Przedsiewziecie zaktada polepszenie
komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni ukfadu
komunikacyinego sieci drogowe;.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego przyjat uchwate Nr
LiX/804/23 w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10, PM2,5
oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja.

Program ochrony powietrzé W zakresie pytu zawieszonego PM10, PM2,5
oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej — aktualizacja (dalej POP lub Program) stanowi
aktualizacje obowigzujgcego dotychczas ,Programu ochrony powietrza w zakresie pytu zawieszonego PM10
oraz benzo(a)pirenu dia strefy kujawsko-pomorskiej” okreslonego uchwatg Nr XXII1/340/20 Sejmiku
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w zakresie pytu zawieszonego PM10 oraz
benzo(alpirenu, a takie uwzglednia pyt zawieszony PM2,5. Zostal opracowany w zwigzku
z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardéw jakosci powietrza — $redniodobowego poziomu
dopuszczalnego pyfu zawieszonego PM10 oraz éredniorocznego poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PM2,5 (nowego zanieczyszczenia, ktérego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie
wystapito w 2018 r.), a takze $redniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy.

W uchwale podano dziatania wskazane do realizacji w celu osiagniecia standarddw jakosci powietrza
oraz obnizenia stezenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej. Jednym z nich jest przebudowa
I modernizacja drog, ktdre polega na utwardzaniu drég i poboczy. Pozwala to na ograniczenie emisji
wtornej, z unoszenia pytu z powierzchni jezdni i pobocza.

Przebudowa przedmiotowej drogi pozwoli na ograniczenie emisji z unoszenia pylu
2 podtoza, czyli emisji wtérnej. Zatem planowane zamierzenje wpisuje sie w realizacje dziatan, okreslonych
W ww. programie ochrony powietrza

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem moiliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegdlnosci
przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoéci samooczyszczania sie $rodowiska
i odnawiania sig zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska legowe
oraz ujscia rzek:
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Przedmiotowa inwestycia nie znajduje sie na obszarach wodno-btotnych i innych obszarach
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliskach tegowych oraz ujé¢ rzek. Zmierzenie nie wigze sie
ze zniszczeniem lub naruszeniem takich terendw.

b} ohszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy i nie jest zwiazana
ze srodowiskiem morskim.

c) obszary gérskie lub leéne:

W zasiggu inwestycji nie wystepujg obszary gorskie i lesne. Zmierzenie nie wiaze sie ze zniszczeniem
lub naruszeniem takich terenow.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srédlgdowych:

Przedsigwzigcie umiejscowione jest poza granicami stref ochronnych ujeé wody oraz obszardw
ochronnych zbiornikéw $rédladowych. Zmierzenie nie wigze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw
tego typu.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roélin, grzybéw
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natrua2000
oraz pozostate formy achrony przyrody:

Planowane przedsiewzigcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w my$l ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.),w tym poza wyznaczonymi,
majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami
Natura 2000. Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjetej lokalizacji (realizacja zgodnie istniejacym
przebiegiem drogi} nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcania, rozbidrki
obiektédw kubaturowych lub zajecia siedlisk wrazliwych.

W przypadku jesli  skutkiem robot budowlanych badz innych prac  zwigzanych
z realizacjg inwestycji bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, rodlin  oraz  grzybdw, wynikajgcymi oz art. 51 i art. 52  ww. ustawy
o0 ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub
Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnoici podlegajacych zakazom
na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia:

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje sig na obszarach, na ktdrych standardy $rodowiska zostaty
przekroczone.

g) abszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Projektowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h}) gestosé zaludnienia:

Zamierzenie usytuowane jest w obszarze z rozproszong zabudowsg niskg i 0 matej gestoéci zaludnienia.

Przedsigwzigcie w fazie realizacji moze oddzialywaé na grupe osdb, zamieszkatych na terenach zabudowy
chronionej akustycznie, potozonej wzdtuz inwestycji.

i) obszary przylegajgce do jezior:

Projektowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na terenie przylegajacym do jezior.
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J} uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Projektowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujace dla nich cele $rodowiskowe:

Woda dostarczona bedzie na budowe w szczelnych pojemnikach lub beczkowozem. W trakcie prac
zwigzanych z przebudows drogi, wykonawca zabezpieczy potrzeby socjalno-bytowe pracownikdw zgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na podstawie danych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowanym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r, (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) stwierdzono, 7e

przedsigwziecie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisly, na obszarze nastepujacych jednolitych czesci
wod:

JCWP rzecznej RW200010289839 Bacha ze Zgnitkg — naturalna cze$¢ wod, monitorowana, o ztym stanie
ogoinym. Cele $rodowiskowe ustalone w planie dla przedmioctowej JCWP w zakresie stanu ekologicznego
to: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaZnik diadromiczny D, natomiast w zakresie stanu chemicznego: stan dobry. JCWP zagrozona jest
ryzykiem nieosiggnigcia celdw srodowiskowych. JCWP stanowi réwniez obszar chroniony, przeznaczony do
ochrony siedlisk lub gatunkow, 0 ktérych mowa w przepisach ustawy
7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), dla ktdrych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktérego cele $rodowiskowe zostaly
okreslone w akcie bedacym podstawg prawng powotania obszaru.

JCWPd PLGW 200038 - o dobrym stanie ilosciowym oraz chemicznym, monitorowana. Celem
srodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego. JCWPd nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych.

Na etapie budowy gtdwnymi przyczynami zanieczyszczenia wad i gleby moga byé splywy deszczowe
oraz roztopowe z terenu budowy, a takze wyplukiwane zanieczyszczenia z materiatdow uzywanych do
budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany bedzie wytacznie sprawny sprzet
i monitorowane bedg ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogg powstaé w wyniku
awarii. Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostepno$é sorbentéw. W przypadku
wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt fub zuzyty sorbent nalezy zebraé i przekazaé
uprawnionym odbiorcom odpadéw. Podczas realizacji zadania zostang wykorzystane przenoéne toalety
z bezodptywowym zbiornikiem na Scieki, ktérych opréznianiem zajmowac sie bedzie specjalistyczna firma,
posiadajgca stosowne zezwolenie.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych lub postoju
pojazdow i maszyn nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym lub posiadajacym szczelna nawierzchnie,
€O znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego. Odwodnienie drogi odbywaé
bedzie si¢ powierzchniowo za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, i poboczy.
Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewziecia stwierdzono, ze przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie’ wptynie negatywnie na ryzyko nieosiggniecia celdw
$rodowiskowych zawartych w obowiazujacym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na obszarze stref ochronnych ujeé¢ wéd ani na obszarze
ochronnym zbiornikéw waéd srédlagdowych. Nie znajduje sie takie na obszarach o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych i na obszarach wodno-bfotnych. Inwestycja potozona jest poza obszarami szczegd!nie

zagrozonymi powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U.z2024 r. poz. 1087 ze zm.).
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3. Rodzaj, cechy i skala moiliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw wymienionych
w punktach 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 paZdziernika 2008 r. uouioé:

a) zasigg oddziatywania — obszar geograficzny i liczba ludnosdci, na ktéra przedsiewziecie moie
oddziatywac:

Obecnie na drodze gminnej w Bielawach, wystepuje nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 4275 m2.
Po zrealizowaniu przebudowy oraz poszerzeniu drogi, jej powierzchnia wzroénie 7167 m2. Wykonany nowy
odcinek peronéw przystankowych posiada¢ bedzie powierzchnig 30,0 m% Powierzchnia zjazddw
i skrzyzowan wynosi¢ bedzie 1050 mZ.

Teren przylegly do miejsca realizacji inwestycji charakteryzuje sie zabudows zagrodows, siedliskowa
i mieszkaniowg niskg oraz uzytkami rolnymi.

Na etapie realizacji zamierzenia wystgpig ucigzliwosci zwigzane z pracg maszyn budewlanych
i samochodow dostawczych. Niekorzystne oddzialywania powstajace w trakcie budowy to hatas i emisja
spalin do powietrza. Ucigzliwosci te beda miaty charakter przejéciowy, lokalny i krétkotrwaly, i zanikng po
zakoniczeniu prac budowlanych.

b) transgraniczny charakter oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegoline elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na lokalny charakter, zakres oraz znaczng odlegtos¢ przedsiewziecia od granic
Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje sie transgranicznego oddzialywania projektowanej inwestycji
na érodowisko.

c) charakter, wielkodé, intensywnosc i ztozonoéé oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacei
infrastruktury  technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,
prawdopodobieristwa oddziatywania, czasu trwania, czgstotiiwosci o odwracalnosci oddziatywania:

Emisje do powietrza w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedy miaty charakter punktowy
i przejsciowy. Wystapi nieplanowana i niezorganizowana, okresowa emisja spalin, pochodzacych
z pojazdéw cigzarowych, bez znacznego negatywnego wptywu na srodowisko i ludzi. W celu minimalizacji
emisji prace prowadzone beda sprzetem sprawnym technicznie z aktualnymi przegladami technicznymi.

Wzmozony chwilowy hatas ustapi wraz z zakoriczeniem prac budowlanych. Ze wzgledu na poprawe
jakosci nawierzchni oraz warunkdw ruchu (ptynnos¢ jazdy) przewiduje sie zmniejszenie wielkosci emisji
zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza oraz hafasu do érodowiska.

Realizacja zadania dotyczy terenu jui przeksztatconego w wyniku dziatalnosci cztowieka. Emisja
zanieczyszczeh zwigzanych z przeprowadzeniem przedsiewzigcia zamknie sie w obrgbie terenu inwestycji
i obszardw bezposrednio do niego przylegtych.

d) powiazania z innymi przedsiewzieciami, w szczegdinosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie¢ na terenie, na ktdrym planuje sig realizacje przedsiewziecia, oraz
w chszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecla - w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
doprowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Na terenie gminy Pluznica istniejg i sa planowane s inne przedsiewzigcia tego typu, przeprowadzane
w ramach biezacego utrzymania drég. Z uwagi na odlegtosci w sieci drdg lokalnych i ich realizacje w réznych
terminach nie ma mozliwosci sumowania oddziatywarn pomiedzy tymi inwestycjami a analizowana.
Nieznaczne skumulowane oddziatywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robdt, tj. emisji hatasu i
zanieczyszczenia powietrza od pojazddw poruszajacych sie po drogach.

e) moziliwoé¢ ograniczenia oddziatywania:

Do wykonania robdt uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet. Uzyte maszyny i materialy posiadaé beda
odpowiednie, wymagane przepisami prawa Swiadectwa jakosci i homologacje. W celu usuniecia
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ewentualnych wyciekéw ptyndw eksploatacyjnych i paliw w sytuacjach awaryjnych, wykonawca bedzie
dysponowat $rodkami do ich neutralizacji, jak np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty
sarpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpcyjne. Zaplecze budowy nie bedzie
zorganizowane w sgsiedztwie ciekdw wodnych. Materiaty potrzebne do przebudowy drogi dowozone bedg
na biezgco, a ich ewentualne skladowanie odbywac sie bedzie na terenie utwardzonym, ktéry
po zakohczeniu prac zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego. Na terenie bazy
materiatowo-sprzetowe] zapewnione zostanie prawidlowe przechowywanie substancji paliwowych
i smarowych oraz innych materialéw i surowcéw w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wod i powierzchni
ziemi. Materiaty przewidziane do wbudowania beda posiadaty certyfilaty zgodnosci z cdpowiednimi
Polskimi Normami oraz Aprobaty Techniczne. Mleszankl asfaltowe bedg w miare potrzeb sukcesywnie
dowozone z wytwdrni mas bitumicznych. Pozgstaie materialy zgromadzone bedg w ilosciach
wystarczajacych do petnego cyklu rozbudowy drogi na bazie magazynowo-sprzetowej. W trakcie prac
zwigzanych z przebudowa drogi, wykonawca zabezpieczy potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw zgodnie
z przepisami bezpieczefdstwa i higieny pracy. Woda dostarczona bedzie na budowe w szczelnych
pojemnikach lub beczkowozem.

Okreslenie przez Wdjta Gminy Ptuznica warunkdéw realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zawartych
w niniejszej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, zostato dokonane na podstawie art. 84 ust. 1a uouiocs. Wynika ono
z potrzeby ucigiliwo$ci zwigzanych z emisjg hatasu, zanieczyszczed powietrza oraz ochrong $rodowiska
przyradniczego.

Organ wiasciwy w sprawie, biorac pod uwage stanowiska organdéw opiniujacych, a takze kierujac sie
kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 uouio$ oraz érodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), zwanej dalej uouio$ a takze § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b i d,
pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b oraz pkt 99 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewziec mogqcych znaczqco oddziafywac na srodowisko {Dz. U. z 2019 r. poz, 1839 ze zm.} postanowit
przychyli¢ sie do stanowiska Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w  WabrzeZnie oraz  Dyrektora Zarzadu  Zlewni
w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i stwierdza, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Przed wydaniem niniejsze] decyzji, spetniajagc wymég art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
k.p.a., tutejszy organ poinformowat strony postepowania o zebraniu wszystkich dowodéw i materiatéw
w sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sie | wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatéw przed
wydaniem decyzji, poprzez zawiadomienie z dnia 29 lipca 2024 r, znak: GPI1.6220.3.2024.MM.
W okreslonym terminie, jak i w toku catego postepowania, zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskow.

Ze wzgledu na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia stwierdzono, ze nie powinno ono znaczjco
negatywnie oddzialywac na $rodowisko. W zwigzku z tym, odstgpiono od koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktdrych mowa
w art. 72 ust.1 uouios.

Majgc na uwadze cato$¢ przeprowadzonego postepowania, w oparciu o wskazane na wstepie przepisy
orzeczono jal w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 uouio$, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgfoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a.
Ztozenie wniosku lub dokonanie zgfoszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
0 srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 uouiog.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za posrednictwem Woéjta Gminy Ptuznica w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje.sig gstateczna i prawomocna. O$wiadczenie to nie moze
zosta¢ cofniete. Decyzja podlega wykonarwj prg,edi&'gtVWem terminu do wniesienia odwotania, jezeli
wszystkie strony zrzekty sie prawa do wn;es\sen’{aod%gﬁrua___ a.rt 127a8§1i2,art 130§ 4 k.p.a.).

K

Zataczniki:
Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art 84 ust. 2 uouios..

Otrzymuija

Pan Waldemar Juda (petnemocnik Inwestora);
Pozostate strony postepowania poprzez obwieszczenie;
afax2.

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszcz,
Zarzad Zlewni w Toruniu Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Popietuszki 3, 87-100 Torur,
Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wabrzeznie, ul. 1-go Maja 46, 87-200 Wabrzezno,
Oplate skarbowq pobrano w wysokosci 205,00 zf na podstawie art. 1 ust. 1 oraz zatgcznika czesc | pkt 45
ustawy z dnia 16 fistopada 2006 r. o opfacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
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Zatacznik nr 1

do decyzji Wéjta Gminy Pluznica
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

znak: BI.6220.5.2024.AS

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

sporzadzona na podstawie art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 . poz. 1112).

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 070123C w miejscowosci Bielawy. Dtugo$¢
drogi gminnej przewidzianej do przebudowy wynosi 1,43 km. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest
na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 52/2 obreb Jézefkowo oraz 29 obreb Bielawy, gmina Ptuznica,
powiat wabrzeski. Poczatek planowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Jézefkowo, w poblizu
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 548 (w miejscu nowej nawierzchni drogi). Koniec odcinka objetego
przebudowg znajduje sie na terenie miejscowosci Bielawy (koniec odcinka o nawierzchni utwardzonej). Droga
biegnie poérod pél uprawnych i zabudowy zagrodowej miejscowosci Bielawy).

W miejscu projektowanego przedsiewziecia istnieje obecnie droga gminna o nawierzchni bitumicznej,
z obustronnie wystepujgcymi poboczami gruntowymi. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni wynosi 3,0 m. W ramach
przebudowy odcinka drogi planuje sie wzmocni¢ nawierzchnie drogi oraz poszerzy¢ do szerokosci 5,0 m, a takze
wykona¢ nowe pobocza przydroine. Istniejgce zjazdy do posesji zostang wykonane jaki bitumiczne. W ramach
prac wykonczeniowych przewiduje sie wymiane oznakowania drogi. W wyniku realizacji przedsiewziecia
nawierzchnia jezdni uzyska wiasciwy stan techniczny. Realizacja przedsiewziecia poprawi komfort oraz
bezpieczenstwo uzytkowania.

Przebudowe drogi gminnej zaprojektowano przy zatozeniu nastepujgcych parametréw technicznych:
— dtugosc odcinka: 1,43 km;
— klasa drogi: L (zbiorcza);
— kategoria ruchu: KR2;
— predkosc projektowa: 40 km/h;
—  szerokosé jezdni: 5,0 m;
— szerokos¢ pobocza: 0,75—1,0 m.

mgr Macie; Puchala
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