SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Przebudowa odcinka drogi di. 700 m w Henrykowie gm. Orneta —
Etap I”

Przebudowa odcinka drogi: dt.700 m, stanowiacej wlkasnos¢ Gminy Orneta o
przebiegu: droga gminna Nr 115011 N (gr. gm. ( Radziejewo ) — Henrykowo)) - Wola
Lipecka. Droga stanowi rowniez potaczenie wsi Henrykowo z drogg potozonag na
terenie gminy Pieniezno, prowadzaca do miejscowosci Radziejewo




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Przebudowa odcinka drogi dt. 700 m w Henrykowie gm. Orneta — Etap 1”
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Orneta o przebiegu: droga gminna Nr 115011 N (gr.
gm. ( Radziejewo ) — Henrykowo)) - Wola Lipecka. Droga stanowi rowniez potaczenie
wsi Henrykowo z drogg potozona na terenie gminy Pieniezno, prowadzaca do
miejscowosci Radziejewo.

1. Wstep
1.1. Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowg odcinka drogi dt. 700 m w Henrykowie gm. Orneta — Etap |
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przebudowa odcinka drogi dt. 700 m w Henrykowie gm. Orneta — Etap I”
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z

a) Odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym — obstuga
geodezyjna budowy

b) Mechanicznym $cinaniem i uzupetnianiem poboczy sr. gr. 15 cm z transportem urobku
na odl. 1km,

c) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie
kat. Il bez transportu urobku — na odktad — kopanie i odtwarzanie rowow przydroznych
wraz z profilowaniem dna i skarp rowoéw oraz profilowaniem odkfadu w nasypach.

d) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lI-1V, przy uzyciu réwniarki.

e) Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-63 gr. 10 cm po zageszczeniu — warstwa dolna

f) Nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 7 cm po zageszczeniu — warstwa gorna

g) Profilowanie i zageszczanie poboczy

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1.Materiaty przy $cinaniu i uzupetnianiu poboczy, profilowaniu poboczy i podtoza w
korycie drogi, robotach ziemnych zwigzanych z kopaniem i odtwarzaniem rowdw - nie
wystepuja

2.1.2. Materialy na nawierzchnie z kruszywa tamanego
Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego jest kruszywo uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego o frakcji 31,5-63mm, kliniec kamienny
o wielkosci ziaren 4-20mm i miat kamienny o wielkosci ziaren 0,075- 4mm. Kruszywo
powinno bys jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonywania poboczy, robét ziemnych i transportu urobku
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta, wykopdw, profilowania i zageszczania
podioza, powinien posiadac:

a) koparke lub spycharke,

b) walec lub zageszczarke ptytowa,

C) réwniarke,

d) przewoznych zbiornikow na wode,

a do wywozu gruntu:
e) koparke lub tadowarke,
f) dowolne srodki transportowe samowytadowcze




3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego powinien

posiadac¢:

a) spycharke lub rowniarke

b) walec statyczny,
4. Transport
4.1. Transport gruntu z poboczy, rowéw, nasypow i wykopow przy robotach ziemnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu samowytadowczymi,
4.2. Transport kruszywa
Transport  kruszywa mozna  przewozi¢  dowolnymi  $rodkami  transportowymi
samowyfadowczymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami,
5. Wykonanie robot
5.1. Scinanie, uzupelnianie, profilowanie poboczy oraz podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wraz z zageszczeniem
Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania rob6t powinien by¢
wywieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub przemieszczony na uzupetnienie
poboczy. Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie. Scinanie poboczy nalezy
przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, z zachowaniem spadku
poprzecznego 6%. Szerokosé pobocza 0,50m. Mechaniczne 2—stronne wykonanie réwnania
i profilowania podtoza o szerokosci 5m: Zerwanie wierzchniej warstwy podtoza na gtebokosc¢
do 10cm oraz miejscowo (jesli wymaga tego stan podtoza do 20cm), likwidacja wybojow, kolein
i wygdérowan w podtozu, wyrownanie podtuzne i poprzeczne z nadaniem spadkéw
poprzecznych. Spadki poprzeczne muszg wynosi¢ 4%. Profilowanie i rownanie nalezy
przeprowadzi¢ poprzez obustronny przejazd.. W przypadku duzego stopnia zniszczenia
podioza, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wielokrotnos¢ przejazdow réwniarki na
poszczegodlnych odcinkach remontowanej drogi, w celu zapewnienia wymaganej jakosci roboét.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Przed zageszczaniem
grunt nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5-10cm i doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej.
Zageszczanie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia podfoza nie
mniejszego niz 1s-0,97. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
5.2. Roboty ziemne — kopanie i odtwarzanie rowéw przydroznych wraz z profilowaniem
skarp i dna rowéw, roboty ziemne w nasypach (zebranie nadmiaru gruntu) wraz z
profilowaniem skarp nasypéw
Wykopy przy wykonywaniu i odtwarzaniu rowdw oraz robotach w nasypach nalezy
wykonywaé mechanicznie. Srednia gleboko$é kopanego i odtwarzanego rowu musi wynosié
60cm, szerokos¢ dna 30cm, pochylenia skarp 1:1 lub wigksze w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Dno rowu nalezy wyprofilowac ze spadkiem podtuznym zapewniajgcym sptyw wody. Grunt z
urobku nalezy wywozi¢ na biezgco w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza
sie zagospodarowanie urobku w pasie drogowym za przeciwskarpg wraz z rozplantowaniem

5.3. Wzmocnienie istniejacej nawierzchni - Nawierzchnia z kruszywa famanego
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Powinna by¢ rozkladana
jednowarstwowo, aby po zageszczeniu wraz z warstwg klinujgcg byfa rowna grubosci
projektowe;j tj. 8cm. Spadek poprzeczny dwustronny 3%. Kruszywo powinno by¢ roztozone w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.




Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢é optymalna podczas jej zageszczania. Wskaznik
zageszczania nawierzchni powinien wynosi¢ nie mniej niz Is = 1,0. Kruszywo po roztozeniu
powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi. Dobdér walca gtadkiego nalezy
przyjmowac w zaleznosci od twardosci ttucznia.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyc fale, a ziarno
ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kofa walca nie wttacza sie w nawierzchnie,
lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.
Goérng warstwe nalezy klinowaé tak ditugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klihcem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby
byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej
uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac¢ za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach
i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Gorng warstwe nawierzchni nalezy zamuli¢, tzn. nalezy rozsypaé cienkg warstwe miatu
kamiennego od 0,075 do 4 mm i obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang warstwe
ttucznia. Waty walca nalezy obficie polewaé wodg, w celu unikniecia przyklejania do nich papki,
ziaren klinca i ttucznia.

Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtgb warstwy.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy
przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Scinanie, uzupelnianie, profilowanie poboczy oraz podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wraz z zageszczeniem

a) rownos¢ podtuzna co 50m nie moze przekracza¢ £15mm.

b) réwnoé¢ poprzeczna co 50m nie moze przekracza¢ +15mm

c) zageszczenie: 1 raz na 500 m

6.2. Kopanie i odtwarzanie rowow przydroznych, profilowanie dna i skarp wykopoéw,
roboty ziemne w nasypach, profilowanie skarp nasypéw

a) szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu co 100m nie moze rozni¢ sie od szer. i gh. projektowane;j
+5cm,

b) réwnos¢ podtuzna co 50m nie moze przekracza¢ +10mm.

c) réwnosc¢ poprzeczna co 50m nie moze przekracza¢ 10,5%

d) zageszczenie: 1 raz na 100 m

6.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego

a) szerokos¢ co 50m nie moze roznic sie od szer. projektowanej £5cm,

b) réwnos¢ podtuzna co 50m nie moze przekracza¢ +£15mm.

c) réwnosc¢ poprzeczna co 50m nie moze przekracza¢ 10,5%

d) zageszczenie: 1 raz na 100 m

7. Obmiar robét




7.1.Scinanie, uzupetnianie, profilowanie poboczy oraz podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wraz z zageszczeniem

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)

7.2. Kopanie i odtwarzanie rowéw przydroznych, profilowanie dna i skarp wykopéw,
roboty ziemne w nasypach, profilowanie skarp nasypow

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny)

7.3 Nawierzchnia z kruszywa tamanego

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)

8. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Scinanie, uzupelnianie, profilowanie poboczy oraz podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wraz z zageszczeniem- cena jednostki obmiarowej obejmuje:
a) prace pomiarowe; roboty przygotowawcze

b) odspojenie gruntu

¢) wywiezienie nadmiaru odspojonego gruntu

d) profilowanie przy uzyciu rowniarki

€) zageszczanie

f) utrzymanie wykonanego pobocza i podfoza

g) przeprowadzenie pomiarow i badan

9.2. Kopanie i odtwarzanie rowéw przydroznych, profilowanie dna i skarp wykopéw,
roboty ziemne w nasypach, profilowanie skarp nasypow

a) prace pomiarowe; roboty przygotowawcze

b) odspojenie gruntu

¢) wywiezienie nadmiaru odspojonego gruntu,

d) rozplantowanie urobku zagospodarowanego na miejscu

e) profilowanie dna i skarp wykopéw i nasypéw

f) utrzymanie wykonanych rowow i skarp

g) przeprowadzenie pomiarow i badan,

9.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego - cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

b) sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza

¢) dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania

e) roztozenie kruszywa do wymaganej grubosci i profilu,

f) zageszczenie kruszywa

g) przeprowadzanie biezgcych pomiarow i badan

h) utrzymanie nawierzchni w czasie roboét

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek uzyskiwane w wyniku procesu naturalnego
stosowane do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na drogach lub innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-13242+A1:2010 Kruszywa uzyskiwane w wyniku procesu naturalnego

stosowane do niezwigzanych i zwigzanych hydrauliczne materiatow

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-S-96023:1984 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie tluczniowe




PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczgce rur, ksztaitek i systemu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2012 Cement-czes¢ 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Zatwierdzam:
Orneta, 27.09.2022r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)




