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Przebudowa drogi w Henrykowie

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa odcinka drogi dtugosci 700m w Henrykowie gm. Orneta - etap |
1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym - obstuga [km
0119-03 geodezyjna budowy
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
2|KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 15 cm m2
1402-05
1402-06
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il bez transportu urobku - na odktad - kopanie i odtwa-
analogia rzanie rowow przydroznych wraz z profilowaniem dna i skarp rowow oraz profi-
lowaniem odktadu w nasypach
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
4|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przy uzyciu rowniarki
3570 m?2 3570.000
RAZEM 3570.000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna, grubo$¢ po za- |m?2
0204-03 geszczeniu 10 cm
analogia
3570 m?2 3570.000
RAZEM 3570.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna, grubos$¢ po m2
0204-05 zageszczeniu 7 cm
analogia
3510.5 m?2 3510.500
RAZEM 3510.500
7|KNR 2-01 Profilowanie i zageszczanie poboczy m2
0234-09
analogia
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
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