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Legenda:

Woda zimna
——eimcmoi—  \Noda ciepla
—eeeeces—  Cyrkulacja

Woda ppoz.

Kanalizacja podposadzkowa
Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
prowadzona pod stropem

Kanalizacja sanitarna - przewody
odpowietrzajace

Odprowadzenie skroplin

Pw1 Projektowany pion instalacji wody

Pk1 Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej
Ph1 Projektowany pion instalacji wody ppoz.

ZN Zawdr napowietrzajacy

Istniejgce piony instalacji wod-kan zlokalizowane na
podstawie udostepnionej dokumentacji powykonawczej
remontu | pietra

Przejscie ppoz.

Jednostki wewnetrzne klimatyzaciji, lokalizacja wg projektu
wentylacji i klimatyzaciji

Unit laryngologiczny podigczenia:
woda wyprowadzenie 50 cm nad posadzka - zawor 3/4"
kanalizacja odptyw @50 20 cm nad posadzka

Uwaga!
W zakres opracowanie nie wchodzi oddzial znajdujgcy sie na | pietrize oraz
pomieszczenia sterylizatorni zlokalizowane na niskim i wysokim parterze.

Istniejace rurociagi oraz piony kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przedstawione w
projekcie zlokalizowano na podstawie udostepnionej dokumentacji powykonawczej remontu I pietra.

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nie opisane na rysunkach
zlokalizowa¢ na budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca zobligowany jest do dokonania odkrywek wszystkich
istniejacych instalacji i ustalenia doktadnego miejsca ich lokalizacji. W przypadku wykrycia réznic miedzy
stanem istniejacym a zatozonym w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Na rysunku pokazano podejécia wod-kan do przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na kondygnacjach,
ktére nie wchodza w zakres opracowania. Na etapie demontazy nalezy zweryfikowac ich ilos¢ i
przypadku wykrycia dodatkowych niewidocznych podejs¢, podtaczyé je do projektowanej instalacji na
kondygnacjach objetych zakresem opracowania.

Rzedne kanalizacji podposadzkowej oszacowano na podstawie przestanych przez Architekta przekrojow.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé¢ odkrywek istniejacych podejs¢ do pierwszych
studni i rzedne wyjs¢ kanalizacyjnych dostosowac do rzednych istniejacych. Kanalizacja podposadzkowa
w rejonie sterylizatorni poza zakresem opracowania.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac gotowe

rozwigzania, posiadajgce odpornos¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego

oddzielania!

Odprowadzenie skroplin wykonaé z rur i ksztattek PVC taczonych systemem klejonym

i wiaczaé do najblizszych piondw i przewodéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odejsé
kanalizacyjnych pod umywalka poprzez syfon z podtaczeniem do pralki.

klimatyzacji.

Lokalizacja klimatyzatoréw wg projektu wentylacj
Rzedne prowadzenia instalacji kanalizacji podano do dna rury od poziomu 0,00.

Podtgczenie wyposazenia specjalistycznego wg wytycznych wybranego producenta.

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGIL I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA
RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUIACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACIE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACI
PROJEKTOWE] — RYSUNKOWEJ, OPISOWE] CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY
TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALE] DOKUMENTACIL

ILOSCI I DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCIONOWANIA.
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Nazwa rysunku:

RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN

Branza: INSTALACIE SANITARNE

Nrrys.: WK4




