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WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGI T
MONTAZU. JEZELT PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCT W DOKUMENTACII, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYIASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERTALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA
RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUIACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACIE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACT
PROJEKTOWE] - RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE), SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY
TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACIL.

ILOSCI T DLUGOSCT MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE) SA PODANE ORIENTACYINIE.
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII T JEJ FUNKCIONOWANIA.

Uwaga!

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac gotowe
rozwiazania, posiadajace odporno$c ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego
oddzielania!

Odprowadzenie skroplin wykonat z rur i ksztattek PVC taczonych systemem klejonym
i wiacza¢ do najblizszych piondw i pr: dé yinych poprzez zasy ie lub do odejs¢
kanalizacyjnych pod umywalka poprzez syfon z podigczeniem do pralki.
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Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
Odprowadzenie skroplin

Pion projektowany instalacji kanalizacji sanitarnej
Pion istniejacy instalacji kanalizacji sanitarnej
Rewizja

Klimatyzator (wg proj. wentylacji)

Wopust kanalizacyjny

Zawdr napowietrzajacy

Nr pomieszczenia

Instalacje kanalizacji wykonywane
w kolejnym etapie
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m e ri t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
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Szczypa

Inwestor: X . § .
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Andrzeja Mielgckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
Inwestycja:

oraz p do przepiséw p iwp ch budynku
oddziatu Otorynolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielgckiego SUM wraz
z 3 instalacji ji i j i gazow w ramach
zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTORYNOLARYNGOLOGI!
WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP |.

Lokalizacja:
Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obreb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
246901 _1, M.Katowice

Nazwa rysunku:

ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.2

Branza: INSTALACIE SANITARNE

Nrrys.: WK9




