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Nadleśnictwo Strzyżów

Strzyżów, 07.11.2024 r.

Zn. spr.: S.270.2.8.2024

Oferenci

Dotyczy: postępowania Zn. Spr.: S.270.2.8.2024 na Dostawę sortów mundurowych 
leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Strzyżów w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Zamawiający w ww. postępowaniu informuje, że w dniu 07.11.2024 r. o godzinie 20:04, 
wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści „specyfikacji zamówienia”.
Poniżej treść zapytania i odpowiedź zamawiającego:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie opisu półbutów codziennych damskich i 

męskich w kolorze oliwkowym zamieszczonych w kosztorysie ofertowym ( poz. 29 ), ponieważ nie 

ma ich w dokumentacji techniczno- technologicznej i w związku z tym nie mam żadnego punktu 

odniesienia co do ceny jaką mam przedstawić za podany sort mundurowy

W odpowiedzi udzielonej przez wykonawcę zapisano:

WYMAGANIA MINIMALNE:
Półbuty klejone w kolorze oliwkowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną klimatyczną 
SYMPATEX lub GORETEX. Wnętrze wykończone dzianiną wyściółką.
Opis techniczny
- materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o     grubości 1,8-2,0 mm,
- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą o 
możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 przez 24 godziny.

- oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być
w połączeniu z oczkami)
- haki 1 para
- nit ozdobny 1 para
- sznurowadła bawełniane okrągłe dł. około 80 cm

Zamawiający niepotrzebnie wpisał nazwę SYMPATEX.

PRAWIDŁOWY OPIS POWIENIEN BRZEMIEĆ:
WYMAGANIA MINIMALNE:
Półbuty klejone w kolorze oliwkowym na grubej antypoślizgowej zelówce z membraną 
klimatyczną GORETEX. Wnętrze wykończone dzianiną wyściółką.
Opis techniczny
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- materiał użyty do produkcji wierzchów: hydrofobizowany bukat o     grubości 1,8-2,0 mm,
- podszewka z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną – wodoodporną, oddychającą o 
możliwości wymiany minimum 2,5 kg pary wodnej na 1 m2 przez 24 godziny.

- oczka metalowe min. 4 pary (zamiennie haki metalowe zamknięte lub otwarte, mogą być
w połączeniu z oczkami)
- haki 1 para
- nit ozdobny 1 para
- sznurowadła bawełniane okrągłe dł. około 80 cm

W związku z koniecznością przygotowania ofert i przeliczenia kosztorysów 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godziny 12:00 w dniu 07.11.2024 r.

Z poważaniem,

Andrzej Modliszewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów
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