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1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni bedacy czescig projektu pn. Zagospodarowanie
potudniowe] czesci Wyspy Mtynskiej w Bydgoszczy (dziatki nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9,
97/10, 138, 137/1, obreb 0097) 1z uwzglednieniem wytycznych Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA Nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stare
Miasto” w Bydgoszczy.

W ramach zagospodarowania przewiduje sie m.in. odnowienie sciezek pieszych i rowerowych,
wymiane gruntu i montaz nawodnienia wzdfuz nabrzeza Mitynéwki, prace przy muzeum ,,Dom
Wyczotkowskiego” oraz przy Czerwonym Spichrzu. Na catosci zaplanowane s3 nowe
nasadzenia.

Rewitalizacja Wyspy Mityniskiej ma na celu podniesienie waloréw estetycznych
i przyrodniczych najczesciej uczeszczanego miejsca w Bydgoszczy.

2 Metodyka opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem (UMOWA nr WIM 272.7.2022)

- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska oraz UCHWALA NR VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007r.
- ogledziny w terenie

- wytyczne Inwestora

- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowigzujace normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska

3 Opis stanu istniejgcego
Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest na terenie Wyspy Mtynskiej
w Bydgoszczy na dziatach nr: 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1, obreb 0097.
Obszar podlegajacy projektowi budowlanemu stanowi potudniowg czes¢ Wyspy Mtynskiej
m.in. nabrzeze Mtyndéwki, okolice Czerwonego Spichrza oraz muzeum ,Dom
Wyczdétkowskiego”, teren przy istniejgcej altanie i pergoli, sciezki piesze i rowerowe, oraz plaze
zlokalizowang przy nadbrzezu rzeki Brdy. Na opracowywanym terenie istnieje wiele nasadzen
krzewoéw oraz mfode i wieloletnie drzewa lisciaste (gtdwnie kasztanowce) oraz drzewa iglaste.
Projekt nie przewiduje zadnych wycinek istniejgcej roslinnosci.
Na przedmiotowym terenie odnotowano nastepujace problemy:
e Przedepty wynikajgce ze zbyt matej ilosci sciezek
e Nieprawidtowy projekt koputy istniejgcej altany, przez co pierwotnie zaplanowane
rosliny pnace nie majg mozliwosci wzrostu
e Nieprawidiowe wykonanie i uzytkowanie Sciezek rowerowych oraz chodnika z desek
kompozytowych powodujgce przedwczesne niszczenie i nieestetyczny wyglad
e Brak utwardzenia pod krzestami fawkami studenckimi i krzestami stalowymi co rowniez
powoduje brak estetyki tych miejsc
e Zniszczenia istniejgcej pergoli
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e Nieestetyczny wyglad terenu przy Czerwonym Spichrzu wynikajacy ze zle dobranej
nawierzchni. Istniejgcy zwir jest rozwiewany przez wiatr zanieczyszczajgc sgsiadujgce
baseny
e Teren piaszczysty nazywany potocznie ,Plazqg” na Wyspie Mtyniskiej mato
zagospodarowany.

Fot. 1 Opracowywany teren — stan istniejgcy — chodnik z desek kompozytowych

Fot. 3 Opracowywany teren — stan istniejgcy -widoczne przedepty
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Fot. 5 Opracowywany teren — stan istniejgcy —
altana z widocznq koputg, na ktdrej miaty pigc sie rosliny

Fot. 6 Opracowywany teren — stan istniejqcy — uszkodzona pergola
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Fot. 7 Opracowywany teren — stan istniejqgcy — teren przy Czerwonym Spichrzu
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Fot. 8 Opracowywany teren — stan istniejqgcy — nabrzeze Mtyndwki
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Fot. 9 Opracowywany teren — stan istniejqcy —
nawierzchnia do wymiany pod krzestami

Fot. 10 Opracowywany terem — stan istniejgcy —
nawierzchnia do wymiany pod tawkami studenckimi
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4 Projekt zieleni

Projekt zieleni powstat w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu oraz
o wytyczne Inwestora.

Przeprowadzona inwentaryzacja zieleni wykazata wysoka bioréznorodnosc¢ gatunkowa z przewaga
roslin lisciastych. Istniejgca roslinno$é powstata w skutek celowych dziatan cztowieka.
Nowoprojektowana zielen zostata wkomponowana w istniejgce nasadzenia, tak aby tworzyta spdjna
catosc¢ zatozenia.

Gtéwne zatozenia projektowe:

e Zachowanie istniejgce] roslinnosci (przewidzie¢ jedynie ciecia pielegnacyjne,
odmtadzajgce)

e Likwidacja istniejgcych przedeptdow poprzez zaprojektowanie nowych sciezek

e Renowacja istniejgcych ciggdw pieszych i rowerowych

e Utwardzenie nawierzchni przy Czerwonym Spichrzu

e Zmiana nawierzchni na mineralng pod tawkami studenckimi i stalowymi krzestami

e \Wzbogacenie przestrzeni poprzez wprowadzenie nowych nasadzen oraz elementow
matej architektury m.in. tawki i trejaz

e Montaz hamakow i koszy plazowych na plazy

e Ulepszenie komunikacji pieszej miedzy placem zabaw a muzeum ,,Dom
Wyczdtkowskiego” oraz od strony ul. Mennica poprzez zaprojektowanie nowych
Sciezek z nawierzchni mineralnej

e Zaprojektowanie automatycznego nawadniania wzdtuz nadbrzeza Mtynowki oraz
w okolicy istniejgcej altany

e Modernizacja istniejgcej pergoli — zamiana materiatu z drewna na metal

Zagospodarowanie terenu pozostaje w charakterze zieleni parkowej, publiczne]. Ksztatty
Sciezek i trawnikdw zostaty zmienione w nieznacznym stopniu, pozostajgc w uktadzie
swobodnym, naturalistycznym. Zaprojektowane nowe $ciezki z materiatow juz istniejgcych na
Wyspie Mtynskiej. Doprojektowywane fawki, w ksztatcie i rozmiarach takich samych jak juz
istniejgce na modernizowanym terenie. Wprowadzona roslinno$¢ jest mato wymagajaca pod
wzgledem pielegnacji oraz warunkéw sSrodowiskowych, swym wyglgdem wpasowuje sie
w historyczny charakter miejsca.

Istniejgce trawniki znajdujgce sie w sasiedztwie projektowanych rabat wymagaja rekultywacji.
taczna ich powierzchnia wynosi ok. 900m2. Ze wzgledu na silne nastonecznienie nabrzeza
Mtynéwki projektowana roslinnos¢ zostata starannie dobra do panujgcych warunkéw.
Wprowadzone byliny ozdobne z kwiatow i lisci, trawy z dodatkiem krzewow zimozielonych
tworzg kompozycje ozdobna przez caty rok. Dodatkowo na jej obszarze projektuje sie system
nawadniania.
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Fot.11 Wizualizacja poglgdowa zagospodarowania nabrzeza Mtynowki

W ramach inwestycji projektuje sie zarowno modernizacje istniejgcych nawierzchni jak
i wymiane na inne — bardziej praktyczne.

Istniejgcy pomost z deski kompozytowej wzdtuz brzegu rzeki projektuje sie catkowicie
rozebra¢ i zlikwidowa¢ btedy montazowe powstate przy budowie podestu. Naprawa
polegataby na  dogeszczeniu oraz ewentualnej wymianie uszkodzonych elementéw
konstrukcji (legary lub/i belki gtéwne) podestu, oraz demontazu i montazu nowych desek
poktadowych, stosujgc nowe odpowiedniej diugoéci $ruby ze stali nierdzewnej. Zadna
z wymienionych czynnosci nie ingeruje w podtoze, nie wymaga praz ziemnych, ogranicza sie
jedynie do podstawowych prac naprawczych na istniejgcej konstrukcji betonowe;j.

Istniejgcg nawierzchnie sciezki rowerowej w zakresie niniejszej inwestycji projektuje
sie catkowicie rozebrac i wykonac¢ nowa konstrukcje zgodnie z ponizszym uktadem warstw
konstrukcyjnych. Na dtugosci istniejgcego pomostu usytuowanego wzdtuz brzegu rzeki
nawierzchnie $ciezki rowerowej projektuje sie dowigzac¢ do konstrukcji pomostu. Pochylenie
poprzeczne Sciezki rowerowej projektuje sie na poziomie 1-2% jako jednostronne.

Analogicznie projektuje sie rozbiérke konstrukcji odcinkéw ciggéw pieszych
i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Ponadto projektuje sie poszerzenie i uzupetnienie
uktadu ciggdw pieszych poprzez wykonanie nowych odcinkéw ciggdw pieszych o nawierzchni
mineralnej. Pochylenie poprzeczne ciggéw pieszych projektuje sie réwne 2% jako
jednostronne. Nawierzchnia mineralna dla poprawy estetyki miejsca zaprojektowana zostata
réwniez pod tawkami studenckimi i metalowymi krzestami.

Ponadto projektuje sie wymiane nawierzchni zwirowej przy Czerwonym Spichrzu na
nawierzchnie z kostki granitowej — analogicznie jak rownolegte chodniki, pozostawiajgc pas
szerokosci 0,7m z grubego Zzwiru. Nowa nawierzchnie z kostki granitowej projektuje sie
réwniez przy altanie z metalowg koputg jako dojscie do niej — tak aby byta dostepna z obu
stron.
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Uksztattowanie utwardzen projektuje sie wykona¢ w sposéb zapewniajgcy sprawny
sptyw wody opadowej. Projektowane nawierzchni planuje sie dostosowaé wysokosciowo
do istniejgcego uksztattowania terenu zwracajgc szczegdlng uwage na wystajgce ponad
powierzchnie korzenie drzew.

W zwigzku z optywowym ksztattem istniejgcych i nowo projektowanych Sciezek, jak
rowniez z obecnoscig drzew na projektowanym terenie obrzeze nawierzchni mineralnej
projektuje sie z metalowych listew. Sg one elastyczne, wytrzymate i ich montaz nie powoduje
uszkodzen korzeni drzew. Obrzeza posiadajg pofaczenie na zaktadke i system mocujacy, ktéry
umozliwia niemal niewidoczne pofaczenia odcinkdw. Ponadto dzieki malowaniu
proszkowemu sg odporne na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Istniejgca altana znajdujaca sie przy placu zabaw pierwotnie byfa przeznaczona
do likwidacji. Projekt przewidziat zaadaptowania istniejgcej altany. Na wizualizacjach
przedstawiong mozliwos¢ jej modernizacji. Podstawg jest zmiana wyglgdu koputy oraz
wymiana siedzisk drewnianych z uwzglednieniem nowo projektowanych donic.
Do istniejacych metalowych rurek nalezy zamontowa¢ wiekszg ilos¢ delikatnych poprzeczek,
tak aby rosliny pngce miaty po czym sie pig¢ i do czego przyczepiaé. Dodatkowo w centralnej
czesci altany uwzgledniony zostat stot kamienny z siedziskami. Projekt altany nalezy wykonaé
wedtug odrebnego opracowania. W poblizu istniejgcego placu zabaw i altany projektuje sie
uzupetnienie nasadzen roslinnych.

Fot.12 Wizualizacja poglgdowa rewitalizacji istniejgcej altany
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Fot.13 Wizualizacja poglgdowa rewitalizacji istniejgcej altany

Ksztatt zagospodarowanie terenu w poblizu Muzeum Leona Wyczotkowskiego i tzw.
,kacika dla karmigcej matki” zostat poprowadzony w sposéb swobodny, pozostawiajgc
charakter naturalny zatozenia — nawigzujgc do istniejgcych ksztattow nadanych Wyspie
Mtynskiej. Zostaty wprowadzone sciezki mineralne prowadzone od istniejgcego placu zabaw,
az do placu za budynkiem Muzeum - uwzgledniajgc przy tym wyeksponowanie ogrodu
deszczowego. Istniejgcy zielen zostata zaadaptowana do catego zatozenia. Kacik przeznaczony
dla karmigcej matki zostat ostoniety - roslinnosciag zimozielong. W nawigzaniu do istniejace;j
wierzby ptaczacej zaprojektowano powtdrzenie tego samego gatunku drzewa. W celu nadania
jeszcze wiekszych walorow estetycznych i przyrodniczych uwzgledniono powtdrzenie
elementu martwej natury — kiody —o wielkim znaczeniu dla owaddw pozytecznych
i mikroorganizméow. W tym celu mozna wykorzysta¢ Pomnik Przyrody, ktoéry z rdinych
przyczyn nie petni juz swojej funkcji pierwotnej. Ze wzgledu na potoczng nazwe terenu przy
Domie Leona Wyczétkowskiego ,rdézanka” gidwnym tematem przewodnim w doborze
gatunkowym byto stworzenie takiego wtasnie miejsca poprzez uwzglednienie gatunkéw
dominujgcych: rézanecznikdéw, hortensji i roz w towarzystwie bylin i roslin cebulowych.
Wprowadzone zostaty rowniez solitery w postaci magnolii kwitngcej na kolor zétty.
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Fot.14 Wizualizacja poglgdowa zagospodarowania terenu
przy Domu Leona Wyczotkowskiego

Fot.15 Wizualizacja poglgdowa - kqcik karmigcej matki
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Fot.16 Wizualizacja poglgdowa zagospodarowania terenu
przy Domu Leona Wyczotkowskiego

Pergola znajdujgca sie na Wyspie Mtynskiej wykonana z drewna, obecnie jest
zniszczona przez mieszkancow. Projektuje sie jej modernizacje poprzez wymiane
poprzecznych elementéw na nowe — metalowe. Elementy pionowe w ksztatcie tfuku projektuje
sie pozostawi¢ drewniane. Zgodnie z projektem catos¢ sie pomalowaé jednym kolorem
z palety RAL Grafitowy 7024. Dodatkowo zaprojektowano trejaz ksztattem nawigzujgacy do
istniejgcej pergoli na dtugosci 16 mb.

Fot.17 Wizualizacja poglgdowa modernizacji istniejgcej pergoli
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Na catym terenie objetym niniejszym opracowaniem projektuje sie 4 szt. tawek
rekreacyjnych z oparciem i 3 szt. tawek rekreacyjnych bez oparcia, ktére kolorem, ksztattem
i rozmiarem nieodbiegajgce od juz istniejgcych na Wyspie Mtynskiej. Projektowane fawki
nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg dotyczgcyg matej architektury
wykonang przez biuro projektowe GRUPA 3J.
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Fot.19 tawka rekreacyjna z oparciem

Zaprojektowano 4 szt. nowych koszy na odpady. Kosze powinny by¢ fabrycznie nowe,
wykonane z materiatu (tworzywa sztucznego) nie wymagajgcego konserwacji oraz malowania
w kolorze analogicznym jak na zdjeciu. Zastosowany materiat musi by¢ odporny na akty
wandalizmu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne i odbarwienia. Kosz nie moze ulegac
zniszczeniu podczas zaprdszenia ognia wewnatrz kosza. Ksztatt kosza eliptyczny z otworami
wrzutowymi i elementami dekoracyjnymi—herb Miasta Bydgoszczy.

Fot.20 Koszt na odpady zmieszane
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Na plazy zaprojektowano 7 szt. hamakéw i 2 szt. koszy plazowych.

Fot.21 Projektowane hamaki

Fot.22 Projektowane kosze plazowe

Dodatkowo zaprojektowano znak informujacy o lokalizacji toalety ilosci 2 szt.

f &=

e
i

Fot.23 Projektowany znak toalety

16



[CLI/LdCLY 4

OGRODY

Pracownia Architektury Krajobrazu

Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz

Tabela 1. Wykaz projektowanych roslin

projekty@laudaogrody.pl

L.p.

Nazwa polska/tacirska

llo$¢ sztuk/ rozstawa

Kasztanowiec biaty - Aesculus hippocastanum

X3, Pa 180-220; wys. 300-400cm
B+S
1szt

Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Bluszcz pospolity — Hedera Helix

Bluszcz pospolity ‘Harold’— Hedera Helix

C2; 40-60cm
40 szt z kazdego rodzaju
Razem 80szt
3szt/mb
Bluszcz pospolity sadzony
naprzemiennie odmianami sadzi¢
zgodnie z projektem Z-0

Przywarka japonska - Schizophragma
hydrangeoides

C2, wys. 60-80 cm
8szt
3szt/mb
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Barwinek pospolity ‘Atropurpurea’ — Vinca minor

P11,
5szt/m2
45sz7t
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Cis pospolity ‘Repandens’ -Taxus baccata

C2; wys. 40-60cm
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Suchodrzew chinski - Lonicera pileata

C2; wys.20-60cm
149szt
2,5/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Magnolia ‘Butterflies’ - Magnolia

C25, N, wys. 160-200cm
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Magnolia ‘Elizabeth’ - Magnolia

C25, N, wys. 160-200cm
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Magnolia ‘Gold Star’ - Magnolia

C25, N, wys. 160-200cm
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

10

Roza okrywowa ‘Roald Garros’ - Rosa

C2lub bB
3szt/m?2
96szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

11

Roéza okrywowa ‘Maraton’ - Rosa

C2lub bB
3szt/m?2
45s7t
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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12

Perowskia tobodolistna ‘Little Spire’ - Perovskia
atriplicifolia

Cc2
97szt
2szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

13

Jezéwka ‘Green Twister’ - Echinacea

Cc2
5szt/m2
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

14

Jezéwka ‘Magnus’ - Echinacea

Cc2
5szt/m2
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

15

Sesleria jesienna - Sesleria autumnalis

Cc2
80szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

16

Bergenia sercowata ‘Dragonfly’ - Bergenia
cordifolia

Cc2
sadzi¢ 5szt/m2
51szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

17

Piwonia ‘Wtadystawa’- Paeonia

C2 lub bB, wys. 40-60cm
38szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

18

Turzyca Morrowa ‘Variegata’ - Carex morrowii

C2,
3szt/m?2
11szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

19

Rézanecznik ‘Simona’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
46szt
1,5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

20

Rdézanecznik “Tomasz Wojciech’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
55szt
1,5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

21

Roézanecznik ‘Roseum Elegans’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
74szt
1,5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

22

Rézanecznik ‘Rasputin’
- Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
57szt
1szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

23

Hortensja bukietowa ‘Little Lime’ — Hydrangea
paniculata

C2,
wys. 40-60cm
3szt/m2
72szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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24

Hortensja bukietowa ‘Bobo — Hortensja
bukietowa

C2, wys. 40-60cm
48szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

25

Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ — Hortensja
bukietowa

C5, wys.40-60cm
1szt/m?2
31szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

26

Wierzba ptaczaca ‘Chrysocoma’ - Salix x
sepulcralis

Pa 180-200, wys.200-250cm, C15
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

27

Ognik szkartatny ‘Red Column’ - Pyracantha
coccinea

C2, wys.60-100cm
1szt/m?2
8szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

28

Lawenda waskolistna - Lavandula angustifolia

Cc2
12szt
4szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

29

Bodziszek kantabryjski ‘Karmina’ — Gerenium x
cantabrigense

P11
135szt
5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

30

Funkia ‘Pacific Blue Edger’ - Hosta

Cc2
84szt
3szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

31

Funkia ‘June’ - Hosta

C2
54szt
3szt/m?2
Sadzone w uktadzie losowym w rzedzie
zgodnie z projektem Z-0

Funkia ‘Pacific Blue Edger’ - Hosta

C2
51szt
3szt/m2
Sadzone w uktadzie losowym w rzedzie
zgodnie z projektem Z-0

32

Fiotek wonny - Viola odorata

P11
245zt
12szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

33

Miskant chinski ‘Graziella’ — Miscanthus sinensis

Cc2
43zt
1szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

34

Rozplenica japoriska ‘Red Head’ - Pennisetum
alopecuroides

Cc2
33szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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P11
112szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Runianka japonska ‘Variegata’ - Pachysandra

35 .
terminalis

Pigwowiec japonski ‘Pink lady’ - Chaenomeles C4,5,
japonica wys. 60-80 cm
36 16szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Rozplenica japoriska ‘Red Head’ - Pennisetum C2
alopecuroides 55szt
3szt/m2
Sadzi¢ w ukfadzie losowym zgodnie
37 z projektem Z-0

Hortensja bukietowa ‘Bobo — Hortensja C2, wys. 40-60cm
bukietowa 56szt
3szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Buk pospolity ‘Black Fontain’ — Fagus sylvestris X3, Pa50, wys. 200-250
C80
1szt

Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

38

C2, wys. 60-80 cm
8szt
3szt/mb
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

39 Glicynia chinska - Wisteria sinensis

Szatwia lekarska ‘Purrpurescens’ - Salvia P11
40 officinalis 140szt
5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Smiatek darniowy - Deschampsia caespitosa C2
41 120szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Krwawnica pospolita ‘Rosy Gem’ - Lythrum P11;
42 salicaria 80szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis P11,
12szt/m?2
262szt
Miedzy roslinami po kilka szt. w kepie
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

43

245sz7t

a4 Irys zytkowany - Iris reticulata Sadzone w kepach po 7 szt.
¥s 2y ¥ w odlegtosci ok. 100cm

Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Krokus botaniczny ‘Fuscotinctus’ — Crosus 20szt/m?2

45 735szt

Sadzone w trawniku wzdtuz krawedzi
rabat zgodnie z projektem Z-0
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28szt
Sadzone naprzemiennie w kepach po
7 szt. w odlegtosci ok. 100cm
46 Sadzié zgodnie z projektem Z-0
22szt
Sadzone naprzemiennie w kepach po
7 szt. w odlegtosci ok. 100cm
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Tulipan kaufmanna ‘Johann Strauss’ - Tulipa

Tulipan ‘Toronto’ - Tulipa

Oznaczenia tabeli dotyczgce parametréw jakosciowych materiatu szkétkarskiego:

x3  llos¢ szkétkowan w okresie produkcji

Pa 180-220/14-16 Pa-forma pienna; 180-220 - wysoko$¢ pnia; 14-16 (cm)-zakres obwodu pnia na
wys. 100 cm

N  Roslina w formie naturalnej

B+S — bryta korzeniowa + siatka druciana

bB — roslina bez bryty korzeniowej

200-wysokosé pnia;

C3 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 3-liczba okreslajgca pojemnosé (1)

wys.20-40 wysokos¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

5.Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Gospodarki Komunalnej zatgczonymi na koncu dokumentu.

5.1 Krzewy

a) Krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30
cm wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C2 lub C3) wg wielkosci szczegdétowo okreslonej w
koncepcji, planie lub projekcie nasadzen, wymagane catkowite przerosniecie bryty w
pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny
zdrowe, bez uszkodzen na pedach,

b) Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, Slady
zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica
na korze korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zawiniete korzenie w donicy.

c¢) Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGk), przed realizacja nasadzen
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5.2 Miejsce sadzenia krzewow

Zgodnie z koncepcjg, planem lub projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem
WGK-a, w przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

5.3 Sadzenie krzewéw

1. Przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej powierzchni
przeznaczonej na skupiny na gtebokos¢ 30 cm

2. Wykorytowane powierzchnie zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez
niego kontroli i akceptacji

3. Obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwg ziemi ogrodniczej (z
udziatem co najmniej 15% gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7-6,5), o strukturze
gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur, oset itp.), z dodatkiem
hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producenta)

4. Uzupetni¢ wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terenda., zageszczajac
poszczegdlne warstwy gruntu woda

5. Wykonac¢ ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym

6. Wywiezé odpady

5.4 Pielegnacja nasadzonych krzewow
1. Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawece prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych
2. W okresie pielegnacji nalezy:

e systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczenie skupin co najmniej raz w miesigcu w
okresie wegetacji (od maja do wrzesnia)

e uzupetnienie kory wiosng kazdego roku

3. W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowsg

5.5 Ewidencja krzewéw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
Wymagane zgtoszenie posadzonych krzewéw do ewidencji

5.6 Drzewa

1. Drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety, korona
rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i
rownomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznym przyroscie typowym dla
gatunku, obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegdtnych tj. bardzo wolno
rosnacych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwdd pnia 14-16 cm

2. Drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety z jednym
przewodnikiem i rbwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstawy do
wierzchotka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku.
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Drzewa min. 3 krotnie szkélkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach
Drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika (wielko$¢ pojemnika mon. 10l, przeros$nieta bryta korzeniowa min. 1 rok,
niedopuszczalne zawinisete korzenie w donicy), w pozostatym okresie z brytg korzeniowg
(zabezpieczong materiatem naturalnym, w siatce z drutu)
Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin

odrosty podkadki ponizej miejsca szczepienia

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie

pomarszczenie

pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j
Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki
komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen

5.7 Miejsce sadzenia drzew

Zgodnie z koncepcjg, planem lub projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem
WGK-a, w przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

5.8 Sadzenie drzew

1.

7.

Wykopa¢ dét pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci 1m3 w przypadku
realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych) i 1,5m3 na glebach lekkich i nasypowych
Wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg (1-1,5m3 pod kazde drzewo) o pH
wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew (z udziatem co najmniej 15% gliny,
zawarto$¢ materii organicznej 5%, o strukturze gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwatych
(perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen
producentéw)

Dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew gruntu gliniastego,
prochniczego, jednak nie wiecej niz 50% urobku, wytgcznie w uzgodnieniu i po akceptacji
inspektora WGK, pozostaty urobek wywiez¢

Wykopane doty nalezy zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez niego
kontroli i akceptacji.

Posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podla¢

Wykona¢ miski wokét drzew o srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejgcego terenu
(lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem itd.), misa po uzupetnieniu korg powinna pozostac
na poziomie przylegtych obszarow

Opalikowaé drzewa:

Lisciaste na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggéw komunikacyjnych:

4 szt. pali drewnianych o dtugosci ok. 2,5 m (po whbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwato$é drewna
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e Pale o Srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami o dtugosci ok. 60-70 cm i
$rednicy ok. 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gérne
krotsze)

e Drzewo ustabilizowane do pali pasami

Liciaste na terenach oddalonych od jezdni i ciaggéw komunikacyjnych:

e 3 szt. pali drewnianych drewnianych o dtugosci ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozostaé nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatosé
drewna

e Pale o Srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami o dtugosci ok. 60-70 cm i
$rednicy ok. 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gérne
krotsze)

e Drzewo ustabilizowane do pali pasami

Iglaste:

e Zabezpieczenie drzew 5 szt. palami drewnianymi o srednicy 5 cm i dtugosci ok. 1,5 m (po
whbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozostaé nad gruntem) ) impregnowane srodkami
(bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatosé drewna

e (Catosc zabezpieczona siatkg ogrodniczg ok. 2,5 mb (metalowa w kolorze grafitowym)
wysokosci 40 cm przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych)

8. Wyscidtkowac misy korg, warstwg o grubosci 5 cm
9. Woykonac ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym
10. Wywiez¢ odpady

5.9 Pielegnacja nasadzonych drzew

1. Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie
jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze
Srodkow zewnetrznych

2. W okresie pielegnacji nalezy:
systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu

e Usuwacd odrosty

e Odchwaszcza¢ misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegatacji (od
maja do wrzesnia)

e Uzupetniac paliki i poprawi¢ wigzania na biezgco, poprawié¢ misy wokét drzew
i uzupetnic korg wiosng kazdego roku

3. W okrsie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu
14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK
lub w terminach okreslonych umowa.

4. Usuniecie palikbw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawié¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.
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5.10 Ewidencja krzewéw w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
Wymagane zgtoszenie posadzonych krzewéw do ewidencji

5.11 Byliny, trawy ozdobne, pnacza

Bryta korzeniowa po usunieciu pojemnika musi pozosta¢ w catosci

e Na organach trwatych widoczne paki odnawiajgce, lub przyziemne rozety lisci

e W przypadku bylin sadzonych w okresie wegetacyjnym pedy do czasu kwitnienia nie przyciete po
okresie kwitnienia dopuszcza sie sadzonki ze $cietymi pedami ze wzbudzonymi pgkami bocznymi

e Pnacze powinno byé przywigzane do bambusowego palika, w przeciwnym razie moze zmienic
charakter wzrostu na ptozacy lub ulec ztamaniu

e Pokrdji wyglad powinny by¢ typowe dla gatunku i odmiany

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

e uszkodzenia mechaniczne roslin

e $lady zerowania szkodnikéw

e oznaki chorobowe

e zwiedniecie

® pomarszczenie

e pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

5.12 Miejsce sadzenia bylin, traw ozdobnych i pnaczy

Zgodnie z koncepcjg, planem lub projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem
WGK-a, w przypadku nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

5.13 Sadzenie bylin, traw ozdobnych i pngczy
Przygotowanie podtoza:

1. zdjg¢ warstwe zageszczonego gruntu do gtebokosci 30 cm ponizej otaczajacego terenu.
2. rozécieli¢ warstwe 20 cm ziemi urodzajnej i przekopaé z warstwa gruntu rodzimego grubosci 10cm.

3. rozscieli¢ kolejng warstwe ziemi urodzajnej, ktéra po zageszczeniu przez dwukrotne zlanie wodg
powinna osiggng¢ grubos¢ okoto 20 cm i znajdowacd sie okoto 3 cm ponizej poziomu otaczajgcego
terenu.

Sadzenie bylin i trawy ozdobnych:

1. Ustawi¢ rosliny w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce sadzenia
roslin.

2. Wykopa¢ doty wielkosci 10-20% wiekszej od rozmiaru pojemnikéw

3. Wyjac rosliny z pojemnikéw, umiesci¢ w dotach

4. Zasypac doty uprzednio przygotowang ziemig 2yzng odpowiednig dla bylin

5. Po posadzeniu roslin Scidtkowac korg frakcji 2- 4 cm w warstwie 5 cm

6. Ponownie obficie podla¢
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Sadzenie pnaczy:

1. Ustawic rosliny w pojemnikach w planowanym miejscu ok. 15 cm od podpory po ktérej majg sie
pig¢ dana roslina, nastepnie oznaczy¢ miejsce ich sadzenia.

2. Wykopa¢é doty wielkosci 10-20% wiekszej od rozmiaru pojemnikéw

3. Wyjac rosliny z pojemnikéw, umiesci¢ w dotach (w przypadku powojnika sadzimy 1-5cm nizej niz
roslina rosta w donicy).

4. Zasypac doty uprzednio przygotowang ziemig zyzng odpowiednig dla pnaczy

5. Po posadzeniu roslin Scidtkowac korg frakcji 2- 4 cm w warstwie 5 cm

6. Ponownie obficie podla¢

5.14 Pielegnacja nasadzonych bylin, traw ozdobnych i pnaczy
W okresie pielegnacji nalezy:

Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych

W okresie pielegnacji nalezy:

e Systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e Nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczenie co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia)

e Przycinanie przekwittych kwiatostanéw

e Woykonanie cie¢ pielegnacyjnych

e Kontrolowanie prawidtowego wzrostu i czepnosci pnaczy

e Uzupetnienie kory wiosng kazdego roku

W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowa.

UWAGA:

Na terenach pasa drogowego wymagany jest rowniez nadzor nad pracami ogrodniczymi, o ktérych
mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIiKP).

7.15 Przygotowanie podtoza pod trawniki

1. Po usunieciu darni rozscieli¢ warstwe 5 cm ziemi urodzajnej (po zageszczeniu przez dwukrotne
zlanie wodg) i przekopac za pomocg glebogryzarki z warstwa gruntu rodzimego grubosci 12 cm
(optymalny sktad powstatej w wyniku przemieszania z gruntem rodzimym gleby powinien
ksztattowac sie nastepujgco: 35-45% - piasek gruboziarnisty(2—0,2 mm), 35-45% piasek
drobnoziarnisty (0,2-0,02 mm), 12-18% frakcja itowa i pytowa (0,02-Omm), 3-5% czesSci organicznych).

2. Po przemieszaniu warstw gruntu teren zwatowac¢ watem lekkim, obficie zla¢ woda.
3. Rozscieli¢ kolejng 5 cm warstwe ziemi urodzajnej

4. Ponownie zwatowac watem lekkim, obficie zla¢ woda.
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7.16 Wykonanie trawnikow

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatky lub
zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3,5 kg na 100
m2. Przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg Po wysiewie nasion
ziemie zwatowac lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego. Po wykonaniu wysiewu trawnik podlaé rozproszonym strumieniem wody
o niskim cisnieniu.

7.17 Wykonczenie terenu pod nasadzeniami
Nasadzenia drzew, krzewdw i bylin wykorczone warstwg sciétki — korg drzewng o grubosci kolejno
w przypadku drzew 10cm, krzewéw — 5cm i bylin, pnaczy 3cm. Sciétkowanie ma na celu zmniejszenie
ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych, zminimalizowania
pojawiania sie chwastéw, a przez to pdzniejszych naktadéw pielegnacyjnych. Zastosowany materiat nie
powinien zmieniaé wiasciwosci chemicznych gruntu i nie moze sie klinowaé tworzac zbitg skorupe
utrudniajacg przenikanie wody i wymiane gazowa.

7.18 Pielegnacja trawnika
Pielegnacja trawnikéw polega na ich regularnym koszeniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby, podlewaniu, aeracji, usuwaniu lisci,
uzupetnianiu 'tysin'.
Pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm Nastepne koszenia
wykonywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10-12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika). Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji
powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ wysokosé koszenia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

W okresie od kwietnia do wrzesnia nawozi¢ trawniki nawozami mineralnymi 5-cio krotnie lub
zastosowac nawozu spowolnionym dziataniu.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; S$rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowac tak, aby trawg zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczaé azot, zwiekszajgc dawko fosforu i potasu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, tylko fosfor i potas.

Wiosng nalezy wykonaé aeracje trawnikdw po uprzednim skoszeniu, wygrabi¢ filc zgromadzony
u podstawy zdzbet trawy.

Regularnie usuwac kretowiska poprzez usuniecie gleby z kopczyka zagrabienie sladéw po kretowisku
i wykonanie wsiewki regeneracyjne;.
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Wiosng wykonaé¢ watowanie w celu usuniecia nierdwnosci powstatych po zimie (uprzednio usungc
kretowiska).

7.19 Kwalifikacje oséb wykonujacych nasadzenia
Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania.

7.20 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skréci¢ do minimum czas miedzy przewiezieniem
roslin ze szkétki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzerh moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie
transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢
w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewac. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajgce z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

8.Wymagania jakosciowe stosowanych materiatow
Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

9. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

9.1 Oczyszczenie terenu

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostaé oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, sSmieci i kamieni powyzej 2 cm S$rednicy przez zebranie ich w pryzmy
i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na Srodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko.
W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopdéw zwigzanych z wymiang gleby, wyréwnaniem
i uksztattowaniem terenu wykonawca natknie sie na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, Smieci lub
glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usuniecia.

Jezeli prowadzacy nadzor Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby
(beton,materiaty sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) cato$¢ ziemi do gtebokosci wystepowania
zanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i przekopaniu gleby z nawieziong warstwa zyznej gleby nalezy ponownie oczyscic teren
z kamieni o srednicy powyzej 2 cm , oraz organéw przetrwalnikowych roslin zielnych (ktaczy, korzeni

itp.).

9.2 Zdjecie darni

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej w pryzmy
i bezzwiloczne wywiezienie z terenu budowy 1z zatadunkiem na S$rodki transportowe
i wyladowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji
kompostu.
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10. Zataczniki:

Zat. 1 Rys. Z-0 Plan zagospodarowania terenu — projekt zieleni

Zat. 2 Rys. Z-1 Plan zagospodarowania terenu — projekt zieleni — szczegot A
Zat. 3 Rys. Z-2 Plan zagospodarowania terenu — projekt zieleni — szczegdt B
Zat. 4 Rys. Z-3 Plan zagospodarowania terenu — projekt zieleni — szczegét C
Zat. 5 Rys. Z-4 Plan realizacyjny

Zat. 6 Rys. 1 TREJAZ
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