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I.  OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza wody dla inwestyciji
»,Modernizacja zagospodarowania Wyspy Mtynskiej”
wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/774 z 16.02z1995r.
na dz. nr ew. 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1 obr. 0097
w Bydgoszczy

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt zagospodarowania terenu,

» uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przytacza wody, dla inwestycji ,Modernizacja
zagospodarowania Wyspy Miyriskiej” wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/774 z 16.02z1995r. na dz.
nrew. 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1 obr. 0097 w Bydgoszczy.

Woda wodociggowa wykorzystywana bedzie do nawadniania projektowanych terendw zielonych.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK w Bydgoszczy, przedmiotowg inwestycje
nalezy podtaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej PE @160 w pasie drogi ul. Mennica (dz. nr 138/2).

Projektuje sie przytacze wodociggowe z PE100 @40x2,4 PN10 SDR17 ze spadkiem 1% w kierunku
sieci wodociggowej. Dtugo$¢ projektowanego przytacza wodociggowego L=5,07m.

Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonac poprzez opaske do nawiercania PE @160 / GW 2. Na
odgatezieniu zamontowac¢ zasuwe z zeliwa sferoidalnego z 1 gwintem zewnetrznym GZ 2”i 1 ztagczem ISO
PE @40. Zasuwa wyposazona bedzie w obudowe teleskopowa, umozliwiajacq z poziomu gruntu
sterowanie — zamykanie i otwieranie zasuwy oraz zréwnanie obudowy z poziomem ulicy, dzigki rozsuwaniu

lub wsuwaniu rur teleskopowych, ostonowych i przedtuzacza wrzeciona.
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Skrzynke uliczng do zasuw wykonac jako zeliwng z okragtym kotnierzem i pokrywa. Na pokrywie nalezy
umiesci¢ symbol ,W”. Przytacze wodociggowe oznakowaé¢ typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986 lub réwnowaznej. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowaé na istniejacych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupach.

Poszczegdlne materiaty i urzadzenia nalezy stosowac¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg — niewtazowa, mrozoodporng, systemowa, z tworzywa
sztucznego o Srednicy wewnetrznej 500 mm. Wodomierz wyniesiony pod pokrywe studni. Armature
wodomierzowg montowac w studni wodomierzowej zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obliczenia przeptywu wody. Obliczenie zapotrzebowania

wody oraz dobdr wodomierza wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01706 lub réwnowazna.

Tab. 1. Bilans zapotrzebowania wody zimnej

Lp Punkt czerpalny Wyptyw wody
o Rodzaj llog¢ | normatywny | sumaryczny

- |- szt. |dm3/s dm3/s
1 | Zawdr czerpalny bez perlatora DN 20 2 0,5 1,0
On= 1,0

Predko$¢ przeptywu wody na przytaczu wodociggowym: V =1 m/s

Przeptyw obliczeniowy dla omawianej inwestycji wynosi:

Qo = 1[4™/5] x3,6 =3,6 [/,

Woda bedzie wykorzystywana do nawadniania terenow zielonych.

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia w instalacje ppoz.

Dobrano wodomierz DN 20 Q3=4,0 m3/h

Qoo < Qs
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20, kl. C, zgodnie z PN-ISO 4064 lub rownowazng i

dyrektywg 75/33/EWG montowany w zestawie wodomierzowym.
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Charakterystyka wodomierza: Qz = 4,0 m¥h, Q2 = 0,04 m¥h, Qs= 0,025 m3/h, potaczenie gwintowane
GZ 1", typowa wartos¢ R (Qs/Q1) — 160, certyfikat MID: LNE 19864; zawory odcinajace — skosne,
gwintowane, grzybkowe 5/4” oraz zawdr skosny, zwrotny, antyskazeniowy, z niewznoszacym trzpieniem,
z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem 5/4”. Zestaw nalezy zamontowaC w studni wodomierzowe;
Zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Nad przytaczem (0,5 m) utozy¢ tasSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego. Przewody nalezy
posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw, badz tez drut sygnalizacyjny
wtopiony w pfaszczu ochronnym. Drut potaczy¢ z zestawem wodomierzowym za pomocg opaski

zaciskowe;.

4. PROBA HYDRAULICZNA, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZEWODOW
WODOCIAGOWYCH

Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
= probe szczelnosci przytacza wodociggowego,
= plukanie przewodu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
= badania bakteriologiczne zlecone akredytowanemu laboratorium,
= w przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych, nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przytacza wodociggowego.

Proba szczelno$ci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowo — hydrauliczng. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 lub réwnowazng,
(na ci$nienie nie mniejsze niz 1 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie przewodu

Po utozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg wodg w celu usuniecia
wszelkich zanieczyszczen w przewodzie. UWAGA: z uwagi na stosowanie rur polietylowych dostarczonych
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na budowe z za$lepkami zabezpieczajacymi i przy starannie przeprowadzonych robotach montazowych
uwzgledniajacych state utrzymanie zaslepek na koncdéwkach realizowanego odcinka, dopuszcza sie
zrezygnowanie z ptukania wstepnego (wymagana zgoda inspektora).

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 lub réwnowazng przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Clo/m3 wody z chloratora przewoznego. Podstawowe czynno$ci zwigzane
z dezynfekcjg przewodu to:

= napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

= przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h,

= zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5
mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowa¢ do istn. kanalizacji sanitarnej rurociggiem
tymczasowym.

Plukanie przewodu po dezynfekgii

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z
dezynfekcja. Wode do ptukania pobra¢ z istniejagcego wodociggu. Wode z ptukania przepompowac do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Po napetnieniu wodociggu wode biezacg podda¢ analizie
bakteriologicznej, w laboratorium MWIK, w celu sprawdzenia wymagan zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra zdrowia z dn. 13 listopada marca 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989).

5. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na omawianym obszarze inwestycyjnym nie wystepujg formy ochrony przyrody. Wyspa Miyiska
stanowi uktad przestrzenno-krajobrazowy objety w catoci ochrong konserwatorska.

Projektowana infrastruktura techniczna w Zadnym stopniu nie bedzie ingerowa¢ w naturalnie
uksztattowany drzewostan i nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

6. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowa¢ tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i ,CE”
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Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
zdnia 7 czerwca 2018r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r. wraz z pdzn. zm.),

c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pozniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

g. Polskie Normy lub rbwnowazne,

wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
w zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem osob z posiadajacych
wiasciwe uprawnienia do nadzoru,

wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania oraz posiadac klase jakosci (atest producenta),
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60 powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej $cian i stropdw tego
pomieszczenia (El),

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej przegrody praz ktorg przechodzg (El),

wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania,

podczas montazu urzadzen stosowac sie Scisle do instrukcji montazu producentéw,

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwiazanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie¢ zamawiajacy. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialtowe wymagaja zgody
projektanta oraz inwestora.
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Projektowat:

mgr inz. tukasz Barnas

upr. bud. nr KUP/0048/PO0S/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. INFORMACJA BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany Planem BIOZ opracowuje kierownik budowy,

odpowiedzialny za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu

0 projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. Plan bioz powinien byé wykonany

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1)

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z planowg budowg nalezy miejsce
prowadzonych prac zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych.
Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, wyposazony w brame wjazdowg oraz wyjazdowa przy
ktérych umiescic tablice informacyjne i stosowne oznaczenia.
W trakcie wykonywania prac nalezy Scisle przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — instalacje sanitarne i przemystowe”.
W zwigzku z mozliwoscig wystapienia wypadku przy pracy nalezy postepowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Do elementdw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw zaliczono:

= prace prowadzone na wysokosci,

= prace prowadzone w wykopach,

= prace z uzyciem narzedzi recznych oraz elektronarzedzi,

= zagrozenie wynikajace z prowadzenia praz przy podtaczaniu elektrycznych urzadzen,

= zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

» mozliwo$¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen, upadkéw,

= zatrucia podczas prac malarskich, izolacyjnych, spawalniczych,

= zagrozenie wynikajgce z transportu oraz montazu ciezkich elementéw wyposazenia,

= mozliwo$¢ przygniecenia lub zmiazdzenia koriczyn,

= zagrozenie upadku pracownikéw, spadku narzedzi lub materiatéw instalacyjnych w miejscu

wykonywania robét, ewentualnie w miejscu sktadowania materiatow.
Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Brak stref szczegdlnego zagrozenia.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t pracownicy powinni zosta¢ odpowiednio przeszkoleni w
zakresie niebezpieczenstw mogacych wystepowaC przy prowadzonych pracach na danym
stanowisku pracy. Szkolenie przeprowadzone przez kierownika budowy lub wyznaczong przez
niego osobe posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. Szkolenie potwierdzone
wiasciwym zadwiadczeniem i odnotowane w dzienniku szkolen.
Pracownicy zatrudnionych podwykonawcéw powinni odby¢ szkolenie przeprowadzone przez

kierownika podwykonawcy lub wyznaczong przez niego osobe.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny i sprawny
sprzet w zalezno$ci od zréznicowania stanowiska pracy. W czasie prac szlifierskich powinni
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stosowaC wymagane Srodki ochrony wzroku. Pracownicy narazeni na uderzenia przez ruchome
przedmioty powinni uzywa¢ kaski ochronne. Osoby wykonujace prace na wysokosci sg
zobowigzane do uzywania szelek bezpieczenstwa.

W przypadku stosowania innych srodkow ochrony indywidualnej podyktowane zostanie przez
kierownika budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny posiada¢ atest i by¢ w stanie technicznym nie
stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych oséb.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegoinie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie. Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
i stosujac Srodki techniczno organizacyjne opisane w wczesniejszym przywotanym Rozporzadzeniu
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz.).

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami szczegGtowymi.

W planowaniu kolejno$ci robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w niniejszym projekcie.
Kierownik powinien sprawowaé¢ nadzor w trakcie prowadzenia prac na budowie osobiscie lub za
posrednictwem osoby posiadajacej niezbedne uprawnienia.

10) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie, a w przypadku

wystapienia konieczno$ci zmian w stosunku do projektu nalezy dokona¢ uzgodnienia z
projektantem i innymi instytucjami uzgadniajgcymi.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

zastosowanie materiatdw - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢
zgodne z polskimi normami i powinny posiadac stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia,
wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych — wszystkie urzadzenia techniczne
oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z
przepisami szczegotowymi i normami. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na stan i jako$¢ urzadzen
technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujace urzadzenia,
ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

O prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania

prac, pracodawca winien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych na terenie prowadzenia robot lub w
jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac $rodki chronigce przed skutkami zagrozen.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot okresla ich kierownictwo w porozumieniu z witasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. W razie przypadkowego
odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodow instalacji, nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAC
Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem nalezy przeprowadzi¢ ustny

instruktaz pracownikow wykonujgcych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym winni skoficzy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez
komisje kwalifikacyjna. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob postronnych (trzecich), ogrodzony,

oznaczony stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Miejsca sktadowania materiatow i
dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwo$¢ ruchu transportu. Ponadto miejsca
sktadowania wypoziomowa¢. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegotowymi. W zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich
transport przy pomocy urzadzen mechanicznych. Materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia lub spadniecia. W zwigzku z transportem materiatow dtugich (rury itp.)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzgdzer mechanicznych.

Projektowat:

mgr inZ. tukasz Barnas

upr. bud. nr KUP/0048/PO0S/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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I11. ZALACZNIKI
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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