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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)

Dla inwestycji pod nazwa: Zagospodarowanie Wyspy Mtynskiej

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1

My nizej podpisani oswiadczamy, iz ww. projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stan prawny na dzierh opracowania projektu. Oswiadczamy
takze o sporzadzeniu projektu dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Projektowat: mgr inz. Mariusz Majewski
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SPIS TRESCI
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500 — rys. D-1

2. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:25 —rys. D-2
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem (UMOWA nr WIM 272.7.2022)

- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska oraz UCHWALA NR VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007r.

- ogledziny w terenie

- wytyczne inwestora

- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej czesci Wyspy Mtynskiej
w Bydgoszczy (dziatki nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1, obreb 0097) z uwzglednieniem
wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA Nr XXI/397/12 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Stare Miasto” w Bydgoszczy.
W ramach zagospodarowania przewiduje sie m.in. odnowienie Sciezek pieszych i rowerowych, wymiane
gruntu i montaz nawodnienia wzdtuz nabrzeza Mtynéwki, prace przy muzeum ,,Dom Wyczétkowskiego” oraz
przy Czerwonym Spichrzu oraz nowe nasadzenia.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest na terenie Wyspy Mtynskiej w Bydgoszczy
na dziatach nr: 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1, obreb 0097. Obszar podlegajacy projektowi
budowlanemu stanowi pofudniowg cze$¢ Wyspy Mtynskiej m.in. nabrzeze Mtynéwki, okolice Czerwonego
Spichrza oraz muzeum ,Dom Wyczotkowskiego”, teren przy istniejgcej altanie i pergoli, Sciezki piesze
i rowerowe, oraz plaze zlokalizowang przy nadbrzezu rzeki Brdy.

Na opracowywanym terenie istnieje wiele nasadzen krzewow oraz mtode i wieloletnie drzewa lisciaste
(gtownie kasztanowce) oraz drzewa iglaste. Projekt nie przewiduje zadnych wycinek istniejgcej roslinnosci.
Na przedmiotowym terenie odnotowano nastepujace problemy:
4. Przedepty wynikajgce ze zbyt matej ilosci Sciezek
5. Nieprawidtowy projekt koputy istniejgcej altany, przez co pierwotnie zaplanowane rosliny pnace nie
majg mozliwosci wzrostu
6. Nieprawidtowe wykonanie i uzytkowanie Sciezek rowerowych oraz chodnika z desek kompozytowych
powodujgce przedwczesne niszczenie i nieestetyczny wyglad
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7. Brak utwardzenia pod krzestami tawkami studenckimi i krzestami stalowymi co rowniez powoduje
brak estetyki tych miejsc

8. Zniszczenia istniejgcej pergoli

9. Nieestetyczny wyglad terenu przy Czerwonym Spichrzu wynikajacy ze Zle dobranej nawierzchni.
Istniejgcy zwir jest rozwiewany przez wiatr zanieczyszczajgc sgsiadujgce baseny

10. Teren piaszczysty nazywany potocznie ,Plazg” na Wyspie Mtyriskiej mato zagospodarowany

11. Rozwigzania projektowe

W ramach inwestycji w zakresie branzy drogowej projektuje sie wykonanie nawierzchni sciezek
rowerowych, ciggdw pieszych i utwardzen terenu. Istniejgca nawierzchnie sciezki rowerowej w zakresie
niniejszej inwestycji projektuje sie catkowicie rozebra¢ i wykonaé¢ nowga konstrukcje zgodnie z ponizszym
uktadem warstw konstrukcyjnych. Na dtugosci istniejgcego pomostu usytuowanego wzdtuz brzegu rzeki
nawierzchnie sciezki rowerowej projektuje sie dowigza¢ do konstrukcji pomostu. Pochylenie poprzeczne
Sciezki rowerowej projektuje sie na poziomie 1-2% jako jednostronne.

Analogicznie projektuje sie rozbidrke konstrukcji odcinkdéw ciggdw pieszych i wykonanie nowej konstrukcji
nawierzchni. Ponadto projektuje sie uzupetnienie uktadu ciggéw pieszych poprzez wykonanie nowych
odcinkow ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej. Pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych projektuje sie
rowne 2% jako jednostronne.

Ponadto projektuje sie wykonanie utwardzen nawierzchni terenu o nawierzchni z kostki betonowej.
Uksztattowanie utwardzen projektuje sie wykonac¢ w sposéb zapewniajacy sprawny sptyw wody opadowe;j.
Projektowane nawierzchni planuje sie dostosowaé wysokosciowo do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgcy pomost z deski kompozytowej wzdtuz brzegu rzeki projektuje sie podda¢ remontowi w zakresie
wymiany legarow i desek kompozytowych. Projektuje sie wymiane wszystkich legaréw z materiatu
kompozytowego o wymiarach 8x16cm oraz wymiane nawierzchni pomostu z deski kompozytowej w ilosci
10%.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Mennica po robotach
zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

Mineralno-epoksydowa nawierzchnia 3cm
wodoprzepuszczalna, gr. 3cm

Kruszywo tamane 4/8 stabilizowane 2cm
mechanicznie — warstwa wyréwnawcza

Kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane 15cm
mechanicznie

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 30cm
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Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

Konstrukcja nawierzchni mineralnej ciaggdw pieszych

Warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/8 mm 3cm
Warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgaczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 33cm

W zwigzku z optywowym ksztattem istniejgcych i nowo projektowanych sciezek, jak rowniez z obecnoscig
drzew na projektowanym terenie obrzeze nawierzchni mineralnej projektuje sie z metalowych listew. Sg one
elastyczne, wytrzymate i ich montaz nie powoduje uszkodzen korzeni drzew.

Obrzeza posiadajg potaczenie na zaktadke i system mocujgcy, ktéry umozliwia niemal niewidoczne
potgczenia odcinkdw. Ponadto dzieki malowaniu proszkowemu sg odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

W rejonie istniejgcego drzewo nawierzchnie ciggu pieszego projektuje sie wynies¢ okoto 30cm ponad teren
istniejgcy w celu nienaruszenia systemu korzeniowego drzewa. Cigg pieszy w nasypie wykona¢ bez
zasypywania pnia drzewa. Wokét drzewa projektuje sie wykonanie kraty zeliwnej na stalowej ramie
wsporczej. Sposéb montazu oraz szczegdtowe informacje wg zalecen producenta.

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z kostki granitowej

Kostka granitowa nieregularna (szara) 9/11 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgaczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 40 cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15



Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Mennica (odtworzenie nawierzchni
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po robotach zwigzanych z

wykonaniem przytacza wodociggowego)

Kostka rzedowa 18x20x20cm, spoinowana 20cm
zaprawg trasowo-cementowg min. do potowy

wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa materiatu mrozoodpornego o 20 cm
wspotczynniku filtracji k>8m/d

SUMA: 40 cm

12. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ciggdw komunikacyjnych bedzie realizowane powierzchniowo za

pomocg zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podtuznych na teren inwestycji.

13. Roboty ziemne

Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy przygotowac

zgodnie z pkt. 4.3. W czasie wykonywania robét ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty
budowlane lub réwnowaznej, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub
réwnowaznej, BN—77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub réwnowaznej.



