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1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z zagospodarowanie potudniowej czesci Wyspy Mtyriskiej w Bydgoszczy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw
materiatéw i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac facznie
z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi opis przedmiotu zamdwienia.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu szkolnego i obejmuja:
-roboty przygotowawcze
-ustawienie nowej matej architektury i odnowienie istniejgcej
-wykonanie zieleni
-rekultywacja trawnikéw
-roboty wykonczeniowe

2. Roboty przygotowawcze
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie projektowanego zatozenia.

2.1 Materiat

Materiaty rozbidrki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inzyniera powinny by¢ wbudowywane ponownie. Inzynier wskaze miejsce, w ktorych mozna bedzie
je zbudowad.

2.2 Sprzet

Sprzet do robdét ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii warunkéw
wykonywania robdt. Sprzet nie moze wptywad niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowacé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdét zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

2.3 Transport

Liczba i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzeni robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Wywdz gruntu oraz transport materiatéw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce
powinien sie odbywac przy uzyciu samochoddw samowytadowawczych — w liczbie i 0 pojemnosciach
dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do
miejsca wykonywanych robét.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospdtka przeznaczone do



wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodni
potrzeba jego okresowego sktadowania., Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placow w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszenia, np. drogi publiczne.

3. Montaz matej architektury

3.1 Materiat

Elementy mate]j architektury nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
zgodnie z instrukcjg producenta. Wymiarowanie poszczegdlnych elementéw zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3.1.1Elementy matej architektury

Konstrukcje tawek zaprojektowano z profili stalowych, ocynkowanych. Ramy nalezy wykonad
z C80x45x4 7G, ze stezeniami i oparciami z C60x30x3 ZG. Pokrycie fawek zostanie wykonane
z drewnianych listew z drewna twardego Bangkirai, malowanych trzykrotnie zewnetrznym preparatem
do drewna przykrecanych wkretami ocynkowanymi o 4mm, od spodu konstrukcji. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni w trakcie malowania nalezy stosowac szlifowanie miedzy warstwowe. Ramy tawek bedg
poprzez blachy mocowane 3$rubami ocynkowanymi M8 do nawierzchni chodnika lub blokdéw
fundamentowych 20x80x54 cm, z betonu B25 (w przypadku usytuowania na gruncie). Ramy ze stali
ocynkowanej nalezy pokry¢ warstwa lakieru proszkowanego, bezbarwnego.

e tawka z oparciem — 4szt.
Projektowane tawki nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa dotyczacg
mate] architektury wykonana przez biuro projektowe GRUPA 3J (ul. Zegariska 19, 04-713
Warszawa, tel. 022 812 47 58, fax 022 812 47 61) z dnia 31.01.2005r. Projektowane tawki
rekreacyjne z oparciem kolorem, ksztattem i rozmiarem nieodbiegajace od juz istniejacych na
Wyspie Mtynskiej.

o tawka bez oparcia — 3 szt.
Projektowane tawki nalezy wykonaé zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa dotyczgcy
matej architektury wykonang przez biuro projektowe GRUPA 3J (ul. Zeganska 19, 04-713
Warszawa, tel. 022 812 47 58, fax 022 812 47 61) z dnia 31.01.2005r. Projektowane tawki
rekreacyjnych bez oparcia kolorem, ksztattem i rozmiarem nieodbiegajgce od juz istniejgcych
na Wyspie Mtynskiej.

o |stniejgce tawki z oparciem 12 szt., bez oparcia 14 szt., nalezy odnowi¢ poprzez
zaimpregnowanie istniejgcych elementéw drewnianych. Deski nalezy oczysci¢ papierem
Sciernym 240 i odpyli¢ nastepnie istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
dwukrotnym malowaniem bejcg w kolorze istniejgcych desek. Na elementach metalowych
miejsca skorodowane nalezy oczyscic i zaprawi¢ farbg nawierzchniowa w kolorze istniejgcego
malowania i podktadowa. Nalezy uzupetni¢ brakujgce deski.

e Kosznaodpady -4 szt.

Kosze powinny by¢ fabrycznie nowe, wykonane z materiatu (tworzywa sztucznego) nie wymagajgcego
konserwacji oraz malowania w kolorze analogicznym jak na zdjeciu. Zastosowany materiat musi by¢
odporny na akty wandalizmu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne i odbarwienia. Kosz nie moze



ulegac¢ zniszczeniu podczas zaproszenia ognia wewnatrz kosza. Ksztatt kosza eliptyczny z otworami
wrzutowymi i elementami dekoracyjnymi — herb Miasta Bydgoszczy.

Parametry kosza:

Whkiad wewnetrzny ze stali ocynkowanej o pojemnosci 65 —70 litrdw.
Wysokos¢ kosza - od 1m-1,20m.

Szeroko$¢—od 65cm—75cm.

Gtebokos¢—od40rm—50cm.

Kolor —szary.

Ptytka dogaszenia papieroséw znierdzewnej staliszlachetnej—naszczyciekosza.
Kosz zamykany zdrzwiczkamiizamkiem antywtamaniowym.

~N o U W N

8. Materiat wykonania — odporny na wandalizm (np.silne uderzenia) - potwierdzone stosownym
dokumentem — np. certyfikatem lub atestem.
9. Naklejkanakoszu zherbem MiastaBydgoszczy (naobu stronach kosza, wmiejscu 0znaczonym na rysunku powyzej.

Wzdr Herbu zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacegopo zawarciu umowy.

e Trejaz - 1lszt.

Zaprojektowano metalowy trejaz ksztattem nawigzujacy do istniejgcej pergoli na dtugosci 16 mb.
Wykonany z czarnej stali weglowej S235. Catos¢ nalezy pomalowad jednym kolorem z palety RAL
Grafitowy 7024.

o Wysokos¢ od powierzchni gruntu 272cm

o Szeroko$¢ 160 cm

o Dtugos¢ 16 mb

o Listwy poprzeczne metalowe 2x3cm, mocowane wkretami o srednicy 4mm,
dtugos¢ 6cm,co10cmico 7 cm

o Stup metalowy 20 x 8 cm

o Blok fundamentowy z betonu B25 80x130x90cm

e Pergola

Projektuje sie modernizacje pergoli poprzez wymiane poprzecznych elementéw na nowe — metalowe.
Elementy pionowe w ksztatcie tuku projektuje sie pozostawi¢ drewniane. Cato$¢ nalezy pomalowad
jednym kolorem z palety RAL Grafitowy 7024. Wykonana z czarnej stali weglowej S235. Projektowang
pergole nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg (zatgcznik nr Z-3).

Konstrukcja pergoli nalezy wykona¢ z drewna klejonego, opartego na zelbetowych blokach
fundamentowych za posrednictwem stalowych stupdw. Dtugosé: 10,29m, szerokosé: 1,60m. Stupy
pergoli zostang posadowione na Zelbetowych blokach fundamentowych 80x130x90xm, wykonanych
z betonu B25, zagtebionych 110cm ponizej poziomu terenu. Mocowanie drewnianych stupdéw nalezy
wykona¢ za posrednictwem stalowych profili 100 i C100, pomiedzy ktorymi nalezy je skreci¢. Profile
stalowe zamontowac¢ do bloku fundamentowego za posrednictwem blachy stalowej, przykreconej
Srubami 4xM12 HVZ + HAS. Stupy wykonane z drewna klejonego GL24, o zmiennym przekroju od 20x8cm
w odcinku pionowym, do 10x8cm na koricu wspornika. Dodatkowe usztywnienie stupa to stalowy profil
mocowania 100, przewidziany na petng wysokos¢ pionowego odcinka stupa. Pomiedzy stupami
zaprojektowano stezenie z pretéw o 10mm, zakornczonych obustronnie gwintem, co 7 lub co 10 cm.



Izolacje:

Powierzchnie konstrukcji zelbetowej znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczyd.
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przed dziataniem wilgoci i czynnikdw biologicznych metoda
prozniowo-cisnieniowga. Powierzchnia malowana dwukrotnie zewnetrznym preparatem do drewna.

Konstrukcje stalowg ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ malowaniem. Cato$¢ malowac proszkowo.

O O 0 O 0O O O

Hamaki — 7szt.

Dtugosc: 5000 mm

Szerokos¢ / gtebokosé: 1400 mm

Wysokos¢: 1310 mm

Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Stal kwasoodporna 316

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7001
Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Kosze plazowe — 2szt.

Szerokos$¢ wewnetrzna: 116cm,

Wysokos¢: 160cm,

Gtebokosé: 80cm,

Waga: 41kg.

Fotel rozktadany ( do kata pochylenia ok. 85°),

Front z litego drewna,

Oplot z PE (polietylen),

Wszystkie okucia ocynkowane,

2 kieszenie na gazety,

2 poduszki narzutowe i 2 poduszki pod gtowe,

2 rozktadane stoliki,

Wysuwane podndzki z regulacjg wysokosci,

Mozliwos¢ wyboru wielu wzordw oraz koloréow dzieki wymiennym poszewkom,
Pokrowiec z folii ochronnej zabezpieczajacy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

O 0O O O O O 0O 0O 0O 0O O O 0 O

Znaki pionowe — 2szt.
Znak informujacy o lokalizacji toalety ilosci 2 szt.

Wymiary: 60 x 30 cm

grubosci 1,6 mm

Tabliczka wykonana jest z laminatu grawerskiego kolor srebrny szczotkowany.
Materiat odporny na warunki atmosferyczne

Tabliczka wykonana metodg grawerowania i ciecia laserowego

Montowana na stupku ze stali szlachetnej o srednicy 76 lub 60mm

Stupek ok. 300cm, do wbetonowania

Tabliczka montowana na wys. 220 cm

O O OO O O OO0



e Ktoda—1szt.
W nawigzaniu do juz istniejgcej ktody lezgcej przy Muzeum ,Dom Wyczdtkowskiego”
zaprojektowano 1szt. ktody aby nadac naturalny charakter tego miejsca. W tym celu projektuje
sie wykorzystanie Pomnika Przyrody, ktory z réznych przyczyn nie petni juz swojej funkgji
pierwotnej, dajac schronienie pozytecznym mikroorganizmom. Projektuje sie ktode z drewna
twardego np. debu, jesiony lub buka o dfugosci 3m.

4. Zielen

4.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z sadzeniem drzew,
krzewodw, bylin, traw ozdobnych, pngczy oraz rekultywacjg trawnika.

4.2 Ogdlne warunki dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia ogrodnicza — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin

Materiat roélinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy, bylin i roslin jednorocznych.

Byliny — zielne byliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie
bez wzgledu na dtugos¢ zycia ich organdéw podziemnych.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

4.4 Materiat roslinny
Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Gospodarki Komunalnej.

4.4.1 Drzewa
1. Drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidtowo rozwiniety, korona
rozpoczynajaca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana z jednym przewodnikiem i
réwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznym przyroscie typowym dla gatunku,
obwdd pnia na wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegdtnych tj. bardzo wolno rosngcych,
rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwdd pnia 14-16 cm
2. Drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety z jednym
przewodnikiem i rGwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstawy do
wierzchotka o rocznych przyrostach typowych dla gatunku.
3. Drzewa min. 3 krotnie szkdlkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach
4. Drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika
(wielkos$¢ pojemnika mon. 10l, przero$nieta bryta korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne
zawinisete korzenie w donicy), w pozostatym okresie z brytg korzeniowg (zabezpieczong
materiatem naturalnym, w siatce z drutu)
5. Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:
e uszkodzenia mechaniczne roslin
e odrosty podkadki ponizej miejsca szczepienia
e slady zerowania szkodnikéw
e oznaki chorobowe



e zwiedniecie

® pomarszczenie

e pekniecia i martwica korzeni i cze$ci nadziemnych

e uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

6. Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu Gospodarki

komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen

UWAGAI
od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétki roslin dostarczajgce materiat do
nasadzen, w ktorym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.

4.4.2 Krzewy

a) Krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30 cm
wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C2 lub C3) wg wielkosci szczegdtowo okreslonej w
koncepcji, planie lub projekcie nasadzen, wymagane catkowite przerosniecie bryty w
pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe,
bez uszkodzen na pedach,

b) Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

e uszkodzenia mechaniczne roslin

e slady zerowania szkodnikéw

e oznaki chorobowe

e zwiedniecie,

e pomarszczenie

e pekniecia i martwica na korze korzeni i czesci nadziemnych

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe]

e zawiniete korzenie w donicy

c¢) Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora wydziatu Gospodarki
Komunalnej (WGK), przed realizacja nasadzen

UWAGA!
od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétki rodlin dostarczajgce materiat do
nasadzen, w ktorym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.

4.4.3 Byliny, trawy ozdobne, pnacza

Bryta korzeniowa po usunieciu pojemnika musi pozostac¢ w catosci

Na organach trwatych widoczne paki odnawiajgce, lub przyziemne rozety lisci

W przypadku bylin sadzonych w okresie wegetacyjnym pedy do czasu kwitnienia nie przyciete po

okresie kwitnienia dopuszcza sie sadzonki ze $cietymi pedami ze wzbudzonymi pgkami bocznymi

e Pnacze powinno by¢ przywigzane do bambusowego palika, w przeciwnym razie moze zmienic
charakter wzrostu na ptozacy lub ulec ztamaniu

o Pokroj i wyglad powinny by¢ typowe dla gatunku i odmiany



Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

e uszkodzenia mechaniczne roslin

e Slady zerowania szkodnikdw

e oznaki chorobowe

e zwiedniecie

® pomarszczenie

e pekniecia i martwica korzeni i cze$ci nadziemnych
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe]

UWAGA!
od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoftki roslin dostarczajgce materiat do
nasadzen, w ktorym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.

Tabela nr 1. Wykaz projektowanych roslin

L.p. Nazwa polska/taciriska llo$¢ sztuk/ rozstawa
X3, Pa 180-220; wys. 300-400cm
1 Kasztanowiec biaty - Aesculus hippocastanum S:zst
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Bluszcz pospolity — Hedera Helix C2; 40-60cm

40 szt z kazdego rodzaju
Razem 80szt
3szt/mb

2 Bluszcz pospolity sadzony
G . ) naprzemiennie odmianami sadzi¢
Bluszcz pospolity ‘Harold’— Hedera Helix zg0dnie z projektem Z-0
C2, wys. 60-80 cm
Przywarka japonska - Schizophragma 8szt
3 .
hydrangeoides 3szt/mb
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
P11,
4 Barwinek pospolity ‘Atropurpurea’ — Vinca minor SZZSZZ’EZ

Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
C2; wys. 40-60cm

5 Cis pospolity ‘Repandens’ -Taxus baccata 10szt

Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
C2; wys.20-60cm

o . . 149szt
6 Suchodrzew chinski - Lonicera pileata 2 5/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
C25, N, wys. 160-200cm
1szt
7 Magnolia ‘Butterflies’” - Magnolia >

Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0




Magnolia ‘Elizabeth’ - Magnolia

C25, N, wys. 160-200cm
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Magnolia ‘Gold Star’ - Magnolia

C25, N, wys. 160-200cm
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

10

Roza okrywowa ‘Roald Garros’ - Rosa

C2 lub bB
3szt/m2
96szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

11

Rdéza okrywowa ‘Maraton’ - Rosa

C2 lub bB
3szt/m2
45sz7t
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

12

Perowskia tobodolistna ‘Little Spire’ - Perovskia
atriplicifolia

Cc2
97szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

13

Jezdwka ‘Green Twister’ - Echinacea

Cc2
5szt/m2
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

14

Jezowka ‘Magnus’ - Echinacea

Cc2
5szt/m2
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

15

Sesleria jesienna - Sesleria autumnalis

Cc2
80szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

16

Bergenia sercowata ‘Dragonfly’ - Bergenia
cordifolia

C2
sadzi¢ 5szt/m?2
51szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

17

Piwonia ‘Wtadystawa’- Paeonia

C2 lub bB, wys. 40-60cm
38szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

18

Turzyca Morrowa ‘Variegata’ - Carex morrowii

C2,
3szt/m2
11szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

19

Rozanecznik ‘Simona’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
46szt
1,5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

20

Rdézanecznik “Tomasz Wojciech” - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
55szt
1,5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0




21

Roézanecznik ‘Roseum Elegans’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
74szt
1,5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

22

Rdézanecznik ‘Rasputin’
- Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
57szt
1szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

23

Hortensja bukietowa ‘Little Lime” — Hydrangea
paniculata

C2,
wys. 40-60cm
3szt/m2
72sz7t
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

24

Hortensja bukietowa ‘Bobo — Hortensja
bukietowa

C2, wys. 40-60cm
48szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

25

Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ — Hortensja
bukietowa

C5, wys.40-60cm
1szt/m?2
31szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

26

Wierzba ptaczgca ‘Chrysocoma’ - Salix x
sepulcralis

Pa 180-200, wys.200-250cm, C15
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

27

Ognik szkarfatny ‘Red Column’ - Pyracantha
coccinea

C2, wys.60-100cm
1szt/m?2
8szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

28

Lawenda waskolistna - Lavandula angustifolia

Cc2
12szt
4szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

29

Bodziszek kantabryjski ‘Karmina’ — Gerenium x
cantabrigense

P11
135szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

30

Funkia ‘Pacific Blue Edger’ - Hosta

Cc2
84szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

31

Funkia ‘June’ - Hosta

Cc2
54sz7t
3szt/m2
Sadzone w uktadzie losowym w rzedzie
zgodnie z projektem Z-0

Funkia ‘Pacific Blue Edger’ - Hosta

Cc2
51szt
3szt/m2
Sadzone w uktadzie losowym w rzedzie
zgodnie z projektem Z-0
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32

Fiotek wonny - Viola odorata

P11
2457t
12szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

33

Miskant chinski ‘Graziella” — Miscanthus sinensis

Cc2
437t
1szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

34

Rozplenica japonska ‘Red Head’ - Pennisetum
alopecuroides

Cc2
33szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

35

Runianka japonska ‘Variegata’ - Pachysandra
terminalis

P11
112szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

36

Pigwowiec japonski ‘Pink lady’ - Chaenomeles
Jjaponica

C4,5,
wys. 60-80 cm
16szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

37

Rozplenica japoriska ‘Red Head’ - Pennisetum
alopecuroides

Cc2
55szt
3szt/m2
Sadzi¢ w uktadzie losowym zgodnie
z projektem Z-0

Hortensja bukietowa ‘Bobo — Hortensja
bukietowa

C2, wys. 40-60cm
56szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

38

Buk pospolity ‘Black Fontain’ — Fagus sylvestris

X3, Pa50, wys. 200-250
C80
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

39

Glicynia chinska - Wisteria sinensis

C2, wys. 60-80 cm
8szt
3szt/mb
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

40

Szatwia lekarska ‘Purrpurescens’ - Salvia officinalis

P11
140szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

41

Smiatek darniowy - Deschampsia caespitosa

Cc2
120szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

42

Krwawnica pospolita ‘Rosy Gem’ - Lythrum
salicaria

P11;
80szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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P11,
Przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis 12sz7t/m?2
262szt
Miedzy roslinami po kilka szt. w kepie
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
245s7t
44 . . . Sadzone w kepach po 7 szt.
Irys zytkowany - Iris reticulata w odleglosci ok. 100cm
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Krokus botaniczny ‘Fuscotinctus’ — Crosus 20szt/m2
735szt
Sadzone w trawniku wzdtuz krawedzi
rabat zgodnie z projektem Z-0

43

45

28szt
Sadzone naprzemiennie w kepach po
7 szt. w odlegtosci ok. 100cm
46 Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
22sz7t
Sadzone naprzemiennie w kepach po
7 szt. w odlegtosci ok. 100cm
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Tulipan kaufmanna ‘Johann Strauss’ - Tulipa

Tulipan ‘Toronto’ - Tulipa

Oznaczenia tabeli dotyczgce parametréw jakosciowych materiatu szkoétkarskiego:

x3  llos¢ szkdtkowan w okresie produkcji

Pa 180-220/14-16 Pa-forma pienna; 180-220 - wysokos$¢ pnia; 14-16 (cm)-zakres obwodu pnia na wys.
100 cm

N Roélina w formie naturalnej

B+S — bryta korzeniowa + siatka druciana

bB —roslina bez bryty korzeniowe]

200-wysokos¢ pnia;

C3 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litréw; 3-liczba okreslajgca pojemnoscé (1)

wys. 20-40 wysokosc rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

4.4.4 Ziemia urodzajna

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowaé sie duzg porowatoscig (50%
objetosci). Zawarto$¢ materii organicznej powinna wahac sie miedzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o $rednicy
powyzej 2 cm), oraz korzeni chwastow trwatych. Gleba musi charakteryzowac sie duzg gruzetkowatoscig
(zawartoscig agregatéw glebowych) Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogacac
dodatkiem kompostu. Wyklucza sie stosowanie torféw, gruntéw torfiastych, namutéw organicznych,
pytow, ani piaskdw préchnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie majg one wifasciwych cech
mechanicznych, ulegajg przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majacej
wptyw na pojemnos¢é wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczagcg m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich Zawartos¢
wagowa poszczegodlnych frakcji uziarnienia czesci mineralnej gleby powinna sie ksztattowac¢ w granicach:
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e frakcjailasta (< 0,002 mm)—15-20 %

e frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawartos¢ sktadnikéw pokarmowych w glebie powinna wynosic:
zawartosc fosforu (P,0s) 17-23 mg/dm3

zawarto$é potasu (K;0) 17-23 mg/dm3

e zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

4.4.5 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce
w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej,
chwastoéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

4.4.6 Paliki, listwy poprzeczne
Palikowanie mtodo posadzonych drzew lisciastych

Lisciaste na terenach w bezposrednim sgsiedztwie jezdni i ciggdw komunikacyjnych:

e 4 szt. pali drewnianych o dtugosci ok. 2,5 m (po whbiciu pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna

e Pale o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pdtwatkami o dtugosci ok. 60-70 cm i
$rednicy ok. 6 cm na dwdéch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gérne
krotsze)

e Drzewo ustabilizowane do pali pasami z miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla
drzew

Lisciaste na terenach oddalonych od jezdni i ciggdw komunikacyjnych:

e 3 szt pali drewnianych drewnianych o dfugosci ok. 2,5 m (po whbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozostac nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatosé
drewna

e Pale o srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami o dtugosci ok. 60-70 cm i
$rednicy ok. 6 cm na dwdéch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gérne

krotsze)
e Drzewo ustabilizowane do pali pasami z miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla
drzew
4.4.7 Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Stosowacé nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz
w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozdéw:

nawo6z do drzew i krzewow lisciastych oraz bylin
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- 17%(N) 17%(P205) 17%(K20)
- nawodz do drzew iglastych
- 10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
- nawdz do trawnikéw
- 24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO0),
- Dopuszcza sie odchylenia
- 3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(MgO0)
Nalezy pamietac o znacznej redukcji % azotu od lipca.

Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawierac azotu, jedynie makroelementy - fosfor i
potas oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan.

4.5 Sktadowanie materiatow

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a jego ponownym sadzeniem nalezy skréci¢ do
minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich wykopania, materiat powinien by¢
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, z korzeniami przysypanymi substratem lub
przesadzony do kontenerdw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zabezpieczenia systemu
korzeniowego i pedow przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roslin bedg zabezpieczane
i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt
Wykonawcy

- rosliny kopane z brytg korzeniowg - system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem w ktorym
rosta roslina i starannie opakowac odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakoniczenia sadzenia;

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny
w kontenerach z ktorych bedg sadzone, miec¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy, prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem czes¢ nadziemng; przerosniety, zbyt gesty
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem
rosliny dobrze nawodnié

4.6 Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- do uprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony

- sprzet do rekultywacji trawnikéw — wertykulator, aerator

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka

- do pielegnacji trawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszenia
- drobny sprzet ogrodniczy —szpadle, topaty, taczki

4.7 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skréci¢c do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkétki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem
i przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
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przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajgce z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robot

5.1 Oczyszczenie terenu

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm srednicy przez zebranie ich w pryzmy
i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko. W
sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopdw zwigzanych z wymiang gleby, wyrdéwnaniem
i uksztattowaniem terenu wykonawca natknie sie na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, Smieci lub
glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usuniecia.

Jezeli prowadzacy nadzoér Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia
gleby (materiaty sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) catos¢ ziemi do gtebokosci wystepowania

zanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i przekopaniu gleby z nawieziong warstwg zyznej gleby nalezy ponownie
oczysci¢ teren z kamieni o $rednicy powyzej 2 cm , oraz organdw przetrwalnikowych roslin zielnych
(ktaczy, korzeni itp.).

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej
w pryzmy i bezzwtoczne wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na $rodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji
kompostu. Do przygotowania podtoza pod nasadzenia krzewdw oraz przygotowania dotow do sadzenia
drzew nalezy przystgpi¢ po doktadnym wyznaczeniu miejsc sadzenia drzew i obszaréw wykonywania
nasadzen na podstawie Rysunkow - Zat.1 Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja
potwierdzona by¢ powinna w terenie przez inspektora nadzoru.

5.2 Wykonania nasadzen

Zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku
nasadzen wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc
nasadzen.

Projektant zastrzega sobie prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich
nieznaczne przesuniecie pozwoli uzyskac lepszy efekt.

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem czuwaé musi, powotany
przez Inwestora, Inspektor Nadzoru ds. zieleni. Inspektorzy odbierajg od Wykonawcy plac budowy,
a potem poszczegdlne etapy robot.

Szczegdtowy opis wykonania nasadzen i pielegnacji roslin zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wymagane zgtoszenie posadzonych krzewoéw i drzew w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.
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5.3 Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

Nasadzenia drzew, krzewodw, bylin, traw ozdobnych i pngczy nalezy wykonczy¢ warstwa Scidtki
na grubos¢ 5 cm. Kora stosowana do Sciétkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z
drzew iglastych i powinna miec $wiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawdw zagrzybienia.
Scidtkowanie ma na celu zmniejszenie ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw
estetycznych, zminimalizowania pojawiania sie chwastéw, a przez to pdzniejszych naktadow
pielegnacyjnych. Zastosowany materiat nie powinien zmieniaé¢ wtasciwosci chemicznych gruntu i nie
moze sie klinowac tworzgc zbitg skorupe utrudniajgca przenikanie wody i wymiane gazowa.

5.4 Rekultywacja istniejgcych trawnikow

Istniejace trawniki znajdujgce sie w sagsiedztwie projektowanych rabat wymagajg rekultywacji. tgczna
ich powierzchnia wynosi ok. 900m?2.

5.5. Pielegnacja nowych nasadzen

5.5.1 Pielegnacja nasadzonych drzew

1. Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie
jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze
srodkéw zewnetrznych

2. W okresie pielegnacji nalezy:

e systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu

e Usuwac odrosty

e (Odchwaszczaé misy wokot drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegatacji (od
maja do wrzesnia)

e Uzupetniac paliki i poprawi¢ wigzania na biezgco, poprawié¢ misy wokot drzew
i uzupetnic¢ korg wiosng kazdego roku

3. W okrsie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14
dni od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w
terminach okreslonych umowa.

4. Usuniecie palikdw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.
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5.5.2 Pielegnacja nasadzonych krzewow
1. Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych
2. W okresie pielegnacji nalezy:

e systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczenie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia)

e uzupetnienie kory wiosng kazdego roku

3. W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajacych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowg

5.5.3 Pielegnacja nasadzonych bylin, traw ozdobnych i pngczy
W okresie pielegnacji nalezy:

Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych

W okresie pielegnacji nalezy:

e Systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e Nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o
przedtuzonym dziataniu, odchwaszczenie co najmniej raz w miesigcu w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia)

e Przycinanie przekwittych kwiatostandéw

o Wykonanie cie¢ pielegnacyjnych

e Kontrolowanie prawidtowego wzrostu i czepnosci pnaczy

e Uzupetnienie kory wiosng kazdego roku

W okresie pielegnacji wymagana wymiana rodlin nieprawidtowo rozwijajgcych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola sadzenia drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych i pnaczy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych i pngczy
polega na sprawdzeniu:
-wielkosci dotkdw pod drzewa, krzewy, byliny, traw ozdobnych, pnaczy
-zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roélin,
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami
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-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, -prawidtowosci osadzenia pali
drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

-odpowiednich termindw sadzenia,

-wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewodw, -zasilania nawozami
mineralnymi.

6.2 Kontrola w trakcie rekultywacji trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawictowego wykonanie wertykulagji

- prawictowe wykonanie areadji

- dosiewania powierzchni trawnikdw,

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchytke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - £ 0,5 kg.

6.3 Kontrola robét przy odbiorze rekultywacji trawnikéw
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

- prawictowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. “bysin”),

- braku obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.4 Obmiar robot

6.5 Jednostka obmiarowa robot zwigzanych sadzeniem drzew, krzewoéw i bylin oraz

wykonaniem trawnikow
- dla drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, pnaczy 1 szt. (sztuka)

- dla trawnikéw 1 m2 (metr kwadratowy)

6.6 Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewoéw, bylin, traw
ozdobnych i pnaczy

- dla drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, pnaczy 1 szt. (sztuka)

- dla trawnikéw 1 m2 (metr kwadratowy)

6.7 Odbidr robot

6.8 Sposdb odbioru robdt zwigzany z sadzeniem drzew, krzewow, bylin, traw
ozdobnych, pnaczy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty objete zakresem n/n SST podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowirobdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu
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6.9 Sposdb odbioru robdét zwigzany z rekultywacja trawnikéw
Roboty objete zakresem ST podlegajg nastepujgcym odbiorom :

d) odbiorowirobot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e) odbiorowi ostatecznemu,

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu

6.10 Kontrola w trakcie rekultywacji trawnikow

Kontrola w czasie rekultywacji trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego wykonanie wertykulacji

- prawidtowe wykonanie areadji

- dosiewania powierzchni trawnikow,

- gestosci zasiewu nasion

- prawictowe] czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchytke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m?-+0,5 kg.

6.11 Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

- prawictowe]j gestosci trawy (trawniki bez tzw. “bysin”),

- braku obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.12 Podstawa ptatnosci

6.13 Cena jednostki obmiarowej dotyczgca sadzenia drzew, krzewoéw, bylin, traw
ozdobnych, pnaczy

Cena posadzenia 1 sztuki roslin obejmuje:

zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania roboét
- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie i zaprawienie dotow

- sadzenie drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, pnagczy
- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

- Sciotkowanie zrebkami lub korg

- podlanie

- uporzadkowanie terenu nasadzen

6.14 Cena jednostki obmiarowej dotyczgca rekultywacji trawnikow

Ptatnos$¢ za 1 m? trawnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wyniki pomiarow i badan.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- rekultywacja trawnikdw,

- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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