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l.  OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego nawadniania dla inwestyc;ji
»Modernizacja zagospodarowania Wyspy Mtyniskiej”
wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr A/774 2 16.02.1995 r.
na dz. ew. nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1 obr. 0097
w Bydgoszczy

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt zagospodarowania terenu,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt nawadniania, dla inwestycji ,Modernizacja
zagospodarowania Wyspy Miyriskiej” wpisanej do rejestru zabytkow pod nr A/774 z 16.02.1995r.
na dz. ew. nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138, 137/1 obr. 0097 w Bydgoszczy.

Do nawadniania projektowanych terenow zielonych wykorzystywana bedzie woda
wodociggowa. Przytagcze wodociggowe objete jest odrebnym opracowaniem.

W zakres opracowania wchodzi:

= zewnetrzna instalacja wody od studni wodomierzowej do skrzynek zaworowych,
= schematy wyposazenia skrzynek zaworowych,
» ukfad zraszaczy rotacyjnych,
= schemat przewodow zasilajacych od skrzynki zaworowej nr 1
do poszczegoinych sekciji,
= ukfad linii kroplujgcych.

3. STANISTNIEJACY

Na terenie dziatek Inwestora zlokalizowane sg istniejace budynki oraz tereny rekreacyjne
stanowigce uktad przestrzenno-krajobrazowy objety w catosci ochrong konserwatorska. Teren objety
inwestycjq posiada infrastrukture podziemng wodociggowa, gazowg, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptociagi, energetyczng i telekomunikacyjng zgodnie z rys. ,S01”. Dziatki
przeznaczone pod inwestycje stanowig tereny zielone, cze$ciowo utwardzone w ciggach
komunikacyjnych.
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4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA

Nawadnianie projektowanych terendéw zielonych odbywac sie bedzie przy uzyciu systemu
sktadajgcego sie ze zraszaczy rotacyjnych oraz linii kroplujgcych. Projektuje sie podziat na 8 sekcji,
z czego kazda obstugiwana bedzie przez niezalezny elektrozawér. Ze wzgledu na lokalizacje
poszczegolnych nawadnianych terendw przewiduje sie 3 skrzynki zaworowe zlokalizowane zgodnie
z czescig rysunkowa.

Podziat na sekcje prezentuje sie nastepujaco:

= sekcja1:ZR1,ZR 2,ZR 3,ZR 4, ZR 5, ZR 6;
sekcja 2: ZR7,ZR 8,ZR 9,ZR 10, ZR 11, ZR 12, ZR 13, ZR14, ZR15;
sekcja 3: ZR 16, ZR 17, ZR 18, ZR 19, ZR 20, ZR 21, ZR22, ZR23, ZR24, ZR25
sekcja 4: linia kroplujgca ~ 80 m;
sekcja 5: linia kroplujgca ~ 32 m;
sekcja 6: linia kroplujgca ~ 80 m;
sekcja 7: linia kroplujgca ~ 130 m;
sekcja 8: linia kroplujgca ~ 130 m.

Wydajno$¢ przytacza wodociggowego pozwala na jednoczesng prace wszystkich zraszaczy,
czyli sekcji od 1 do 3. Pozostate sekcje (od 4 do 8) uruchamiane sg po zakofczeniu nawadniania
trawnikow. Cechujq sie one niewielkim przeptywem, ktdry moze skutkowac dtugim czasem
dziatania systemu nawadniania. W celu optymalizacji tego parametru nalezy zastosowac¢ sterownik
obstugujacy jednoczesnie 5 sekcji.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWIiK w Bydgoszczy, przedmiotowg
inwestycje nalezy podigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej z rur PE @160 w pasie drogowym
ul. Mennica dz. ew. nr 138/2 — przytacze wodociggowe wg. odrebnego opracowania. Przytacze
bedzie zapewnia zapotrzebowanie na cele nawadniania terendw zielonych.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur ciSnieniowych do wody pitnej w
zakresie Srednic PE @40x3,7; PE @20x2,0; klasy PE100, szeregu SDR11 (PN16) wg PN-EN 12201
lub rownowaznej, wymiary zgodnie z normg DIN 8074 lub réownowazng. Rury winny posiadac
certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Instalacje zewnetrzng nalezy uktadac ze spadkiem skierowanym ku studni wodomierzowej,
doprowadzajgc jq do skrzynek zaworowych oznaczonych jako ,SZ17, ,SZ2” oraz ,SZ3”. Odgatezienia
do poszczegolnych sekcji wyprowadzi¢ na rzedng zgodng z gtebokoscig montazowg skrzynek
zaworowych. Srednice kolejnych podejsé zgodnie z czescig graficzng opracowania — rys. ,S03".
Przykrycie zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z profilami podtuznymi —rys. ,S02". Montaz
instalacji zewnetrznej wodociggowej w wykopie otwartym, zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia w instalacje ppoz.
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6. ZRASZACZE ROTACYJNE

Dbajac o stabilno$¢ pracy catej instalacji pod katem hydraulicznym, proponuije si¢ zastosowanie
jednego modelu zraszacza rotacyjnego. Ze wzgledu na nieregularny ksztatt trawnika niezbedna jest
mozliwo$¢ regulacji promienia dziatania (zmniejszanie jego zasiegu) oraz regulacja sektora dziatania
(okreslenie kata obrotu zraszacza). Dla jednego urzadzenia z wymiennymi dyszami, przy zatozonym
ci$nieniu 2 bary, natezenie przeptywu wynosi 0,19 m3/h lub 0,13 m3/h, a dawka opadowa to 10-12
mm/h. Zasieg poszczegdlnych zraszaczy, czyli kat i promien oddziatywania, a takze zastosowany
rozmiar dyszy zgodny z czescig graficzng — rys. ,S04”.

7. LINIE KROPLUJACE

Projektuje sie standardowe przewody o $rednicy zewnetrznej 16 mm, z rozstawem otwordéw
kroplujgcych co 33 cm i natezeniem przeptywu 2,3 I/h. Odlegtos¢ miedzy réwnolegtymi odcinkami
domysinie wynosi 50 cm poza miejscowymi odchyleniami gdzie wartos¢ ta moze zmniejszyc.
Sekcje 4, 5 i 6 sktadajg sie z krotkiego kolektora gtownego na ktdrym co 20 cm umieszczony jest
trojnik tworzacy odgatezienie w lewg lub prawg strone. Ostatnie odgatezienie mozna zrealizowac za
pomocq kolana lub wyginajac odpowiednio przewod (z zachowaniem maksymalnego promienia
giecia). Sekcje 7 i 8 sg jednostronne, dystanse pomiedzy kolejnymi trojnikami wynoszg odpowiednio
25cm, 50 cmi 50 cm oraz 25 cm do koncowego kolana.

8. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na omawianym obszarze inwestycyjnym nie wystepujg formy ochrony przyrody. Wyspa
Miyriska stanowi uktad przestrzenno-krajobrazowy objety w catoci ochrong konserwatorska.

Projektowana infrastruktura techniczna w zadnym stopniu nie bedzie ingerowa¢ w naturalnie
uksztattowany drzewostan i nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

9. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" i ,CE”

- Podczas robdt przestrzegac nastepujacych przepiséw:

a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2351),

b. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 r. poz. 1225),

c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,
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d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)
wraz z pozniejszymi zmianami,

f. Instrukcji montazowych producentow materiatow,

Polskie Normy lub rownowazne,

- Wszelkle roboty mogq by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajgcym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem 0s6b
z posiadajacych wiasciwe uprawnienia do nadzoru,

- Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania oraz posiadac klase jako$ci (atest producenta),

- Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60 powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej Scian i stropow tego
pomieszczenia (El),

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
do klasy odporno$ci ogniowej przegrody praz ktérg przechodzg (El),

- Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

- Podczas montazu urzadzen stosowac sie Scisle do instrukcji montazu producentéw,

- Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej
nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosi¢
liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie zamawiajacy. W innym przypadku uwaza sie,
ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.

- Wszystkie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwigzan technicznych oraz zmiany materialowe wymagaja
zgody projektanta oraz inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR S01

PZT - ZEWNETRZNA INSTLACJA WODY 1:200
RYS. NR S02

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY 1:100/500 1:100/200
RYS. NR S03

SCHEMAT SKRZYNEK ZAWOROWYCH

RYS. NR S04

UKLAD ZRASZACZY ROTACYJINYCH W SEKCJACH 1 -3 1:200
RYS. NR S05

SCHEMAT ZASILANIA SEKCJI 115 1:100
RYS. NR S06

SCHEMAT ZASILANIA SEKCJI 2 1:100
RYS. NR S07

SCHEMAT ZASILANIA SEKCJI 314 1:100
RYS. NR S08

UKLAD LINII KROPLUJACYCH W SEKCJACH 4 15 1:100
RYS. NR S09

UKLAD LINII KROPLUJACYCH W SEKCJI 6 1:100
RYS. NR $10

UKLAD LINI KROPLUJACYCH W SEKCJACH 718 1:100
RYS. NR S11

SCHEMAT PODLACZENIA ZRASZACZA ROTACYJNEGO
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