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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

/ 0 g 66% / Z&ZZ Bydgoszcz, 03.08.2022r.

Numer: UP-4005/789/22
Nr wptywu - 15476

DECYZJA NR UP 494/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Jolanta Drostek Wydzial Inwestycji Miasta Urzad Miasta
Bydgoszczy z siedzibg ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz dzialajacego z pelnomocnictwa
inwestora Miasto Bydgoszcz

whiesionego dnia: 27.07.2022r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

.o d)
b e)

g)

h)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Mennica 6 na terenie dziatki drogowej nr 138/2
obr 97, w Bydgoszczy - przylacza wodociagowego tj. urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie
od dnia 03.08.2022r. do dnia 31-12-2024r.
Zobowiazuje sie¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia roboét, do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przylacza wodociagowego w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 1 i1 2 pkt 2 cyt ustawy.
Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywroécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.
konstrukcje jezdni o nawierzchni z kostki rzgdowej nalezy odbudowac nastgpujaco:
- w-wa $cieralna z kostki rzedowej (18 x 20 x 20cm)
- spoinowanie zaprawa trasowo-cementowg do min. polowy wysokosci kostki
- posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm — gr.
20cm
-w-wa z materiatu mrozoodpornego o wspélczynniku filtracji k>8m/d gr. 20 cm
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92
na dlugosci zadania nalezy odbudowal nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejacego,
w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m — na
dhugosci wykopu nalezy odbudowac¢ kraweznik kamienny na fawie betonowej z oporem,
na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczna zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,
nalezy wykonaé badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,
do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozyé inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,




j) nalezy wykonaé w/w inwestycje¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

k) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materialtéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Mennica 6 przylacza wodociagowego. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 03.08.2022r. do dnia 31-12-2024r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza wodociggowego
niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadeg drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
wiw przylacza wodociggowego w pasie drogowym ulicy Mennica 6 i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

0d niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
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Otrzymuja: ."I
1.) Jolanta Drostek

Wydziat Inwestycji Miasta Urzad Miasta Bydgoszczy

ul. Grudzigdzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

2. ZDMIKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruniska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78



