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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter rob6t budowlano-montazowych wymaga opracowania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem prac budowlanych. Plan powinien by¢
opracowany przez kierownika budowy.

1. Przedmiot niniejszego opracowania.

Przedmiotem jest Remont i przebudowa potudniowej czesci Wyspy Mtynskiej wraz z infrastrukturg
techniczng w ramach zadania Miasta pn. ,Zagospodarowanie Wyspy Mtynskiej” przy ulicy Mennica 10;
85-114 Bydgoszcz (dziatki nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138/2, 137/1, 137/2, 137/5,137/3 obreb
0097 ).

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy przestrzegajac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty uzyte do robét budowlanych powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene wydang przez P.Z.H.

Na czas prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osdb postronnych.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ ich realizacji.
a) prace zwigzane z wykonaniem nowych $ciezek pieszych, rowerowych oraz remont podestu z deski
kompozytowej
b) prace zwigzane z budowg i montazem zewnetrznej instalacji wodne;j
c) prace zwigzane z budowg instalacji elektroenergetycznej
d) prace zwigzane z sadzeniem roslin
e) prace zwigzane z usytuowaniem i montazem matej architektury
f) uporzadkowanie terenu po zakornczeniu robot;

Kolejno$¢ wykonania robot budowlano-montazowych na placu budowy powinna by¢ nastepujaca:
- zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, itp.

- wytyczenie stref robét objetych opracowaniem;

Po realizacji robdt nalezy zlikwidowac plac budowy porzadkujgc wykorzystywany czasowo teren.

3. Elementy zagospodarowania terenu budowy oraz informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc
prowadzonych robot

Przy wykonywaniu prac konieczne jest bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP i PPOZ obowigzujgcych
na budowie.

Do rozpoczecia robdt niezbedne jest spetnienie nastepujgcych warunkow zabezpieczajgcych prawidtowy
front robot :

e umowa na wykonanie robdt budowlano-montazowych oraz uzgodniony projekt organizacji tych
robét (jesli wymagany)

® pozwolenie na budowe oraz przekazanie wykonawcy robot Dziennika Budowy wraz z wpisem
Inspektora Nadzoru (jesli wymagane)

e protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy oraz przeszkolenie pracownikéw wykonawcy

w zakresie szczegétowych przepiséw, w tym BHP i PPOZ., obowigzujacych na budowie. Wszystkie szkolenia
winny by¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.



® zapoznanie pracownikéw wykonawcy z dokumentacjg techniczng, z zakresem robot oraz kolejnoscig ich
wykonania.
e uzgodnienia, pomiedzy wykonawcg a inwestorem, dotyczace punktdédw poboru energii elektrycznej, wody.
e zabezpieczenie, w porozumieniu z inwestorem, ewentualnych obiektow i urzadzen znajdujacych sie
w strefie niebezpiecznej przed skutkami prowadzenia robot na wysokosci.
¢ uzgodnienia dotyczgce organizacji uktadu komunikacyjnego.

Po przejeciu placu budowy od Inwestora (protokolarnie) wykonawca robét przystapi do ich
zagospodarowania. W ramach zagospodarowania terenu robot nalezy:

* Wygrodzi¢ strefy montazowe i niebezpieczne o promieniu rmin. = 6,0 m w miejscach, gdzie

wystepujg zagrozenia zwigzane z pracami zurawi montazowych oraz istnieje mozliwos$¢ upadku z wysokosci
przedmiotow lub elementdw konstrukcji; wykona¢ zadaszenia ochronne nad dojsciami do stanowisk pracy,
jezeli muszg one prowadzi¢ przez strefe niebezpieczng. Granice stref oznaczy¢ w widoczny sposéb stosujgc
tablice ostrzegawcze, a w miare potrzeby pulsujgce czerwone Swiatta.

e Wykona¢ punkt poboru energii elektrycznej oraz poboru wody dla potrzeb budowy. Zorganizowac¢
stanowiska ze sprzetem p.poz i ustali¢ lokalizacje hydrantéw, ktore mogg by¢ wykorzystane w przypadku
zagrozenia pozarowego.

* Przygotowac miejsca sktadowania materiatéw masowych i prefabrykatéw,
* Wykonac zaplecze socjalno-biurowe budowy. Ustawi¢ kontenery stanowigce pomieszczenia
magazynowe, biurowe, socjalne i sanitarne.

e Oswietli¢, w porozumieniu z Inwestorem, stanowiska pracy i teren budowy.

4. Podstawowe zasady i przepisy BHP oraz srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom.
* Przed przystgpieniem do robdt kazdy pracownik musi zostac przeszkolony w zakresie przepisow,

w tym BHP, PPOZ., obowiazujacych na budowie oraz innych przepiséw obowiazujacych na terenie.
Wszystkie szkolenia winny by¢ zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.

e Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokosci jest uzyskanie zaswiadczenia lekarskiego
stwierdzajgcego mozliwos¢ jego pracy na wysokosci,

* Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni mogg by¢ pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami,

* Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do wykonywanej pracy,

e Teren robot powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych,
e Wszystkie urzgdzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DTR, z ktérymi nalezy zapoznac obstuge,
* Urzadzenia elektryczne nalezy, przed wtgczeniem, poddaé prébie technicznej. Muszg one

posiadac system ochrony przed porazeniem,



e Na placu budowy, wokét stanowiska PPOZ i rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowaé zadnych
materiatow i sprzetu,
* Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokosci oraz przy

pomocy ciezkiego sprzetu montazowego muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi
uprawnieniami

» Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie wolno
organizowac stanowisk pracy,

* Nie wolno zezwala¢ na przejscia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych,

® Zrzucanie materiatéw, narzedzii innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

¢ W czasie burzy lub silnych wiatrow o predkosci przekraczajgcej 10 m/s przerwac nalezy wszelkie
prace montazowe i prowadzone na wysokosci,

® Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych
odtamkdw gruzu iinnych zanieczyszczen,

e Wykonywanie robot w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod warunkiem

stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych ( pewnych ) elementow
konstrukcji,

* Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykonac scisle wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie
powinno by¢ odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Muszg one by¢
uziemione i posiadac instalacje odgromowa

* Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji robét (jesli
wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora,

Przy wykonywaniu robét stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

5. Organizacja biura budowy.

Dokumentacje budowy przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniu biura budowy. Nadzér nad kompletnoscia
dokumentacji projektowej, dokumentacji szkolen i instruktazu pracownikéw oraz innych dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych sprawuje kierownik budowy oraz
W razie jego nieobecnosci, upowazniona przez niego osoba. Dokumentacja to musi by¢ udostepniana do
Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi oraz na zyczenie Inspektorom z Panstwowej Inspekcji Pracy w czasie
czynnosci kontrolnych na budowie.

6. Uwagi korncowe.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania szczegétowego ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (bioz) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.



