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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)J

Dla inwestycji pod nazwa: Zagospodarowanie potudniowej czesci Wyspy Miynskiej w Bydgoszczy.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, 85-102 Bydgoszcz, Jezuicka 1

My nizej podpisani oswiadczamy, iz ww. projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stan prawny na dzien opracowania projektu. Oswiadczamy takze o
sporzadzeniu projektu dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu sa;

- Zlecenie Inwestora

- mapa do celdw projektowych 1:500,

- podktady architektoniczne,

- wytyczne branzy sanitarnej,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

W zakresie opracowania wchodza;

- zasilanie do sterownika systemu podlewania,
- zasilanie oprawy o$wietleniowej dla altany

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie do sterownika systemu podlewania

Projektowany przez branze sanitarng sterownik systemu podlewania nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy R-A,
sekcja 3, podstawa bezpiecznikowa RBKOO nr 16F (faza 2). Istniejaca podstawe bezpiecznikowg F16 nalezy wyposazy¢
w wktadke bezpiecznikowg gG/gL 16A. Nalezy wykorzystaé istniejacy przewod zasilajacy YDY 5x2,5mm2 (zaciski
16X:38,40), utozony pomiedzy rozdzielnicg R-A (F16) a zigczem kablowym ZK-1 zamontowanym obok budynku rozdzielnicy.
Istniejace zlacze kablowe ZK-1 nalezy wymieni¢ na zlacze ZK-3. Nowe zlgcze nalezy pomalowaé na kolor ztacza
zdemontowanego. Istniejacy sterownik przenie$¢ i dobudowac projektowany sterownik systemu podlewania. Dodatkowo
nalezy doprowadzi¢ wielozytowe przewody irygacyjne (typ i przekrdj wg na schemacie) od sterownika skrzynek rozpreznych
Sz1, SZ2, SZ3. Trasy przewoddw pokazano na PZT. Elektrozawory oraz sterownik nalezy podigczy¢é zgodnie z DTR

producenta.

Zdjecie 1: Istniejace zabezpieczenie RBKO0O.



Zdjecie 3: Istniejace ztacze ZK-1.
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SZ2 - 1 elektrozawér (przewdd 3-zytowy) - 71m

YDY
5x2,5mm2

Parametry elektryczne elektrozaworéw:
- elektrozawér 24 V AC 50/60 Hz (cykle/sek.)

Zaciski 16X:37(L1),40(N) - istniejacy sterownik - poczatkowy prad rozruchowy: 0,30 (7,2 VA) p

Zaciski 16X:38(L2) - proj. sterownik
Zaciski 16X:39(L3) - rezerwa

Rys. 1: Schemat jednokreskowy uktadu zasilania sterownika podlewania

SZ1 - 5 elektrozaworéw (przewod 13-zytowy) - 35m

SZ3 - 2 elektrozawory (przewdd 5-zytowy) - 120m

rzy 50/60 Hz

- prad podtrzymania: 0,19 A (4,56 VA) przy 50/60 Hz

Przewody irygacyjne uktada¢ w rurze ostonowej DVK 50




2.2, Zasilanie oprawy o$wietleniowej dla altany

Projektowang oprawe oéwietleniowg dla altany nalezy zasili¢ z najblizszego stupa o$wietleniowego wskazanego
na PZT. Jako zabezpieczenie projektowanej oprawy zastosowaé zabezpieczenie typu BZO-03. Od zabezpieczenia
zamontowanego w stupie do zrodta Swiatta nalezy utozyC kabel YKY 4x1,5mm2 (w celu podigczenia sterownika DALI). Na
murku altany nalezy zamontowaé skrzynke przytaczeniowg o wym. 350x250x150mm o IP65 w celu potaczenia kabla
zasilajgcego z kablem utozonym na konstrukcji altany. Oprawa o$wietleniowa zostanie dobrana przez architekta.

Zdjecie 4: Lokalizacja projektowanej skrzynki przytaczeniowej dla o$wietlenia altany.

2.3. Trasa kablowa

Trasy kablowe wykona¢ w oparciu 0 N-SEP-004. Projektowane trasy kablowe wskazane zostaty na PZT. Kable do
zaworow rozpreznych nalezy utozy¢ w rurze ostonowej ziemnej DVR 50mm na catej dtugosci trasy kablowej. Projektowane
kable o$wietleniowe uktadac linig falistg na gtebokosci 0,6m, na podsypce z piasku. Po utozeniu kabel przykry¢ warstwg
10cm piasku, utozyc¢ folie niebieska na catej diugosci oraz zasypaé gruntem rodzimym.

2.3. Zestawienie materiatéw

- zabezpieczenia BZ0-03 - 1 szt.

- kable YKY 4x1,5mm2 -m

- przewdd YDY 4x1,5mm2 - 47m

- rura ochronna ziemna DVR 75 - 39m
- sterownik DALI - 1 szt.

- skrzynka przytaczeniowa o wym. 350x250x150mm o IP65 - 1 szt.
- Ztacze ZK-3 - 1 szt.

- 13-zytowy przewdd irygacyjny — 35m

- 5-zytowy przewdd irygacyjny — 120m

- 3-zytowy przewdd irygacyjny — 71m

- rura ochronna ziemna DVR 50 — 226m

24 Uwagi
Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy zwréci¢ uwage na koordynacje rob6t elektrycznych z robotami innych branz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa prawna

Niniejszg ,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U nr 120 poz.1126).

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa;
- Zlecenie Inwestora
- mapa do celdw projektowych 1:500,
- podkfady architektoniczne,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Dane lokalizacyjne

Remont i przebudowa potudniowej czesci Wyspy Miynskiej wraz z infrastruktura techniczng
w ramach zadania Miasta pn. ,Zagospodarowanie Wyspy Miynskiej
(dziatki nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138/2, 1371, 137/2, 137/5,137/3 obreb 0097)”

4. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji robot

W trakcie montazu instalacji elektrycznych w kottowni wystepuija;
roboty elektomontazowe
roboty elektroinstalacyjne

5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Prowadzac prace montazowe zwr6cic uwage na:
- wladciwy montaz rusztowan w oparciu 0 obowigzujace w tym zakresie przepisy

Prowadzac prace elektroinstalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:
- odpowiednie kwalifikacje elektroinstalatoréw, ktérzy powinni posiada¢ uprawnienia do 1kV,
- wiasciwy sposob potaczenia przewoddw tak aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk,
- wiasciwg (zgodna z obowigzujacymi normami) kolorystyke zastosowanych przewoddw ,
- do prac nalezy uzywa¢ wytgcznie sprawnych narzedzi,
- elektroinstalatorzy ze wzgledu na zagrozenie porazenia pradem elektrycznym powinni zna¢ zasady uwalniania
porazonego z pod dziatania pradu elektrycznego,
- instalacje elektryczne powinny by¢é poddane pomiarom i sprawdzeniu ich dziatania przed oddaniem do
eksploatacii.
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