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Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci przy ul. Mennica,
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 95/19. 97/10. obreb 097 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociggowej nieruchomosci przy ul. Mennica zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewid. 95/19, 97/10 obreb 097 w Bydgoszczy, na potrzeby nawadniania terendw
zieleni, nalezy wybudowaé przylacze wodociagowe od istniejacej sieci wodociggowej
@ 160 mm z rur PE, zlokalizowanej w ul. Mennica.

Tras¢ przylgcza wodociggowego nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem normatywnych
odlegtosci wzgledem istniejacego i projektowanego uzbrojenia oraz innych obiektow.

Minimalne odleglosci skrajni przewodoéw przylacza wodociagowego
od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo$é
Lp. . Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj o . .
do okreslenia odleglo$ci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu lawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkladzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia
okreslona na podkladzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
- linie shupowe o$ stupa 1,0
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6. | Kanalizacja, wodociag:
- kanaly, przewody skrajnia przewodu
wodociggowe 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu L5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. Drogi krawe;dz" d.rogi i rowu 0.8
odwadniajacego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Wilaczenie przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
przewidzie¢ poprzez opaske do nawiercania z odgal¢zieniem gwintowanym (gwint
wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym.

Za opaska do nawiercania zamontowa¢ zasuwe do przylaczy z korpusem z Zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny.

Zasuwe na przylgczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowg
do zasuw i skrzynke uliczna.

Podejscie pod wodomierz gléwny przewidzie¢ 1 wykonaé w studzience
wodomierzowej, ktérg nalezy zlokalizowaé w miar¢ mozliwosci w terenie zielonym na
dzialce o nr ewid. 95/19 obr. 097, w odleglosci do 2,0 m od osi studzienki do linii
rozgraniczajacej ulice.

Studzienka wodomierzowa winna spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065, § 1161 117) oraz w normie PN-91/B-
10728 ,, Studzienki wodociggowe ”.

MWIiK - sp. z 0. 0. dopuszcza zabudowe studzienki wodomierzowej niewlazowej
systemowe] z tworzywa sztucznego o Srednicy wewngtrznej 500 mm z wodomierzem
glownym wyniesionym pod pokrywe studni, dla przylaczy wodociggowych o $rednicy
do @ 40 mm PE.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wod opadowych
i gruntowych. Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
w okresie zimowym oraz dostepem o0soOb niepowolanych (przed ewentualng kradzieza
zamontowanego wodomierza gtdéwnego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy grzybkowy
lub klinowy o $rednicy nominalnej réwnej s$rednicy nominalnej przewodu przytacza
wodociggowego.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem
poboru wody), nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:
2003 ,, Zawory antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajaca.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ 1,80 m.

Nad przewodem przylacza wodociagowego w wykopie otwartym w odlegtosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiescié tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.
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Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowac drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw i polaczeniem z zestawem
wodomierzowym (zakonczy¢ opaska zaciskowa metalowg) badz tez zastosowaé drut
sygnalizacyjny wtopiony w plaszczu ochronnym rury.

Przytacze wodociggowe winno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu od
wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

Celem przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowe] nalezy uzgodni¢ w MWiK
rozwigzania techniczne, ktére winny zawieraé:

e opisowg charakterystyke inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode¢ (przeplywu obliczeniowego)
dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z norma PN-92/B-01706;

e dobdr $rednicy przytacza wodociagowego w oparciu o przeplyw obliczeniowy;

e dobdér wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu obliczeniowego
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC
z uwzglednieniem parametru cigglego strumienia objetosci Qs i zakresu pomiarowego
R;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
z naniesiong trasg przylacza wodociggowego z okresleniem wszystkich niezbednych
projektowanych rz¢dnych wysokosciowych i parametréw materiatowych;

o profil podluzny przylacza wodociagowego z naniesionymi wszystkimi niezbgdnymi
parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne, instalacyjne i ewentualne
odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegétowe: schemat wiaczenia przylacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa;

e uzgodnienie lokalizacji przylaczy w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

Realizacje przylacza wodociggowego prowadzié zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 052 58-60-970 w godz. 7% do 9%).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosci przylacza
wodociggowego, ktore nalezy podda¢ plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skutecznosé
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przylacza wodociggowego.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,, Zaopatrzenie w wodeg.
Wymagania dotyczgce systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych”.

Po zakonczeniu robé6t instalacyjnych wudokumentowanych pozytywnymi

wynikami prob, przed zasypaniem przylacza wodociagowego nalezy:

1. Zlecié do MWIK - sp. z o. 0. wykonanie wlaczenia przytacza wodociggowego
do sieci za posrednictwem opaski do nawiercania / poprzez wcinke
i zamontowanie trojnika.

2. Uzyska¢ odbiér techniczny wykonanego przylacza wodociggowego od inspektora
Dziatu Technicznego MWIiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego wniosku.

3. Zglosi¢ do uprawnionej shizby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza wodociggowego, ktorej
jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.
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Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢é naniesione
charakterystyczne punkty wysokosciowe mierzone od osi przewodu,
min. w miejscu wlaczenia do sieci wodociagowej oraz w miejscu wejscia
przylacza do budynku lub w miejscu lokalizacji studzienki wodomierzowe;j.

Na poboér wody nalezy zawrze¢ umowe z MWiK - sp. z 0. 0. w Biurze Obstugi
Klienta, ul. Torunska 103 w godz. 7% do 14°° (tel. 052 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wiasnosci.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku, MWIiK - sp. z 0. 0. nieodplatnie zamontuje
wodomierz gtéwny.

Informujemy, Zze koszty przylaczenia oraz budowy przylacza wodociggowego
ponosi w calo$ci osoba/podmiot przylaczajgcy sie do sieci.

Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki przylgczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie
o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami technicznymi.

*
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2. RT/EZ ala ., T int. Stanisiow Drzeierki
tel. 52 58-60-977 l
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