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1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Zaprojektowano teren o charakterze parkowym zlokalizowany w potudniowej czesci Wyspy
Mtynskiej w Bydgoszczy (dziatki nr 95/12, 95/19, 95/23, 97/9, 97/10, 138/2, 137/1, 137/2,
137/5,137/3 obreb 0097).stosujac sie do zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, uwzgledniajac istniejacg zielen oraz komunikacje piesza.

Przedktadany projekt ma na celu podniesienie walordw estetycznych i przyrodniczych. Teren zostat
wzbogacony w roslinnos¢ zaréwno lisciastg jak i iglastg. Dla zwiekszenia funkcjonalnosci
zaprojektowano $ciezki oraz przeznaczono do remontu ciggi rowerowe oraz piesze.

2. Parametry obiektu
Nie dotyczy

3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla 0séb niepetnosprawnych.

4. Projektowane nawierzchnie

W ramach inwestycji projektuje sie zarowno modernizacje istniejgcych nawierzchni jak i wymiane
na inne — bardziej praktyczne.

Istniejgcy pomost z deski kompozytowej wzdtuz brzegu rzeki projektuje sie catkowicie rozebrac
i zlikwidowa¢ btedy montazowe powstate przy budowie podestu. Naprawa polegataby na
dogeszczeniu oraz ewentualnej wymianie uszkodzonych elementéw konstrukcji (legary lub/i belki
gtéwne) podestu, oraz demontazu i montazu nowych desek poktadowych, stosujgc nowe
odpowiedniej dtugosci $ruby ze stali nierdzewnej. Zadna z wymienionych czynnosci nie ingeruje
w podtoze, nie wymaga praz ziemnych, ogranicza sie jedynie do podstawowych prac naprawczych
na istniejgcej konstrukcji betonowe;.

Istniejgcg nawierzchnie Sciezki rowerowej w zakresie niniejszej inwestycji projektuje sie catkowicie
rozebra¢ i wykona¢ nowg konstrukcje zgodnie z ponizszym uktadem warstw konstrukcyjnych.
Na dtugosci istniejgcego pomostu usytuowanego wzdiuz brzegu rzeki nawierzchnie $Sciezki
rowerowe] projektuje sie dowigza¢ do konstrukcji pomostu. Pochylenie poprzeczne Sciezki
rowerowe] projektuje sie na poziomie 1-2% jako jednostronne.

Analogicznie projektuje sie rozbiérke konstrukcji odcinkéw ciggéw pieszych i wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni. Ponadto projektuje sie poszerzenie i uzupetnienie uktadu ciggéw pieszych
poprzez wykonanie nowych odcinkdw ciggéow pieszych o nawierzchni mineralnej. Pochylenie
poprzeczne ciggdw pieszych projektuje sie rowne 2% jako jednostronne. Nawierzchnia mineralna
dla poprawy estetyki miejsca zaprojektowana zostata réwniez pod tawkami studenckimi
i metalowymi krzestami.

Ponadto projektuje sie wymiane nawierzchni zwirowej przy Czerwonym Spichrzu na nawierzchnie
z kostki granitowej — analogicznie jak rownolegte chodniki, pozostawiajac pas szerokosci 0,7m



z grubego zwiru. Nowa nawierzchnie z kostki granitowej projektuje sie rowniez przy altanie
z metalowa koputg jako dojscie do niej — tak aby byta dostepna z obu stron.

Uksztattowanie utwardzen projektuje sie wykona¢ w sposéb zapewniajgcy sprawny sptyw wody
opadowe;.

Projektowane nawierzchni planuje sie dostosowaé wysokosciowo do istniejgcego uksztattowania
terenu zwracajac szczegdlng uwage na wystajgce ponad powierzchnie korzenie drzew.
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Ryc. 1 System potgczen elementdw konstrukcyjnych pomostu z deski kompozytowej

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

Mineralno-epoksydowa nawierzchnia 3cm
wodoprzepuszczalna, gr. 3cm

Kruszywo tamane 4/8 stabilizowane 2cm
mechanicznie — warstwa wyréwnawcza

Kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane 15cm
mechanicznie

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 30cm




Krawedzie nawierzchni sciezki rowerowej projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15
(istniejgce obrzeza przeznacza sie do ponownego wykorzystania).

Konstrukcja nawierzchni mineralnej ciggéw pieszych

Warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/8 mm 3cm
Warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm
SUMA: 33cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15 (istniejgce obrzeza
przeznacza sie do ponownego wykorzystania).

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z kostki granitowej

Kostka granitowa nieregularna (szara) 9/11 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 40 cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Mennica (odtworzenie nawierzchni po robotach zwigzanych z

wykonaniem przytacza wodociggowego)

Kostka rzedowa 18x20x20cm, spoinowana 20cm
zaprawag trasowo-cementowa min. do potowy
wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa materiatu mrozoodpornego o 20cm
wspotczynniku filtracji k>8m/d
SUMA: 65 cm




Zestawienie projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia

Powierzchnia w m2

Nawierzchnia z deski kompozytowej 326m2
Nawierzchnia mineralno-epoksydowa na 788m2
Sciezki rowerowe

Nawierzchnia mineralna — ciagi piesze, pod 614m2
metalowe krzesta i tawki studenckie

Nawierzchnia z kostki granitowej 97m2
Nawierzchnia zwirowa przy Czerwonym 9Im2
Spichrzu

SUMA: 1834m?2

5. Opis techniczny urzadzen i elementow matej architektury

5.1 tawki z oparciem

Zaprojektowano tgcznie 4 szt. tawek rekreacyjnych z oparciem kolorem, ksztattem i rozmiarem
nieodbiegajace od juz istniejgcych na Wyspie Mtyniskiej. Projektowane fawki nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg dotyczagcgq matej architektury wykonang przez biuro
projektowe GRUPA 3J (ul. Zeganiska 19, 04-713 Warszawa, tel. 022 812 47 58, fax 022 812 47 61)

z dnia 31.01.2005r. (dokument dostepny w Urzedzie Miasta Bydgoszczy).

Fot. 21 tawka rekreacyjna z oparciem




5.2 tawki bez oparcia

Zaprojektowano tgcznie 3 szt. tawek rekreacyjnych bez oparcia kolorem, ksztattem i rozmiarem
nieodbiegajace od juz istniejgcych na Wyspie Mtynskiej. Projektowane fawki nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg dotyczagcgq matej architektury wykonang przez biuro
projektowe GRUPA 3J (ul. Zeganiska 19, 04-713 Warszawa, tel. 022 812 47 58, fax 022 812 47 61) z
dnia 31.01.2005r. (dokument dostepny w Urzedzie Miasta Bydgoszczy).

Fot. 2. tawka rekreacyjna bez oparcia

Istniejgce tawki z oparciem 12 szt, bez oparcia 14 szt nalezy odnowi¢ poprzez zaimpregnowanie
istniejgcych elementéw drewnianych. Deski nalezy oczysci¢ papierem Sciernym 240 i odpyli¢
nastepnie istniejgce elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnym malowaniem bejca
w kolorze istniejgcych desek. Na elementach metalowych miejsca skorodowane nalezy oczysci¢
i zaprawi¢ farbg nawierzchniowa w kolorze istniejgcego malowania i podktadowa. Nalezy uzupetnic
brakujgce deski.

5.3 Kosz na odpady

Zaprojektowano 4 szt. nowych koszy na odpady. Kosze powinny by¢ fabrycznie nowe, wykonane
z materiatu (tworzywa sztucznego) nie wymagajgcego konserwacji oraz malowania w kolorze
analogicznym jak na zdjeciu. Zastosowany materiat musi by¢ odporny na akty wandalizmu oraz
niekorzystne warunki atmosferyczne i odbarwienia. Kosz nie moze ulegac zniszczeniu podczas
zaproszenia ognia wewnatrz kosza.

Ksztatt kosza eliptyczny z otworami wrzutowymi i elementami dekoracyjnymi — herb Miasta
Bydgoszczy.



Miejsce umieszczenia plytki do gaszenia

papierosow

Fot. 3. Poglgdowy kosz na odpady zmieszane

UWAGA!

Rysunek  kosza ma
charakter pogladowy.
Obrazuje wylacznie kszialt
kosza i miejsce
Miejsce na nakiejie z herbemy umieszczenia plytki do
o gaszenia  paplerosow,
& naklejenia herbu
Bydgoszczy oraz miejsce i
sposob otwierania
drzwiczek. Pozostale
Otwiecane drzwiczki elementy rysunku  sq

L~ R nieistotne.

Ryc. 2 Kosz na odpady



Parametry kosza

1. Wktad wewnetrzny ze stali ocynkowanej o pojemnosci 65 —70 litrow.
Wysokosé kosza - od1m~-1,20 m.

Szeroko$¢—od 65cm—75cm.

Gtebokos¢—od40rm—>50cm.

Kolor —szary.

Ptytka dogaszenia papierosow znierdzewne;j staliszlachetnej—naszczyciekosza.

Kosz zamykany zdrzwiczkamiizamkiem antywtamaniowym.

Materiat wykonania — odporny nawandalizm (np. silne uderzenia) - potwierdzone stosownym
dokumentem — np. certyfikatem lub atestem.
9. Naklejka na koszu z herbem Miasta Bydgoszczy (na obu stronach kosza, w miejscu oznaczonym na rysunku

powyzej. Wzdr Herbu zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcegopo zawarciu umowy.

10. Kosze kotwiczone w gruncie

Ryc. 3 Wzor herbu Bydgoszczy
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5.4 Trejaz

Zaprojektowano metalowy trejaz ksztattem nawigzujacy do istniejacej pergoli na dtugosci 16 mb. Wykonany
z czarnej stali weglowej S235. Cato$¢ projektuje sie pomalowac jednym kolorem z palety RAL Grafitowy 7024.

5.5 Pergola

Pergola znajdujgca sie na Wyspie Mtynskiej wykonana z drewna, dzisiaj jest zniszczona przez mieszkaricéw.
Projektuje sie jej modernizacje poprzez wymiane poprzecznych elementéw na nowe — metalowe. Elementy
pionowe w ksztatcie tuku projektuje sie pozostawi¢ drewniane. Catos$¢ projektuje sie pomalowac jednym
kolorem z palety RAL Grafitowy 7024. Wykonana z czarnej stali weglowej S235. Wymieniane elementy
poprzeczne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg dotyczaca matej architektury wykonang
przez biuro projektowe GRUPA 3J (ul. Zegariska 19, 04-713 Warszawa, tel. 022 812 47 58, fax 022 812 47 61)
z dnia 31.01.2005r. (dokument dostepny w Urzedzie Miasta Bydgoszczy).

Fot. 4 Wizualizacja modernizowanej pergoli
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5.6 Hamaki
Na plazy zaprojektowano 7 szt. hamakow

Fot. 5 Projektowane hamaki

Wymiary

Dtugosé: 5000 mm
Szerokosc¢ / gtebokos$é: 1400 mm
Wysokos¢: 1310 mm

Materiaty
Stal:

Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Stal kwasoodporna 316

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7001
Drewno:

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez
Montaz

Fundamentowane, przykrecane
Fundament betonowy wykonany z betonu C16/20.

12
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Ryc. 4 Wymiarowanie projektowanych hamakow

5.7 Kosze plazowe

Dla urozmaicenia wypoczynku przy plazy zaprojektowano wolnostojgce 2 kosze plazowe. W celu
przedtuzenia zywotnosci i prawidtowej eksploatacji sprzetu zaleca sie wypozyczanie koszy na czas ich
uzytkowania. Zapobiegnie to dewastacji i uszkodzen wynikajgcych z warunkdw atmosferycznych.

Wymiary i waga:

. Szerokos$¢ wewnetrzna: 116cm,
. Wysokos¢: 160cm,

. Gtebokos¢: 80cm,

. Waga: 41kg.

Fot. 6 Projektowane kosze plazowe
13



160 cm

116 cm 80 cm

Ryc. 5 Projektowane kosze plazowe

+ Fotel rozktadany ( do kata pochylenia ok. 85°),

+ Front z litego drewna,

+ Oplot z PE (polietylen),

+  Wszystkie okucia ocynkowane,

« 2 kieszenie na gazety,

+ 2 poduszki narzutowe i 2 poduszki pod gtowe,

» 2 rozktadane stoliki,

«  Wysuwane podndzki z regulacjg wysokosci,

+  Mozliwo$é wyboru wielu wzordw oraz koloréw dzieki wymiennym poszewkom,

« Pokrowiec z folii ochronnej zabezpieczajacy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.8 Znaki pionowe
Zaprojektowano znak informujgcy o lokalizacji toalety ilosci 2 szt. —

Wymiary: 60 x 30 cm

grubosci 1,6 mm

Tabliczka wykonana jest z laminatu grawerskiego kolor srebrny szczotkowany.
Materiat odporny na warunki atmosferyczne

Tabliczka wykonana metodg grawerowania i ciecia laserowego

Montowana na stupku ze stali szlachetnej o srednicy 76 lub 60mm

Stupek ok. 300cm, do wbetonowania

Tabliczka montowana na wys. 220 cm

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0

14



220

Ryc. 6 Znak toaleta Fot. 7 Znaki pionowe

5.9 Ktoda

W nawigzaniu do juz istniejgcej ktody lezacej przy Muzeum ,Dom Wyczdétkowskiego” zaprojektowano 1szt.
ktody aby nadac naturalny charakter tego miejsca. W tym celu projektuje sie wykorzystanie Pomnika
Przyrody, ktéry z rdznych przyczyn nie petni juz swojej funkcji pierwotnej, dajgc schronienie pozytecznym
mikroorganizmom. Projektuje sie ktode z drewna twardego np. debu, jesiony lub buka o dtugosci 3m.

Ryc. 10 Projektowana ktoda — wizualizacja poglgdowa

15



6. Modernizacja altany

Istniejgca altana znajdujgca sie przy placu zabaw pierwotnie byta przeznaczona
do likwidacji. Projekt przewidziat zaadaptowania istniejgcej altany. Na wizualizacjach przedstawiong
mozliwosé jej modernizacji. Podstawg jest zmiana wygladu koputy oraz wymiana siedzisk drewnianych
z uwzglednieniem nowo projektowanych donic. Do istniejacych metalowych rurek nalezy zamontowad
wiekszg ilos¢ delikatnych poprzeczek, tak aby rosliny pngce miaty po czym sie pig¢ i do czego przyczepiac.
Dodatkowo w centralnej czesci altany uwzgledniony zostat stét kamienny z siedziskami. Projekt altany nalezy
wykonaé¢ wedtug odrebnego opracowania. W poblizu istniejgcego placu zabaw i altany projektuje sie
uzupetnienie nasadzen roslinnych.

7. Projektowana zielen

Tabela nr 1 Wykaz projektowanych roslin

L.p. Nazwa polska/tacinska llo$¢ sztuk/ rozstawa
X3, Pa 180-220; wys. 300-400cm
1 Kasztanowiec biaty - Aesculus hippocastanum f:zst
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Bluszcz pospolity — Hedera Helix C2; 40-60cm
40 szt z kazdego rodzaju
Razem 80szt
3szt/mb
2 .
Bluszcz pospolity sadzony
Bluszcz pospolity ‘Harold’— Hedera Helix naprzzzr::;?: ;ep()ri?;:(a,cz;mzl_;adZIC
C2, wys. 60-80 cm
3 Przywarka japonska - Schizophragma 8szt
hydrangeoides 3szt/mb
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Barwinek pospolity ‘Atropurpurea’ — Vinca minor P11,
4 5szt/m?2
45s7t
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Cis pospolity ‘Repandens’ -Taxus baccata C2; wys. 40-60cm
5 10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Suchodrzew chinski - Lonicera pileata C2; wys.20-60cm
6 149szt
2,5/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Magnolia ‘Butterflies’ - Magnolia C25, N, wys. 160-200cm
7 1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Magnolia ‘Elizabeth’ - Magnolia C25, N, wys. 160-200cm
8 1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
Magnolia ‘Gold Star’ - Magnolia C25, N, wys. 160-200cm
9 1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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10

Rdéza okrywowa ‘Roald Garros’ - Rosa

C2 lub bB
3szt/m2
96szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

11

Réza okrywowa ‘Maraton’ - Rosa

C2 lub bB
3szt/m2
45sz7t
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

12

Perowskia tobodolistna ‘Little Spire’ - Perovskia
atriplicifolia

Cc2
97szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

13

Jezéwka ‘Green Twister’ - Echinacea

C2
5szt/m?2
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

14

Jezéwka ‘Magnus’ - Echinacea

C2
5szt/m?2
10szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

15

Sesleria jesienna - Sesleria autumnalis

C2
80szt
3szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

16

Bergenia sercowata ‘Dragonfly’ - Bergenia
cordifolia

C2
sadzi¢ 5szt/m2
51szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

17

Piwonia ‘Wtadystawa’- Paeonia

C2 lub bB, wys. 40-60cm
38szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

18

Turzyca Morrowa ‘Variegata’ - Carex morrowii

C2,
3szt/m2
11szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

19

Rézanecznik ‘Simona’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
465zt
1,5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

20

Rézanecznik “‘Tomasz Wojciech’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
55szt
1,5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

21

Rozanecznik ‘Roseum Elegans’ - Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
74szt
1,5szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

22

Rdézanecznik ‘Rasputin’
- Rhododendron

C5, wys. 40-60cm
57szt
1szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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Hortensja bukietowa ‘Little Lime’ — Hydrangea
paniculata

C2,
wys. 40-60cm
3szt/m2
72szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

24

Hortensja bukietowa ‘Bobo — Hortensja
bukietowa

C2, wys. 40-60cm
48szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

25

Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’ — Hortensja
bukietowa

C5, wys.40-60cm
1szt/m2
31szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

26

Wierzba ptaczaca ‘Chrysocoma’ - Salix x
sepulcralis

Pa 180-200, wys.200-250cm, C15
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

27

Ognik szkartatny ‘Red Column’ - Pyracantha
coccinea

C2, wys.60-100cm
1szt/m2
8szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

28

Lawenda waskolistna - Lavandula angustifolia

C2
12szt
4szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

29

Bodziszek kantabryjski ‘Karmina’ — Gerenium x
cantabrigense

P11
135szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

30

Funkia ‘Pacific Blue Edger’ - Hosta

Cc2
84szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

31

Funkia ‘June’ - Hosta

Cc2
54szt
3szt/m2
Sadzone w uktadzie losowym w rzedzie
zgodnie z projektem Z-0

Funkia ‘Pacific Blue Edger’ - Hosta

c2
51szt
3szt/m2
Sadzone w uktadzie losowym w rzedzie
zgodnie z projektem Z-0

32

Fiotek wonny - Viola odorata

P11
24s7t
12szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

33

Miskant chinski ‘Graziella’ — Miscanthus sinensis

C2
43zt
1szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

34

Rozplenica japoriska ‘Red Head’ - Pennisetum
alopecuroides

C2
33szt
3szt/m?2
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Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

35

Runianka japonska ‘Variegata’ - Pachysandra
terminalis

P11
112szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

36

Pigwowiec japonski ‘Pink lady’ - Chaenomeles
japonica

C4,5,
wys. 60-80 cm
16szt
2szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

37

Rozplenica japoriska ‘Red Head’ - Pennisetum
alopecuroides

c2
55szt
3szt/m?2
Sadzi¢ w uktadzie losowym zgodnie
z projektem Z-0

Hortensja bukietowa ‘Bobo — Hortensja
bukietowa

C2, wys. 40-60cm
56szt
3szt/m?2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

38

Buk pospolity ‘Black Fontain’ — Fagus sylvestris

X3, Pa50, wys. 200-250
C80
1szt
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

39

Glicynia chinska - Wisteria sinensis

C2, wys. 60-80 cm
8szt
3szt/mb
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

40

Szatwia lekarska ‘Purrpurescens’ - Salvia
officinalis

P11
140szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

41

Smiatek darniowy - Deschampsia caespitosa

Cc2
120szt
3szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

42

Krwawnica pospolita ‘Rosy Gem’ - Lythrum
salicaria

P11;
80szt
5szt/m2
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

43

Przylaszczka pospolita - Hepatica nobilis

P11,
12szt/m?2
262szt
Miedzy roslinami po kilka szt. w kepie
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

44

Irys zytkowany - Iris reticulata

245szt
Sadzone w kepach po 7 szt.
w odlegtosci ok. 100cm
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
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Krokus botaniczny ‘Fuscotinctus’ — Crosus 20szt/m?2
735szt
Sadzone w trawniku wzdtuz krawedzi
rabat zgodnie z projektem Z-0
45

28szt
Sadzone naprzemiennie w kepach po
7 szt. w odlegtosci ok. 100cm
46 Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0
22s7t
Sadzone naprzemiennie w kepach po
7 szt. w odlegtosci ok. 100cm
Sadzi¢ zgodnie z projektem Z-0

Tulipan kaufmanna ‘Johann Strauss’ - Tulipa

Tulipan ‘Toronto’ - Tulipa

7.1 Trawniki

Istniejgce trawniki znajdujgce sie w sasiedztwie projektowanych rabat wymagajg rekultywacji. taczna ich
powierzchnia wynosi ok. 900m2. Ze wzgledu na silne nastonecznienie nabrzeza Mtyndwki projektowana
roslinnos¢ zostata starannie dobra do panujgcych warunkow. Wprowadzone byliny ozdobne z kwiatow i lisci,
trawy z dodatkiem krzewdw zimozielonych tworzg kompozycje ozdobna przez caty rok. Dodatkowo na jej
obszarze projektuje sie system nawadniania.

Projekt zieleni wedfug odrebnego opracowania.

8. Instalacja wodna

8.1 Przytgcze wodociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK w Bydgoszczy, przedmiotowg inwestycje
nalezy podtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PE @160 w pasie drogi ul. Mennica (dz. nr 138/2).

Projektuje sie przytgcze wodociggowe z PE100 ®40x3,7 PN16 SDR11 ze spadkiem 1% w kierunku sieci
wodociggowej. Dtugos¢ projektowanego przytgcza wodociggowego L=5,07m.

Witaczenie do sieci wodociggowej wykonaé poprzez opaske do nawiercania PE @160 / GW 2”. Na
odgatezieniu zamontowac zasuwe z zeliwa sferoidalnego GZ 2” / GW 1%” oraz ztgczke skrecang GZ 14" /
PE @40. Zasuwa wyposazona bedzie w obudowe teleskopowg, umozliwiajgcg z poziomu gruntu sterowanie
— zamykanie i otwieranie zasuwy oraz zrownanie obudowy z poziomem ulicy, dzieki rozsuwaniu lub
wsuwaniu rur teleskopowych, ostonowych i przedtuzacza wrzeciona.

Skrzynke uliczng do zasuw wykona¢ jako zeliwng z okragtym kotnierzem i pokrywga. Na pokrywie nalezy
umiesci¢ symbol ,,W”. Przytgcze wodociggowe oznakowaé typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986 lub réwnowaznej. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowac na istniejgcych trwatych obiektach
terenowych lub na stalowych stupach.
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Poszczegdlne materiaty i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie
i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdtowych instrukcjach COBRTI Instal.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg — niewtazowg, mrozoodporng, systemowg, z tworzywa sztucznego
o srednicy wewnetrznej 500 mm. Wodomierz wyniesiony pod pokrywe studni. Armature wodomierzowa
montowac w studni wodomierzowej zgodnie z czescig rysunkowa.

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obliczenia przeptywu wody. Obliczenie zapotrzebowania wody
oraz dobér wodomierza wykonano zgodnie z normg PN-92/B-01706.

L Punkt czerpalny Wyplyw wody
P Rodzaj llos¢ | normatywny | sumaryczny

= = szi. |dm’ls dm’/s
1 | Zawor czerpalny bez perlatora DN 20 2 05 1,0
qQr= 1 ,O

Predkosé przeptywu wody na przylaczu wodociagowym: V = 1 m/s

Przeplyw obliczeniowy dla omawianej inwestycji wynosi:

Qoo = 1[4M/5] x36 =36 [1/,]

Woda bedzie wykorzystywana do nawadniania terenow zielonych.

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia w instalacje ppoz.

Dobrano wodomierz DN 20 Qz=4,0 m3h
Qoo < Q3

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20, kl. C, zgodnie z PN — ISO 4064 lub réwnowazng i dyrektywa
75/33/EWG montowany w zestawie wodomierzowym.

Charakterystyka wodomierza: Q3 = 4,0 m3/h, Q2 = 0,04 m3/h, Q1= 0,025 m3/h, potgczenie gwintowane
GZ 1”7, typowa warto$¢ R (Q3/Ql) — 160, certyfikat MID: LNE 19864; zawory odcinajgce — skosne,
gwintowane, grzybkowe 5/4” oraz zawér skosny, zwrotny, antyskazeniowy, z niewznoszacym trzpieniem,
z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem 5/4”. Zestaw nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej
zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Nad przytgczem (0,5 m) utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego. Przewody nalezy posadowié
na 10 cm podsypce piaskowej. Do gornej tworzgcej przewodu wodociggowego mocowac drut
sygnalizacyjny, miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw, badz tez drut sygnalizacyjny wtopiony
w ptfaszczu ochronnym. Drut potgczy¢ z zestawem wodomierzowym za pomocg opaski zaciskowe;.
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8.2 Automatyczna nawadnianie

Projektowane przytagcze bedzie zapewniaé zapotrzebowanie na cele nawadniania terenéw zielonych.
Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur cisnieniowych do wody pitnej
w zakresie srednic PE @#40x3,7; PE ¢$20x2,0; klasy PE100, szeregu SDR11 (PN16) wg PN-EN 12201, lub
rownowaznej, wymiary zgodnie z normg DIN 8074 lub réwnowazng. Rury winny posiada¢ certyfikat
jakosci ISO 9002 oraz certyfikat Parnstwowego Zaktadu Higieny.

Instalacje zewnetrzng nalezy uktadaé ze spadkiem skierowanym ku studni wodomierzowej,
doprowadzajac jg do skrzynek zaworowych oznaczonych jako ,S721”, ,SZ2” oraz ,,SZ3”. Odgatezienia do
poszczegdlnych sekcji wyprowadzi¢ na rzedng zgodng z gtebokoscig montazowg skrzynek zaworowych.
Srednice kolejnych podejéé zgodnie z czescig graficzng opracowania —rys. ,,S03”. Przykrycie zewnetrznej
instalacji wodociggowej zgodnie z profilami podtuznymi — rys. ,,S02”. Montaz instalacji zewnetrznej
wodociggowej w wykopie otwartym, zgodnie z instrukcjg producenta rur. Nawadnianie projektowanych
terenow zielonych odbywad sie bedzie przy uzyciu systemu sktadajgcego sie ze zraszaczy rotacyjnych
oraz linii kroplujacych. Projektuje sie podziat na 8 sekcji, z czego kazda obstugiwana bedzie przez
niezalezny elektrozawér. Ze wzgledu na lokalizacje poszczegdlnych nawadnianych terendéw przewiduje
sie 3 skrzynki.

Przytacze wodociggowe i projekt nawadniania wedtug odrebnych opracowan.

9. Instalacja elektroenergetyczna

9.1 Zasilanie do sterownika systemu podlewania

Projektowany przez branze sanitarng sterownik systemu podlewania nalezy zasili¢ z istniejgcej
rozdzielnicy R-A, sekcja 3, podstawa bezpiecznikowa RBKOO nr 16F (faza 2). Istniejgca podstawe
bezpiecznikowg F16 nalezy wyposazy¢ w wktadke bezpiecznikowa gG/gL 16A. Nalezy wykorzystaé
istniejacy przewdd zasilajgcy YDY 5x2,5mm?2 (zaciski 16X:38,40), utozony pomiedzy rozdzielnicg R-
A (F16) a ztaczem kablowym ZK-1 zamontowanym obok budynku rozdzielnicy. Istniejgce ztgcze
kablowe ZK-1 nalezy wymieni¢ na ztacze ZK-3. Nowe ztgcze nalezy pomalowaé na kolor ztacza
zdemontowanego. Istniejgcy sterownik przenie$é i dobudowaé projektowany sterownik systemu
podlewania. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ wielozytowe przewody irygacyjne (typ i przekrdj wg
na schemacie) od sterownika skrzynek rozpreznych Sz1, SZ2, SZ3. Trasy przewodéw pokazano na
PZT. Elektrozawory oraz sterownik nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR producenta.

9.2 Zasilanie oprawy oswietleniowej dla altany
Projektowang oprawe oswietleniowg dla altany nalezy zasili¢ z najblizszego stupa oswietleniowego
wskazanegona PZT. Jako zabezpieczenie projektowanej oprawy zastosowac zabezpieczenie typu BZO-03. Od

zabezpieczeniazamontowanego w stupie do zrddta Swiatta nalezy utozy¢ kabel YKY 4x1,5mm2 (w celu
podtgczenia sterownika DALI). Namurku altany nalezy zamontowac skrzynke przytgczeniowg o wym.
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350x250x150mm o IP65 w celu potgczenia kabla zasilajgcego z kablem utozonym na konstrukcji altany.
Oprawa oswietleniowa zostanie dobrana przez architekta.

9.3 Trasa kabla

Trasy kablowe wykona¢ w oparciu o N-SEP-004. Projektowane trasy kablowe wskazane zostaty na PZT. Kable
do zawordw rozpreznych nalezy utozyé w rurze ostonowej ziemnej DVR 50mm na catej diugosci trasy
kablowej. Projektowane kable oswietleniowe uktadaé linig falistg na gtebokosci 0,6m, na podsypce z piasku.
Po utozeniu kabel przykry¢ warstwglOcm piasku, utozy¢ folie niebieskg na catej dtugosci oraz zasypac
gruntem rodzimym.

Instalacja elektroenergetyczna wedtug odrebnego opracowania.

11. Warunki geotechniczne

Na podstawie dokumentu pn: ,,Warunki i Wytyczne geotechniczne dla posadowienia drogi
dojazdowej i estrady na Wyspie Mtyniskiej przy ulicy Mennica w Bydgoszczy” z dnia 18.03.2010r.
Opracowanego przez mgr inz. Zbigniew Woziwodzki (upr. geologiczne MOSZNiL nr VII-1242) oraz dr
inz. Zawalski (upr. geologiczne MOSZNiIL nr VII-1243) na zlecenie Urzedu Miasta Bydgoszczy (ul.
Jezuicka 1, Bydgoszcz).

W podtozu dokumentowanego obszaru zalegajg utwory czwartorzedowe (holocenskie

i plejstocenskie) oraz trzeciorzedowe.

W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie w utworach czwartorzedowych, dwéch
poziomow wodonosnych:

e w namutach i torfach organicznych oraz w gruntach nasypowych,

* w zalegajacych ponizej piaskach plejstocenskich ( o napietym zwierciadle do okoto 2m).
Grunty wystepujgce w dokumentowanym podtozu na podstawie PN-86/B-02480 (Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw), zaliczono do nasypowych, rodzimych:
organicznych oraz mineralnych (niespoistych). Na podstawie kryteridw geologicznych oraz wynikéw
badan polowych i materiatéw archiwalnych w podfozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Parametry geotechniczne ustalono korzystajac:

ez materiatow archiwalnych dla gruntdw nasypowych oraz organicznych (warstw | i I1),

* zmetody B dla warstwy Ill na podstawie rodzaju gruntéw i parametru wiodgacego, tj. stopnia
zageszczenia Id (wg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli) lub
rownowazne;.

11.Z-2 Nrrys 1 TREJAZ

12. Z-3 Przekroje konstrukcyjne — branza drogowa
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