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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Czestochowa, 03.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
oswiadczamy, e niniejszy projekt pt.

Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na

ciagach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1

w Wojewoddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana

Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka,

Jedn. ewid.: Miasto Konin

Kategoria obiektu budowlanego Xl

Projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Branza Architektoniczna:
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Ziemowit Domagata
specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczeh
nr upraw. bud. 350/01

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Matgorzata Berent

specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczeh
nr uprawnien UAN-VIII/83861/132/88
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Il. 1. CZESC FORMALNO PRAWNA

Ill. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZIEMOWIT MICHAL DOMAGALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 350/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0572.

Cztonek czynny od: 25-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0572-3FDC-B251-63F7-5EA9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA LILIANA BERENT
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VIII/83861/132/8,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0679.

Cztonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-08-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0679-79C5-FCBB-7333-DDBS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA SLASKI Katowc: 1? czerw(;:: 2001 r.
_AG.I1.4/7181/350/01

DECYZJA nr350/01
Na podstawie art.183 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa,po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Ziemowita Domagaly na podstawie dokument6éw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywne;j
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze :
Pan Ziemowit DOMAGAELA
magister inynier architekt
ur. dnia 3 kwietnia 1968 r. w Tarnobrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projektowania
w specjalnosei: architektonicznej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Ziemowita
Domagaly wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

Otrzymuja:
@ Pan Ziemowit Domagata
ul Filtrowa 10, 42-404 Zawiercie
2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego | Gospodarki Przestrz
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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GRZAD WOJEWODLZK! : 1
w Czestochowie
Wil B Phnmnh Priestrscamege APl

' "'ﬂv 861/13‘2788

dnia 7.09.° 1988 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sameodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie

2 ust.l § 4 ust.l 12§ 7 engy 1 pkt, % Yt ¥

Na podstawie § ..
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

‘wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

B Obywatel(ka) .. MaXgorzata Berent - - cérka Antoniego

(imig | nazwisko)

: mao'ister 1nzyn1er architekt

(tytul naukowy — zuwcc’owy)

«16° Lipea Poznanin

urodzony(a)"’d’m g 1956 r. w

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

rodzo; funkcji)

f w specjalnosci a.rchlt ektonicznej

i (rodzaj specjulnoéci techniczno-budoylane])

w zakresie . -

(specjalizacia zawodowa)

WA Kr. 101/%8 MA-BUA/ 14 9000 sat, usp j. z 18-88

ANMOYWHLOW G ASHY
BwWonboipas w
ez L o ant Lidhy®
ORI e ominesy
ont .. jestqgumniazniony(adudo:

(imig i nazwisko)

1.Sporz—dzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie osdb
fizycznych, z wyXgczeniem konstrukeji, fundamentéw gZebokich i trudniej-
szych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych.

Obywatel(kay . 12¥gorzata B

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolo-
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
element 6w budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
budowlanych z wyigczeniem konstrukecji fundamentdéw gXebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Wytyczne inwestora

- Opis przedmiotu zamdwienia

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja budowlana

- Dokumentacja fotograficzna

- Projekty archiwalne budynku szpitala

- Biezgce rozporzadzenia, normy i akty prawne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest: Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciggach komunikacyjnych przy
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S.
Wyszynskiego 1 dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin Projektowana inwestycja nalezy do
kategorii obiektu budowlanego: XI.

Zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania sg roboty remontowe w obrebie wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych.
Zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w istne jace zagospodarowanie terenu.

Ochrona konserwatorska
Budynek i dziatka nie sg objete zadng forma ochrony konserwatorskiej.
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budynek opieki zdrowotnej — szpital. W ramach zamierzenia inwestycyjnego
(remontu) sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu nie ulegajg zmianie.

Opis - stan istniejacy

Kompleks budynkdw szpitalnych przy ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 1 istnieje od 1975 r. Kompleks podzielony
jest na 8 segmentdéw: A-F; 2; 3 o zréznicowanej wysokosci od jednej kondygnacji uzytkowej (bud A, 3) do szesciu
(bud C, D, E). Obiekt jest podpiwniczony (poza czescig A).

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne ciggi komunikacyjne oraz klatki schodowe w/w budynku.

Budynek A - wiatrotap wejscie gtéwne

Sciany i strop tynkowane, podtoga ptytki ceramiczne z cokolikiem ok. 15cm. W podtodze wtaz techniczny. Na
podtodze zamontowane tasmy antyposlizgowe oraz wycieraczka polipropylenowa.

Budynek A — hol wejsciowy

Sciany tynkowane, $ciana frontowa recepcji tynk mozaikowy do wysokosci okienek podawczych (ok. 100cm).na lewo
od wejscia znajduje sie lokal handlowy z duzymi witrynami i zabudowa pod sufit. Wejscie do lokalu wyposazane jest
wrolete. Obudowa stupow oraz lady szatni lastryko ciemne. Stropy tynkowane, w rejonie szatni kanaty wentylacyjne
obudowane g-k. Pod sufitami prowadzone liczne przewody w korytkach kablowych. Podtogi: gtéwna czes¢ holu —
posadzka kamienna, rejon szatni — wyktadzina PVC, rejon sanitariatéw — lastryko.

Budynek A — patio

Korytarza ma ksztatt zblizony do litery ,C” okalajacy wewnetrzny dziedziniec. Sciany i sufit tynkowane. Podtogi
lastryko (z podziatem na segmenty). W posadzce zlokalizowane sg wtazy podtogowe do kanatéw technicznych. Pod
oknami znajdujg sie wneki podokienne z zamontowanymi grzejnikami.
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Budynek A, B- sale personelu (rejon wejscia od strony wschodniej)

Sciany tynkowane, w czeéci pomieszczen ptytki ceramiczne. Stropy tynkowane, pod czeéciowo zabudowy g-k. Podtogi
wyktadziny PVC, w przedsionku pokoi lekarzy ptytki ceramiczne. Obecnie hol wejsciowy wykorzystywane jest jako
szatnie pracownikdw.

Budynek B — korytarz do gtéwnej klatki schodowej

Sciany i stropy tynkowane. Podtogi ptytki ceramiczne.

Budynek B — | pietro

Sciany i stropy tynkowane. Podtogi wyktadzina PVC, cokolik wywiniety na ok. 20cm. Po obu stronach korytarza
wzdtuz $cian pod sufitem prowadzone sg kanaty instalacyjne.

Budynek B — Il pietro

Sciany tynkowane. Sufity kasetonowe systemowe, obudowy g-k kanatéw technicznych. Podtogi wyktadzina
elastyczna PVC.

Budynek B — 1l pietro

Sciany i stropy tynkowane. Podtogi wyktadzina PVC, cokolik wywiniety na ok. 20cm. Po obu stronach korytarza
wzdtuz Scian pod sufitem prowadzone sg kanaty instalacyjne.

Budynek B — 1V pietro

Sciany tynkowane. Sufity kasetonowe systemowe. Podtogi wykfadzina elastyczna PVC.

Budynek E, F — parter

Sciany i stopy tynkowane. Podtogi wyktadziny PVC z wywinietym cokolikiem. Po obu stronach korytarza wzdtuz $cian
pod sufitem prowadzone sg kanaty instalacyjne obite blacha.

Budynek D — parter

Sciany tynkowane, miejscowa obudowa g-k, suity tynkowane, podtogi ptytki PVC, w wiatrotapie podtoga betonowa.

Pod sufitem Po obu stronach korytarza wzdtuz scian pod sufitem prowadzone s3g kanaty instalacyjne. UWAGA:
Obecnie segment niewykorzystywany (rola magazynowa). Ze wzgledu na zty stan pomieszczenn wszelkie roboty w
obrebie komunikacji nalezy rozpatrywaé wtgcznie w ramach kompleksowego remontu catego segmentu.

Budynek D, E, F — | pietro (odziat noworotkdw)

Sciany i stopy tynkowane. W czesci obejmujacej budynek D liczne zabudowy podsufitowe g-k. Podtogi wyktadziny
PVC z wywinietym cokolikiem. Budynek D - po obu stronach korytarza wzdtuz Scian pod sufitem prowadzone s3
kanaty instalacyjne. Budynek E - po obu stronach korytarza wzdtuz sScian pod sufitem prowadzone sg kanaty
instalacyjne w wymienionej obudowie. Budynek D,E — wzdtuz $cian odbojnice drewnie, po jednej czesciowo porecz
rurowa. Budynek D — odbojnice nascienne z PVC.

tacznik F-2
Pomieszczenie posiada belki stropowe, Sciany i strop tynkowane. Podtoga ptytki ceramiczna z cokolikami. Cze$¢ od
strony segmenty D — wyktadzina podtogowa PVC, na Scianach wyktadzina podtogowa do wysokosci ok. 2m.

Budynek D, E — |l pietro

Sciany i stopy tynkowane. Podtogi wyktadziny PVC z wywinietym cokolikiem. Po obu stronach korytarza wzdtuz écian
pod sufitem prowadzone sg kanaty instalacyjne w wymienionej obudowie. Wzdtuz $cian zamontowano drewniane
odbojnice.

Budynek D, E — Il pietro

Sciany tynkowane. Po obu stronach korytarza montowane porecze. Sciana nad cokotem oraz naroza zabezpieczone
sg listwami ochronnymi. Podtoga wyktadzina PVC w wywinietym cokolikiem. Sufit kasetonowy systemowy.

Budynek D, E — IV pietro
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Sciany i stropy tynkowane. Podtoga wyktadzina PVC z wywinietym cokolikiem. Po obu stronach korytarza wzdtuz
$cian zamontowano podwdjne drewniane odbojnice. Po obu stronach korytarza wzdtuz $cian pod sufitem
prowadzone sg kanaty instalacyjne.

Budynek D, E — V pietro

Sciany i stropy tynkowane. Podtoga wyktadzina PVC z wywinietym cokolikiem. Wzdtoz jednej ze $cian zamontowana
jest porecz stalowa. Po obu stronach korytarza wzdtuz Scian pod sufitem prowadzone sg kanaty instalacyjne.

Klatka schodowa K1

Sciany tynkowane; przy windach ptytki ceramiczne: windy skrajne do petnej wysokoéci pomieszczenia, wneka do
wysokosci drzwi urzadzen dzwigowych. Sufity tynkowane. Podtogi lastryko. Barierki schodow petne murowane z
pochwytem stalowym wykoriczonym PVC. Integralnym elementem wyposazenia klatki sg fawki drewniane potgczone
z obudowg grzejnikdw zamontowane pomiedzy stupami .

Klatka schodowa K2

Sciany tynkowane. Stopnie i spoczniki lastriko, tynkowane od spodu.

Budynek 2

Sciany tynkowane. Sufity kasetonowe systemowe. Podtogi wyktadzina PVC z cokolikiem.
Budynek 3

Budynek kuchni jest parterowy, podpiwniczy.

Komunikacja od strony zachodniej jest bezposrednio potaczona z kondygnacja podziemna budynku C. Sciany i stopy
tynkowane, podtoga lastryko. Pomiedzy pomieszczeniami znajduje sie drewna Scianka szkieletowa. Komunikacja od
strony wschodniej obejmuje dojscie od zewnatrz do pomieszczen sanitariatéw, szatni oraz kuchni. Od tej strony
znajda sie réwniez schody do piwnicy. Sciany i stopy tynkowane, podtoga oraz bieg schodowy lastryko.

Kondygnacja podziemna - Sciany i stopy tynkowane, podtoga betonowa malowana. Pod sufitami prowadzone sg
rury instalacyjne.

Opis stan projektowany
Zakres robodt dla poszczegélnych ciggow komunikacyjnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem i realizowac
odpowiednio do stanu technicznego wiasciwych pomieszczen.
Zakres robot ujety opracowaniem obejmuje:

- zabezpieczenie lub tymczasowy demontaz na czas robdt drzwiczek szaf rewizyjnych, skrzynek elektrycznych,
hydrantdéw, kratek wentylacyjnych, gniazd wiacznikéw, gasnic, wptatomatoéw, itp.

- demontaz istniejgcych posadzek z wyktadziny PVC (wskazanych przez inwestora) oraz posadzek z ptytek PVC;
- naprawe spekan i uzupetnienie ubytkow wylewki betonowej;

- wykonanie posadzek nowych PVC;

- dla posadzek lastriko — renowacje metoda szlifowania;

- dla posadzek z ptytek ceramicznych — uzupetnienie ubytkdw, wymiana uszkodzonych ptytek (w zakresie wskazanym
przez Inwestora);

- dla $cian i stropéw — naprawa ubytkéw i spekan, malowanie;
- dla posadzek komunikacji w piwnicy segmentu 3 malowanie farbg do betonu;
- montaz odbojnic i odbojoporeczy w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu;

- inne roboty towarzyszgce zwigzane z robotami remontowymi.

Zestawienie powierzchni
Bilans pomieszczen wzg. segmentdw i kondygnacji (0 — kondygnacja piwnicy; 1 — kondygnacja parteru)
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
bud. B piwnice B01.01 Klatka schodowa K2 29,91
B1.01 Wiatrotap 14,3
B1.02 Hol 173,1
B1.03 Komunikacja 210,3
B1.04 Klatka schodowa K2 31,8
bud. A,B parter B1.05 Komunikacja 58
B1.06 Komunikacja 4,6
B1.07 Komunikacja 44,9
B1.08 Komunikacja 67,4
604,4
B2.01 Klatka schodowa K2 38,9
B2.02 Komunikacja 76,9
bud. B pietro |
B2.03 Klatka schodowa K1 70,1
185,9
B3.01 Klatka schodowa KL2 39,3
B3.02 Komunikacja 87,6
bud. B pietro Il B3.03 Komunikacja 27,1
B3.04 Klatka schodowa K1 70
224
B4.01 Klatka schodowa K2 41,6
B4.02 Komunikacja 36,9
bud. B pietro IlI B4.03 Komunikacja 50,8
B4.04 Klatka schodowa K1 70
199,3
B5.01 Klatka schodowa KL2 38,2
B5.02 Komunikacja 48,7
bud. B pietro IV
B5.03 Klatka schodowa K1 69,7
156,6
bud. B pietro V B6.01 Klatka schodowa K2 37,4
C01.01 Komunikacja 117,8
bud. C piwnice
C01.02 Klatka schodowa K3 26,3




C01.03 Komunikacja 41,7
C01.04 Komunikacja 25,8
C01.05 Komunikacja 29,2
C01.06 klatka schodowa K1 78,2
319
C1.01 Klatka schodowa K3 26,3
C1.02 Komunikacja 104,9
C1.03 Komunikacja 80,1
bud. C parter C1.04 Wiatrotap 6,9
C1.05 Poczekalnia 69,7
C1.06 Klatka schodowa K1 70,1
358
C2.01 Klatka schodowa K3 26,3
C2.02 Komunikacja 90,6
bud. C pietro | C2.03 Komunikacja 16,9
C2.04 Komunikacja 28,3
162,1
C3.01 Klatka schodowa K3 26,3
C3.02 Komunikacja 10
C3.03 Komunikacja 79
bud. C pietro Il
C3.04 Komunikacja 15,8
C3.05 Komunikacja 22,3
153,4
C4.01 Klatka schodowa K3 26,3
C4.02 Komunikacja 26,9
C4.03 Komunikacja 6,9
bud. C pietro llI C4.04 Komunikacja 5
C4.05 Komunikacja 84,1
C4.06 Komunikacja 11,2
160,4
C5.01 Klatka schodowa K3 26
bud. C pietro IV
C5.02 Komunikacja 16,2




C5.03 Komunikacja 85
C5.04 Komunikacja 14,5
C5.05 Komunikacja 18,4
160,1
C6.01 Klatka schodowa K3 22,8
C6.02 Komunikacja 43,7
C6.03 Komunikacja 64,3
bud. C pietro V
C6.04 Komunikacja 24,8
C6.05 Klatka schodowa K1 69,7
225,3
bud. C pietro VI C7.01 Klatka schodowa K1 23,7
D01.01 Komunikacja 111,8
D01.02 klatka schodowa K4 27,7
D01.04 Komunikacja 126,8
D01.05 Wiatrotap 6
D01.06 Komunikacja 6,2
bud. D,E,F piwnice 278,5
D1.01 Komunikacja 80,7
D1.02 Komunikacja 85,4
bud. D,E parter D1.03 Komunikacja 45,4
D1.04 klatka schodowa K4 27,7
239,2
F1.01 Komunikacja 79,1
F1.02 Komunikacja 9,5
bud. F parter F1.03 Wiatrofap 3,6
F1.04 Komunikacja 9,3
101,5
D2.01 Komunikacja 148,7
D2.02 klatka schodowa K4 27,7
bud. D,E pietro |
D2.03 Komunikacja 30,3
D2.04 Komunikacja 8,2
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D2.05 Komunikacja 40
D2.06 Komunikacja 22,1
277
bud. F pietro | F2.01 Komunikacja 70,3
D3.01 Komunikacja 11
D3.02 Komunikacja 79,6
bud. D,E pietro Il D3.03 Komunikacja 59,6
D3.04 Klatka schodowa K4 27,7
177,9
D4.01 Komunikacja 27,8
D4.02 Poczekalnia 16,1
D4.03 Komunikacja 105,2
bud. D,E pietro llI
D4.04 Komunikacja 27,3
D4.04 klatka schodowa K4 27,7
176,4
D5.01 Komunikacja 7,4
D5.02 Komunikacja 85,9
D5.03 Komunikacja 44,2
bud. D,E pietro IV
D5.04 klatka schodowa K4 27,7
D5.05 Komunikacja 17,8
183
D6.01 Komunikacja 7
D6.02 Komunikacja 73,8
D6.03 Komunikacja 60,8
bud. D,E pietro V
D6.04 klatka schodowa K4 27,7
D6.05 Komunikacja 23,5
192,8
20.01 Klatka schodowa 15
Bud. 2 piwnice 20.02 Komunikacja 14,4
29,4
21.01 Klatka schodowa 17,3
Bud. 2 parter
21.02 Komunikacja 161




9.

10.

11.

12.

21.03 Wiatrotap 24
21.04 Wiatrotap 12
214,3
22.01 Klatka schodowa 17,2
Bud. 2 pietro | 22.02 Komunikacja 175,2
192,4
Bud. 2 pietro Il 23.01 Klatka schodowa 16,4
Budynek 3 piwnice 30.01 Komunikacja 110,6
31.01 Komunikacja 31,3
31.02 Komunikacja 12,6
Budynek 3 pietro
31.03 Komunikacja 23,1
67

Forma architektoniczna elementéw wykonczenia wnetrz
Przed wykonaniem remontu poszczegélnych segmentdw Wykonawca zobowigzany jest uzgodnienia schematu
kolorystycznego z Inwestorem. Nalezy uzgodnié:
- kolorystyke Scian i sufitéw,
- kolorystyke i uktad kolorystyczny posadzek,
- kolorystyke elementéw wykonczenia jak drzwiczki szachtéw technicznych, odbojnice, odbojnice narozine,
odbojoporecze, itp.
W przypadku napraw miejscowych nalezy dostosowac odcien zastosowanych materiatow erystyki pomieszczenia.
W przypadku remontu gtéwnej klatki schodowej nalezy zachowa¢ wyrdznienie wyraznym akcentem kolorystycznym
barierek schodéw w obrebie duszy.

Zgody i odstepstwa
Nie dotyczy.

Ogdlne wytyczne
- Obiekt powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipcal994 r. Prawo bu-
dowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm. wraz z przepisami wykonawczymi
w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pdin. zm.);
- Rozwigzania materialowe winny spetnia¢ obowigzujgce przepisy prawa dla obiektéw stuzby
zdrowia w szczegdélnosci: Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczego-
towych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dzia-
talnosc leczniczg;
- Wszelkie przyjete rozwigzania materiatowe muszg spetniaé wymogi aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Rozwigzania materiatowe
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A.llL1L12.1. Farby wewnetrzne

Wszystkie Sciany pomieszczen przewidziane do malowania, nalezy wykonczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farbg
emulsyjng lateksowg, zmywalng, dopuszczong do zastosowania w stuzbie zdrowia. Farby powinny charakteryzowac
sie duzg odpornoscia na scieranie (klasa 1 wg EN 13300) oraz na $rodki dezynfekujace.

A.ll.1.12.2. Podtogi- wyktadziny PVC
Nalezy zastosowac¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtoka spetniajgcg nastepujgce
parametry:
- wyktadzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubosé catkowita 2.00 mm,
- ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Bfl-s1,
- antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9,
wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) - < 2 kV, odpornosc¢ chemiczna (1ISO 26987)
- bardzo dobra, oddziatywanie kotek krzeset (1ISO 4918)
- brak uszkodzen, odpornos¢ na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.

Wyktadzina podtogowa PCV antystatyczna. Wszystkie wyktadziny podtogowe z wyoblonym cokotem na wys. 15cm.
A.ll.1.12.3. Ptytki gresowe

Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (kl. min.
IV), antyposlizgowoscig odpornoscig na uderzenia. Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do
wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg
sie wodoodpornosciag mrozoodpornoscig tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z norma:

¢ Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres

antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1 (gat. I) i PN-EN

ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

* Kleje (do gresu)— wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

¢ Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych
A.lIl.1.12.4. Zabezpieczenia Scian

Zaprojektowano zabezpieczenie naroznikbw w ciggach komunikacyjnych z systemowych odbojnic naroznych.
Narozniki $cian znajdujgce sie w obszarze komunikacji wyposazy¢ w zabezpieczenia listwami naroznikowymi przed
uszkodzeniem $ciany na skutek uderzenia np. wézkiem inwalidzkim. Narozniki na wysokosci 1,8m od posadzki.

Przewiduje sie wykona¢ odbojoporecze w ciggach komunikacyjnych po obydwu stronach korytarza. Géra poreczy
na wysokosci 85cm. Odbojoporecze petnig funkcje listwy odbojowej $ciennej oraz funkcje pochwytu.

Nalezy rowniez wykonac rowniez pasy odbojowe o szerokosci 20 cm. Gdra pasa na wysokosci 40 cm od posadzki.

Szczego6towq lokalizacje pochwytdw oraz oston naroznikdéw zostata wykazana w czesci graficznej opracowania w
projekcie wykonawczym. W otworach drzwiowych, w ktérych po montazu odbojoporgczy pozostaja odstoniete
krawedzie osciezy nalezy stosowac odbojnice narozne.

Odbojoporecze wykonane sg z aluminium i pokryte teksturowang powtoka winylowa, utatwiajaca podtrzymywanie
sie bez ryzyka slizgania dtoni. Tworzywo jest barwione w masie, odporne na trwate zabrudzenia i tatwe do utrzymania
w czystosci. Odbojnice - Wykonane z lekkiego aluminium z kolorowg winylowg pokrywa i wyposazone w
amortyzator, doskonale niwelujg przypadkowe uderzenia przesuwanej aparatury czy szpitalnych tézek.

Odbojnica narozna wzmocniona narozniki Scian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zarysowaniem. Konstrukcja
w wersji ALU zostata stworzona poprzez potgczenie rdzenia aluminiowego z amortyzujgcy oktadzing PVC, dzieki
temu naroznik doskonale amortyzuje nawet silne uderzenia w ciggach komunikacyjnych.
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13. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dopuszcza sie, aby w ramach remontu posadzek, wprowadzone zostaty rdznice poziomdw i progi utrudniajgce
transport tyzek szpitalnych i poruszanie sie 0sdb o ograniczonych zdolnosciach ruchowych.

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie dotyczy.

15. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy.

16. Analiza mozliwosci wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto
Nie dotyczy.

17. Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Elementy wystroju powinny by¢ z materiatéw niepalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne
lub intensywnie dymigce.

18. Uwagi ogodlne

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej stosowne doswiadczenie i kwali-
fikacje. Przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegac: przepiséw
ustawy prawo budowlane, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002
r.z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach branzo-
wych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek roz-
bieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzy-
gniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora.
Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstg-
pienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany moze
by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrécic
sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrdcié sie do projektanta
o ich uzupetnienie.

Przed zamdéwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajgcych do ich sto-
sowania w budownictwie.

19.

1. 1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Spis rysunkow projektu architektoniczno - budowlanego

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkéow
1.01 INWENTARYZACJA - BUDYNEK B - RZUT PIWNIC 1:100
1.02 INWENTARYZACJA - BUDYNEK A,B - RZUT PARTERU 1:100
1.03 INWENTARYZACJA - BUDYNEK B - RZUT | PIETRA 1:100
1.04 INWENTARYZACJA - BUDYNEK B - RZUT Il PIETRA 1:100
1.05 INWENTARYZACJA - BUDYNEK B - RZUT Ill PIETRA 1:100
1.06 INWENTARYZACIJA - BUDYNEK B - RZUT IV PIETRA 1:100
1.07 INWENTARYZACJA - BUDYNEK B - RZUT V PIETRA 1:100
1.08 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C - RZUT PIWNIC 1:100
1.09 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C - RZUT PARTERU 1:100
1.10 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C - RZUT | PIETRA 1:100
1.11 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C - RZUT Il PIETRA 1:100
1.12 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C—RZUT IIl PIETRA 1:100
1.13 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C - RZUT IV PIETRA 1:100
1.14 INWENTARYZACJA - BUDYNEK C- RZUT V, VI PIETRA 1:100
1.15 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E,F - RZUT PIWNICY 1:100
1.16 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E,F - RZUT PARTERU 1:100
1.17 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E,F - RZUT | PIETRA 1:100
1.18 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E - RZUT Il PIETRA 1:100
1.19 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E - RZUT Ill PIETRA 1:100
1.20 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E - RZUT IV PIETRA 1:100
1.21 INWENTARYZACJA- BUDYNEK D,E - RZUT V PIETRA 1:100
1.22 INWENTARYZACJA - BUDYNEK 3 (KUCHNIA) - RZUTY 1:100
1.23 INWENTARYZACJA - BUDYNEK 2 - RZUT PIWNIC, PARTERU 1:100
1.24 INWENTARYZACJA - BUDYNEK 2 - RZUT PIETRA I, 1l 1:100
1.25 INWENTARYZACJA — Przekroje 1:100
A.01 PROJEKT - BUDYNEK B - RZUT PIWNIC 1:100
A.02 PROJEKT - BUDYNEK A,B - RZUT PARTERU 1:100
A.03 PROJEKT - BUDYNEK B - RZUT I PIETRA 1:100
A.04 PROJEKT - BUDYNEK B - RZUT Il PIETRA 1:100
A.05 PROJEKT - BUDYNEK B - RZUT Il PIETRA 1:100
A.06 PROJEKT - BUDYNEK B - RZUT IV PIETRA 1:100
A.07 PROJEKT - BUDYNEK B - RZUT V PIETRA 1:100
A.08 PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT PIWNIC 1:100
A.09 PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT PARTERU 1:100
A.10 PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT | PIETRA 1:100
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All PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT Il PIETRA 1:100
A.12 PROJEKT - BUDYNEK C—RZUT Il PIETRA 1:100
A.13 PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT IV PIETRA 1:100
A.14 PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT V, VI PIETRA 1:100
A.15 PROJEKT- BUDYNEK D,E,F - RZUT PIWNICY 1:100
A.16 PROJEKT- BUDYNEK D,E,F - RZUT PARTERU 1:100
A.l17 PROJEKT- BUDYNEK D,E,F - RZUT | PIETRA 1:100
A.18 PROJEKT- BUDYNEK D,E - RZUT Il PIETRA 1:100
A.19 PROJEKT- BUDYNEK D,E - RZUT Ill PIETRA 1:100
A.20 PROJEKT- BUDYNEK D,E - RZUT IV PIETRA 1:100
A.21 PROJEKT- BUDYNEK D,E - RZUT V PIETRA 1:100
A.22 PROJEKT - BUDYNEK 3 (KUCHNIA) - RZUTY 1:100
A.23 PROJEKT - BUDYNEK 2 - RZUT PIWNIC, PARTERU 1:100
A.24 PROJEKT - BUDYNEK 2 - RZUT PIETRA I, Il 1:100
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