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L __ 1 POMIESZCZENIA OBJETE REMONTEM W RAMACH ETAPU |

projektowany montaz: odbojoporgczy + pas odbojowy

demontaz ist. odbojnic drewnianych lub poreczy rurowych, projektowany
montaz: odbojoporeczy + pas odbojowy

- demontaz ist. odbojoporgczy, ponowny montaz po pracach malarskich

- projektowany montaz pasa odbojowego

O projektowany montaz odbojnic naroznych

wymiana zabudowy kanatow technicznych pod sufitem
remont kanatow technicznych pod sufitem w zakresie wskazanym przez
inwestora
Uwagi:
1. Wymiary otworéw podano w $wietle otworéw w $cianie
2. Rozpatrywa¢ facznie z czesig opisowg opracowania
3. Przed przystgpieniem do robét, szczegdtowy zakres prac uzgodnié z
Inwestorem, odpowiednio do stanu technicznego pomieszczenia
4. W otworach drzwionych, w ktérych po montazu odbojoporgczy pozostajg
krawedzie osciezy nalezy stosowaé odbojnice narozne
5. W zakres opracowania wchodzi malowanie poreczy klatek schodowych oraz
naprawa lub wymiana poreczy PVC
6. W zakres opracowania wchodzi malowanie sufitéw tynkowanych, zakres
remontéw w zakresie sufitéow podwiedzanych uzgodni¢ z Inwestorem

Wyktadziny PVC - miejscowe naprawy i uzupetnianie ubytéw, w zakresie

uzgodnionym z inwestorem
NN Wyktadziny PVC - rozbidrka istnejacej posadzki, wykonanie nowych posadzek

| P E;/s?tyko - renowacja metodg szlifowania
=77 Plytki ceramiczne/gressowe - naprawy i uzupetianie ubytkéw
Wojciech Swierczynski
MOde rn Eko ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa

Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,

Inwestor: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciagach
komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
Temat: w Wojewoédzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w

Koninie ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Projektowat:

specjalnos¢

mgr inz. arch. Ziemowit Domagata | nr upraw. bud. 350/01 |, chitektoniozna|10-2021

Sprawdzit: [mgr inz. arch. Malgorzata Berent | NruAN-viiu3gs1/1321sg| , SPERINOSC 140 2021
Skala: Nr
PROJEKT - BUDYNEK C - RZUT PIWNIC 1:100 | Fysunku

A.08




